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Настоящая методика поверки распространяется на датчик атмосферного давления
АМС-ДАД (далее - АМС-ДАД), предназначенный для измерений атмосферного давления.

Интервал между поверками - l год.
Метрологические характеристики АМС-ДАД приведены в таблице A.l Приложе-

ния А.

1 Операции поверки
1.1 При проведении поверки АМС-ДАД должны быть выполнены операции, ука-

занныевтаблице 1.

Таблица l

1.2 При отрицательньж результатах одной из операций, указанных в таблице l, по-
верка прекращается.

2 Средства поверки
2.1 При проведении поверки АМС-ДАД должны быть применены средства поверки

и оборулование, указанные в таблице 2.

Таблпца2

Номер пункта
методики

Наименование, тип основного и вспомогательного средства повер-
ки; обозначение нормативного документ4 регламентирующего тех-
нические требования и (или) метрологические и основные техниче-
ские характеристики средства поверки

,l.з.|
Барометр цифровой РТВ220А, диапазон измерений атмосферного

давления от 5(Ю до 1 l00 гПа, пределы допускаемой абсолютной по-
грешности + 0,10 гПа

2.4 Все средства измерений, перечисленные в таблице 2 должны иметь необходи-
мую эксплуатационную документацию, действующие свидетельства о поверке или оттис-
ки клейм поверочных, нанесенных в установленных местах.

2.5 Щопускается применение других средств поверки, обеспечивающих определе-
ние метрологических характеристик АМС-ДАД с требуемой точностью.

3 Требования к квалификации поверителей
К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в установленном порядке

в качестве поверителей, с правом поверки гидрометеорологических приборов, а также
освоившие <Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потреби-
телей>>, ознакомившиеся с руководством по эксплуатации на АМС-ДАД.

4 Требования безопасности
4.1 При проведении поверки необходимо руководствоваться общими правилами

техники безопасности, производственной санитарии, охраны окружающеЙ срелы и указа-
ниями по технике безопасности, содержащимися в эксплуатационной документации на
АМС-ДАД и средства поверки.

4.2При проведении поверки должны быть соблюдены требования:
- ГОСТ l2.3.019-80 <<Система стандартов безопасности труда. Испытания и изме-

рения электрические. Общие требования безопасности>>;

Наименование операции
Номер пунк-
та методики

поверки

Проведение операции при

первичнои
повеDке

периодическои
поверке

l Внешний осмотр
,7.|

да да
2 опообование

,7.2
да да

3 опоеделение метDологических характерис, гик АМС-ДАД
3.1 Проверка диапазона и определение по-
грешности измерений атмосферного дав-
ления

1.3.1 да да



- ГОСТ l2.1.0|9-2009 <Система стандартов безопасности труда. Электробезопас-
ность. Общие требования и номенклатура видов защиты>>;

- <<Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-
лей>>.

5 Условия поверки
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия по

ГоСТ 8.395-80:
- температура окружающего воздуха (20+5) 'С;
- относительн,ш влажность воздуха (60 t l5) 7о;

- атмосферное давление (1005+55) гПа.

б Подготовка к поверке
б.l Перед проведением поверки необходимо подготовить к работе средства повер-

ки и поверяемый образец АМС-ДАД в соответствии с требованиями эксплуатационньtх
документов на них.

К аналоговому выходу АМС-ДАЩ должны быть подкJIючены вторичные устрой-
ства отображения измеряемых величин (блок подключения датчиков АМС-БПД
АМНЦ.468369.00l) согласно требованиям эксплуатационной документацией на них.

7 Провеление поверки
7.1 Внешний осмотр
7.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие АМС-ЩА!

следующим требованиям:
- н€tличие эксплуатационной документации, свидетельства о предыдущей поверке;
- соответствие комплектности АМС-ДАД требованиям РЭ;
- наличие маркировки составных частей АМС-ДАД требованиям РЭ;
- отсугствие видимых механических повреждений и загрязнений поверхностей

АМС-ДАД, влияющих на работоспособность и метрологические характеристики.
7.1.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если АМС-ДАД со-

ответствует требованиям, приведенным в п. 7.1.1.

7.2 Опробование
1.2.1 Соединить АМС-ДАД с блоком подкJIючения датчиков АМС-БПД

Амнц.468369.001.
7.2.2 Результаты опробования считать положительными, если на экране АМС-БПД

отображаются численные значения атмосферного давления соответствующие условиям в
помещении поверки:

- показания атмосферного давления близки к значениям атмосферного давления в
помещении.

7.3 Определение метрологических характеристик
7.3.1 Проверка диапазона и определение погрешности измерений атмосферно-

го давления
Проверку диап€вона и определение погрешности измерений атмосферного давле-

ния вьшолнить методом сличения покiLзаний поверяемого АМС-ДАД и показаний эталон-
ного барометра.

Присоединить с помощью вакуумньгх шлангов и тройника эталонный барометр к

устройству для создания давления и к поверяемому АМС-ДАД.
Создать последовательно три значения абсолютного давления, соответствующие

нижнему пределу, середине и верхнему пределу диап€вона измерений (505 t 5, 800 + 5 и
1095 + 5 гПа);

Снять показания с дисплея АМС-БПД (Р".".), измеренные поверяемым АМС-!А!,
и покЕLзания этalлонного барометра (Рrr).

Вычислить погрешность поверяемого АМС-ДАД А по формуле:
А=Р"r".-Рrr.



Результаты проверки АМС-ДАД считать положительными, если все значения Д

удовлетворяют неравенст"у l Д < 0,3 гПа.

8 Оформление результатов поверки
8.1 Положительные результаты поверки АМС-ДАД оформить выдачей Свидетель-

ства о поверке установленного образца в соответствии с ПР 50.2.006-94, сделать запись в

формуляре, заверить запись подписью поверитеJuI и оттиском клейма поверочного.
8.2 При отрицательньж результатах проверки, АМС-ДМ забраковать и вьцать Из-

вещение о его непригодности в соответствии с требованиями ПР 50.2.006.



ПРИЛОЖЕНИЕ А
Метрологические характеристики АМС-ДАД

Таблица А.1
Наименование характеристики значение хаDактеDистики

.Щиапазон измерений атмосферного давления, гПа от 500 до 1 100

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмо-

сферного давления, гПа + 0,3


