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Введение 

 

Для автоматизированного получения таблиц справочников 

водного кадастра «Многолетние данные о режиме и ресурсах 

поверхностных вод суши» (МДС) и «Ежегодные и многолетние данные 

о режиме и ресурсах поверхностных вод суши» (ЕМДС) для каждого 

гидрологического поста должен быть создан электронный архив 

ежегодных обобщений гидрологических характеристик (ОГХ) за весь 

период наблюдений на посту.  

Для решения задачи подготовки электронного архива ОГХ 

применяется разработанный Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «ВНИИГМИ-МЦД» программный комплекс 

«Обработка режимной гидрологической информации по рекам и 

каналам» РЕКИ-РЕЖИМ (Свидетельство о государственной 

регистрации № 2017615148) и программный комплекс «Ведение и 

использование электронных архивов обобщённых гидрологических 

характеристик по рекам и каналам» РЕКИ-ОГХ (Свидетельство о 

государственной регистрации № 2019610222). 

Для подготовки таблиц справочников водного кадастра по форме 

МДС применяется программный комплекс РЕКИ-РЕЖИМ, для 

подготовки таблиц справочников по форме ЕМДС применяется 

программный комплекс РЕКИ-ОГХ. Названные программные 

комплексы внедрены во всех организациях наблюдательной сети 

Росгидромета.  

Настоящий руководящий документ содержит описание структуры 

электронного архива ОГХ, правила его ручного пополнения и 

корректировки, методы автоматизированного пополнения архива 

средствами РЕКИ-РЕЖИМ и РЕКИ-ОГХ.  

 

 



РД 52.19.896–2020 

VI 

По всем вопросам, связанным с предметом настоящего 

руководящего документа, следует обращаться к разработчикам: 

лаборатория государственного водного кадастра отдела 

информационных технологий первичной обработки гидрометео-

рологической информации (ЛГВК ОИТПОГИ) ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 

(249035. г. Обнинск, ул. Королёва, д. 6). Тел. (484)397-46-52,  

(484)397-49-54, (484)397-46-02. E-mail: liv@meteo.ru, gil@meteo.ru,  

ashevchenko@meteo.ru. 
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Р У К О В О Д Я Щ И Й    Д О К У М Е Н Т 

____________________________________________________ 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОННОГО  АРХИВА  

«ОБОБЩЁННЫЕ  ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЕЧНЫХ  ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ  ПОСТОВ»  

НА  ТЕХНИЧЕСКИХ  НОСИТЕЛЯХ 

____________________________________________________ 

 

Дата введения –  2020–12–01 

 

1 Область применения 

 

Настоящий руководящий документ содержит описание структуры 

электронного архива «Обобщённые гидрологические характеристики 

речных гидрологических постов» на технических носителях, основные 

правила его ручного пополнения и корректировки, методы 

автоматизированного пополнения архива. 

Настоящий руководящий документ предназначен для 

специалистов-гидрологов организаций наблюдательной сети 

Росгидромета, отвечающих за подготовку ежегодных обобщений 

результатов гидрологических наблюдений на постах, расположенных 

на реках и каналах, и получение режимно-справочных материалов 

Водного кадастра. 
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2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем руководящем документе использованы 

нормативные ссылки на следующие нормативные документы: 

Р 52.19.858–2016 Подготовка справочных сведений и 

параметров контроля данных поста для автоматизированной 

обработки результатов наблюдений на реках, каналах и морских 

устьях рек 

РД 52.19.857–2016 Подготовка и занесение гидрологической 

информации по рекам и каналам на технический носитель 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим руководящим 

документом целесообразно проверять действие ссылочных 

нормативных документов Росгидромета по РД 52.18.5–2012 

«Перечень нормативных документов (по состоянию на 01.08.2012) и 

ежегодно издаваемому информационному указателю нормативных 

документов, опубликованному на 1 января текущего года. 

Если ссылочный документ заменён (изменён), то при 

пользовании настоящим руководящим документом следует 

руководствоваться заменённым (изменённым) руководящим 

документом.  
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3 Сокращения 

 

В настоящем руководящем документе применены следующие 

сокращения с соответствующими определениями: 

- ЕДС – справочник «Ежегодные данные о режиме и ресурсах 

поверхностных вод суши»; 

- ЕДС – файл «Результаты годовой обработки гидрологической 

информации»; 

- ЕМДС – справочник «Ежегодные и многолетние данные о 

режиме и ресурсах поверхностных вод суши»; 

- МДС – справочник «Многолетние данные о режиме и ресурсах 

поверхностных вод суши»; 

- архив ОГХ – электронный архив «Обобщённые 

гидрологические характеристики речных гидрологических постов»  

на  технических  носителях; 

- РЕКИ-РЕЖИМ – система обработки режимной гидрологической 

информации по рекам и каналам; 

- РЕКИ-ОГХ – технология ведения и использования электронных 

архивов; 

- РЕКАСРОК – архив «Ежемесячные данные гидрологических 

измерений и наблюдений, результаты месячной обработки 

гидрологической информации»; 

- РЕКАСУТК – архив «Ежегодные данные о водном режиме»; 

- СВО – состояние водного объекта; 

- ХАР – характеристика (признак) гидрологического параметра. 
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4 Состав и структура электронного архива 

«Обобщённые гидрологические характеристики речных 

гидрологических постов»  на  технических  носителях 

 

4.1 Состав архива 

 

Для автоматизированного формирования таблиц справочников 

Водного кадастра за весь период наблюдений необходимо, чтобы 

электронный архив «Обобщённые гидрологические характеристики 

речных гидрологических постов» на технических носителях содержал 

ежегодные сведения о гидрологическом режиме в пункте наблюдений 

(гидрологический пост) за весь период наблюдений. 

Электронный архив ОГХ предусматривает хранение следующих 

параметров гидрологического режима:  

- расход воды;  

- уровень воды;  

- расход взвешенных наносов;  

- гранулометрический состав и плотность наносов;  

- температура воды;  

- толщина льда;  

- сведения о ледовых явлениях.  

Состав элементов исторического архива ОГХ, содержащего 

данные с начала наблюдений на гидрологическом посту по 1985 год 

(или по год закрытия поста, если пост был закрыт ранее 1985 года) 

недостаточен для получения таблиц справочных изданий Водного 

кадастра. Дополнительно разработаны форматы девяти массивов 

представления в архиве ОГХ тех элементов, которые входят в 

справочники Водного кадастра. При этом формат массивов 

исторического архива, за исключением массива 01, сохранился. 
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4.2 Формат представления данных 

 

Электронный архив ОГХ представляет совокупность файлов 

текстового формата. В каждом файле находится определённый набор 

гидрологических параметров одного гидрологического поста. 

Название файла должно содержать код поста.  

В файлах содержится только цифровая информация, хранение 

буквенных обозначений предусмотрено только в массиве 01. 

 

4.3 Структура архива ОГХ 

 

Исторический архив ОГХ состоял из массивов 20 видов. В 

настоящее время массив 01 исторического архива не используется в 

работе и исключён из состава архива ОГХ. Массив содержал 

основные гидрографические характеристики водосборов. Такие 

сведения, как заболоченность, залесённость, распаханность земель, 

площадь осушенных земель и т.п. устарели и не могут 

использоваться.   

В соответствии с изменением методики определения дождевых 

паводков массивы 06 и 07 не используются. 

Дополнительно разработаны форматы девяти массивов. 

Массивам присвоены номера от 01 до 29 (номера 06 и 07 пропущены). 

Каждый массив содержит определённые гидрологические параметры.  

Вместо исторического массива 01 разработан новый массив с тем же 

номером, который содержит сведения о периодах однородности рядов 

гидрологических параметров. В отличие от остальных массивов 

массив 01 не содержит данные наблюдений. Каждый массив 

находится в отдельной папке с именем MAKETnn, где nn – номер 

массива. Массив разделён по гидрографическим районам (т.е. по 

двум первым цифрам пятизначного кода поста): внутри папки 
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MAKETnn находятся папки с именами REGrr, где rr – номер 

гидрографического района. 

Информация конкретного поста находится в отдельном файле с 

именем Pkkkkk.TXT, где kkkkk – пятизначный код поста. Первые две 

цифры пятизначного кода – это номер гидрографического района, три 

последние цифры – номер поста внутри гидрографического района.  

Для большинства массивов (за исключением массивов 01, 18, 19, 

20) одна строка файла содержит данные за один год наблюдений.   

Перечень входящих в архив ОГХ массивов приведён в 

таблице 4.1. 

Каждая строка архивного файла начинается с кода поста 

(первые пять символов). Для всех массивов, за исключением 01, 18, 

19 и 20, непосредственно за кодом поста следует год наблюдений (три 

последние цифры года). Для массивов 18, 19, 20 непосредственно за 

кодом поста следует код характерной фазы режима. Структура 

массива 01 описана в 6.1. 

Формат представления строки каждого массива архива описан в 

приложении А.  
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Т а б л и ц а  4.1 – Массивы архива ОГХ 

Номер 
массива 

Наименование массива 

01 Сведения о неоднородности рядов гидрологических 
параметров 

02 Средние месячные расходы воды 
03 Наименьшие расходы воды 
04 Максимальные расходы воды и слои стока за половодье 
05 Наибольшие в году единичные дождевые паводки 
08 Характерные уровни воды, высшие для рек с устойчивым 

ледоставом 
09 Характерные уровни воды, низшие для рек с устойчивым 

ледоставом 
10 Характерные уровни воды для рек с неустойчивым 

ледоставом 
11 Среднемесячная температура воды 
12 Ледовые явления для рек с устойчивым ледоставом 
13 Ледовые явления для рек с неустойчивым ледоставом 
14 Толщина льда с января по май 
15 Толщина льда с октября по декабрь 
16 Средние расходы наносов 
17 Наибольшие расходы взвешенных наносов и мутность 

воды 
18 Гранулометрический состав взвешенных наносов 
19 Гранулометрический состав влекомых наносов 
20 Гранулометрический состав донных наносов 
21 Средние расходы воды за наиболее маловодные 

30-суточные периоды 
22 Средние годовые характеристики стока воды 
23 Среднедекадные температуры воды 
24 Продолжительность фаз ледовых явлений 
25 Наименьшие средние суточные расходы воды за наиболее 

маловодные 30-суточные периоды 
26 Сток взвешенных наносов за половодье и дождевой 

паводок 
27 Колебание уровня воды за год и средний годовой уровень 
28 Наибольший расход воды за год 
29 Наибольшая  толщина льда за гидрологический год 
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4.4 Представление гидрологических параметров  

в  архиве  ОГХ 

 

4.4.1 Все гидрологические параметры представлены условно–

целыми числами, т.е. десятичная точка у дробных чисел опущена. 

Значения элементов хранятся в архиве умноженными на 10n, где n – 

количество знаков после точки. Количество знаков после точки для 

гидрологических параметров приведено в таблице 4.2.  

Т а б л и ц а  4.2 – Точность представления гидрологических параметров 

Параметр, единица измерения 
Количество знаков 

после точки 
Расход воды, м³/с или л/с 3 
Слой стока, мм  3 
Объём стока, млн м³ 3 
Модуль стока, л/с·км² 3 
Площадь водосбора, км² 2 
Уровень воды, см 0 
Отметка нуля поста, м 2 
Температура воды, °С 1 
Толщина льда, см 0 
Расход наносов, кг/с или г/с 3 
Мутность воды, г/м³ 3 

 

4.4.2 Большинство параметров имеют характеристики. В 

таблице  4.3 приведены значения характеристик, которые 

используются программами получения таблиц справочников Водного 

кадастра. Если характеристика для элемента предусмотрена макетом, 

поле характеристики обязательно должно быть заполнено.   

4.4.3 В качестве константы отсутствия значения элемента в 

историческом архиве ОГХ используется нуль. Программы 

автоматизированного пополнения архива ОГХ в качестве константы 

отсутствия используют пробелы. Причина отсутствия определяется, 

как правило, значением первой характеристики, иногда – значениями 

двух характеристик.  
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Т а б л и ц а  4.3 – Характеристики элементов в массивах электронного 

архива «Обобщённые гидрологические характеристики речных 

гидрологических постов» на технических носителях 

Код Характеристика 
1-я характеристика  (ХАР1) 

0 Данные достоверны 
2 Для массива 05 – продолжительность паводка в часах 
4 Стока нет (пересыхание (прсх) или промерзание (прмз)) 
5 Пропуск наблюдения 
6 Значение сомнительно.  

Для даты высшего уровня ледохода – ледохода не было; 
приведена дата, предшествующая дате очищения реки ото 
льда.  
Для даты конца паводка (массив 05) – использовалась 
кривая истощения стока 

8 Значение отсутствует (не должно быть) 
9 Элемент забракован 

2-я характеристика  (ХАР2) 
1 Для даты конца половодья (массив 04) – использовалась 

кривая истощения стока 
4 Для низшего уровня в массиве 10 – наблюдалось и прсх,  

и прмз 
8 Для низшего уровня в массиве 10 – наблюдалось прсх 
9 Для массива 02 – средний месячный расход в л/с. 

Для низшего уровня в массиве 10 – наблюдалось прмз 
3-я характеристика  (ХАР3) 

1 Для дат уровней (кроме высшего уровня весеннего ледохода) 
в массивах 8 и 9 – дата принадлежит первой генетической 
совокупности. Для массивов 14 и 15 – толщина льда из 2-го 
места измерения  

2 Явления нет. 
Для дат уровней (кроме высшего уровня весеннего ледохода) 
в массивах 8 и 9 – дата принадлежит второй генетической 
совокупности 

3 Уровень подпорный; в период разрушения ледового покрова 
4 Уровень подпорный 
5 Лёд нависший 
6 Лёд нависший из 2-го места измерения.  

Для дат летних уровней в массивах  08 и 09 – дата принадлежит 
следующему году. 

7 Период разрушения ледового покрова 
9 Значение расхода в л/с или г/с.  

Для даты начала и продолжительности осеннего и весеннего 
ледохода (шугохода) – обозначает шугоход 
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4.4.4 При ручной подготовке рядов ежегодных обобщений нужно 

использовать пробелы, но заменять нуль на пробелы в имеющихся 

данных не нужно.   
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5 Создание архива многолетних рядов ежегодных 

обобщений гидрологических характеристик за весь 

период   наблюдений 

 

5.1 Общие положения 
 

В зависимости от состояния архивных файлов с первичными 

гидрологическими данными РЕКАСРОК и РЕКАСУТК, а также 

имеющихся данных ОГХ возможны различные сценарии 

корректировки, восполнения пропусков и пополнения архива ОГХ.  

При наличии качественных архивов РЕКАСРОК и РЕКАСУТК 

возможно автоматизированное пополнение архива ОГХ средствами 

РЕКИ-РЕЖИМ или РЕКИ-ОГХ. При наличии данных ОГХ на бумажных 

носителях можно занести их в архив ОГХ вручную с помощью 

специального редактора, имеющегося в технологии РЕКИ-ОГХ  [1].    

Общим является строгое соблюдение формата представления 

данных, которое приведено в приложении А, а также анализ и 

исправление ошибок, которые обнаружат средства контроля 

технологии РЕКИ-ОГХ. 

Технология РЕКИ-ОГХ включает средства объединения двух 

архивов ОГХ в один общий архив. Например, можно параллельно 

повышать качество и полноту исторического архива ОГХ (до 1985 

года) и создавать архив ОГХ за последующие годы, а затем 

объединить эти архивы.  

 

5.2 Приоритеты подготовки массивов 

 

Для автоматизированного формирования таблиц справочников 

Водного кадастра (ЕМДС, МДС) необходим полный архив ОГХ за весь 

период наблюдений. Однако приоритетными массивами являются 
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массивы архива ОГХ, которые служат основой для получения таблиц 

ЕМДС. Таблица 5.1 содержит сведения об использовании массивов 

при получении таблиц ЕМДС. 

Т а б л и ц а  5.1 – Массивы архива ОГХ, которые используются при 

получении таблиц ЕМДС 

Номер 
таблицы 
ЕМДС 

Название таблицы 
Номера 

используемых 
массивов 

1.2 Уровень воды 08, 09, 10, 27 
1.3 Расход воды 02, 03, 28 
1.4 Сток весеннего половодья 04 
1.5 Дождевой паводочный сток 05 
1.6 Расходы взвешенных наносов 16, 17 
1.7 Температура воды 11, 23 
1.8 Ледовые явления 12, 13, 24 
1.9 Толщина льда 14, 15, 29 

 

5.3 Общие требования к ручной подготовке ежегодных 

обобщений 

 

5.3.1 Первая характеристика элемента должна соответствовать 

значению элемента. Если элемент является реальным числовым 

значением, его 1-я характеристика не может принимать значения 4 

(стока нет), 5 (пропуск наблюдений), 8 (не должно быть), 9 (брак). И 

наоборот, константа отсутствия в значении элемента должна 

сопровождаться одной из вышеперечисленных характеристик. При 

отсутствии даты характеристика не может быть равна 4.  

5.3.2 В историческом архиве ОГХ не приведено  число случаев 

наблюдения гидрологического параметра, если оно равно 1, стоит 

нуль с характеристикой 8. Исправлять это не нужно. Но если имеются 

первая и последняя даты наблюдения гидрологического параметра, 

следует обязательно привести число случаев. И наоборот, если 

имеется реальное число случаев больше 1, должны быть реальные 

первая и последняя даты наблюдения. 
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5.3.3 Для каждого поста все расходы воды во всех массивах 

ОГХ должны быть приведены в одних и тех же единицах измерений: 

метры кубические в секунду или литры в секунду. Аналогично, все 

расходы взвешенных наносов должны быть приведены в одних и тех 

же единицах измерений: килограммы в секунду или граммы в секунду.  
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6 Особенности ручной подготовки записей массивов 

электронного архива «Обобщённые гидрологические 

характеристики речных гидрологических постов» на 

технических носителях 

 

6.1 Массив 01 «Сведения о неоднородности рядов 

гидрологических параметров» 

 

6.1.1 На ряде гидрологических постов за период наблюдений 

существенно изменился режим водного объекта, что нарушило 

однородность ряда наблюдений. Для возможности выделения 

периодов однородности рядов используется массив 01. 

6.1.2 Информация об однородности ряда наблюдений 

конкретного поста находится в отдельном файле с именем 

Pkkkkk.TXT, где kkkkk – пятизначный код поста. 

Файл состоит из четырёх строк, каждая из которых содержит 

сведения об однородности ряда наблюдений конкретного 

гидрологического параметра. 

Каждая строка файла имеет следующий формат: код поста 

(5 символов), пробел, символ параметра (для каждой строки 

соответственно латинская буква: Q – расход воды, H – уровень воды, 

T – температура воды, I – ледовые явления), пробел, первый год 

наблюдений соответствующего параметра. Далее через пробел могут 

следовать в порядке возрастания годы начала каждого из однородных 

периодов для соответствующего параметра.  

Пример  

В архиве ОГХ по посту 11411 сведения об уровнях воды и 

ледовых явлениях приведены с 1944 года, о расходах воды – с 

1961 года, о температурах воды – с 1981 года. С 1968 года 

существенно изменился водный режим, что нарушило 
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однородность ряда для уровней и расходов воды. Строки 

файла должны выглядеть следующим образом: 

11411 Q 1961 1968 

11411 H 1944 1968 

11411 T 1981  

11411 I 1944.   

     

6.2 Массив 02 «Средние месячные расходы воды» 
 

6.2.1 В историческом архиве не было предусмотрено занесение 

сведений о единице измерения расходов воды. При измерении на 

посту расходов воды в литрах в секунду следует занести цифру 9 в 

характеристику ХАР2 среднего месячного расхода. 

6.2.2 В историческом архиве нуль в значении расхода воды 

может означать и расход менее 0,001, и константу отсутствия. 

Поэтому необходимо обратить внимание на значение характеристики 

ХАР1 среднего месячного расхода. В зависимости от характеристики 

значение расхода, равное нулю, будет иметь разный смысл: 

- ХАР1, равная 0, обозначает нулевое значение расхода; 

- ХАР1, равная 4, обозначает отсутствие стока воды; 

- ХАР1, равная 5, обозначает пропуск наблюдения. 
 

6.3 Массив 03 «Наименьшие расходы воды» 
 

6.3.1 Массив 03 имеет особенность по сравнению с другими 

массивами, содержащими расходы воды: в зависимости от единицы 

измерения расходы воды в массиве 03 занимают разные позиции. 

Необходимо, чтобы для одного поста во все годы расходы занимали 

одни и те же позиции: расходы либо в кубических метрах в секунду, 

либо в литрах в секунду. Вместо значений незаполненных элементов 

заносятся пробелы, в ХАР1 заносится 8 (не должно быть).  
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6.3.2 В историческом массиве очень часто вместо дня 

наблюдения наименьшего расхода стоит число 55 (в изданных 

материалах ОГХ приведён только месяц наблюдений без дня). 

Необходимо либо исправить число 55 на реальный день наименьшего 

расхода, либо удалить значение месяца и в первой характеристике 

даты указать 5 (пропуск наблюдений), если установить день 

невозможно. 

6.3.3 Наименьший за год расход воды выбирается за 

календарный год. Не допустима ситуация, когда в качестве 

наименьшего за год расхода приведён наименьший расход зимнего 

периода со своими датами, и первая дата наблюдения наименьшего 

за год расхода приведена за предыдущий год.  

 

6.4 Массив 04 «Максимальные расходы воды и слои 

стока за половодье» 

 

6.4.1 Формат массива имеет особенность: две характеристики 

каждой даты расположены между днём и месяцем даты.  

6.4.2 При отсутствии реальной даты (начала, конца половодья, 

наибольшего срочного расхода) характеристика даты ХАР1 не должна 

быть равна 0 или 4. Следует ставить 5  при пропуске наблюдений и 8 

при отсутствии половодья. 

6.4.3 Наибольший срочный расход воды за половодье не может 

быть меньше наибольшего среднего суточного расхода. 

6.4.4 Продолжительность половодья подсчитывается как число 

дней с начала по конец половодья, включая дату начала и окончания. 

6.4.5 Когда для отчётного года сведения о половодье вообще 

отсутствуют, то запись массива 04 за отчётный год по такому посту не 

формируется. 
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6.5 Массив 05 «Дождевой паводочный сток» 
 

6.5.1 Массив 05 «Наибольшие в году единичные дождевые 

паводки» должен содержать сведения о паводке, начало которого 

принадлежит отчётному календарному году.  

6.5.2 Наибольший срочный расход воды паводка не может быть 

меньше наибольшего среднего суточного расхода. 

6.5.3 Продолжительность паводка (сумма продолжительности 

подъёма и продолжительности спада) не должна превышать 

150 суток.  

Дата предпаводочного расхода в подсчёт продолжительности 

подъёма не включается.  

6.5.4 При продолжительности подъёма или спада паводка менее 

суток продолжительности могут быть приведены в часах, а не в 

сутках. В этом случае характеристика ХАР1 продолжительности 

должна быть равна 2. Продолжительность подъёма и спада паводка 

должна быть приведена в одних единицах (или сутки, или часы). 

6.5.5 При отсутствии паводка характеристика ХАР1 даты начала 

паводка и даты окончания паводка должна быть равна 8 (явление 

отсутствует), слой стока за весь паводок должен быть равен 0. При 

наличии паводка, если не определена дата начала или дата 

окончания паводка, характеристика ХАР1 даты и слоя стока за весь 

паводок должна быть равна 5 (пропуск наблюдений).  

 

6.6 Массивы 08, 09, 10 «Характерные уровни воды» 
 

6.6.1 Как правило, информация по уровням воды конкретного 

гидрологического поста за весь период наблюдений должна 

находиться либо в массивах 08 и 09 (для рек с устойчивым 

ледоставом), либо в массиве 10 (для рек с неустойчивым 

ледоставом). Исключение составляют посты, для которых нарушена 
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однородность рядов наблюдений за уровнем в результате 

строительства гидротехнического сооружения или по другой причине. 

Но следует иметь в виду, что при формировании таблиц Водного 

кадастра многолетние обобщения делаются отдельно для устойчивого 

и неустойчивого ледостава. 

6.6.2 Даты высшего уровня за год и высшего уровня весеннего 

ледохода должны принадлежать календарному году, а не 

гидрологическому. Даты уровней зимнего периода могут 

принадлежать как предыдущему, так и отчётному году. Даты уровней 

периода открытого русла могут принадлежать как отчётному, так и 

следующему году. В последнем случае в третью характеристику 

заносится цифра 6. 

6.6.3 Когда на посту при определении средней даты наблюдения 

за многолетний период принято относить даты к генетическим 

совокупностям (одной или двум), то для высших уровней за год, 

высших и низших уровней зимнего периода, высших и низших уровней 

периода открытого русла третьей характеристике первой даты 

наблюдения уровня присваиваются коды: 

1 – первая генетическая совокупность дат; 

2 – вторая генетическая совокупность дат.  

Если дата уровня периода открытого русла принадлежит 

последующему году (третья характеристика равна 6), то при 

получении таблиц МДС она автоматически относится ко второй 

генетической совокупности при её наличии, иначе – к первой 

совокупности. 

Для даты высшего уровня весеннего ледохода совокупности не 

выделяются. 

Совокупности для дат низших уровней не выделяются при 

наличии явлений пересыхания и промерзания русла.   

6.6.4 Когда на посту не принято при определении средней даты 

наблюдения за многолетний период выделять генетические 
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совокупности дат, то в третью характеристику первых дат заносится 

код 0 (или 6 при принадлежности даты следующему году). 

6.6.5 Если первая характеристика низшего уровня в массиве 10 

равна 4 (сток отсутствует), то наличие промерзания или пересыхания 

определяется значением второй характеристики:  

8 – пересыхание;  

9 – промерзание;  

4 – и пересыхание, и промерзание.  

При нулевом значении второй характеристики в таблице Водного 

кадастра выдаётся «прсх».  

 

6.7 Массив 11 «Среднемесячная температура воды», 

массив 23 «Среднедекадные температуры воды» 

 

6.7.1 В таблицу «Температура воды» справочника ЕМДС 

помещаются средние месячные значения температуры воды из 

массива 11. Из массива 23 для таблицы ЕМДС выбираются только 

средние декадные температуры воды отчётного года. 

При автоматизированном получении соответствующей таблицы 

справочника МДС массив 23 используется полностью.  

В историческом архиве ОГХ массива 23 нет, для получения 

таблицы «Температура воды» справочника МДС он должен быть 

подготовлен за весь период наблюдений. 

6.7.2 Наибольшая за год температура воды не может быть 

меньше средних месячных или средних декадных температур того же 

года. 
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6.8 Массивы 12, 13, 24 «Ледовые явления» 
 

6.8.1 Информация о ледовых явлениях конкретного 

гидрологического поста за весь период наблюдений должна 

находиться либо в массиве 12 (для рек с устойчивым ледоставом), 

либо в массиве 13 (для рек с неустойчивым ледоставом). Исключение 

составляют посты с резко изменившимся режимом реки. Однако 

следует иметь в виду, что при формировании таблиц справочников 

Водного кадастра многолетние обобщения делаются отдельно для 

устойчивого и неустойчивого ледостава. 

6.8.2 В массиве 12 информация одного года может занимать две 

строки. Вторая строка формируется при наличии вторичного ледохода 

(из притока, озера, водохранилища). Во второй строке элемент 

«признак» должен быть равен 1 (в первой строке он равен 0).  

6.8.3 В исторический массив 12 занесена дата начала весенних 

ледовых явлений. Макеты таблиц «Ледовые явления» 

предусматривают вывод даты начала весеннего ледохода (шугохода). 

Поэтому в массиве должна быть именно дата весеннего ледохода, а 

при отсутствии ледохода – дата шугохода. При занесении даты 

шугохода в третью характеристику даты нужно поставить цифру 9. В 

годы, когда весной не наблюдался ни ледоход, ни шугоход, вместо 

значения даты должны быть пробелы, первая характеристика даты 

равна 8 (явления не было).   

6.8.4 В массиве 13 элементы «фактическое число дней со всеми 

ледовыми явлениями», «фактическое число дней с ледоходом 

(шугоходом)» и «фактическое число дней с ледоставом» не имеют 

характеристики. При автоматизированном получении таблиц 

справочников Водного кадастра нуль в значении элемента 

воспринимается как отсутствие соответствующего явления, а пробелы 

вместо элемента – как пропуск наблюдений (брак). 
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6.8.5 Сведений о продолжительности фаз ледовых явлений при 

устойчивом ледоставе в историческом архиве ОГХ нет. Поэтому 

необходимо за весь период наблюдений подготовить массив 24.  

При наличии реальной даты ледового явления в массиве 12 его 

продолжительность в массиве 24 должна быть числом больше 0, при 

отсутствии явления (первая характеристика даты в массиве 12 равна 8) 

продолжительность равна 0. Характеристика продолжительности в 

обоих случаях равна 0. При пропуске наблюдений характеристика 

равна 5.  

Если в массив 12 занесена дата начала шугохода, то и в 

массив 24 должна заноситься продолжительность шугохода, значение 

третьей характеристики при этом должно быть равно 9. 

  

6.9 Массив 14 «Толщина льда с января по май», 

массив 15 «Толщина льда с октября по декабрь», массив 29 

«Наибольшая толщина льда за гидрологический год» 

 

6.9.1 Толщина льда за зимний период приведена в массивах 14 

и 15, причём данные за начало зимнего периода (с октября по 

декабрь) находятся в массиве 15. Год в массивах должен стоять 

календарный, в котором производились наблюдения. Например, если 

рассматривается зимний период 1984/85 года, то в массиве 15 это 

данные за 1984 год, а в массиве 14 – за 1985 год. 

6.9.2 Если в массивах 14 и 15 в конкретную декаду приведена 

толщина нависшего льда, то в 3-ю характеристику следует поставить 

цифру 5. Если в один и тот же год часть значений толщины льда 

приведена для измерений на середине реки, а часть – для измерений 

у берега, то для измерений у берега в 3-ю характеристику следует 

поставить цифру 1 (или 6, если измерения у берега и лёд нависший). 
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6.9.3 Следует обратить внимание на значение первой 

характеристики толщины льда. Значение 8 означает отсутствие льда. 

Значение 5 – пропуск наблюдений. 

6.9.4 Массивы 14 и 15 содержат толщину льда на конец декады. 

В то же время на посту толщина льда может измеряться каждую 

пентаду, т.е. часть измерений в массивы 14 и 15 не попадает. Поэтому 

в архив введён новый массив 29, содержащий наибольшую толщину 

льда за гидрологический год и даты её наблюдения. В этом массиве 

всегда ставится второй год зимнего периода. В нашем примере в 6.9.1 

следует поставить 1985 год, даже если наибольшая толщина льда 

наблюдалась в период октябрь – декабрь. 

6.9.5 Когда наибольшая толщина льда забракована, вместо неё 

заносятся пробелы, характеристика равна 5, даты не формируются. 

 

6.10 Массив 16 «Средние расходы наносов», массив 17 

«Наибольшие расходы взвешенных наносов и мутность 

воды» и массив 26 «Сток взвешенных наносов за половодье 

и дождевой паводок» 

 

6.10.1 При наличии в массиве 16 реальных значений средних 

месячных расходов взвешенных наносов за все 12 месяцев года 

средний годовой расход наносов должен быть равен среднему 

арифметическому числу из средних месячных расходов (с учётом 

округления). 

6.10.2 Наибольший за год расход взвешенных наносов в 

массиве 17 не может быть меньше любого расхода из массива 16. 

6.10.3 В массиве 17 наибольшая мутность воды не может быть 

меньше средней годовой мутности воды. 

6.10.4 Если расходы наносов приведены в граммах в секунду, в 

третью характеристику расходов наносов заносится 9, иначе третья 
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характеристика равна 0. В массиве 26 в третью характеристику стока 

наносов за половодье и дождевой паводок заносится 9, если сток 

наносов приведён в тоннах. Иначе в третью характеристику 

заносится 0.  

 

6.11 Массив 21 «Средние расходы воды за наиболее 

маловодные 30-суточные периоды» и массив 25 

«Наименьшие средние суточные расходы воды за наиболее 

маловодные 30-суточные периоды» 

 

6.11.1 Массивы 21 и 25 необходимы для автоматизированного 

получения «Таблицы 1.7. Минимальные расходы воды» справочного 

издания Водного кадастра МДС.  

6.11.2 В историческом архиве ОГХ массива 25 нет, он должен 

быть подготовлен за весь период наблюдений. 

6.11.3 В массиве 21 при пересыхании или промерзании русла 

только вместо значения расхода воды должны быть занесены 

пробелы, первая характеристика расхода должна быть равна 4. Даты 

периода пересыхания или промерзания должны быть реальными 

числовыми значениями с соответствующими характеристиками. Если 

дата не определена из-за пропусков в наблюдениях, в характеристику 

даты следует занести 5.   

6.11.4 При неустойчивом ледоставе определяется наиболее 

маловодный в году 30-суточный период и заносится в графы, 

относящиеся к летне-осеннему периоду. Для зимнего периода в 

первую характеристику всех элементов заносится 8 (не должно быть).   
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6.12 Массив 27 «Колебания уровня воды за год  

и   средний    годовой   уровень» 

 

В историческом архиве ОГХ массива 27 не было, поэтому он 

должен быть сформирован за весь период наблюдений на посту.  

Средний годовой уровень воды входит в состав «Таблицы 1.2. 

Уровень воды» справочника ЕМДС, амплитуда колебания уровня 

воды – в состав таблицы МДС. 

 

6.13 Массив 28 «Наибольший расходы воды за год» 

 

В историческом архиве ОГХ наибольшего расхода воды за год 

нет. Однако выбор этой величины из наибольших расходов за 

половодье и дождевые паводки не всегда правомерен. Поэтому 

предусмотрен массив 28, который необходимо создать за весь период 

наблюдений. 

Наибольший расход воды за год входит в состав таблиц 

справочных изданий Водного кадастра. 
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7 Автоматизированная подготовка ежегодных 

обобщений 

 
7.1 Общие положения 
 

В систему обработки режимной гидрологической информации 

водотоков РЕКИ-РЕЖИМ и в технологию РЕКИ-ОГХ входят средства 

автоматизированного пополнения архива ОГХ. При наличии архивов 

гидрологических данных РЕКАСРОК и РЕКАСУТК за конкретные годы 

предпочтительней пополнять архив ОГХ за эти годы 

автоматизированным путём.  

Архивы РЕКАСРОК и РЕКАСУТК могут быть подготовлены 

системой РЕКИ-РЕЖИМ или эксплуатирующейся ранее системой 

обработки режимной гидрологической информации ПЕРСОНА РЕКИ. 

Годовая обработка информации обязательно должна быть проведена 

средствами системы РЕКИ-РЕЖИМ. 

Для формирования в архиве ОГХ полных рядов ежегодных 

обобщений необходимы результаты годовой обработки информации 

за отчётный и предыдущий годы (файлы ЕДС). При отсутствии данных 

за предыдущий год не будет определена часть гидрологических 

параметров в большинстве массивов.  

При автоматизированном пополнении архива ОГХ надо особое 

внимание уделить подготовке «Дополнительных сведений». 

 

7.2 Подготовка «Дополнительных сведений» 
 

7.2.1 Общие положения 
 

Для формирования ежегодных обобщений большинства 

массивов архива ОГХ достаточно результатов годовой обработки 

информации (файл ЕДС). Для некоторых массивов нужны 

дополнительные сведения:  
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а) даты наиболее маловодных 30-суточных периодов – для 

массивов 21 и 25; 

б) даты начала и окончания половодья – для массивов 04, 08, 

09, 26; 

в) даты дождевых паводков – для массивов 05, 26; 

г) опорные точки кривых истощения стока на спаде половодья; 

д) опорные точки кривых спада дождевого паводка. 

Две таблицы по перечислениям г) и д) составляются только при 

необходимости срезки дождевого паводка на спаде половодья и на 

спаде дождевого паводка.  

Сведения в трёх таблицах по перечислениям а) – в) должны 

быть правильно заполнены или проверены после 

автоматизированного занесения данных для всех постов, где 

измеряется расход воды. 

 

7.2.2 Определение дат наиболее маловодных 30-суточных 

периодов 

 
Даты наиболее маловодных 30-суточных периодов 

определяются программным путём следующим образом. 

В паспортных данных гидрологического поста, входящих в файл 

с результатами годовой обработки, проверяется признак устойчивости 

ледостава.  

Если ледостав неустойчивый, определяется единственный в 

календарном году наиболее маловодный 30-суточный период.  

При устойчивом ледоставе выбираются определённые на этапе 

годовой обработки даты начала и конца зимнего периода и периода 

открытого русла. 

Наиболее маловодные 30-суточные периоды определяются для 

каждого из этих периодов. Наличие ежедневных расходов воды за 
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предыдущий год для определения зимнего 30-суточного периода 

обязательно. 

Когда продолжительность всего зимнего периода меньше 

30 суток, то автоматизированное определение наиболее маловодного 

30-суточного зимнего периода не производится.  

При отсутствии хотя бы одного ежедневного расхода воды 

(пропуск наблюдений) определение соответствующего наиболее 

маловодного 30-суточного периода не производится. 

При наличии промерзания или пересыхания русла в течение 

24 суток и более за наиболее маловодный принимается весь период 

(наибольшей продолжительности в рассматриваемом зимнем периоде 

или периоде открытого русла), когда имело место соответствующее 

явление, т.е. период может составлять больше 30 суток.  

Если промерзания или пересыхания русла не было, то 

подсчитываются средние расходы воды за все 30-суточные периоды, 

находящиеся внутри зимнего периода и периода открытого русла. 

Даты 30-суточного периода с наименьшим средним расходом воды за 

период принимаются за даты наиболее маловодного 30-суточного 

периода.  

Если в выбранном 30-суточном периоде все расходы воды 

равны, то период продлевается до первого встретившегося другого 

значения расхода. Таким образом, при наличии в данных наблюдений 

одного и того же постоянного наименьшего значения ежедневного 

расхода воды в течение периода, превышающего 30 суток, за 

наиболее маловодный принимается весь период, когда имело место 

соответствующее явление, т.е. период может составлять более 

30 суток. 

30-суточный период не всегда может быть определён 

программно. Для числовых значений расходов специалист-гидролог 

может определить период на несколько суток короче (но не короче 

24 суток) или длиннее. Поэтому полученные программным путём даты 
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30-суточных периодов необходимо проверить и при необходимости 

скорректировать специалистом.   

 

7.2.3 Определение дат начала и конца половодья 

 

7.2.3.1 Даты начала и конца половодья автоматически не 

определяются. Они подготавливаются специалистом-гидрологом и 

могут быть занесены в «Дополнительные сведения» тремя способами. 

7.2.3.2 Даты начала и конца половодья можно занести в 

исходную таблицу ТГ-4М «Сведения о расчётных периодах 

гидрологического года» в соответствии с РД 52.19.857. В таблицу 

ТГ-4М помещаются сведения о фактических в данном отчётном году 

границах гидрологического года и границах фаз гидрологического 

режима (межень, половодье, дождевой паводок). Для фаз 

гидрологического режима обязательно указываются фазы 

гидрологических сезонов в кодированном виде: 

а) коды фаз гидрологического режима: 1 – межень, 2 – 

половодье, 3 – дождевой паводок; 

б) коды фаз гидрологических сезонов: 1 – зимне-весенний,  

2 – весенний, 3 – весенне-летний, 4 – летний, 5 – летне-осенний,  

6 – осенний,   7 – осенне-зимний,   8 – зимний. 

7.2.3.3 Код фазы гидрологического режима для половодья – 2. 

При наличии в таблице ТГ-4М периода гидрологического года с таким 

кодом даты этого периода заносятся в «Дополнительные сведения» 

как даты начала и окончания половодья.  

Выбранные из таблицы ТГ-4М даты половодья на этапе 

пополнения архива ОГХ необходимо проверить и при необходимости 

скорректировать. Предпочтительней исправить даты половодья не в 

«Дополнительных сведениях», а в таблице ТГ-4М с повторением всех 

этапов обработки гидрологической информации средствами системы 

РЕКИ-РЕЖИМ. В противном случае, неизбежны расхождения в 
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значениях характерных уровней воды и расходов воды в таблицах 

справочников Водного кадастра (ЕДС и в таблицах ЕМДС и МДС). 

7.2.3.4 В программных средствах РЕКИ-РЕЖИМ предусмотрена 

возможность отметить период половодья на «Комплексном графике» 

при помощи «мыши» с последующим автоматическим сохранением 

дат начала и окончания этого периода в «Дополнительных 

сведениях». 

Можно занести даты начала и окончания половодья вручную 

непосредственно в «Дополнительные сведения». 

7.2.3.5 Когда половодье отсутствует в отчётном году, 

информация об отсутствии половодья должна быть обязательно 

отражена в «Дополнительных сведениях»: вместо дат начала и конца 

половодья должен быть указан символ отсутствия данных – 

наклонная черта «/». 

 

7.2.4 Определение дат начала и конца дождевых паводков 
 

7.2.4.1 В течение года могут наблюдаться один или несколько 

паводков. 

Даты начала и конца дождевых паводков автоматически не 

определяются. Они подготавливаются специалистом-гидрологом и 

могут быть занесены в «Дополнительные сведения» тремя способами. 

7.2.4.2 Даты начала и окончания дождевых паводков можно 

занести в исходную таблицу ТГ-4М «Сведения о расчётных периодах 

гидрологического года» в соответствии с РД 52.19.857. 

Код фазы гидрологического режима для периода дождевого 

паводка равен 3. 

Пользователю предоставляется возможность выделить в 

таблице ТГ-4М один паводок, который должен войти в архив ОГХ. 

Начало паводка должно принадлежать отчётному календарному году. 
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Для такого паводка код фазы гидрологического режима должен 

быть занесён со знаком минус (-). Данные об этом паводке заносятся в 

массив 05 архива ОГХ.  

Когда в таблице ТГ-4М нет паводков со знаком минус 

(пользователь не выделил паводок, который должен войти в архив 

ОГХ), то программно в «Дополнительные сведения» даты паводка 

заносятся следующим образом.  

- Если в таблице ТГ-4М приведены сведения только об одном 

дождевом паводке, то его даты заносятся в «Дополнительные 

сведения». Если дата начала паводка относится к предыдущему 

календарному году, то он не рассматривается. 

- Если в таблице ТГ-4М приведены сведения о нескольких 

паводках, то выбирается самый продолжительный паводок, начало 

которого относится к отчётному календарному году.  

7.2.4.3 Для пополнения архива ОГХ нужны также даты пика 

паводка (первая дата, последняя дата и число случаев наблюдения 

наибольшего срочного расхода воды). Даты пика заносятся в 

«Дополнительные сведения» вручную или выделяются на 

«комплексном графике» с помощью «мыши».   

В программных средствах РЕКИ-РЕЖИМ предусмотрена 

возможность выделить период дождевого паводка на «Комплексном 

графике» при помощи «мыши». Отмечаются даты начала паводка, 

пика паводка, окончания паводка. Эти данные автоматически 

сохраняются в «Дополнительных сведениях». 

7.2.4.4 Даты дождевого паводка можно занести в 

«Дополнительные сведения» на этапе пополнения архива ОГХ. 

Необходимо указать даты только одного паводка.   

7.2.4.5 Когда в отчётном году на посту дождевой паводок не 

выделяется (увеличение расхода воды было несущественным), 

информация об отсутствии дождевого паводка обязательно должна 

быть отражена в «Дополнительных сведениях»: вместо дат начала  
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и окончания паводка указывается символ отсутствия данных – 

наклонная черта «/». 

 

7.3 Создание файлов пополнения и объединение  

с    существующим    архивом    ОГХ 

 
7.3.1 Для пополнения архива ОГХ данными отчётного года 

нужны подготовленные «Дополнительные сведения» и результаты 

годовой обработки гидрологической информации за отчётный  

и предшествующий годы, полученные средствами системы 

РЕКИ-РЕЖИМ. 

7.3.2 Пополнение архива ОГХ может осуществляться как 

средствами системы РЕКИ-РЕЖИМ, так и средствами технологии 

РЕКИ-ОГХ. 

Автоматически создаются ряды обобщённых гидрологических 

параметров за отчётный год, указанный пользователем. Затем 

созданные за отчётный год ряды пополняют имеющийся архив ОГХ. 

Если в архиве ОГХ уже имеется информация отчётного года, то 

она заменяется вновь поступившей информацией. 

7.3.3 Продолжительность подъёма и спада дождевого паводка 

автоматически указываются в сутках. Продолжительность подъёма и 

спада дождевого паводка в часах можно занести только вручную. В 

этом случае и слой стока до пика паводка и за весь паводок должен 

быть вычислен и занесён вручную. 
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8 Методика автоматизированного формирования 

погодичных записей массивов электронного архива 

«Обобщённые гидрологические характеристики речных 

гидрологических постов» на технических носителях 

 

8.1 Общие положения 
 

8.1.1 Все гидрологические параметры заносятся в архив ОГХ в 

предусмотренных структурой архива форматах и с соответствующими 

характеристиками в соответствии с таблицей 4.3 (далее по тексту 

конкретные значения характеристик названы признаками: пропуска 

наблюдений, отсутствия явления, подпорного уровня, пониженной 

точности, отсутствия стока соответственно).   

8.1.2 Все числовые значения элементов в массивах архива ОГХ 

приводятся с округлением до заданного количества значащих цифр, 

согласно методике обработки гидрологических данных по следующим 

правилам:  

- расход воды – до трёх значащих цифр при значении, равном и 

более 1, и до двух значащих цифр при значении менее 1, но не точнее 

0,001;  

- объём стока воды – до трёх значащих цифр, но не точнее 0,001;  

- модуль стока воды – до трёх значащих цифр, но не точнее 0,01;  

- слой стока воды – до 1 при значении, равном и более 10, 

до 0,01 – при значении менее 10; 

- расход взвешенных наносов – до двух значащих цифр, но не 

точнее 0,001 кг/с и 0,01 г/с;  

- мутность воды – до двух значащих цифр, но не точнее 0,01;  

- площадь водосбора – до трёх значащих цифр, но не точнее 0,01;  

- отметка нуля поста –  не точнее 0,01 м.  
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8.2 Пополнение массивов по уровню воды архива ОГХ  

 
8.2.1 Общие положения 
 

Архив ОГХ включает четыре массива по уровням воды: 

а) 08 «Характерные уровни воды, высшие для рек с устойчивым 

ледоставом»; 

б) 09 «Характерные уровни воды, низшие для рек с устойчивым 

ледоставом»; 

в) 10 «Характерные уровни воды для рек с неустойчивым 

ледоставом»; 

г) 27 «Колебание уровня воды за год и средний годовой 

уровень».  

Исходной информацией для формирования погодичных записей 

архива ОГХ служат паспортные данные гидрологического поста по 

Р 52.19.858, результаты обработки информации по уровням воды и 

ледовым явлениям отчётного года согласно Методическим указаниям 

[2], [3], а также даты начала и окончания половодья в отчётном году, 

находящиеся в «Дополнительных сведениях» для пополнения архива 

ОГХ. 

Записи массивов 08 и 09 формируются в случае, когда в 

паспортных данных поста указано, что на посту ледостав устойчивый. 

В противном случае, формируется запись массива 10. Если в 

паспортных данных вообще нет сведений об устойчивости ледостава, 

то записи тех или иных массивов формируются в зависимости от 

устойчивости ледостава в отчётном году.  
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8.2.2 Пополнение массива 08 «Характерные уровни воды, 

высшие для рек с устойчивым ледоставом» 

 
8.2.2.1 Высший за год уровень воды и даты его наблюдения 

(первая, последняя, число случаев) выбираются из результатов 

годовой обработки уровней воды.  

В том случае, когда значение высшего за год уровня не 

определено, в формируемой записи массива для всех элементов, 

перечисленных выше, формируется признак пропуска наблюдений.  

При наличии реального числового значения высшего за год 

уровня оно заносится в формируемую запись в значение уровня. Для 

уровня пониженной точности формируется признак пониженной 

точности, для подпорного уровня – признак подпорного уровня. 

8.2.2.2 Высший уровень воды периода весеннего ледохода и 

даты его наблюдения (первая, последняя, число случаев) выбираются 

из результатов годовой обработки данных по ледовым явлениям. 

Рассматриваются высшие уровни периодов первичного и вторичного 

весеннего ледохода. Следует учитывать, что высший уровень 

ледохода выбирается из всех уровней с первого по последний день 

ледохода. При этом учитываются и уровни без ледохода в этом 

периоде.   

При отсутствии значений обоих уровней в формируемую запись 

массива вместо высшего уровня периода весеннего ледохода 

заносится признак отсутствия явления или признак пропуска 

наблюдений в зависимости от результатов годовой обработки. Даты 

не формируются. 

При наличии в исходной записи реального числового значения 

только одного из высших уровней периода весеннего ледохода 

(первичного или вторичного) его значение заносится в массив. 

При наличии в исходной записи реальных числовых значений 

обоих высших уровней периода весеннего ледохода (первичного  
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и вторичного) из этих значений выбирается наибольшее и заносится  

в массив со своими датами (первой, последней и числом случаев). 

Формируется признак пониженной точности, когда выбранный уровень 

имеет этот признак.  

Высшему уровню весеннего ледохода присваивается признак 

подпорного уровня, если в исходной записи уровень имеет этот 

признак. 

8.2.2.3 Определяются даты начала и конца зимнего периода и 

периода открытого русла (летне-осеннего) с целью последующего 

определения высших уровней этих периодов.  

За дату начала зимнего периода принимается дата начала 

осенних ледовых явлений, полученная на этапе годовой обработки. 

За дату конца зимнего периода принимается дата, 

предшествующая дате начала половодья при её наличии, а при её 

отсутствии – дата конца ледовых явлений. 

За дату начала периода открытого русла принимается дата, 

следующая за датой конца половодья, а при отсутствии этой даты – 

дата, следующая за датой конца ледовых явлений. 

Дата конца периода открытого русла выбирается из результатов 

годовой обработки. 

8.2.2.4 Высший уровень воды периода открытого русла 

определяется только при наличии реальных числовых значений дат 

начала и конца этого периода. Из высших уровней воды за каждые 

сутки выбирается наибольшее числовое значение в период с даты 

начала по дату конца периода открытого русла включительно.   

В том случае, когда все значения уровня, выбранные в качестве 

высшего уровня, имеют признак пониженной точности, высшему 

уровню присваивается признак пониженной точности; при наличии 

признака подпорного уровня присваивается признак подпорного 

уровня. 
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Если для всего периода открытого русла уровни равны только 

коду пересыхания русла, вместо высшего уровня периода открытого 

русла формируется признак отсутствия стока. 

Определяются даты наблюдения высшего уровня воды периода 

открытого русла (первая и последняя – день, месяц; число случаев). 

Если высший уровень выбран из месяцев январь–февраль 

последующего года, дате наблюдения присваивается соот-

ветствующая характеристика.  

Если хотя бы одна из дат (начала или конца) периода открытого 

русла не определена, в формируемой записи массива вместо 

значения высшего уровня летне-осеннего периода и его дат 

формируется признак пропуска наблюдений.  

8.2.2.5 Высший уровень воды зимнего периода определяется 

только при наличии дат начала и конца этого периода. Выборка 

уровня производится из высших за сутки уровней воды с даты начала 

по дату конца зимнего периода включительно.  

Если для всего зимнего периода уровни равны только коду 

промерзания русла, то вместо высшего уровня зимнего периода 

формируется признак отсутствия стока.  

Определяются даты наблюдения высшего уровня воды зимнего 

периода (первая и последняя – день, месяц; число случаев).  

 

8.2.3 Пополнение массива 09 «Характерные уровни воды, 

низшие для рек с устойчивым ледоставом» 

 

8.2.3.1 Низший уровень воды зимнего периода и низший уровень 

воды периода открытого русла выбираются из результатов годовой 

обработки уровней. 

В том случае, когда низший уровень равен реальному числовому 

значению, это число заносится в формируемую запись массива 

архива ОГХ. Формируется признак пониженной точности, признак 
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подпорного уровня, если по результатам годовой обработки уровень 

имел указанные признаки. 

При отсутствии в результатах годовой обработки реального 

числового значения уровня формируется признак отсутствия стока 

или признак пропуска наблюдений в зависимости от результатов 

годовой обработки. 

В том случае, когда в результатах годовой обработки даты 

низшего уровня равны реальным числовым значениям, они заносятся 

соответственно в первую, последнюю даты и в число случаев 

наблюдения. При отсутствии дат формируется признак пропуска 

наблюдений. 

Если для даты низшего уровня периода открытого русла указан 

не отчётный, а последующий год, формируется соответствующая 

характеристика. 

8.2.3.2 Заносятся отметка нуля поста и система высот 

следующим образом. 

При изменении отметки нуля поста и системы высот в течение 

отчётного года (в книжке наблюдений КГ-1М за какой-либо месяц 

имеются соответствующие сведения) в соответствии с РД 52.19.857 в 

запись массива архива ОГХ заносятся изменённые значения отметки 

нуля поста и системы высот. 

Иначе в запись массива архива ОГХ заносятся отметка нуля 

поста и система высот из паспортных данных поста, с которыми 

обрабатывалась информация поста за январь отчётного года. 

 

8.2.4 Пополнение массива 10 «Характерные уровни воды 

для рек с неустойчивым ледоставом» 

 

8.2.4.1 Высший за год уровень воды и даты его наблюдения 

(первая и последняя – день, месяц; число случаев) выбираются из 

результатов годовой обработки уровней и заносятся в формируемую 
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запись массива в одноимённые элементы. Определение производится 

аналогично определению высшего уровня за год и дат его 

наблюдения при формировании записи массива 08 для рек с 

устойчивым ледоставом   согласно 8.2.2.1. 

8.2.4.2 Низший за год уровень воды и даты его наблюдения 

выбираются из результатов годовой обработки уровней и заносятся в 

формируемую запись массива. 

В том случае, когда в результатах годовой обработки значение 

низшего годового уровня не равно реальному числовому значению, в 

формируемую запись массива вместо значения уровня заносится 

указание на отсутствие стока воды, если в результатах годовой 

обработки уровень имел признак пересыхания или промерзания 

русла. Формируется также признак «пересыхания» или «промерзания» 

русла, или «пересыхания и промерзания» русла в зависимости от 

наличия в году этих явлений. Иначе низшему годовому уровню 

присваивается признак пропуска наблюдений. 

Реальному числовому значению низшего годового уровня 

присваивается признак пониженной точности, признак подпорного 

уровня, если исходный уровень имел такой признак. 

Из результатов годовой обработки выбираются и заносятся даты 

наблюдения низшего за год уровня – первая и последняя (день, 

месяц), число случаев. При отсутствии первой даты формируется 

признак пропуска наблюдений, при отсутствии последней даты 

формируется признак отсутствия (не должно быть). 

8.2.4.3 Отметка нуля поста и система высот определяются 

аналогично правилам определения указанных элементов при 

формировании записи массива 09 для рек с устойчивым ледоставом   

согласно  8.2.3.2. 
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8.2.5 Пополнение массива 27 «Колебание уровня воды за 

год и средний годовой уровень» 

 

8.2.5.1 Из результатов годовой обработки уровня выбирается 

элемент «амплитуда колебания уровня за год». 

При отсутствии реального числового значения амплитуды в 

формируемую запись массива 27 заносится признак пропуска 

наблюдений. 

Реальному числовому значению амплитуды колебания уровня 

присваиваются признак пониженной точности и признак амплитуды, 

полученной по подпорным уровням, если исходный элемент имел 

такой признак.  

8.2.5.2 Из результатов годовой обработки уровня выбирается 

средний годовой уровень. 

При отсутствии реального числового значения среднего годового 

уровня в формируемую запись массива 27 заносится признак пропуска 

наблюдений. 

Реальному числовому значению среднего годового уровня 

присваивается признак пониженной точности, если исходный уровень 

имел этот признак. 

 

8.3 Пополнение массивов по расходам воды архива ОГХ 
 

8.3.1 Общие положения 
 

Архив ОГХ включает четыре массива по расходам воды: 

а) 02 «Средние месячные расходы воды»; 

б) 03 «Наименьшие расходы воды»; 

в) 22 «Средние годовые характеристики стока воды»; 

г) 28 «Наибольший расход воды за год».  
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Исходной информацией для формирования погодичных записей 

указанных массивов архива ОГХ служат паспортные данные 

гидрологического поста и результаты годовой обработки информации 

по расходам воды за отчётный год. 

 

8.3.2 Пополнение массива 02 «Средние месячные расходы 

воды» 

 
Из результатов годовой обработки расходов воды отчётного года 

выбираются средние месячные расходы воды и заносятся в 

формируемую запись в элементы «средний месячный расход воды» 

соответствующего месяца года.  

При наличии реального числового значения среднего месячного 

расхода в массив заносится это значение. Формируется признак 

пониженной точности, если исходное значение имело этот признак.  

Когда средний месячный расход равен «отсутствию стока», 

формируется признак отсутствия стока. 

Когда средний месячный расход равен «пропуску наблюдений», 

формируется признак пропуска наблюдений. 

Из результатов годовой обработки расходов воды отчётного года 

выбирается код «единицы измерения расхода воды», и в массиве 

архива ОГХ для расходов воды, представленных в л/с, формируется 

соответствующая характеристика. 

 

8.3.3 Пополнение массива 03 «Наименьшие расходы воды» 
 

8.3.3.1 В том случае, когда в исходных данных наименьший 

расход периода открытого русла и наименьший расход зимнего 

периода не равны пропуску наблюдений, они заносятся в 

формируемую запись массива для соответствующих расходов. Когда 

расход равен отсутствию стока, формируется признак отсутствия стока. 
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Выбираются первая и последняя даты (день, месяц) и число 

случаев наблюдения выбранного расхода. При отсутствии первой 

даты формируется признак пропуска наблюдений, при отсутствии 

последней даты формируется признак отсутствия (не должно быть). 

Когда хотя бы один из расходов (периода открытого русла или 

зимнего периода) равен пропуску наблюдений, в исходных данных 

проверяется код устойчивости ледостава отчётного года. Когда 

ледостав устойчивый, для отсутствующего расхода формируется 

признак пропуска наблюдений. Когда ледостав неустойчивый, для 

расходов периода открытого русла и зимнего периода формируется 

признак отсутствия (не должно быть). 

8.3.3.2 По данным наименьших месячных расходов воды 

исходной записи производится определение наименьшего расхода 

воды за год и дат его наблюдения.  

При наличии наименьшего месячного расхода, равного 

«отсутствию стока», наименьший расход воды за год принимается 

равным отсутствию стока.  

Когда хотя бы один наименьший месячный расход равен 

пропуску наблюдений, наименьший расход за год принимается 

равным пропуску наблюдений.  

Иначе наименьший расход за год выбирается как минимальное 

числовое значение из реальных числовых значений наименьших 

месячных расходов.  

Определяются даты первая и последняя (день, месяц) и число 

случаев наблюдения выбранного расхода и заносятся в запись 

массива.  
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8.3.4 Пополнение массива 22 «Средние годовые 

характеристики    стока    воды» 

 

8.3.4.1 Из результатов годовой обработки информации по 

расходам воды за отчётный год выбираются элементы: «средний 

годовой расход воды», «модуль стока годовой», «слой стока годовой», 

«объём стока годовой». 

Когда в исходных данных элемент равен реальному числовому 

значению, в формируемую запись заносится это значение. При 

отсутствии значения элемента в записи массива формируется признак 

пропуска наблюдений. 

8.3.4.2 В исходных данных выбирается элемент «единица 

измерения расхода воды» и заносится в формируемую запись 

массива в одноимённый элемент.  

8.3.4.3 В паспортных данных гидрологического поста 

выбирается элемент «площадь водосбора».  

Когда площадь водосбора равна реальному числовому 

значению, это значение заносится в формируемую запись. При 

отсутствии реального числового значения в записи массива 

формируется признак пропуска наблюдений.  

 

8.3.5 Пополнение массива 28 «Наибольший расход воды  

за   год» 

 

Наибольший годовой расход выбирается из результатов годовой 

обработки информации по расходам воды за отчётный год.  

Когда расход равен реальному числовому значению, это 

значение и даты наблюдения расхода (первая и последняя – день, 

месяц; число случаев) заносятся в формируемую запись массива. При 

отсутствии последней даты заносятся пробелы. 
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При отсутствии реального числового значения расхода в записи 

массива формируется признак пропуска наблюдений. В даты 

наблюдения первую, последнюю и число случаев заносятся пробелы. 

 

8.4 Пополнение массива по половодью архива ОГХ 
 

8.4.1 Общие положения  

 

Формирование записи массива 04 «Максимальные расходы воды 

и слои стока за половодье» производится на основе дат начала и 

окончания периода половодья, приведённых в «Дополнительных 

сведениях» согласно 7.2.3. 

При необходимости отчленения дождевого паводка на спаде 

половодья с помощью проведения на гидрографе «кривой истощения 

стока» пользователем заполняется таблица «Опорные точки кривых 

истощения стока на спаде половодья». Опорные точки могут быть 

отмечены в системе РЕКИ-РЕЖИМ на «комплексном графике» с 

помощью «мыши» или занесены вручную в соответствующую таблицу 

«Дополнительных сведений». Для поста таблица позволяет ввести не 

более 10 опорных точек этой кривой. Каждая опорная точка включает: 

день, месяц и расход. 

 

8.4.2 Формирование записи 

 

8.4.2.1 Исходной информацией для формирования записи 

конкретного года по конкретному посту служат паспортные данные 

гидрологического поста, результаты обработки информации по 

расходам воды отчётного года, а также «Дополнительные сведения» 

за этот год по этому посту.  
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По данным элемента «единицы измерения расхода воды» 

исходной информации в массиве архива ОГХ для расходов воды, 

представленных в л/с, формируется соответствующая характеристика.   

8.4.2.2 Когда в «Дополнительных сведениях» вместо дат начала 

и конца половодья записан символ наклонная черта «/», 

обозначающий отсутствие половодья, для всех элементов записи 

формируется признак отсутствия (не должно быть).  

Когда даты начала и (или) конца половодья для 

обрабатываемого поста отсутствуют, запись массива по такому посту 

не формируется. 

При наличии в «Дополнительных сведениях» дат начала и конца 

половодья они заносятся в формируемую запись массива в 

соответствующие элементы. При наличии координат кривой 

истощения стока на спаде половодья для даты конца половодья 

формируется признак наличия указанной кривой согласно 4.4. 

Продолжительность половодья вычисляется как число дней с 

даты начала по дату конца половодья с учётом обеих дат.  

8.4.2.3 Наибольший среднесуточный расход воды за период 

половодья в случае, когда в «Дополнительных сведениях» отсутствует 

информация об опорных точках кривой истощения стока, выбирается 

в исходных данных из средних суточных расходов в период с даты 

начала по дату конца половодья. При наличии информации об 

опорных точках кривой истощения стока выборка наибольшего 

среднесуточного расхода производится в период с даты начала 

половодья и до даты начала действия кривой истощения стока 

согласно Методическим указаниям [4].  

При отсутствии в периоде, установленном для выборки 

наибольшего среднесуточного расхода половодья, реального 

числового значения среднего суточного расхода хотя бы для одних 

суток, наибольший среднесуточный расход воды не определяется. В 

записи массива формируется признак пропуска наблюдений. 



РД 52.19.896–2020 

45 

Иначе из числовых значений средних суточных расходов 

выбирается наибольшее значение и заносится в формируемую запись 

массива как наибольший среднесуточный расход. Формируется 

признак пониженной точности, если в исходной записи выбранный 

расход имел этот признак. 

8.4.2.4 Наибольший срочный расход воды половодья 

выбирается в исходных данных в том же периоде, что и наибольший 

среднесуточный расход.  

Когда расходы воды определены автоматизированным путём, 

наибольший срочный расход воды половодья выбирается из срочных 

расходов воды каждых суток и заносится в формируемую запись как 

наибольший срочный расход.  

Определяются даты наблюдения наибольшего срочного расхода 

(первая и последняя – день, месяц; число случаев). Когда выбранное 

значение расхода наблюдается только один день, дата (день, месяц) 

заносится в дату первую, в число случаев – 1. Для последней даты 

формируется признак отсутствия «не должно быть». 

Когда в исходных данных отсутствуют сведения о наибольшем 

срочном расходе за сутки, наибольший срочный расход выбирается из 

тех наибольших за месяц расходов воды, для которых хотя бы одна из 

дат наблюдения находится в периоде, установленном для выборки 

наибольшего расхода половодья. Формируется признак пониженной 

точности, если выбранный расход имел этот признак. Определяются 

даты наблюдения наибольшего срочного расхода (первая и 

последняя – день, месяц; число случаев). Когда выбранное значение 

расхода наблюдается только один день, дата (день, месяц) заносится 

в дату первую, в число случаев – 1. Для последней даты формируется 

признак отсутствия «не должно быть». 

Когда в исходных данных наибольшие за месяц расходы 

выбраны не из периода, установленного для определения 

наибольшего расхода половодья, вместо наибольшего срочного 
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расхода заносится реальное числовое значение выбранного 

наибольшего среднесуточного расхода. Формируется признак 

пониженной точности. Определяются даты наблюдения (первая и 

последняя – день, месяц; число случаев) аналогично определению 

дат наибольшего срочного расхода, выбранного из срочных данных 

каждых суток периода половодья. 

Если наибольший среднесуточный расход не определён, для 

наибольшего срочного расхода, даты первой и числа случаев 

формируется признак пропуска наблюдений, для даты последней – 

признак отсутствия «не должно быть». 

8.4.2.5 Для определения слоя стока за половодье при наличии в 

«Дополнительных сведениях» информации об опорных точках кривой 

истощения стока на спаде половодья методом линейной 

интерполяции вычисляются средние суточные расходы воды для 

дней, расположенных между двумя соседними опорными точками. 

Вычисленными значениями расходов и расходами в дни опорных 

точек заменяются средние суточные расходы, приведённые для 

соответствующих дней в исходных данных.  

Когда в исходных данных в период половодья хотя бы для 

одного среднего суточного расхода имеется признак пропуска 

наблюдений, слой стока за половодье не вычисляется. Слой стока за 

половодье не вычисляется и в том случае, если в паспортных данных 

площадь водосбора не равна реальному числовому значению. В 

записи массива для слоя стока формируется признак пропуска 

наблюдений. 

Иначе производится вычисление слоя стока за половодье. 

Когда в исходных данных указано, что расходы приведены в 

литрах в секунду, расходы за период половодья переводятся в 

кубические метры в секунду путём деления значений на 1000.    

Слой стока за половодье вычисляется по формуле 

  H = 86400 ∑ Qi / (1000 F), (1) 
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где H – слой стока за половодье, в мм;  

86 400 – количество секунд в сутках; 

∑ Qi – сумма средних суточных расходов воды с даты начала 

половодья по дату конца половодья включительно (с учётом 

отчленения дождевых паводков на спаде половодья),  м³/с;   

F – площадь водосбора, км².  

Полученное значение слоя стока заносится в формируемую 

запись массива 04.  

 

8.5 Пополнение массива по дождевым паводкам архива 

ОГХ 

 
8.5.1 Общие положения 
 

Архив ОГХ включает один массив по дождевым паводкам – 05 

«Наибольшие в году единичные дождевые паводки». 

Формирование записи массива производится на основе дат 

периода дождевого паводка, приведённого в «Дополнительных 

сведениях». 

При необходимости отчленения последующего дождевого 

паводка на спаде обрабатываемого паводка пользователем строится 

«типовая» кривая истощения паводка (кривая спада). В 

«Дополнительных сведениях» заполняется таблица «Опорные точки 

типовых кривых спада дождевого паводка». Опорные точки могут быть 

отмечены в системе РЕКИ-РЕЖИМ на «комплексном графике» с 

помощью «мыши» или занесены вручную в соответствующую таблицу 

«Дополнительных сведений». Для одного паводка таблица позволяет 

ввести не более 10 опорных точек этой кривой. Каждая опорная точка 

включает: день, месяц, расход. 

 

 



РД 52.19.896–2020 

48 

8.5.2 Формирование записи по дождевому паводку 
 

8.5.2.1 Исходной информацией для формирования записи 

конкретного года по конкретному посту служат паспортные данные 

поста, результаты обработки информации по расходам воды, а также 

сведения о дождевом паводке, приведённые в «Дополнительных 

сведениях» за этот год по этому посту.  

По данным элемента «единицы измерения расхода воды» 

исходной информации в массиве архива ОГХ для расходов воды, 

представленных в л/с, формируется соответствующая характеристика. 

8.5.2.2 Когда в «Дополнительных сведениях» для 

обрабатываемого поста отсутствуют сведения о дождевом паводке, 

запись для пополнения массива 05 по этому посту не формируется.  

Когда в «Дополнительных сведениях» вместо дат начала и 

окончания паводка приведены символы отсутствия паводка 

(наклонная черта – «/»), формируется признак отсутствия паводка «не 

должно быть». Когда соответствующая графа пуста, формируется 

признак пропуска наблюдений. 

8.5.2.3 Когда сведения о дождевом паводке имеются, из 

«Дополнительных сведений» выбираются даты начала и окончания 

паводка и заносятся в формируемую запись массива в 

соответствующие элементы. При наличии в «Дополнительных 

сведениях» координат «типовой» кривой спада дождевого паводка 

для даты окончания паводка формируется признак наличия такой 

кривой. 

Из исходных данных выбирается средний суточный расход воды 

на дату начала паводка и заносится в формируемую запись массива 

как элемент «предпаводочный расход воды». При отсутствии 

реального числового значения расхода в исходных данных 

формируется: признак отсутствия стока, если сток отсутствует; 
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признак пропуска наблюдений, если расход отсутствует из-за пропуска 

в наблюдениях. 

8.5.2.4 Когда для обрабатываемого паводка имеются 

координаты точек «типовой» кривой истощения паводка, методом 

линейной интерполяции вычисляются средние суточные расходы 

воды для дней, расположенных между двумя соседними точками. Для 

периода действия кривой истощения паводка расходами 

координатных точек и расходами, вычисленными с использованием 

координатных точек, заменяются средние суточные расходы воды, 

представленные в исходных данных.  

8.5.2.5 При наличии дат начала и окончания паводка в период с 

даты начала по дату окончания паводка или по дату начала действия 

кривой спада дождевого паводка при её наличии выбирается 

наибольшее значение среднего суточного расхода и заносится в 

формируемую запись массива в соответствующий элемент. 

Запоминаются даты наблюдения этого расхода (первая и последняя – 

день, месяц; число случаев). 

Когда в рассматриваемом периоде имеется пропуск в средних 

суточных расходах воды хотя бы для одних суток, для наибольшего 

среднесуточного расхода и дат наблюдения формируется признак 

пропуска наблюдений.   

8.5.2.6 Определение слоя стока воды за весь паводок 

производится по данным средних суточных расходов воды. Для 

периода действия «типовой» кривой спада дождевого паводка  

берутся расходы, которые получены по данным координат точек этой 

кривой. 

Слой стока за весь паводок не вычисляется в двух случаях:  

- если в исходных данных в период с даты начала по дату 

окончания паводка хотя бы один расход равен пропуску наблюдений;  
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- если в паспортных данных площадь водосбора не равна 

реальному числовому значению. В записи массива для слоя стока за 

весь паводок формируется признак пропуска наблюдений. 

Иначе вычисляется слой стока за весь паводок. 

Когда в исходных данных расход воды представлен в литрах в 

секунду, все средние суточные расходы переводятся в кубические 

метры в секунду путём деления значений расходов на 1000.  

Слой стока за весь паводок вычисляется по формуле 

  H = [86400 (Qн / 2 + ∑ Qi + Qк / 2)] / (1000 F), (2) 

где H – слой стока за паводок в мм;  

86 400 – количество секунд в сутках;   

Qн – средний суточный расход воды на дату предпаводочного 

расхода, м³/с;  

Qк – средний суточный расход воды на дату окончания паводка, м³/с; 

∑ Qi – сумма средних суточных расходов воды между датами начала и 

окончания паводка, м³/с;   

F – площадь водосбора, км².  

Если в день начала паводка или в день окончания паводка 

средний суточный расход воды равен отсутствию стока, для расчёта 

Qн (Qк) принимается равным 0. 

8.5.2.7 Когда в «Дополнительных сведениях» имеются дата 

начала и дата окончания паводка, но отсутствует «первая дата пика 

паводка», производится определение наибольшего срочного расхода 

воды паводка по исходным данным:  

а) когда в исходных данных для каждых суток периода 

дождевого паводка имеются реальные числовые значения 

наибольших расходов за сутки, которые формируются при 

автоматизированном расчёте ежедневных расходов воды, из этих 

расходов выбирается наибольшее значение и заносится в элемент 

«наибольший срочный расход воды паводка». Определяются даты 

наблюдения выбранного значения расхода (первая, последняя – день, 
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месяц; число случаев) и заносятся в формируемую запись массива. 

Если наибольшее значение наблюдалось один день, для последней 

даты формируется признак отсутствия (не должно быть); 

б) при отсутствии хотя бы одного наибольшего за сутки расхода 

воды наибольший срочный расход паводка выбирается из тех 

наибольших за месяц расходов, для которых хотя бы одна из дат 

наблюдения находится в периоде от даты начала до даты конца 

паводка. Определение производится в случае, когда определены все 

рассматриваемые наибольшие за месяц расходы. В качестве даты 

первой наибольшего срочного расхода выбирается первая дата 

наблюдения выбранного наибольшего за месяц расхода. В качестве 

даты последней наибольшего срочного расхода выбирается 

последняя дата наблюдения выбранного наибольшего за месяц 

расхода. При наблюдении более чем в одном месяце наибольшего 

расхода выбирается последняя дата в последнем месяце при её 

наличии, а при её отсутствии – первая дата в этом месяце. Число 

случаев определяется как сумма числа случаев месяцев, когда 

наблюдалось выбранное наибольшее значение расхода. Если в 

период от даты начала до даты конца паводка попала только одна из 

дат наибольшего месячного расхода, то принимается, что число 

случаев наибольшего срочного расхода равно 1, и расход наблюдался 

в эту дату (первую). Для последней даты формируется признак 

отсутствия; 

в) если средний суточный расход паводка больше выбранного 

срочного расхода, то этот средний суточный расход принимается за 

наибольший срочный расход и заносится в массив с признаком 

сомнительности. В даты наблюдения срочного расхода заносятся 

даты наблюдения среднего суточного расхода.   

8.5.2.8 Когда в «Дополнительных сведениях» имеется «первая 

дата пика паводка»: 
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а) в формируемую запись массива в элементы «первый день, 

месяц прохождения наибольшего срочного расхода» заносится эта 

«первая дата пика паводка» (день, месяц); 

б) в элементы «последний день, месяц прохождения 

наибольшего срочного расхода» заносится «последняя дата пика 

паводка» (день, месяц) при её наличии. Формируется признак 

отсутствия «не должно быть» при отсутствии последней даты;  

в) в элемент «число случаев наибольшего срочного расхода» 

заносится значение, записанное в «Дополнительных сведениях». 

8.5.2.9 Для определения «наибольшего срочного расхода воды 

паводка» в исходных данных проверяется наличие для первой или 

последней даты пика паводка реального числового значения 

наибольшего расхода за сутки, которые определяются при 

автоматизированном расчёте ежедневных расходов воды:  

а) когда имеется наибольший расход за сутки, значение этого 

расхода заносится в формируемую запись массива как «наибольший 

срочный расход воды паводка»;  

б) когда отсутствует наибольший расход за сутки, определение 

производится по данным наблюдений за внутрисуточным ходом стока 

в период дождевых паводков, если такие наблюдения производились. 

При наличии реального числового значения расхода на дату пика 

паводка значение этого расхода заносится в формируемую запись 

массива как «наибольший срочный расход воды паводка»;  

в) при отсутствии наблюдений за внутрисуточным ходом стока в 

период дождевых паводков определение «наибольшего срочного 

расхода воды паводка» производится по данным наибольших 

месячных расходов, если дата пика паводка совпадает с датой 

наибольшего месячного расхода. При несовпадении даты пика 

паводка с датами наибольшего месячного расхода в элемент 

«наибольший срочный расход воды паводка» заносится средний 
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суточный расход на указанную дату пика паводка. Для расхода 

формируется признак пониженной точности. 

8.5.2.10 При наличии даты пика паводка определяются «рабочая 

дата пика паводка» (Тм) и признак, определяющий формулу расчёта 

слоя стока до пика паводка:  

а) если имеется только одна дата пика паводка, за дату Тм 

принимается эта дата и расчёт слоя стока производится по 

формуле (3); 

б) при наличии первой и последней даты пика паводка 

проверяется число случаев пика паводка:  

- когда число случаев пика паводка равно 2, и даты пика 

расположены подряд (разность между последней и первой датами 

пика равна 1), за дату Тм принимается первая дата пика паводка. 

Расчёт слоя стока производится по формуле (4);  

- когда число случаев пика паводка равно 3, и даты пика 

расположены подряд  (разность между последней и первой датами 

пика равна 2), за дату Тм принимается дата, непосредственно 

следующая за первой датой пика паводка, т.е. дата Тм равна «первая 

дата пика паводка» + 1. Расчёт слоя стока производится по 

формуле (3);  

- во всех остальных случаях (даты пика расположены не подряд 

или число случаев более 3) дата Тм не определяется. Слой стока до 

пика паводка не вычисляется, формируется признак пропуска 

наблюдений. 

8.5.2.11 Расчёт слоя стока до пика паводка производится с 

учётом 8.5.2.10 по одной из формул в зависимости от признака, 

определяющего формулу  

  H = [86400 (Qн / 2 + ∑ Qi + Qм / 2)] / (1000 F), (3) 

или 

  H = [86400 (Qн / 2 + ∑ Qi + Qм)] / (1000 F), (4) 

где H – слой стока до пика паводка в мм;   
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86 400 – количество секунд в сутках; 

Qн – средний суточный расход воды на дату предпаводочного 

расхода, м³/с;   

Qм – средний суточный расход воды на рабочую дату пика паводка 

(Тм), м³/с; 

∑ Qi – сумма средних суточных расходов воды с даты, следующей за 

датой предпаводочного расхода, по дату «Тм – 1» (Qi – средние 

суточные расходы воды в исходных данных), м³/с;  

F – площадь водосбора, км². 

Если для даты начала паводка расход равен отсутствию стока, 

средний суточный расход на эту дату принимается равным нулю (0). 

Когда в исходных данных указано, что расходы воды в литрах в 

секунду, все средние суточные расходы в период с даты начала 

паводка по принятую для расчёта слоя стока рабочую дату пика 

паводка переводятся в кубические метры в секунду (путём деления на 

1000).  

Расчёт слоя стока производится только при отсутствии пропусков 

в средних суточных расходах воды в рассматриваемом периоде и 

наличии реального числового значения площади водосбора в 

паспортных данных поста. Иначе слой стока до пика паводка не 

определяется, формируется признак пропуска наблюдений.   

8.5.2.12 Продолжительность подъёма паводка определяется как 

количество дней от даты начала паводка (даты предпаводочного 

расхода) до рабочей даты пика паводка Тм.  

В подсчёт продолжительности подъёма паводка входит рабочая 

дата пика паводка Тм, а дата начала паводка не входит. Полученное 

значение продолжительности подъёма паводка заносится в 

формируемую запись массива. Продолжительность подъёма паводка 

равна 1, если даты пика паводка и начала паводка равны.    
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При отсутствии одной из указанных дат продолжительность 

подъёма паводка не определяется, формируется признак пропуска 

наблюдений.  

8.5.2.13 Продолжительность спада паводка определяется как 

количество дней от рабочей даты пика паводка Тм до даты окончания 

паводка. 

В подсчёт продолжительности спада паводка входит дата 

окончания паводка, а рабочая дата пика паводка Тм не входит. 

Продолжительность спада паводка равна 0, если даты конца паводка 

и пика паводка равны. Полученное значение продолжительности 

спада паводка заносится в формируемую запись массива. 

При отсутствии одной из указанных дат продолжительность 

спада паводка не определяется, формируется признак пропуска 

наблюдений.  

8.5.2.14 При продолжительности подъёма или спада паводка 

менее суток продолжительности подъёма и спада паводка могут быть 

вручную заменены на продолжительность в часах с занесением 

соответствующего признака – в характеристику ХАР1 

продолжительности заносится 2 (в часах). В этом случае заменяются 

вручную и слои стока до пика паводка и за весь паводок. 

Продолжительность подъёма и спада должна быть приведена в одних 

единицах (или сутки, или часы). 

8.5.2.15 Когда в «Дополнительных сведениях» приведены 

данные об отсутствии паводка в отчётном году, то: 

а) в элементы «слой стока за весь паводок» и «слой стока до 

пика паводка» заносится ноль (0); 

б) для элементов «предпаводочный расход воды», «наибольший 

средний суточный расход воды паводка», «продолжительность 

подъёма паводка», «продолжительность спада паводка» формируется 

признак пропуска наблюдений.  
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8.5.2.16 Когда в «Дополнительных сведениях» отсутствуют даты 

начала или окончания паводка из-за пропуска в наблюдениях, для 

всех элементов, которые невозможно определить, формируется 

признак пропуска наблюдений. 

 

8.6 Пополнение массивов по расходам взвешенных 

наносов архива ОГХ 

 

8.6.1 Общие положения 

 

Архив ОГХ включает три массива по расходам взвешенных 

наносов:   

а) 16 «Средние расходы наносов»; 

б) 17 «Наибольшие расходы взвешенных наносов и мутность 

воды»; 

в) 26 «Сток взвешенных наносов за половодье и дождевой 

паводок». 

Исходной информацией для формирования погодичных записей 

массивов архива ОГХ служат результаты обработки информации по 

мутности воды и расходам взвешенных наносов отчётного года, а 

также даты начала и окончания половодья и дождевых паводков в 

отчётном году, приведённые в «Дополнительных сведениях».  

 

8.6.2 Пополнение массива 16 «Средние расходы наносов» 

 
8.6.2.1 Из результатов годовой обработки информации по 

расходам взвешенных наносов отчётного года выбираются средние 

месячные расходы наносов и средний годовой расход наносов. 

8.6.2.2 Когда в исходных данных средний месячный расход или 

средний годовой расход не равен реальному числовому значению, в 

записи массива для соответствующего расхода формируется признак 



РД 52.19.896–2020 

57 

отсутствия стока или признак пропуска наблюдений в зависимости от 

признака в исходных данных. 

8.6.2.3 Когда в исходных данных средний месячный расход или 

средний годовой расход равен реальному числовому значению, это 

значение заносится в формируемую запись массива. Формируется 

признак пониженной точности, если в исходных данных значение 

имело этот признак. Формируется признак «расход в граммах в 

секунду», если в исходных данных расход выражается в этой единице 

согласно 4.4.  

 

8.6.3 Пополнение массива 17 «Наибольшие расходы 

взвешенных наносов и мутность воды» 

 
8.6.3.1 В результатах годовой обработки по расходам 

взвешенных наносов выбирается наибольший за год расход наносов и 

заносится в формируемую запись массива. 

 Расходу присваивается признак пониженной точности, если 

исходное значение имело этот признак. Когда в годовой записи 

расходы представлены в граммах в секунду, расходу присваивается 

соответствующий признак.  

Выбираются даты наблюдения выбранного наибольшего за год 

расхода наносов – первая, последняя (день, месяц), число случаев 

наблюдения в году. 

8.6.3.2 В результатах годовой обработки данных по расходам 

взвешенных наносов выбирается средняя годовая мутность воды:  

а) когда мутность равна признаку пропуска наблюдений, в 

записи массива для средней годовой мутности формируется признак 

пропуска наблюдений;  

б) когда мутность равна реальному числовому значению, это 

значение заносится в запись массива для средней годовой мутности. 
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Формируется признак пониженной точности, если исходное значение 

имело этот признак. 

8.6.3.3 В результатах годовой обработки данных по мутности 

воды выбирается наибольшая мутность воды за год:  

а) когда мутность равна реальному числовому значению, это 

значение заносится в формируемую запись массива для наибольшей 

мутности воды. Формируется признак пониженной точности, если 

исходное значение имело этот признак. Выбираются даты 

наблюдения (первая, последняя – день, месяц; число случаев) 

наибольшей мутности за год и заносятся в формируемую запись 

массива; 

б) когда мутность не равна реальному числовому значению, в 

формируемую запись массива в значения наибольшей мутности 

заносятся пробелы, формируется признак пропуска наблюдений. В 

даты наблюдения (первую, последнюю – день, месяц; число случаев) 

наибольшей мутности за год заносятся пробелы.  

8.6.3.4 В результатах годовой обработки данных по мутности 

воды выбираются значения элементов «число дней в году с 

мутностью более 50, 100, 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 50 000 г/куб.м» 

(число равное и более 0) и заносятся в формируемую запись массива. 

Когда в исходных данных элемент равен признаку пропуска 

наблюдений, в записи массива для этого элемента формируется 

признак пропуска наблюдений. 

 

8.6.4 Пополнение массива 26 «Сток взвешенных наносов за 

половодье и дождевой паводок» 

 
8.6.4.1 Исходной информацией для формирования записи 

конкретного года по конкретному посту являются результаты годовой 

обработки данных по расходам взвешенных наносов, а также данные 
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о датах начала и окончания половодья и дождевых паводков, которые 

приведены в «Дополнительных сведениях» за этот год по этому посту. 

8.6.4.2 В «Дополнительных сведениях» выбираются даты 

начала и окончания половодья: 

а) даты начала и конца половодья не являются реальными 

числовыми значениями: 

- когда половодье отсутствует, в формируемую запись массива 

в сток наносов за половодье заносится 0; 

- когда половодье не выделено из-за пропусков в наблюдениях, 

в записи массива для стока наносов за половодье формируется 

признак пропуска наблюдений; 

б) даты начала и окончания половодья являются реальными 

числовыми значениями:  

- когда в период половодья хотя бы один средний суточный 

расход наносов равен признаку пропуска наблюдений, в записи 

массива для стока наносов за половодье формируется признак 

пропуска наблюдений; 

- иначе вычисляется сумма средних суточных расходов наносов 

за половодье. Когда расход наносов приведён как средний для 

периода (пентады, декады, произвольного периода осреднения), для 

каждых суток периода средний суточный расход принимается равным 

среднему значению этого периода. Вычисляется сток наносов за 

половодье по формуле 

                                             n  
  ПSпол. = [86400 ∑(PSср.сут.)i ] / 1000000,  (5) 

                                            i=1  

где  ПSпол. – сток наносов за половодье;   

(PSср.сут)i  –  средний суточный расход наносов;   

86 400 – количество секунд в сутках;   

n – количество дней в период половодья.  
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Полученное значение заносится в сток наносов за половодье. 

Сток наносов представляется в тысячах тонн, если расходы наносов в 

исходных данных выражены в килограммах в секунду, и в тоннах, если 

расходы наносов выражены в граммах в секунду. Присваивается 

признак пониженной точности, если 30 % и более средних суточных 

расходов имели этот признак. 

8.6.4.3 В «Дополнительных сведениях» выбираются даты 

начала и конца дождевого паводка: 

а) даты начала и конца дождевого паводка не равны реальным 

числовым значениям: 

- когда паводок отсутствует, в запись массива в сток наносов за 

паводок заносится 0; 

- когда паводок не выделен из-за пропусков в наблюдениях, в 

записи массива для стока наносов за паводок формируется признак 

пропуска наблюдений; 

б) даты начала и конца дождевого паводка равны реальным 

числовым значениям: 

- расчёт стока наносов за паводок производится аналогично 

расчёту стока наносов за половодье по формуле (5) в соответствии с 

датами начала и окончания паводка. 

 

8.7 Пополнение массивов по температуре воды архива 

ОГХ 

 
8.7.1 Общие положения 

 
Архив ОГХ включает два массива по температуре воды:  

а) 11 «Среднемесячная температура воды», 

б) 23 «Среднедекадные температуры воды». 
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Исходной информацией для формирования погодичных записей 

массивов архива ОГХ служат результаты обработки данных по 

температуре воды за отчётный год. 

Записи массивов ОГХ за конкретный год по конкретному посту 

формируются только при наличии данных по температуре воды за 

отчётный год. 

 

8.7.2 Пополнение массива 11 «Среднемесячная температура 

воды» 

 
8.7.2.1 Даты перехода температуры воды через 0,2 °C весной и 

осенью (день, месяц) выбираются из результатов годовой обработки 

данных по температуре воды отчётного года.  

При годовой обработке может быть определено несколько дат 

перехода температуры через 0,2 °C весной и осенью.  Для пополнения 

массива 11 выбираются первая дата перехода температуры через 

0,2 °C весной и последняя из имеющихся реальных дат перехода 

через 0,2 °C осенью. При отсутствии реальных дат перехода через 

0,2 °C осенью рассматривается признак первой даты.  

При наличии в исходных данных реального числового значения 

даты перехода она заносится в формируемую запись массива. 

При отсутствии в исходных данных реального числового 

значения даты перехода в формируемой записи массива в 

зависимости от результатов годовой обработки формируется признак 

отсутствия перехода температуры через 0,2 °C (не должно быть) или 

признак пропуска наблюдений. 

8.7.2.2 Из результатов годовой обработки данных по 

температуре воды для каждого месяца года (1–12) выбирается 

значение элемента «температура средняя месячная».  
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Если в исходных данных температура равна реальному 

числовому значению, это значение заносится в формируемую запись 

массива.  

Формируется признак пониженной точности, если в исходных 

данных значение имело этот признак. 

Когда в исходных данных температура не равна реальному 

числовому значению, в формируемой записи массива для 

соответствующего месяца в зависимости от результатов годовой 

обработки формируется признак отсутствия стока воды или признак 

пропуска наблюдений. 

8.7.2.3 Из результатов годовой обработки данных по 

температуре воды выбирается значение элемента «температура воды 

высшая за год». 

При наличии в исходных данных реального числового значения 

высшей температуры это значение заносится в формируемую запись 

массива. Формируется признак пониженной точности, если в исходных 

данных значение имело этот признак. 

При отсутствии в исходных данных реального числового 

значения высшей температуры в формируемой записи массива для 

наибольшей температуры формируется признак пропуска 

наблюдений. 

8.7.2.4 Из результатов годовой обработки данных по 

температуре воды выбираются значения элементов: «дата первая 

наблюдения высшей годовой температуры», «дата последняя 

наблюдения высшей годовой температуры», «число случаев 

наблюдения высшей годовой температуры». 

Когда в исходных данных указанные элементы равны реальным 

числовым значениям, они заносятся в формируемую запись массива в 

соответствующие элементы: «первый день, месяц», «последний день, 

месяц»; «число случаев».  При отсутствии значения «даты последней» 

для неё формируется признак отсутствия (не должно быть). 
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В случае отсутствия в исходных данных реального числового 

значения элемента «дата первая наблюдения высшей годовой 

температуры» в формируемой записи массива для элементов 

«первый день, месяц», «последний день, месяц», «число случаев» 

наблюдения наибольшей температуры формируется признак пропуска 

наблюдений. 

 

8.7.3 Пополнение массива 23 «Среднедекадные температуры 

воды» 

 
Из результатов годовой обработки данных по температуре воды 

отчётного года для каждой декады (I–III) каждого месяца года (1–12) 

выбирается значение элемента «температура воды средняя 

декадная».  

При наличии в исходных данных реального числового значения 

температуры это значение заносится в формируемую запись массива 

в соответствующий элемент. Формируется признак пониженной 

точности, если в исходных данных значение имело этот признак. 

При отсутствии в исходных данных реального числового 

значения температуры в формируемой записи массива формируется 

признак отсутствия стока или признак пропуска наблюдений в 

зависимости от имеющихся признаков в исходном массиве сведений.   

 

8.8 Пополнение массивов по ледовым явлениям архива 

ОГХ 

 

8.8.1 Общие положения 

 
Архив ОГХ включает три массива по ледовым явлениям:  

а) 12 «Ледовые явления для рек с устойчивым ледоставом»; 

б) 13 «Ледовые явления для рек с неустойчивым ледоставом»; 
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в) 24 «Продолжительность фаз ледовых явлений» (для рек с 

устойчивым ледоставом).  

Записи массивов 12 и 24 формируются, если элемент «признак 

устойчивости ледостава по паспорту», а при его отсутствии «признак 

устойчивости ледостава отчётного года» равен признаку «ледостав 

устойчивый». В противном случае, формируется запись массива 13. 

Исходная информация для формирования записи массива 

конкретного года по конкретному посту выбирается из результатов 

годовой обработки данных по ледовым явлениям и по уровням воды 

отчётного года (гидрологического). 

 

8.8.2 Пополнение массива 12 «Ледовые явления для рек  

с устойчивым ледоставом» 

 
8.8.2.1 По посту за обрабатываемый (отчётный) год может быть 

сформирована одна или две записи. Первая запись формируется 

всегда. Вторая запись формируется только в том случае, если в 

обрабатываемом году на реке имел место вторичный ледоход.  

8.8.2.2 При формировании первой записи массива 12 «Ледовые 

явления для рек с устойчивым ледоставом» в запись массива 

заносится код признака записи с первичным ледоходом. В исходных 

данных по ледовым явлениям выбираются элементы, определённые 

по методике для рек с устойчивым ледоставом [3]: 

а) выбирается дата начала осенних ледовых явлений и 

заносится в формируемую запись как элемент «день, месяц 

появления ледовых образований». При отсутствии даты формируется 

признак пропуска наблюдений; 

б) дата начала осеннего ледохода (шугохода) выбирается из 

элементов: «дата начала осеннего ледохода» или «дата начала 

осеннего шугохода». При наличии обеих дат заносится дата начала 

ледохода. При наличии только одной из дат заносится имеющаяся 
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дата. Формируется признак «занесена дата шугохода», если занесена 

дата шугохода. При отсутствии значений обеих дат формируется 

признак отсутствия явления или признак пропуска наблюдений в 

зависимости от признака даты начала осеннего ледохода в исходных 

данных;  

в) выбирается дата начала ледостава. При отсутствии даты 

формируется признак отсутствия явления или признак пропуска 

наблюдений в зависимости от признака в исходных данных; 

г) дата начала весеннего ледохода (шугохода) выбирается из 

элементов «дата начала первичного весеннего ледохода» или «дата 

начала весеннего шугохода». Приоритет отдаётся дате начала 

ледохода. Формирование производится аналогично формированию 

даты начала осеннего ледохода;  

д) выбирается дата конца ледовых явлений и заносится в 

формируемую запись как элемент «день, месяц окончания ледовых 

явлений». При отсутствии даты формируется признак пропуска 

наблюдений; 

е) из результатов годовой обработки данных по ледовым 

явлениям выбирается средний суточный уровень на дату начала 

ледовых явлений и на дату окончания ледовых явлений и заносится в 

формируемую запись массива. Формируется признак пониженной 

точности при наличии его в исходных данных. При отсутствии 

реального числового значения уровня формируется признак пропуска 

наблюдений; 

ж) из результатов годовой обработки данных по уровням воды 

предыдущего или отчётного года на дату начала каждого из остальных 

перечисленных выше явлений выбирается средний суточный уровень 

и заносится в формируемую запись массива. Формируется признак 

пониженной точности, если в исходных данных уровень имел этот 

признак. Формируется признак пропуска наблюдений, если уровень не 

равен реальному числовому значению. 
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8.8.2.3 При Формировании второй записи массива 12 «Ледовые 

явления для рек с устойчивым ледоставом», когда в исходных данных 

«дата начала вторичного весеннего ледохода» не равна реальному 

числовому значению, вторая запись не формируется. Иначе 

формируется вторая запись следующим образом: 

а) заносится признак записи со вторичным ледоходом;  

б) в исходных данных выбирается «дата начала вторичного 

весеннего ледохода» и заносится в запись массива в элемент «дата 

начала весеннего ледохода (шугохода)»;  

в) из результатов годовой обработки данных по уровням воды 

отчётного года выбирается средний суточный уровень воды на дату 

начала вторичного весеннего ледохода. Формируется признак 

пониженной точности при наличии его в исходных данных. При 

отсутствии реального числового значения уровня формируется 

признак пропуска наблюдений; 

г) для всех остальных элементов второй записи массива 

формируется признак отсутствия (не должно быть). 

 

8.8.3 Пополнение массива 13 «Ледовые явления для рек с 

неустойчивым ледоставом» 

 
8.8.3.1 Информация для формирования записи массива 

выбирается из результатов годовой обработки данных по ледовым 

явлениям, проведённой по методике для рек с неустойчивым 

ледоставом: 

а) выбирается дата начала осенних ледовых явлений и 

заносится в формируемую запись массива как элемент «день, месяц 

начала ледовых явлений». При отсутствии реального числового 

значения даты формируется признак отсутствия явления (не должно 

быть) или признак пропуска наблюдений в соответствии с признаком 

даты, приведённым в исходной записи;  
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б) выбирается дата конца ледовых явлений и заносится в 

формируемую запись как элемент «день, месяц окончания ледовых 

явлений». При отсутствии реального числового значения даты 

формируется признак отсутствия явления (не должно быть) или 

признак пропуска наблюдений в соответствии с признаком даты, 

приведённым в исходной записи;  

в) из результатов годовой обработки данных по ледовым 

явлениям выбираются средние суточные уровни воды на указанные 

выше даты. Формируется признак пониженной точности, если в 

исходной записи уровень имеет этот признак. При отсутствии 

реального числового значения уровня формируется признак пропуска 

наблюдений; 

г) выбирается «продолжительность всех ледовых явлений 

фактическая» и заносится в формируемую запись массива как 

элемент «фактическое число дней со всеми ледовыми явлениями». 

Когда продолжительность равна реальному числовому значению 

(равному и более нуля), в запись заносится это число. Когда 

продолжительность не определена, заносится код пропуска 

наблюдений (пробел);  

д) выбирается в исходных данных «продолжительность 

ледохода фактическая», если она равна реальному числовому 

значению больше нуля, и заносится в формируемую запись как 

элемент «фактическое число дней с ледоходом (шугоходом)». Когда в 

исходных данных этот элемент равен пропуску наблюдений или 0, в 

исходных данных проверяется «продолжительность шугохода 

фактическая». Когда «продолжительность шугохода фактическая» 

равна реальному числовому значению больше 0, в запись массива в 

элемент «фактическое число дней с ледоходом (шугоходом)» 

заносится значение продолжительности шугохода. Иначе в запись 

массива заносится 0, если «продолжительность ледохода 
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фактическая» равна 0. В противном случае заносится код пропуска 

наблюдений (пробел);  

е) выбирается в исходных данных «продолжительность 

ледостава фактическая» и заносится в формируемую запись как 

элемент «фактическое число дней с ледоставом». Когда 

продолжительность равна реальному числовому значению (равному 

или более нуля), это значение заносится в запись массива. Когда 

элемент равен коду пропуска наблюдений, в запись массива 

заносится код пропуска наблюдений (пробел). 

 

8.8.4 Пополнение массива 24 «Продолжительность фаз 

ледовых явлений» 

 
8.8.4.1 В исходных данных по ледовым явлениям выбираются 

элементы, определённые по методике для рек с устойчивым 

ледоставом: 

а) продолжительность осеннего ледохода (календарная, 

фактическая), продолжительность первичного весеннего ледохода 

(календарная, фактическая) выбираются из исходных данных и 

заносятся в запись массива в соответствующие элементы, если 

продолжительность равна реальному числовому значению больше 

нуля. Иначе из исходных данных выбираются продолжительность 

осеннего шугохода (календарная, фактическая), весеннего шугохода 

(календарная, фактическая) и заносятся в запись массива в 

соответствующие элементы, если продолжительность шугохода 

больше нуля. Формируется признак, что занесена продолжительность 

шугохода. Когда продолжительность шугохода не равна реальному 

числовому значению больше нуля, в запись массива заносится 

продолжительность ледохода, равная 0, или формируется признак 

пропуска наблюдений, если элемент равен коду пропуска 

наблюдений;  
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б) в исходных данных по ледовым явлениям выбирается 

продолжительность вторичного весеннего ледохода (календарная, 

фактическая) и заносится в запись массива как элементы 

«продолжительность озёрного весеннего ледохода» (календарная,  

фактическая), если соответствующий элемент равен реальному 

числовому значению больше нуля. Иначе в записи массива 

формируется признак отсутствия или признак пропуска наблюдений в 

соответствии с исходными данными;  

в) в исходных данных по ледовым явлениям выбираются 

продолжительность ледостава (календарная, фактическая), 

продолжительность всех ледовых явлений (календарная, 

фактическая) и заносятся в запись массива в соответствующие 

элементы, если соответствующий элемент равен реальному 

числовому значению. Иначе в записи массива формируется признак 

пропуска наблюдений. 

 

8.9 Пополнение массивов по толщине льда архива ОГХ 

 
8.9.1 Общие положения 

 
8.9.1.1 Архив ОГХ включает три массива по толщине льда:  

а) 14 «Толщина льда с января по май»;  

б) 15 «Толщина льда с октября по декабрь»;  

в) 29 «Наибольшая толщина льда за гидрологический год».   

Первые два массива включают данные по толщине льда на 

конец каждой декады (I–III) каждого месяца зимнего периода. 

8.9.1.2 Исходной информацией для формирования погодичных 

записей массивов служат результаты обработки данных по толщине 

льда за отчётный гидрологический год.  

Исходные данные для конкретной декады могут содержать 

измерения толщины льда в двух местах на реке. Запись массивов ОГХ 
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включает данные только одного места измерения на реке, поэтому 

для формирования записей массивов выбираются данные из первого 

места измерения на реке. При пропуске наблюдений для конкретной 

декады заносятся имеющиеся данные по толщине льда из второго 

места измерения на реке при условии, что измерения проведены на 

одном участке: на середине реки и у берега. Когда в исходных данных 

первое место содержит данные измерений на перекате, в запись 

массивов в «место наблюдения» заносится код переката. 

8.9.1.3 Формируются следующие признаки для толщины льда 

при их наличии: 

- лёд из второго места измерения на реке; 

- лёд нависший; 

- лёд нависший, из второго места измерения на реке; 

- река промёрзла; 

- лёд на реке отсутствует; 

- пропуск наблюдений. 

 

8.9.2 Пополнение массива 15 «Толщина льда с октября по 

декабрь» и массива 14 «Толщина льда с января по май» 

 
8.9.2.1 В формируемую запись массива 15 «Толщина льда с 

октября по декабрь» заносится год на 1 меньше отчётного 

(обрабатываемого) года. В запись массива 14 «Толщина льда с 

января по май» заносится год, равный отчётному (обрабатываемому) 

году. В остальном формирование записей осуществляется по одним и 

тем же правилам. 

8.9.2.2 В исходных данных выбираются для каждого месяца 

значения общей толщины льда на последний день каждой декады 

соответствующего месяца.  

Формируется признак пониженной точности, если в исходных 

данных значение имело этот признак или выбрано из второго места 
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измерения на реке. Формируется признак нависшего льда, если такие 

сведения имеются в исходных данных измерений (в «Примечания» 

занесён код СВО 572 – лёд нависший). 

8.9.2.3 Когда в исходных данных общая толщина льда не равна 

реальному числовому значению, в формируемую запись массива для 

общей толщины льда заносятся признаки, имеющиеся в исходных 

данных: признак пропуска наблюдений, признак отсутствия льда на 

реке, признак промерзания русла согласно 8.9.1.3.  

Запись массива формируется и в том случае, если в исходных 

данных нет ни одного реального числового значения общей толщины 

льда. 

 

8.9.3 Пополнение массива 29 «Наибольшая толщина льда за 

гидрологический год» 

 
8.9.3.1 В формируемую запись массива заносится год, равный 

отчётному (обрабатываемому) году. 

В элемент «место наблюдения» заносится тот же код, который 

был занесён в запись массива 14 «Толщина льда с января по май», 

т.е. плёс или перекат. 

8.9.3.2 В исходных данных выбирается максимальная толщина 

льда: 

а) когда данные для массивов по толщине льда выбирались 

только из первого места измерения на реке, максимальная толщина 

льда выбирается из первого места измерения. Иначе максимальная 

толщина льда выбирается как наибольшее значение из двух мест 

измерения. Реальному числовому значению наибольшей толщины 

льда присваивается признак пониженной точности, если исходное 

значение имело этот признак или значение выбрано из второго места 

измерения; 



РД 52.19.896–2020 

72 

б) когда максимальная толщина льда не равна реальному 

числовому значению, в характеристику максимальной толщины 

заносится  5, даты не формируются. 

8.9.3.3 В исходных данных для выбранного значения наибольшей 

толщины льда выбираются даты её наблюдения (первая, последняя – 

день, месяц; число случаев) и заносятся в формируемую запись 

массива в соответствующие элементы. Когда в исходных данных 

отсутствует значение последней даты, в число случаев заносится 1.  

 

8.10 Пополнение массивов по расходам воды за 

наиболее маловодные 30-суточные периоды года архива ОГХ 

 

8.10.1 Общие положения 

 
8.10.1.1 Архив ОГХ включает два массива по наиболее 

маловодным 30-суточным периодам года: 

а) 21 «Средние расходы воды за наиболее маловодные 

30-суточные периоды года»; 

б) массив 25 «Наименьшие средние суточные расходы воды за 

наиболее маловодные 30-суточные периоды». 

Массивы формируются для рек с устойчивым ледоставом и для 

рек с неустойчивым ледоставом. Для рек с устойчивым ледоставом 

приводятся сведения о наименьшем 30-суточном зимнем периоде и 

периоде открытого русла (летне-осеннем периоде) гидрологического 

года. Для рек с неустойчивым ледоставом приводятся сведения о 

наименьшем 30-суточном периоде календарного года, которые 

помещаются на место сведений о наименьшем 30-суточном летне-

осеннем периоде. 

8.10.1.2 Исходной информацией для пополнения массивов 

служат ежедневные расходы воды, полученные по результатам 

годовой обработки данных по расходам воды отчётного и 
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предыдущего года, а также «Дополнительные сведения»  с  данными 

о датах начала и конца наиболее маловодных 30-суточных периодов 

(зимнего периода и летне-осеннего периода). 

Даты начала и конца зимнего периода и периода открытого 

русла определяются аналогично пункту 8.2.2.3. 

При отсутствии в «Дополнительных сведениях» дат начала 

и конца наиболее маловодных 30-суточных периодов запись 

массива 21 по такому посту не формируется. 

 

8.10.2 Пополнение массива 21 «Средние расходы воды за 

наиболее маловодные 30-суточные периоды»  

 
8.10.2.1 Для зимнего периода и периода открытого русла в 

«Дополнительных сведениях» могут быть указаны даты от одного до 

трёх 30-суточных периодов.  

Если периодов несколько, производится вычисление средних 

расходов воды как средних арифметических за указанный период. 

Если период включает несколько дней с отсутствием стока, то для 

таких дней средний суточный расход принимается равным нулю. 

Средний расход за период вычисляется только в том случае, если нет 

пропусков в ежедневных расходах воды ни для одних суток 

выделенного 30-суточного периода. Иначе такой период 

выбрасывается из дальнейшего рассмотрения. 

Период, для которого вычисленное числовое значение расхода 

будет наименьшим, принимается за наиболее маловодный 

30-суточный зимний период.    

8.10.2.2 Когда даты начала и конца 30-суточного зимнего 

периода не определены из-за невозможности выделить такой период, 

то в записи массива 21 для дат начала и конца периода, среднего 

расхода воды зимнего периода формируется признак отсутствия 

данных (не должно быть). 
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Если не определены даты начала и конца 30-суточного летне-

осеннего периода, то в записи массива 21 для дат начала и конца 

периода, среднего расхода воды летне-осеннего 30-суточного 

периода формируется признак пропуска наблюдений. 

8.10.2.3 В запись массива 21 заносятся даты (день, месяц) 

начала и конца зимнего 30-суточного периода и периода открытого 

русла.   

8.10.2.4 По результатам годовой обработки данных по расходам 

воды определяется код единицы измерения расхода воды и заносится 

в характеристику расходов согласно 4.4. 

8.10.2.5 Если для 30-суточного периода все расходы воды 

равны признаку отсутствия стока воды, вместо значения среднего 

расхода воды периода заносится признак отсутствия стока.  

8.10.2.6 Если хотя бы для одних суток 30-суточного периода 

средний суточный расход равен пропуску наблюдений, для среднего 

расхода воды 30-суточного периода формируется признак пропуска 

наблюдений.  

8.10.2.7 Вычисляются средние расходы воды за 30-суточный 

зимний и 30-суточный летне-осенний периоды как среднее 

арифметическое из средних суточных расходов воды каждого из  

этих периодов.  

Когда 30 % и более средних суточных расходов, участвующих в 

расчёте среднего, имеют признак пониженной точности, то среднему 

за период значению расхода присваивается признак пониженной 

точности. 
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8.10.3 Пополнение массива 25 «Наименьшие средние 

суточные расходы воды за наиболее маловодные 30-суточные 

периоды» 

 

8.10.3.1 Если по посту не сформирована запись для пополнения 

массива 21, то не формируется и запись для пополнения массива 25. 

Иначе формируется запись пополнения массива 25 следующим 

образом. 

В массиве 21 проверяется наличие дат наиболее маловодного 

30-суточного зимнего периода. 

8.10.3.2 Если даты не указаны, не определяется наименьший 

средний суточный расход зимнего периода. В формируемой записи 

пополнения массива 25 для зимнего периода для расхода воды и дат 

его наблюдения формируется признак отсутствия (не должно быть). 

8.10.3.3 Когда даты начала и конца зимнего периода приведены, 

то в исходном массиве по расходам воды в указанном периоде 

производится поиск расхода воды с отсутствием стока:  

а) если такой расход найден, то он принимается за наименьший 

расход зимнего периода. Для расхода формируется признак 

отсутствия стока воды. По данным исходной записи по расходам воды 

определяются первая и последняя даты наблюдения (день, месяц) 

этого расхода в 30-суточном зимнем периоде, а также подсчитывается 

число суток с отсутствием стока;  

б) если не найден расход с отсутствием стока, то в указанном 

периоде выбирается наименьшее числовое значение расхода. 

Значение заносится в формируемую запись как элемент «наименьший 

расход зимнего периода», формируется признак пониженной точности 

при наличии его в исходных данных. Определяются даты наблюдения 

выбранного значения расхода в 30-суточном зимнем периоде (первая 

и последняя – день, месяц; число случаев).  
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8.10.3.4 Наименьший средний суточный расход в 30-суточном 

летне-осеннем периоде определяется аналогично определению 

наименьшего расхода в 30-суточном зимнем периоде по правилам 

8.10.3.3 при условии, что рассматриваются даты летне-осеннего 

периода. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Структура архива ОГХ 

Т а б л и ц а  А.1 – Массив 01. Сведения о неоднородности рядов гидрологических 

параметров (длина записи максимально 32 символа) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 
Пробел 1/6 

Символ параметра   
Q (расход воды), H (уровень воды),  

T (температура воды), I (ледовые явления) 

1/7 

Пробел 1/8 
Год  1-й 4/9 
Пробел 1/13 
Год  2-й 4 /1 4 
Пробел 1/18 
Год  3-й 4/19 
Пробел 1/23 
Год  4-й 4/24 
Пробел 1/28 
Год  5-й 4/29 
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Т а б л и ц а  А.2 – Массив 02. Средние месячные расходы воды (длина записи 

149 символов) 

Наименование элемента 
Количество символов /  

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
Координаты поста (градусы и минуты): широта 4/9 
                                                                   долгота 5/13 

Расход за январь 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

9/18 
1/27 
1/28 

Расход за февраль 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

9/29 
1/38 
1/39 

Расход за март 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

9/40 
1/49 
1/50 

Расход за апрель 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

9/51 
1/60 
1/61 

Расход за май 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

9/62 
1/71 
1/72 

Расход за июнь 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

9/73 
1/82 
1/83 

Расход за июль 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

9/84 
1/93 
1/94 

Расход за август 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

9/95 
1/104 
1/105 

Расход за сентябрь 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

9/106 
1/115 
1/116 

Расход за октябрь 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

9/117 
1/126 
1/127 

Расход за ноябрь 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

9/128 
1/137 
1/138 

Расход за декабрь 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

9/139 
1/148 
1/149 
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Т а б л и ц а  А.3 – Массив 03. Наименьшие расходы воды (длина записи 

122 символа) 

Наименование элемента 
Количество 
символов / 
№ символа 

Код поста 5/1 
Год наблюдений 3/6 

Наименьший за год расход в м³/с 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

10/9 
1/19 
1/20 

1-й день наблюдения наименьшего за год расхода 
1-й месяц наблюдения наименьшего за год расхода 

1-я характеристика 

2/21 
2/23 
1/25 

Последний день наблюдения наименьшего за год расхода 
Последний месяц наблюдения наименьшего за год расхода 

1-я характеристика 

2/26 
2/28 
1/30 

Число случаев наблюдения наименьшего за год расхода 
1-я характеристика 

3/31 
1/34 

Наименьший за год расход в л/с 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

10/35 
1/45 
1/46 

Наименьший летний расход в м³/с 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

10/47 
1/57 
1/58 

1-й день наблюдения наименьшего летнего расхода 
1-й месяц наблюдения наименьшего летнего расхода 

1-я характеристика 

2/59 
2/61 
1/63 

Последний день наблюдения наименьшего летнего расхода 
Последний месяц наблюдения наименьшего летнего расхода 

1-я характеристика 

2/64 
2/66 
1/68 

Число случаев наблюдения наименьшего летнего расхода 
1-я характеристика 

3/69 
1/72 

Наименьший летний расход в л/с 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

10/73 
1/83 
1/84 

Наименьший зимний расход в м³/с 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

10/85 
1/95 
1/96 

1-й день наблюдения наименьшего зимнего расхода 
1-й месяц наблюдения наименьшего зимнего расхода 

1-я характеристика 

2/97 
2/99 
1/101 

Последний день наблюдения наименьшего зимнего расхода 
Последний месяц наблюдения наименьшего зимнего расхода 

1-я характеристика 

2/102 
2/104 
1/106 

Число случаев наблюдения наименьшего зимнего расхода 
1-я характеристика 

3/107 
1/110 

Наименьший зимний расход в л/с 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

10/111 
1/121 
1/122 
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Т а б л и ц а  А.4 – Массив 04. Максимальные расходы воды и слои стока за 

половодье (длина записи 81 символ) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
День начала половодья 

1-я характеристика 
2-я характеристика 

Месяц начала половодья 

2/9 
1/11 
1/12 
2/13 

1-й день наблюдения наибольшего срочного расхода 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

1-й месяц наблюдения наибольшего срочного расхода 

2/15 
1/17 
1/18 
2/19 

Последний день наблюдения наибольшего срочного 
расхода 

1-я характеристика 
2-я характеристика 

Последний месяц наблюдения наибольшего срочного 
расхода 

2/21 
 

1/23 
1/24 
2/25 

Число случаев наблюдения наибольшего срочного 
расхода 

1-я характеристика 
2-я характеристика 

3/27 
 

1/30 
1/31 

День конца половодья 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

Месяц конца половодья 

2/32 
1/34 
1/35 
2/36 

Продолжительность половодья 
1-я характеристика 
2-я характеристика 

3/38 
1/41 
1/42 

Наибольший среднесуточный расход воды 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/43 
1/53 
1/54 
1/55 

Наибольший срочный расход воды 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/56 
1/66 
1/67 
1/68 

Слой стока за половодье 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/69 
1/79 
1/80 
1/81 
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Т а б л и ц а  А.5 – Массив 05. Дождевой паводочный сток (длина записи 

104 символа) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
Предпаводочный расход воды 

1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/9 
1/19 
1/20 
1/21 

День наблюдения предпаводочного расхода  
Месяц наблюдения предпаводочного расхода 

1-я характеристика 

2/22 
2/24 
1/26 

Наибольший среднесуточный расход воды паводка 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/27 
1/37 
1/38 
1/39 

Наибольший срочный расход воды паводка 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/40 
1/50 
1/51 
1/52 

Первый день прохождения наибольшего срочного 
расхода 

Первый месяц прохождения наибольшего срочного 
расхода 

1-я характеристика 

2/53 
 

2/55 
 

1/57 
Последний день прохождения наибольшего срочного 

расхода 
Последний месяц прохождения наибольшего срочного 

расхода 
1-я характеристика 

2/58 
 

2/60  
 

1/62 
Число случаев наибольшего срочного расхода 3/63 

День окончания паводка 
Месяц окончания паводка 

1-я характеристика 

2/66 
2/68 
1/70 

Продолжительность подъёма паводка 
1-я характеристика 

3/71 
1/74 

Продолжительность спада паводка 
1-я характеристика 

3/75 
1/78 

Слой стока за весь паводок 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/79 
1/89 
1/90 
1/91 

Слой стока до пика паводка 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика  

10/92 
1/102 
1/103 
1/104 
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Т а б л и ц а  А.6 – Массив 08. Характерные уровни воды высшие для рек 

с устойчивым ледоставом (длина записи 105 символов) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
Признак переноса поста  

(0 – не перенесён, 1 – перенесён) 
1/9 

Высший за год уровень воды 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

5/10 
1/15 
1/16 
1/17 

Первый день наблюдения высшего за год уровня 
Первый месяц наблюдения высшего за год уровня 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/18 
2/20 
1/22 
1/23 

Последний день наблюдения высшего за год уровня 
Последний месяц наблюдения высшего за год уровня 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/24 
2/26 
1/28 
1/29 

Число случаев наблюдения высшего за год уровня 
1-я характеристика 

3/30 
1/33 

Высший за период весеннего ледохода уровень воды 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

5/34 
1/39 
1/40 
1/41 

1-й день наблюдения высшего за период весеннего 
ледохода уровня 

1-й месяц наблюдения высшего за период весеннего 
ледохода уровня 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/42 
 

2/44 
 

1/46 
1 /47 

Последний день наблюдения высшего за период 
весеннего ледохода уровня 

Последний месяц наблюдения высшего за период 
весеннего ледохода уровня 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/48 
 

2/50 
 

1/52 
1/53 

Число случаев наблюдения высшего за период 
весеннего ледохода уровня 

1-я характеристика 

3/54 
 

1/57 
Высший за летне-осенний период уровень воды 

1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

5/58 
1/63 
1/64 
1/65 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  А.6 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Первый день наблюдения высшего за летне-осенний 

период уровня 
Первый месяц наблюдения высшего за летне-осенний 

период уровня 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/66 
 

2/68 
 

1/70 
1/71 

Последний день наблюдения высшего  
за летне-осенний период уровня 

Последний месяц наблюдения высшего  
за летне-осенний период уровня 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/72 
 

2/74 
 

1/76 
1/77 

Число случаев наблюдения высшего за летне-осенний 
период уровня 

1-я характеристика 

3/78 
 

1/81 
Высший за зимний период уровень воды 

1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

5/82 
1/87 
1/88 
1/89 

Первый день наблюдения высшего за зимний период 
уровня 

Первый месяц наблюдения высшего за зимний период 
уровня 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/90 
 

2/92 
 

1/94 
1/95 

Последний день наблюдения высшего за зимний 
период уровня 

Последний месяц наблюдения высшего за зимний 
период уровня 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/96 
 

2/98 
 

1/100 
1/101 

Число случаев наблюдения высшего за зимний период 
уровня 

1-я характеристика 

3/102 
 

1/105 
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Т а б л и ц а  А.7 – Массив 09. Характерные уровни воды низшие для рек 

с устойчивым ледоставом (длина записи 66 символов) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
Признак переноса поста  

(0 – не перенесён, 1 – перенесён) 
1/9 

Низший уровень воды за зимний период 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

5/10 
1/15 
1/16 
1/17 

Первый день наблюдения низшего зимнего уровня 
Первый месяц наблюдения низшего зимнего уровня 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/18 
2/20 
1/22 
1/23 

Последний день наблюдения низшего зимнего уровня 
Последний месяц наблюдения низшего зимнего 

уровня 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/24 
2/26 

 
1/28 
1/29 

Число случаев наблюдения низшего зимнего уровня 
1-я характеристика 

3/30 
1/33 

Низший уровень воды за период открытого русла 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

5/34 
1/39 
1/40 
1/41 

Первый день наблюдения низшего уровня открытого 
русла 

Первый месяц наблюдения низшего уровня открытого 
русла 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/42 
 

2/44 
 

1/46 
1/47 

Последний день наблюдения низшего уровня 
открытого русла 

Последний месяц наблюдения низшего уровня 
открытого русла 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/48 
 

2/50 
 

1/52 
1/53 

Число случаев наблюдения низшего уровня открытого 
русла 

1-я характеристика 

3/54 
 

1/57 
Отметка нуля поста 
1-я характеристика  

6/58 
1/64 

Код системы высот 
1-я характеристика 

1/65 
1/66 



РД 52.19.896–2020 

85 

Т а б л и ц а  А.8 – Массив 10. Характерные уровни воды для рек с неустойчивым 

ледоставом (длина записи 66 символов) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
Признак переноса поста  

(0 – не перенесён, 1 – перенесён) 
1/9 

Высший уровень воды за год 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

5/10 
1/15 
1/16 
1/17 

Первый день наблюдения высшего уровня 
Первый месяц наблюдения высшего уровня 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/18 
2/20 
1/22 
1/23 

Последний день наблюдения высшего уровня 
Последний месяц наблюдения высшего уровня 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/24 
2/26 
1/28 
1/29 

Число случаев наблюдения высшего уровня 
1-я характеристика 

3/30 
1/33 

Низший уровень воды за год 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

5/34 
1/39 
1/40 
1/41 

Первый день наблюдения низшего уровня  
Первый месяц наблюдения низшего уровня  

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/42 
2/44 
1/46 
1/47 

Последний день наблюдения низшего уровня  
Последний месяц наблюдения низшего уровня  

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/48 
2/50 
1/52 
1/53 

Число случаев наблюдения низшего уровня 
1-я характеристика 

3/54 
1/57 

Отметка нуля поста 
1-я характеристика  

6/58 
1/64 

Код системы высот 
1-я характеристика 

1/65 
1/66 
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Т а б л и ц а  А.9 – Массив 11. Среднемесячная температура воды (длина записи 

86 символов) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
День перехода температуры весной через 0,2 °С 
Месяц перехода температуры весной через 0,2 °С 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/9 
2/11 
1/13 
1/14 

Среднемесячная температура воды за январь 
1-я характеристика 

3/15 
1/18 

Среднемесячная температура воды за февраль 
1-я характеристика 

3/19 
1/22 

Среднемесячная температура воды за март 
1-я характеристика 

3/23 
1/26 

Среднемесячная температура воды за апрель 
1-я характеристика 

3/27 
1/30 

Среднемесячная температура воды за май 
1-я характеристика 

3/31 
1/34 

Среднемесячная температура воды за июнь 
1-я характеристика 

3/35 
1/38 

Среднемесячная температура воды за июль 
1-я характеристика 

3/39 
1/42 

Среднемесячная температура воды за август 
1-я характеристика 

3/43 
1/46 

Среднемесячная температура воды за сентябрь 
1-я характеристика 

3/47 
1/50 

Среднемесячная температура воды за октябрь 
1-я характеристика 

3/51 
1/54 

Среднемесячная температура воды за ноябрь 
1-я характеристика 

3/55 
1/58 

Среднемесячная температура воды за декабрь 
1-я характеристика 

3/59 
1/62 

День перехода температуры осенью через 0,2 °С 
Месяц перехода температуры осенью через 0,2 °С 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/63 
2/65 
1/67 
1/68 

Наибольшая в году температура воды 
1-я характеристика 

3/69 
1/72 

Первый день наблюдения наибольшей температуры 
Первый месяц наблюдения наибольшей температуры 

1-я характеристика 

2/73 
2/75 
1/77 

Последний день наблюдения наибольшей температуры
Последний месяц наблюдения наибольшей 

температуры 
1-я характеристика 

2/78 
2/80 

 
1/82 

Число случаев наблюдения наибольшей температуры 
1-я характеристика 

3/83 
1/86 
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Т а б л и ц а  А.10 – Массив 12. Ледовые явления для рек с устойчивым 

ледоставом (длина записи 84 символа) 

 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
Признак (1 – вторичный ледоход, иначе 0) 1/9 
День появления ледовых образований 
Месяц появления ледовых образований 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/10 
2/12 
1/14 
1/15 

Уровень воды на дату появления ледовых образований
1-я характеристика 
2-я-характеристика 
3-я характеристика 

6/16 
1/22 
1/23 
1/24 

День начала осеннего ледохода (шугохода) 
Месяц начала осеннего ледохода (шугохода) 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/25 
2/27 
1/29 
1/30 

Уровень воды на дату начала осеннего ледохода 
(шугохода) 

1-я характеристика 
2-я-характеристика 
3-я характеристика 

6/31 
 

1/37 
1/38 
1/39 

День начала ледостава 
Месяц начала ледостава 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/40 
2/42 
1/44 
1/45 

Уровень воды на дату начала ледостава 
1-я характеристика 
2-я-характеристика 
3-я характеристика 

6/46 
1/52 
1/53 
1/54 

День начала весеннего ледохода (шугохода) 
Месяц начала весеннего ледохода (шугохода) 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/55 
2/57 
1/59 
1/60 

Уровень воды на дату начала весеннего ледохода 
(шугохода) 

1-я характеристика 
2-я-характеристика 
3-я характеристика 

6/61 
 

1/67 
1/68 
1/69 

День окончания весенних ледовых явлений 
Месяц окончания весенних ледовых явлений 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/70 
2/72 
1/74 
1/75 

Уровень на дату окончания весенних ледовых явлений 
1-я характеристика 
2-я-характеристика 
3-я характеристика 

6/76 
1/82 
1/83 
1/84 
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Т а б л и ц а  А.11 – Массив 13. Ледовые явления для рек с неустойчивым 

ледоставом (длина записи 47 символов) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
День начала ледовых явлений 
Месяц начала ледовых явлений 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/9 
2/11 
1/13 
1/14 

Уровень воды на дату начала ледовых явлений 
1-я характеристика 
2-я-характеристика 
3-я характеристика 

6/15 
1/21 
1/22 
1/23 

День окончания ледовых явлений 
Месяц окончания ледовых явлений 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

2/24 
2/26 
1/28 
1/29 

Уровень воды на дату окончания ледовых явлений 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

6/30 
1/36 
1/37 
1/38 

Фактическое число дней со всеми ледовыми явлениями
Фактическое число дней с ледоходом (шугоходом) 

Фактическое число дней с ледоставом 

3/39 
3/42 
3/45 
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Т а б л и ц а  А.12 – Массив 14. Толщина льда с января по май (длина записи 

85 символов) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
Место наблюдений (1 – перекат, иначе 0) 

Ноль (0)
1/9 
1/10 

Толщина льда за I декаду января 
1-я характеристика 
3-я характеристика

3/11 
1/14 
1/15 

Толщина льда за II декаду января 
1-я характеристика 
3-я характеристика

3/16 
1/19 
1/20 

Толщина льда за III декаду января 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/21 
1/24 
1/25 

Толщина льда за I декаду февраля 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/26 
1/29 
1/30 

Толщина льда за II декаду февраля 
1-я характеристика 
3-я характеристика

3/31 
1/34 
1/35 

Толщина льда за III декаду февраля 
1-я характеристика 
3-я характеристика

3/36 
1/39 
1/40 

Толщина льда за I декаду марта 
1-я характеристика 
3-я характеристика

3/41 
1/44 
1/45 

Толщина льда за II декаду марта 
1-я характеристика 
3-я характеристика

3/46 
1/49 
1/50 

Толщина льда за III декаду марта 
1-я характеристика 
3-я характеристика

3/51 
1/54 
1/55 

Толщина льда за I декаду апреля 
1-я характеристика 
3-я характеристика

3/56 
1/59 
1/60 

Толщина льда за II декаду апреля 
1-я характеристика 
3-я характеристика

3/61 
1/64 
1/65 

Толщина льда за III декаду апреля 
1-я характеристика 
3-я характеристика

3/66 
1/69 
1/70 

Толщина льда за I декаду мая 
1-я характеристика 
3-я характеристика

3/71 
1/74 
1/75 

Толщина льда за II декаду мая 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/76 
1/79 
1/80 

Толщина льда за III декаду мая 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/81 
1/84 
1/85 
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Т а б л и ц а  А.13 – Массив 15. Толщина льда с октября по декабрь (длина записи 

55 символов) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
Место наблюдений (1 – перекат, иначе 0) 

Ноль  (0) 
1/9 
1/10 

Толщина льда за I декаду октября 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/11 
1/14 
1/15 

Толщина льда за II декаду октября 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/16 
1/19 
1/20 

Толщина льда за III декаду октября 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/21 
1/24 
1/25 

Толщина льда за I декаду ноября 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/26 
1/29 
1/30 

Толщина льда за II декаду ноября 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/31 
1/34 
1/35 

Толщина льда за III декаду ноября 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/36 
1/39 
1/40 

Толщина льда за I декаду декабря 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/41 
1/44 
1/45 

Толщина льда за II декаду декабря 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/46 
1/49 
1/50 

Толщина льда за III декаду декабря 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/51 
1/54 
1/55 
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Т а б л и ц а  А.14 – Массив 16. Средние расходы наносов (длина записи 

177 символов) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
Среднемесячный расход наносов за январь 

1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/9 
1/19 
1/20 
1/21 

Среднемесячный расход наносов за февраль 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/22 
1/32 
1/33 
1/34 

Среднемесячный расход наносов за март 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/35 
1/45 
1/46 
1/47 

Среднемесячный расход наносов за апрель 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/48 
1/58 
1/59 
1/60 

Среднемесячный расход наносов за май 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/61 
1/71 
1/72 
1/73 

Среднемесячный расход наносов за июнь 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/74 
1/84 
1/85 
1/86 

Среднемесячный расход наносов за июль 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/87 
1/97 
1/98 
1/99 

Среднемесячный расход наносов за август 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/100 
1/110 
1/111 
1/112 

Среднемесячный расход наносов за сентябрь 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/112 
1/123 
1/124 
1/125 

Среднемесячный расход наносов за октябрь 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/126 
1/136 
1/137 
1/138 

Среднемесячный расход наносов за ноябрь 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/139 
1/149 
1/150 
1/151 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  А.14 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Среднемесячный расход наносов за декабрь 

1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/152 
1/162 
1/163 
1/164 

Среднегодовой расход наносов 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

10/165 
1/175 
1/176 
1/177 
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Т а б л и ц а  А.15 – Массив 17. Наибольшие расходы взвешенных наносов 

и мутность воды (длина записи 104 символа) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
Наибольший за год среднесуточный расход наносов 

1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

9/9 
1/18 
1/19 
1/20 

День первого наблюдения наибольшего расхода 
Месяц первого наблюдения наибольшего расхода 

1-я характеристика 

2/21 
2/23 
1/25 

День последнего наблюдения наибольшего расхода 
Месяц последнего наблюдения наибольшего расхода 

1-я характеристика 

2/26 
2/28 
1/30 

Число случаев наблюдения наибольшего расхода 
1-я характеристика 

3/31 
1/34 

Средняя годовая мутность воды 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

9/35 
1/44 
1/45 
1/46 

Наибольшая мутность воды 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

9/47 
1/56 
1/57 
1/58 

День первого наблюдения наибольшей мутности 
Месяц первого наблюдения наибольшей мутности 

1-я характеристика 

2/59 
2/61 
1/63 

День последнего наблюдения наибольшей мутности 
Месяц последнего наблюдения наибольшей мутности 

1-я характеристика 

2/64 
2/66 
1/68 

Число случаев наблюдения наибольшей мутности 
1-я характеристика 

3/69 
1/72 

Число дней в году с мутностью более 50 г/м³ 
1-я характеристика 

3/73 
1/76 

Число дней в году с мутностью более 100 г/м³ 
1-я характеристика 

3/77 
1/80 

Число дней в году с мутностью более 200 г/м³ 
1-я характеристика 

3/81 
1/84 

Число дней в году с мутностью более 500 г/м³ 
1-я характеристика 

3/85 
1/88 

Число дней в году с мутностью более 1 000 г/м³ 
1-я характеристика 

3/89 
1/92 

Число дней в году с мутностью более 5 000 г/м³ 
1-я характеристика 

3/93 
1/96 

Число дней в году с мутностью более 10 000 г/м³ 
1-я характеристика 

3/97 
1/100 

Число дней в году с мутностью более 50 000 г/м³ 
1-я характеристика 

3/101 
1/104 
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Т а б л и ц а  А.16 – Массив 18. Гранулометрический состав взвешенных наносов 

(длина записи 71 символ) 

Наименование элемента 
Количество 
символов 

Код поста 5 
Фаза гидрологического режима 2 

Характеристика крупности состава 1 
Дата (3 последние цифры года, день, месяц) 7 

Длительность измерений в днях 2 
Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 5–10 мм 

1-я характеристика 
3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 2–5 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 1–2 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,5–1 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,2–0,5 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,1–0,2 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,05–0,1 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,01–0,05 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,005–0,1 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,001–0,005 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром меньше 0,001 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Период наблюдений (первый год – 3 цифры, последний год – 
2 цифры) 

Число лет наблюдений 
Количество измерений 

5 
 
2 
3 
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Т а б л и ц а  А.17 – Массив 19. Гранулометрический состав влекомых наносов 

(длина записи 87 символов) 

Наименование элемента 
Количество 
символов 

Код поста 5 
Фаза гидрологического режима 2 

Характеристика крупности состава 1 
Дата (3 последние цифры года, день, месяц) 7 

Длительность измерений в днях 2 
Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром  

больше 100 мм 
1-я характеристика 

3 
 

1 
Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 50–100 мм 

1-я характеристика 
3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 20–50 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 10–20 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 5–10 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 2–5 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 1–2 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,5–1 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,2–0,5 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,1–0,2 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,05–0,1 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,01–0,05 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,005–0,01 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,001–0,005 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром  
меньше 0,001 мм 

1-я характеристика 

3 
 

1 
Период наблюдений (первый год – 3 цифры,  

последний год – 2 цифры) 
Число лет наблюдений 
Количество измерений 

5 
 

2 
3 
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Т а б л и ц а  А.18 – Массив 20. Гранулометрический состав донных наносов 

(длина записи 91 символ) 

Наименование элемента 
Количество 
символов 

Код поста 5 
Фаза гидрологического режима 2 

Характеристика крупности состава 1 
Дата (3 последние цифры года, день, месяц) 7 

Длительность измерений в днях 2 
Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром более 200 мм 

1-я характеристика 
3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 100–200 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 50–100 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 20–50 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 10–20 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 5–10 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 2–5 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 1–2 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,5–1 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,2–0,5 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,1–0,2 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,05–0,1 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,01–0,05 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,005–0,1 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром 0,001–0,005 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Доля вещества по массе в 0,1 % в частицах диаметром меньше 0,001 мм 
1-я характеристика 

3 
1 

Период наблюдений (первый год – 3 цифры, последний год –  
2 цифры) 

Число лет наблюдений 
Количество измерений 

5 
 

2 
3 
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Т а б л и ц а  А.19 – Массив 21. Средние расходы воды за наиболее маловодные 

30-суточные периоды (длина записи 52 символа) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдений 3/6 
День начала зимнего 30-суточного периода 
Месяц начала зимнего 30-суточного периода 

1-я характеристика 

2/9 
2/11 
1/13 

День конца зимнего 30-суточного периода 
Месяц конца зимнего 30-суточного периода 

1-я характеристика 

2/14 
2/16 
1/18 

Средний расход воды зимнего периода 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

9/19 
1/28 
1/29 
1/30 

День начала летне-осеннего 30-суточного периода  
Месяц начала летне-осеннего 30-суточного периода 

1-я  характеристика 

2/31 
2/33 
1/35 

День конца летне-осеннего 30-суточного периода 
Месяц конца летне-осеннего 30-суточного периода 

1-я характеристика 

2/36 
2/38 
1/40 

Средний расход воды летне-осеннего 30-суточного 
периода 

1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

9/41 
 

1/50 
1/51 
1/52 

 
 
 
Т а б л и ц а  А.20 – Массив 22. Средние годовые характеристики стока воды 

(длина записи 56 символов) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдения 3/6 
Среднегодовой расход 

1-я характеристика 
9/9 
1/18 

Среднегодовой модуль стока 
1-я характеристика 

7/19 
1/26 

Слой стока за год 
1-я характеристика 

7/27 
1/34 

Объём стока за год 
1-я характеристика 

10/35 
1/45 

Единица измерения расхода  (1 – м3/с, 2 – л/с) 1/46 
Площадь водосбора (×100) 

1-я характеристика 
9/47 
1/56 
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Т а б л и ц а  А.21 – Массив 23. Среднедекадные температуры воды (длина записи 

152 символа) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдения 3/6 
Среднедекадная температура за I декаду января 

1-я характеристика 
3/9 
1/12 

Среднедекадная температура за II декаду января 
1-я характеристика 

3/13 
1/16 

Среднедекадная температура за III декаду января 
1-я характеристика 

3/17 
1/20 

…  
…  
…  

Среднедекадная температура за I декаду декабря 
1-я характеристика 

3/141 
1/144 

Среднедекадная температура за II декаду декабря 
1-я характеристика 

3/145 
1/148 

Среднедекадная температура за III декаду декабря 
1-я характеристика 

3/149 
1/152 
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Т а б л и ц а  А.22 – Массив 24. Продолжительность фаз ледовых явлений (длина 

записи 52 символа) 

Наименование элемента 
Количество 
символов /  
№ символа 

Код поста 5/1 
Год наблюдения 3/6 

Продолжительность осеннего ледохода (шугохода) 
календарная 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/9 
 

1/12 
1/13 

Продолжительность осеннего ледохода (шугохода) 
фактическая 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/14 
 

1/17 
1/18 

Продолжительность речного весеннего ледохода 
(шугохода) календарная 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/19 
 

1/22 
1/23 

Продолжительность речного весеннего ледохода 
(шугохода) фактическая 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

3/24 
 

1/27 
1/28 

Продолжительность озёрного весеннего ледохода 
календарная 

1-я характеристика 

3/29 
 

1/32 
Продолжительность озёрного весеннего ледохода 

фактическая 
1-я характеристика 

3/33 
 

1/36 
Продолжительность ледостава календарная 

1-я характеристика 
3/37 
1/40 

Продолжительность ледостава фактическая 
1-я характеристика 

3/41 
1/44 

Продолжительность всех ледовых явлений календарная 
1-я характеристика 

3/45 
1/48 

Продолжительность всех ледовых явлений фактическая 
1-я характеристика 

3/49 
1/52 
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Т а б л и ц а  А.23 – Массив 25. Наименьшие средние суточные расходы воды 

за наиболее маловодные 30-суточные периоды (длина записи 60 символов) 

Наименование элемента 
Количество 
символов /  
№ символа 

Код поста 5/1 
Год наблюдения 3/6 

Наименьший расход зимнего периода 
1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

9/9 
1/18 
1/19 
1/20 

1-й день наблюдения наименьшего расхода зимнего 
периода 

1-й месяц наблюдения наименьшего расхода зимнего 
периода 

1-я характеристика 

2/21 
 

2/23 
 

1/25 
Последний день наблюдения наименьшего расхода 

зимнего периода 
Последний месяц наблюдения наименьшего расхода 

зимнего периода 
1-я характеристика 

2/26 
 

2/28 
 

1/30 
Число случаев наблюдения наименьшего расхода 

зимнего периода 
1-я характеристика 

3/31 
 

1/34 
Наименьший расход летне-осеннего периода 

1-я характеристика 
2-я характеристика 
3-я характеристика 

9/35 
1/44 
1/45 
1/46 

1-й день наблюдения наименьшего расхода  
летне-осеннего периода 

1-й месяц наблюдения наименьшего расхода  
летне-осеннего периода 

1-я характеристика 

2/47 
 

2/49 
 

1/51 
Последний день наблюдения наименьшего расхода 

летне-осеннего периода 
Последний месяц наблюдения наименьшего расхода 

летне-осеннего периода 
1-я характеристика 

2/52 
 

2/54 
 

1/53 
Число случаев наблюдения наименьшего расхода  

летне-осеннего периода 
1-я характеристика 

3/57 
 

1/60 
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Т а б л и ц а  А.24 – Массив 26. Сток взвешенных наносов за половодье 

и дождевой паводок (длина записи 32 символа) 

Наименование элемента 
Количество 
символов /  
№ символа 

Код поста 5/1 
Год наблюдения 3/6 

Сток наносов за половодье 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

10/9 
1/19 
1/20 

Сток наносов за паводок 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

10/21 
1/31 
1/32 

 
 
 
 
Т а б л и ц а  А.25 – Массив 27. Колебание уровня воды за год и средний годовой 

уровень (длина записи 21 символ) 

Наименование элемента 
Количество символов /  

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдения 3/6 
Колебание уровня за год 

1-я характеристика 
3-я характеристика 

4/9 
1/13 
1/14 

Средний годовой уровень воды 
1-я характеристика 
3-я характеристика 

5/15 
1/20 
1/21 

 
 
 

 
Т а б л и ц а  А.26 – Массив 28. Наибольший расход воды за год (длина записи 

29 символов) 

Наименование элемента 
Количество символов / 

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдения 3/6 
Наибольший расход воды за год 

1-я характеристика 
9/9 

1/18 
День первого наблюдения наибольшего расхода 
Месяц первого наблюдения наибольшего расхода 

2/19 
2/21 

День последнего наблюдения наибольшего расхода 
Месяц последнего наблюдения наибольшего расхода 

2/23 
2/25 

Число случаев наблюдения наибольшего расхода 3/27 
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Т а б л и ц а  А.27 – Массив 29. Наибольшая толщина льда за гидрологический год 

(длина записи 24 символа) 

Наименование элемента 
Количество символов /  

№ символа 
Код поста 5/1 

Год наблюдения 3/6 
Место наблюдений (1 – перекат, иначе 0) 1/9 

Наибольшее числовое значение толщины льда за год
1-я характеристика 

3/10 
1/13 

День первого наблюдения наибольшей толщины 
Месяц первого наблюдения наибольшей толщины 

2/14 
2/16 

День последнего наблюдения наибольшей толщины 
Месяц последнего наблюдения наибольшей 

толщины 

2/18 
2/20 

Число случаев наблюдения наибольшей толщины 3/22 
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