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Введение 

 

Настоящий руководящий документ подготовлен в связи с 

необходимостью переработки и дополнения положений нормативно-

методических документов, регламентирующих методику режимной 

обработки данных наблюдений на речных гидрологических постах в 

пределах гидрологического года. Вопросы обработки данных за 

многолетний период в документе не рассматриваются. 

Обработка данных наблюдений и измерений на речных 

гидрологических постах изложена в основном в документах, 

изданных в 70–80-е годы прошлого века и рассчитана на ручное 

определение и вычисление гидрологических параметров.  

В развитие имеющихся нормативно-методических документов 

и с учётом современных требований к обработке режимной 

гидрологической информации в настоящем руководящем документе 

описаны основные правила определения расчётных 

гидрологических характеристик для получения таблиц справочников 

водного кадастра и обслуживания потребителей режимной 

гидрологической информацией. 

По всем вопросам, связанным с предметом настоящего 

документа, следует обращаться в лабораторию государственного 

водного кадастра отдела информационных технологий первичной 

обработки гидрометеорологической информации (ЛГВК ОИТПОГИ) 

ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (249035. г. Обнинск, ул. Королёва, д. 6). 

Тел. (484)397-46-52, (484)397-49-54, (484)397-46-02. E-mail: 

ashevchenko@meteo.ru, liv@meteo.ru, gil@meteo.ru, 

stepanova@meteo.ru. 
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Р У К О В О Д Я Щ И Й   Д О К У М Е Н Т 

_________________________________________________________ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО 

РЕКАМ И КАНАЛАМ В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ВОДНОГО КАДАСТРА 

Дата введения – 2023-01-01 

 

1 Область применения 
 

Настоящий руководящий документ содержит описание 

основных методов и правил определения и вычисления 

гидрологических параметров при режимной обработке информации 

по рекам и каналам.  

Настоящий руководящий документ предназначен: 

- для разработчиков программного обеспечения технологий 

режимной обработки гидрологической информации по рекам и 

каналам; 

- для специалистов-гидрологов сетевых организаций 

Росгидромета, отвечающих за подготовку ежегодных обобщений 

результатов гидрологических наблюдений на постах, расположенных 

на реках и каналах, и получение режимно-справочных материалов 

водного кадастра. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем руководящем документе использованы 

нормативные ссылки на следующие нормативные документы: 

ГОСТ 19179–73 Гидрология суши. Термины и определения 
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РД 52.08.163–88 Дополнение к наставлению гидрометео-

рологическим станциям и постам. Выпуск 6, часть I. Гидро-

логические наблюдения и работы на больших и средних реках. 

РД 52.08.887–2019 Обработка данных наблюдений за 

уровнями воды на реках и каналах при подготовке справочных 

изданий водного кадастра. 

РД 52.08.915–2021 Обработка и обобщение данных 

наблюдений за стоком воды на реках и каналах при подготовке 

справочных изданий водного кадастра. 

РД 52.19.896–2020 Формирование электронного архива 

«Обобщённые гидрологические характеристики речных 

гидрологических постов» на технических носителях. 

РД 52.19.917–2022 Подготовка справочника водного кадастра 

«Ежегодно-многолетние данные о режиме и ресурсах 

поверхностных вод суши. Раздел 1. Поверхностные воды. Часть 1. 

Реки и каналы». 

 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим руководящим документом 

целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов: 

- стандартов – в информационной системе общего пользования – на официальном 

сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные 

стандарты» за текущий год;  

- нормативных документов Росгидромета – по РД 52.18.5 Перечень нормативных 

документов (по состоянию на 01.08.2012) и ежегодно издаваемому информационному 

указателю нормативных документов, опубликованному по состоянию на 1 января 

текущего года.  

Если ссылочный нормативный документ заменён (изменён), то при пользовании 

настоящим руководящим документом следует руководствоваться заменённым 

(изменённым) нормативным документом. Если ссылочный нормативный документ 

отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 

не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Сокращения 
 

В настоящем руководящем документе применены следующие 

сокращения с соответствующими определениями: 

- АГК – автоматический гидрологический комплекс; 

- ВНИИГМИ-МЦД – Всероссийский научно-исследовательский 

институт – Мировой центр данных; 

- ЕДС – справочник «Ежегодные данные о режиме и ресурсах 

поверхностных вод суши. Раздел 1. Поверхностные воды. Часть 1. 

Реки и каналы»; 

- ЕМДС – справочник «Ежегодно-многолетние данные о 

режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Раздел 1. 

Поверхностные воды. Часть 1. Реки и каналы»; 

- МДС – справочник «Многолетние данные о режиме и 

ресурсах поверхностных вод суши. Раздел 1. Поверхностные воды. 

Часть 1. Реки и каналы»; 

- СВО – состояние водного объекта; 

- ФГБУ – федеральное государственное бюджетное 

учреждение. 

 
4 Общие положения 

 
В настоящем руководящем документе приведены правила 

обработки следующих данных измерений и наблюдений: 

- состояние водного объекта;  

- уровень воды; 

- расход воды; 

- температура воды; 

- толщина льда; 

- расход взвешенных наносов; 

- мутность воды.  
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Приведены также правила формирования информации по 

ледовым явлениям. 

Обработка производится в пределах суток, декады, месяца, 

календарного или гидрологического года (в зависимости от 

элемента), зимнего и летне-осеннего периодов, фаз 

гидрологического режима водотока.   

Все величины, полученные в результате обработки 

гидрологической информации, используются для пополнения 

архива обобщённых гидрологических характеристик в соответствии 

с РД 52.19.896, при получении таблиц справочников водного 

кадастра ЕДС, ЕМДС в соответствии с РД 52.19.917, МДС в части 

рек и каналов, а также при предоставлении информации по 

запросам потребителей. 

В приложении А приведён перечень определяемых элементов, 

которые входят в справочники водного кадастра.   

 

5 Обработка данных по состоянию водного объекта  

 

5.1 Общие положения 

 

Состояние водного объекта (СВО) кодируется трёхзначными 

числами (оперативными кодами) в соответствии с [1]. В каждый срок 

наблюдений может быть закодировано от одного до пяти состояний 

водного объекта. Наряду с трёхзначным кодом может приводиться 

балл развития явления – число от 1 до 10. 

 
5.2 Преобразование кода СВО в режимную группу 
 

5.2.1 Каждое числовое значение оперативного кода СВО 

преобразуется в номер режимной группы СВО в соответствии с 
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таблицей 5.1. Для некоторых кодов преобразование осуществляется 

в соответствии с баллом развития явления при его наличии. 

5.2.2 Полученные режимные группы СВО упорядочиваются 

определённым образом. 

Для месяцев февраль–июль упорядочивание осуществляется 

в соответствии с таблицей 5.2, а затем – c таблицей 5.4. Для 

месяцев январь, август–декабрь упорядочивание осуществляется в 

соответствии с таблицей 5.3, а затем – с таблицей 5.4. Чем выше 

расположен элемент в таблице, тем больше его значимость. 

5.2.3 При наличии для конкретных суток кода СВО 665 

(стоячая вода подо льдом) наряду с режимной группой 33 «стоячая 

вода» формируется режимная группа 16 «ледостав».  

5.2.4 В сутках номера режимных групп могут повторяться, но 

учитываются они однократно. 

Таблица  5.1 – Преобразование оперативных кодов СВО в 

режимные группы явлений 

Номер 
режимной 
группы 

Оперативные коды явлений, 
входящих в группу 

Название режимной группы 
явлений 

1 511 Сало 
2 513, 514, 546 Забереги 
3 520, 521 Внутриводный лёд 
4 51901–51903 Редкий шугоход 
5 51904–51910, 519 Средний, густой шугоход 
6 51201–51203 Редкая снежура 
7 51204–51210, 512 Средняя, густая снежура 
8 51601–51603 Редкий ледоход 
9 51604–51610, 516 Средний, густой ледоход 
10 518 Ледоход поверх льда 
11 530 Затор выше поста 
12 531 Затор ниже поста 
13 548, 549, 550, 551  Плавучий лёд 
14 569 Подо льдом шуга 
15 563, 564 Неполный ледостав 
16 568,565,541, 540,542,545,570,547 Ледостав 
17 577 Наледная вода 
18 571 Наледь 
19 575 Река промёрзла 
20 574 Лёд на дне 
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Окончание  таблицы  5.1 
Номер 

режимной 
группы 

Оперативные коды явлений, 
входящих в группу 

Название режимной группы 
явлений 

   
21 572 Лёд нависший 
22 573 Лёд ярусный 
23 539 Закраины 
24 538 Вода течёт поверх льда 

25 543 Подвижка льда 
26 544 Разводья 
27 522, 523, 552 Навалы льда 
28 576, 532, 536 Изменение ледовых условий 

техническими средствами 
29 600,661 Чисто 
30 662,663  Волнение 
31 622, 623, 624 Трава 
32 626, 625, 627 Трава на дне 
33 664, 665 Стоячая вода 
34 652–655, 672, 689 Искажение уровня и стока 

воды естественными 
явлениями 

35 677, 678, 681, 682, 685–688, 690, 
691 

Искажение уровня и стока 
воды искусственными 
явлениями 

36 611 Лесосплав 
37 614, 615 Залом леса 
38 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 

642, 643, 644, 645, 646, 647, 648 
Естественные или 
искусственные деформации 
русла 

39 660 Река пересохла 
40 656 Сель 
41 534 Зажор выше поста 
42 535 Зажор ниже поста 
45 524, 525, 526 Ледяная перемычка 
46 566, 567 Ледостав с торосами 
47 537 Вода на льду (стоячая) 
48 51701–51703 Редкий ледоход вторичный 
49 51704–51710,517 Средний, густой ледоход 

вторичный 
50 666, 668, 669, 670, 674, 667 Ледостав (коды 

самостоятельного значения не 
имеют) 

51 515 Забереги нависшие 
52 658, 659 Искажение уровня воды 

сгонно-нагонными явлениями 
53 657 Течение реки изменилось на 

противоположное 
60 628, 629, 671, 673, 679, 680, 683, 

684  
Чисто (коды самостоятельного 
значения не имеют) 
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Таблица  5.2 – Приоритет режимных групп ледовых явлений для 

месяцев февраль–июль 

Название режимной группы Номер режимной 
группы 

Затор (зажор) выше поста               11, 41 
Затор (зажор) ниже поста               12, 42 
Ледоход средний, густой                 9, 49 
Ледоход редкий                           8, 48 
Ледоход поверх льда                     10 
Шугоход средний, густой                  5 
Шугоход редкий                           4 
Снежура средняя, густая                  7 
Снежура редкая                           6 
Изменение ледовых условий техническими средствами 28 
Чисто 29 
Забереги 2,51 
Плавучий лёд                            13 
Разводья 26 
Подвижка льда                           25 
Закраины 23 
Вода течёт поверх льда                  24 
Неполный ледостав. Ледяная перемычка                      15, 45 
Ледостав. Ледостав с торосами. Вода на льду (стоячая) 16, 46, 47 
Лёд на дне                              20 
Лёд нависший                            21 
Лёд ярусный                             22 
Подо льдом шуга                         14 
Река промёрзла                            19 
Наледная вода                           17 
Наледь 18 
Внутриводный лёд                         3 
Сало 1 
Навалы льда                              27 
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Таблица  5.3 – Приоритет режимных групп ледовых явлений для 

месяцев январь, август–декабрь 

Название режимной группы Номер режимной 
группы 

Затор (зажор) выше поста               11, 41 
Затор (зажор) ниже поста               12, 42 
Ледоход средний, густой                 9, 49 
Ледоход редкий                           8, 48 
Ледоход поверх льда                     10 
Шугоход средний, густой                  5 
Шугоход редкий                           4 
Снежура средняя, густая                  7 
Снежура редкая                           6 
Изменение ледовых условий техническими средствами 28 
Река промёрзла 19 
Наледь 18 
Наледная вода                           17 
Подо льдом шуга                         14 
Лёд ярусный                             22 
Лёд нависший                            21 
Лёд на дне                              20 
Ледостав. Ледостав с торосами. Вода на льду (стоячая) 16, 46, 47 
Неполный ледостав. Ледяная перемычка                       15, 45 
Плавучий лёд                            13 
Забереги 2, 51 
Внутриводный лёд                         3 
Сало 1 
Вода течёт поверх льда                  24 
Разводья 26 
Подвижка льда                           25 
Закраины 23 
Навалы льда                              27 
Чисто 29 
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Таблица  5.4. – Приоритет режимных групп дополнительных 
сведений 

Название режимной группы Номер режимной 
группы 

Сель 40 
Река пересохла                             39 
Стоячая вода                               33 
Залом леса                                 37 
Лесосплав 36 
Естественные или искусственные деформации русла 38 
Искажение уровня и стока воды искусственными явлениями 35 
Искажение уровня и стока воды естественными явлениями 34 
Искажение уровня воды сгонно-нагонными явлениями 52 
Течение реки изменилось на противоположное 53 
Трава   31 
Трава на дне                               32 
Волнение                                   30 
Ледостав (группа самостоятельного значения не имеет) 50 
Чисто (группа самостоятельного значения не имеет) 60 

 
5.3 Определение даты начала зимнего периода 

 

5.3.1 Начиная с 1 сентября года, предшествующего отчётному 

году, проверяются за каждый день режимные группы СВО.  

Просмотр режимных групп СВО заканчивается при достижении 

31 марта отчётного года или при обнаружении дня с режимной 

группой ледовых явлений 2–26, 41, 42, 45–51.  

5.3.2 При отсутствии режимной группы ледовых явлений до 

31 марта дате начала зимнего периода присваивается признак 

отсутствия явления. 

5.3.3 С найденного дня до 31 марта производится поиск 

четырёх дней подряд с режимными группами ледовых явлений.  

5.3.4 Если они не обнаружены, и встретилось 10 дней подряд 

без таких режимных групп, производится поиск следующего дня с 

режимной группой ледовых явлений. При этом за день начала 

поиска принимается следующий день после последнего 

встретившегося дня с режимной группой ледовых явлений (т.е. день 

начала десятидневного периода без ледовых явлений). 
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5.3.5 При обнаружении четырёх дней подряд с ледовыми 

явлениями дальнейший просмотр режимных групп не производится. 

В четырёх днях, предшествующих найденному дню, производится 

поиск режимной группы СВО, равной 1 («сало»). Если день с 

«салом» найден, в предшествующих ему четырёх днях вновь 

ищется день с «салом», и т.д. Поиск прекращается, когда 

обнаружено четыре дня без режимной группы, равной 1 («сало»).  

Найденная самая ранняя дата с «салом» принимается за дату 

начала зимнего периода. Когда день с «салом» не найден, дате 

начала зимнего периода присваивается значение найденного дня с 

режимной группой ледовых явлений 2–26, 41, 42, 45–51.  

5.3.6 При отсутствии сведений о СВО хотя бы в один день 

десятидневного периода перед найденной датой начала зимнего 

периода дата начала зимнего периода не определяется, ей 

присваивается признак пропуска наблюдений. 

5.3.7 Когда четырёх дней подряд с кодами ледовых явлений 

не найдено, дате начала зимнего периода присваивается признак 

отсутствия явления, если коды СВО имелись во все дни 

рассматриваемого периода. При наличии пропусков в наблюдениях 

за СВО дате начала зимнего периода присваивается признак 

пропуска наблюдений. 

  

5.4 Определение даты конца зимнего периода 

 

В соответствии с указанием пользователя дата конца зимнего 

периода может определяться либо с выделением весеннего или 

весенне-летнего половодья в отдельную фазу режима водного 

объекта, либо без такого выделения. 

В первом случае за дату конца зимнего периода принимается 

дата, предшествующую дате начала половодья (период половодья 
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автоматически не определяется, даты начала и конца половодья 

указывает пользователь).  

Во втором случае с 1 января и по 30 июня отчётного года 

производится поиск последнего дня с одной из режимных групп 

ледовых явлений 2–26, 41, 42, 45–47, 51. Найденная дата 

принимается за дату конца зимнего периода. Когда дата с ледовыми 

явлениями в указанном периоде не найдена, дате конца зимнего 

периода присваивается признак отсутствия явления при наличии 

режимных групп СВО для каждых суток или признак пропуска 

наблюдений при отсутствии режимных групп СВО в отдельные сутки. 

 

5.5 Определение даты начала летне-осеннего периода  

 
Когда в соответствии с 5.4 дата конца зимнего периода 

определяется с выделением весеннего или весенне-летнего 

половодья в отдельную фазу режима водного объекта, за дату 

начала летне-осеннего периода принимается следующая дата 

после даты конца половодья.  

В противном случае за дату начала летне-осеннего периода 

принимается дата, следующая за датой конца зимнего периода, 

если последняя определена. Когда вместо даты конца зимнего 

периода занесён признак пропуска наблюдений, дате начала летне-

осеннего периода присваивается признак пропуска наблюдений.  

Когда вместо даты конца зимнего периода занесён признак 

отсутствия явления, за дату начала летне-осеннего периода 

принимается 1 января.  

  

5.6 Определение даты конца летне-осеннего периода 
 
В периоде с 1 сентября отчётного года по последний день 

февраля следующего года определяется дата начала зимнего 
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периода по правилам 5.3.  Дата конца летне-осеннего периода 

определяется как дата, предшествующая найденной дате. 

 

5.7 Определение устойчивости ледостава в отчётном 

году 
 

5.7.1 При наличии в промежутке времени с сентября 

предыдущего года по июнь отчётного года непрерывного периода 

продолжительностью не менее 20 дней с режимными группами СВО 

10, 14–26, 45–47 принимается, что ледостав в отчётном году 

устойчивый. 

5.7.2 При полном отсутствии вышеперечисленных режимных 

групп СВО принимается, что ледостав неустойчивый, если в 

периоде с декабря по март включительно имеется не более 20 дней 

с пропусками в наблюдениях за СВО. В противном случае 

устойчивость ледостава в отчётном году не определяется (пропуск 

наблюдений). 

5.7.3 При наличии вышеперечисленных режимных групп СВО, 

но отсутствии непрерывного 20-дневного периода с этими группами, 

принимается, что ледостав неустойчивый, если в периоде с декабря 

по март включительно нет пропусков в наблюдениях за СВО. Иначе 

устойчивость ледостава в отчётном году не определяется (пропуск 

наблюдений). 

 
6 Обработка данных по уровням воды 
 

6.1 Определение среднего суточного уровня воды 
 

6.1.1 Обработка осуществляется в соответствии с РД 52.08.887. 

Определение производится на основе всех имеющихся срочных 
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значений уровней воды, измеренных наблюдателем или 

автоматическим гидрологическим комплексом (АГК). 

Уровень воды измеряется в сантиметрах.  

6.1.2 Когда в течение суток нет числовых значений уровня по 

причине отсутствия воды в русле, в качестве среднего суточного 

уровня принимается признак пересыхания или промерзания русла в 

зависимости от имеющихся в этот день кодов СВО.  

6.1.3 Когда в сутках имеются и числовые значения уровня, и 

отсутствие воды в русле, за средний суточный уровень принимается 

наибольшее из имеющихся числовых значений.   

6.1.4 При наличии для суток только одного срока наблюдения 

за уровнем значение уровня в этот срок (число, отсутствие стока 

или пропуск наблюдений) принимается за средний суточный 

уровень. 

6.1.5 При отсутствии в сутках как числовых значений уровня, 

так и признака отсутствия стока, в качестве среднего суточного 

уровня принимается признак пропуска наблюдений. 

6.1.6 Если в течение суток имеются два и более сроков 

наблюдений с числовым значением уровня и нет сроков с 

отсутствием стока, вычисление среднего суточного уровня 

производится по формуле трапеций 

 
Нсут = [(Н1+Н2)(Т2-Т1)/2 + (Н2+Н3)(Т3-Т2)/2 + … + 

  + (Н(n-1)+Нn)(Тn-T(n-1))/2]/(Tn-T1),  (1) 

   
где Т1, Т2, …, Tn – сроки наблюдений за уровнем воды в течение 

суток, следующие в хронологически возрастающем порядке; 

Н1, Н2, …, Нn – значения уровня в сроки Т1, Т2, …, Tn. 

Уровень в ноль часов последующих суток принимается за 

уровень в 24 ч рассматриваемых суток. 
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Среднему суточному уровню присваивается признак 

пониженной точности в случае: 

- отсутствия уровня в 8 или 20 ч; 

- наличия признака пониженной точности хотя бы у одного 

срочного уровня. 

6.1.7 При наличии в сутках более двух сроков с числовым 

значением уровня в формуле (1) срок Т1 должен соответствовать 

нулю часов рассматриваемых суток, а срок Тn – 24 ч. При отсутствии 

уровня для какого-либо из указанных сроков значение уровня 

вычисляется методом линейной интерполяции: для уровня в 0 ч – 

между последним сроком предыдущих суток и первым сроком 

рассматриваемых суток, для уровня в 24 ч – между последним 

сроком рассматриваемых суток и первым сроком следующих суток. 

Вычисление производится только при наличии числовых значений 

уровней, которые участвуют в линейной интерполяции. Иначе 

средний суточный уровень вычисляется по имеющимся в сутках 

срочным уровням. 

  

6.2 Определение среднего декадного уровня воды 
 

6.2.1 Средний декадный уровень вычисляется при наличии 

реального числового значения уровня для каждых суток декады как 

среднее арифметическое значений средних суточных уровней. 

Среднему декадному уровню присваивается признак пониженной 

точности при наличии такого признака у трёх и более средних 

суточных уровней.   

6.2.2 Когда в течение всей декады имело место пересыхание 

или промерзание русла, в качестве среднего декадного уровня 

принимается признак пересыхания или промерзания. 
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В остальных случаях в качестве среднего декадного уровня 

принимается признак пропуска наблюдений.  

 

6.3 Определение среднего месячного уровня воды 
 

При отсутствии стока в течение всего месяца среднему 

месячному уровню присваивается признак пересыхания или 

промерзания в зависимости от причины отсутствия стока.  

При нарушении однородности ряда уровней в течение месяца 

или отсутствии хотя бы для одних суток числового значения 

среднего суточного уровня в качестве среднего месячного уровня 

принимается признак пропуска наблюдений.  

Когда вышеназванные условия не выполнены, средний 

месячный уровень вычисляется как среднее арифметическое 

средних суточных уровней для рассматриваемого месяца. 

Среднему месячному уровню присваивается признак пониженной 

точности при наличии такого признака не менее чем у 30 % средних 

суточных уровней.  

  

6.4 Определение высшего и низшего месячного уровня 

воды, дат их наблюдения, низшего числового уровня 

 

6.4.1 Высший и низший месячный уровень, низший числовой 

месячный уровень определяются из всех имеющихся срочных 

уровней, если в течение месяца отсутствуют средние суточные 

уровни с признаком пропуска наблюдений.  

6.4.2 При наличии пропусков в средних суточных уровнях 

экстремальным месячным уровням присваивается признак пропуска 

наблюдений, определение их дат в этом случае не производится. 
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6.4.3 При отсутствии воды в русле в течение всего месяца 

высшему и низшему уровням за месяц присваивается признак 

пересыхания или промерзания русла в зависимости от причины 

отсутствия стока. Первая дата экстремального уровня равна 1, 

последняя дата – последнему дню месяца, число случаев – числу 

дней в месяце. 

Низший числовой уровень не формируется. 

6.4.4 При отсутствии воды в русле в отдельные сроки из 

числовых уровней выбираются высший и низший числовой уровень. 

Низшему уровню за месяц присваивается признак пересыхания или 

промерзания русла в зависимости от причины отсутствия стока. 

6.4.5 Когда пересыхание или промерзание не наблюдалось, 

экстремальные уровни за месяц выбираются из числовых значений 

уровней. Низший уровень и низший числовой уровень совпадают. 

6.4.6 Первая дата экстремального уровня равна первому дню, 

в котором наблюдался срочный уровень, равный экстремальному за 

месяц уровню. Число случаев равно числу суток со срочным 

уровнем, равным экстремальному. Когда число случаев больше 

одного, формируется последняя дата, равная последнему дню, в 

котором наблюдался срочный уровень, равный экстремальному за 

месяц уровню.  

Дням с наличием экстремального значения уровня 

присваивается признак месячного экстремума (соответственно 

минимума или максимума).  
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6.5 Определение признаков подпора и признаков 

искажения уровня и стока воды в месяце 

 

6.5.1 Экстремальным за месяц уровням присваивается признак 

подпора при наличии в сутках с наблюдением экстремального 

уровня одного из следующих состояний водного объекта: 

- сгон или нагон воды для устьевых участков рек; 

- затор льда выше или ниже поста;  

- зажор льда выше или ниже поста; 

- подпор от озера, реки; 

- плотина (перемычка, запруда, дамба) выше или ниже поста; 

- подпор от засорения русла; 

- подпор от мостовых переправ; 

- попуски воды из озера, водохранилища.  

6.5.2 Признак искажения уровня и стока естественными 

явлениями формируется при наличии в течение всего месяца 

одного из следующих состояний водного объекта: 

- подпор от озера, реки; 

- подпор от засорения русла. 

6.5.3 Признак искажения уровня и стока искусственными 

явлениями формируется при наличии в течение всего месяца 

одного из следующих состояний водного объекта: 

- забор воды выше или ниже поста; 

- сброс воды выше или ниже поста; 

- плотина (перемычка, запруда, дамба) выше или ниже поста; 

- подпор от мостовых переправ; 

- попуски воды из озера, водохранилища.  
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6.6 Определение среднего годового уровня воды 

  

Средний годовой уровень воды вычисляется как среднее 

арифметическое значений средних месячных уровней при наличии 

числового значения уровня для каждого месяца года. Иначе в 

качестве среднего годового уровня принимается признак пропуска 

наблюдений.  

Если не менее четырёх средних месячных уровней имеют 

признак пониженной точности, то среднему годовому уровню 

присваивается признак пониженной точности. 

 

6.7 Определение экстремальных уровней воды за год 

и дат их наблюдения 

 

6.7.1 Высший и низший уровни воды за год выбираются из 

значений соответственно высших или низших уровней за месяц при 

их наличии для каждого месяца календарного года.  

Высший уровень выбирается из числовых значений. Низший 

уровень при наличии уровней с признаком промерзания или 

пересыхания выбирается из этих уровней, иначе – из числовых 

значений.  

Может быть сформировано два значения низшего годового 

уровня в том случае, если в течение года на посту имело место и 

пересыхание, и промерзание русла. Сведения о пересыхании 

записываются для первого низшего годового уровня. Если ни 

пересыхания, ни промерзания не наблюдалось, формируется 

только один низший годовой уровень.   

Когда выбранное в качестве годового экстремального уровня 

месячное значение имеет признак подпорного уровня, соответственно 
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высшему или низшему уровню за год присваивается признак 

подпорного уровня.  

Даты наблюдения (первая, последняя и число случаев) 

экстремальных уровней за год определяются по датам месячных 

уровней, из которых они выбраны. 

При наличии пропусков в экстремальных месячных уровнях 

экстремальному за год уровню присваивается признак пропуска 

наблюдений. 

6.7.2 Определяется низший числовой уровень календарного 

года как наименьшее значение из низших за месяц числовых 

уровней при условии, что ни один из низших за месяц числовых 

уровней воды не равен признаку пропуска наблюдений. В 

противном случае низший числовой уровень календарного года 

принимается равным признаку пропуска наблюдений. Низшему 

числовому уровню присваивается признак подпорного уровня или 

пониженной точности, если он выбран из уровней, имеющих такой 

признак. 

 

6.8 Определение амплитуды колебания уровня 
 

Амплитуда колебания уровня воды за год определяется как 

разность числовых значений высшего и низшего числового уровней 

за год при их наличии. Иначе амплитуде колебания уровня 

присваивается признак пропуска наблюдений.  

В том случае, когда хотя бы один из участвующих в расчёте 

уровней имел признак подпорного уровня, амплитуде присваивается 

этот признак. 
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6.9 Определение низшего уровня воды зимнего периода 
 

6.9.1 От даты начала по дату конца зимнего периода (см. 5.3 

и 5.4), а при их отсутствии – с 1 сентября предыдущего года 

по 30 июня отчётного года, производится поиск срочного уровня 

воды с признаком промерзания русла. Если такой уровень найден, 

он принимается за низший уровень зимнего периода.  

6.9.2 Когда промерзания русла не наблюдается, определение 

низшего уровня зимнего периода осуществляется только когда даты 

начала и конца зимнего периода определены.  

6.9.3 В периоде от даты начала по дату конца зимнего 

периода включительно из всех имеющихся измеренных уровней 

выбирается наименьшее значение, если нет средних суточных 

уровней с признаком пропуска в наблюдениях. Найденному 

значению присваивается признак пониженной точности или признак 

подпора, если все уровни, из которых выбран низший уровень, 

имели соответствующий признак.  

При наличии пропусков низшему уровню присваивается 

признак пропуска наблюдений.  

6.9.4 Определяются первая и последняя даты наблюдения 

найденного уровня (признака промерзания или числового значения) 

и число случаев (число суток) с таким уровнем.  

 

6.10 Определение низшего уровня воды летне-осеннего 

периода  

 

6.10.1 От даты начала по дату конца летне-осеннего периода 

(см. 5.5 и 5.6) производится поиск измеренного уровня воды с 

признаком пересыхания русла. При отсутствии дат летне-осеннего 

периода поиск производится с апреля по декабрь отчётного года. 
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Если такой уровень найден, он принимается за низший уровень 

летне-осеннего периода.  

6.10.2 Когда пересыхания русла не наблюдается, определение 

низшего уровня летне-осеннего периода осуществляется только 

когда даты начала и конца этого периода определены.   

6.10.3 От даты начала по дату конца летне-осеннего периода 

включительно из всех измеренных уровней выбирается наименьшее 

значение, если нет средних суточных уровней с признаком пропуска 

в наблюдениях. Найденному значению присваивается признак 

пониженной точности или признак подпора, если все уровни, из 

которых выбран низший уровень, имели соответствующий признак.  

При наличии пропусков низшему уровню присваивается 

признак пропуска наблюдений.  

6.10.4. Определяются первая и последняя даты наблюдения 

найденного уровня (признака пересыхания или числового значения) 

и число случаев (число суток) с таким уровнем. Дата может 

принадлежать отчётному или следующему за отчётным году.  

 

6.11 Определение высшего уровня воды зимнего 

периода  

 

6.11.1 При отсутствии хотя бы одной из дат зимнего периода 

высший уровень и его даты не определяются (пропуск наблюдений). 

6.11.2 От даты начала по дату конца зимнего периода из всех 

измеренных значений уровня выбирается максимальное значение, 

если нет средних суточных уровней с признаком пропуска в 

наблюдениях. 

Выбранному значению присваивается признак пониженной 

точности, когда все уровни, из которых оно выбрано, имели такой 

признак. 
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Найденному значению присваивается признак подпора, если 

все уровни, из которых выбран высший уровень, имели 

соответствующий признак.  

При наличии пропусков высший уровень принимается равным 

коду пропуска наблюдений.  

6.11.3 Определяются первая и последняя даты, а также число 

случаев (число дней) наблюдения выбранного значения высшего 

уровня зимнего периода.  

 

6.12 Определение высшего уровня воды летне-

осеннего периода  

 

6.12.1 При отсутствии хотя бы одной из дат летне-осеннего 

периода высший уровень и его даты не определяются (пропуск 

наблюдений). 

6.12.2 Определение высшего уровня летне-осеннего периода и 

его дат производится аналогично высшему уровню зимнего периода 

(см. 6.11.2 и 6.11.3), но рассматриваются даты летне-осеннего периода. 

 

7 Обработка данных по расходам воды 
 

7.1 Общие положения 

 

Методы расчёта ежедневных расходов воды описаны в 

РД 52.08.915, в данном документе не рассматриваются.   

Срочные и ежедневные расходы воды могут быть реальными 

числовыми значениями, а могут иметь признак отсутствия стока или 

признак пропуска наблюдений. Срочные расходы воды могут 

отсутствовать (например при определении расходов воды методом 

линейной интерполяции между измеренными расходами). 
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Для большинства постов ежедневные расходы воды 

приводятся в кубических метрах в секунду (м³/с). Для отдельных 

постов ежедневные расходы воды могут приводиться в литрах в 

секунду (л/с). Разные единицы измерения для расходов одного 

поста не допускаются. 

 

7.2 Вычисление среднего декадного расхода воды 
 

7.2.1 Когда для всех дней декады ежедневный расход воды 

имеет признак отсутствия стока, среднему декадному расходу 

присваивается признак отсутствия стока.  

7.2.2 Когда в декаде нет ежедневных расходов воды с признаком 

пропуска наблюдений, средний декадный расход вычисляется как 

среднее арифметическое значений ежедневных расходов. В дни с 

отсутствием стока ежедневный расход принимается равным нулю.  

Среднему декадному расходу присваивается признак 

пониженной точности, если более трёх ежедневных расходов имеют 

этот признак.  

7.2.3 Когда хотя бы для одного дня декады ежедневный 

расход воды имеет признак пропуска наблюдений, среднему 

декадному расходу присваивается признак пропуска наблюдений.  

 

7.3 Вычисление среднего месячного расхода воды 

 

7.3.1 Когда для всех дней месяца ежедневный расход воды 

имеет признак отсутствия стока, среднему месячному расходу 

присваивается признак отсутствия стока.  

7.3.2 При наличии в месяце хотя бы одного ежедневного 

расхода воды, равного пропуску наблюдений, среднему месячному 

расходу присваивается признак пропуска наблюдений.  
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7.3.3 Иначе средний месячный расход вычисляется как 

среднее арифметическое значений ежедневных расходов. В дни с 

отсутствием стока ежедневный расход принимается равным нулю.  

Среднему месячному расходу присваивается признак 

пониженной точности при наличии такого признака не менее чем у 

30 % ежедневных расходов.  

 

7.4 Определение экстремальных месячных расходов 

воды  

 

7.4.1 Определение экстремальных месячных расходов 

осуществляется из срочных расходов воды при их наличии. В 

периоды отсутствия срочных значений определение осуществляется 

из ежедневных расходов. 

7.4.2 При наличии в месяце хотя бы одного ежедневного 

расхода с признаком пропуска наблюдений, определение 

экстремальных месячных расходов не производится, расходам 

присваивается признак пропуска наблюдений. Даты экстремальных 

расходов не определяются. 

7.4.3 Наименьшему месячному расходу присваивается 

признак отсутствия стока, если хоть один расход в месяце имеет 

такой признак. Иначе наименьший месячный расход выбирается как 

минимальное числовое значение из имеющихся расходов. 

7.4.4 Наибольшему месячному расходу присваивается признак 

отсутствия стока, если все расходы в месяце имеют такой признак. 

Иначе наибольший месячный расход выбирается как максимальное 

числовое значение из имеющихся расходов. 

7.4.5 При отсутствии стока в течение всего месяца первая дата 

экстремального расхода воды равна единице, последняя дата – 

последнему дню месяца, число случаев – числу дней в месяце. 
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В остальных случаях первая дата равна первому дню, в 

котором наблюдался расход, принятый за экстремальный месячный 

расход. Число случаев равно числу суток с расходом, равным 

экстремальному. Когда число случаев больше одного, определяется 

последняя дата, равная последнему дню, в котором наблюдался 

расход, равный экстремальному за месяц расходу.  

7.4.6 Дням с наличием экстремального значения расхода 

присваивается признак месячного экстремума (соответственно, 

минимума или максимума).  

  

7.5 Вычисление среднего годового расхода воды 
 

7.5.1 Когда хотя бы один средний месячный расход имеет 

признак пропуска наблюдений, среднему годовому расходу 

присваивается признак пропуска наблюдений.  

7.5.2 Иначе средний годовой расход вычисляется как среднее 

арифметическое значений ежедневных расходов воды. В дни с 

отсутствием стока ежедневный расход принимается равным нулю.  

Среднему годовому расходу присваивается признак 

пониженной точности, если для четырёх месяцев и более средние 

месячные расходы имеют этот признак.  

 

7.6 Вычисление объёма годового стока воды 
 

Объём годового стока воды вычисляется в миллионах 

кубических метров при наличии реального значения среднего 

годового расхода воды. 

Когда расход воды измерен в л/с, перед вычислением объёма 

он переводится в м³/с путём деления на 1000.  
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Объём годового стока для невисокосного года вычисляется по 

формуле 

 

 W = Qср.год.·31,54,  (2) 

 

где W – объём годового стока; 

Qср.год. –  средний годовой расход воды, м³/с. 

Объём годового стока для високосного года вычисляется по 

формуле  

 

 W = Qср.год.·31,62. (3) 

 

Объёму годового стока присваивается признак пониженной 

точности, если средний годовой расход имеет этот признак. 

При отсутствии реального значения среднего годового расхода 

воды объёму годового стока присваивается признак пропуска 

наблюдений. 

 

7.7 Вычисление модуля и слоя годового стока воды 

 

7.7.1 Вычисление производится при наличии реальных 

значений среднего годового расхода воды и площади водосбора. 

Модулю и слою годового стока воды присваивается признак 

пониженной точности, если средний годовой расход имеет этот 

признак. 

В случае, когда отсутствует реальное значение среднего 

годового расхода воды или площади водосбора, модулю и слою 

годового стока присваивается признак пропуска наблюдений.  
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7.7.2 Модуль годового стока М, л/(с·км²), вычисляется по 

формуле 

 

 М = Qср.год./F,  (4) 

 

где Qср.год. – средний годовой расход воды, л/с;  

F – площадь водосбора, км². 

Когда расход воды измерен в м³/с, перед вычислением модуля 

стока он умножается на 1000.  

7.7.3 Слой годового стока Н, мм, вычисляется по формуле 

 

 Н = (W·1000)/F, (5) 

 

где W – объём годового стока воды, млн м³;  

F – площадь водосбора, км². 

 

7.8 Определение наибольшего за год расхода воды 

 

Наибольший за год расход воды определяется как 

максимальное значение из имеющихся наибольших месячных 

расходов воды при условии, что ни один из наибольших месячных 

расходов воды не имеет признака пропуска наблюдений. 

По датам наблюдения наибольших месячных расходов 

определяются первая и последняя дата наблюдения наибольшего 

за год расхода. Число случаев наблюдения наибольшего за год 

расхода равно сумме числа случаев наблюдения месячных 

расходов, значение которых принято в качестве наибольшего за год 

расхода. 
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7.9 Определение наименьшего за год расхода воды 

 

Наименьший за год расход воды определяется из имеющихся 

наименьших месячных расходов воды при условии, что ни один из 

наименьших месячных расходов воды не имеет признака пропуска 

наблюдений. При наличии месячных расходов с признаком 

отсутствия стока наименьшему за год расходу воды присваивается 

признак отсутствия стока. Иначе он равен минимальному значению 

из наименьших месячных расходов воды. 

По датам наблюдения наименьших месячных расходов 

определяются первая и последняя дата наблюдения наименьшего 

за год расхода. Число случаев наблюдения наименьшего за год 

расхода равно сумме числа случаев месячных расходов, значение 

которых принято в качестве наименьшего за год расхода. 

 

7.10 Определение наименьшего расхода воды зимнего 

периода и летне-осеннего периода 

 

7.10.1 Определение производится только при наличии 

реальных дат соответствующего периода (см. 5.3–5.6). В каждые 

сутки рассматриваются срочные расходы при их наличии, иначе – 

ежедневный расход. 

7.10.2 От даты начала по дату конца соответствующего периода 

производится поиск расхода воды с признаком отсутствия стока. Когда 

такой расход найден, он принимается за низший расход периода.  

7.10.3 Когда отсутствие стока не наблюдалось, из всех 

имеющихся расходов соответствующего периода выбирается 

наименьшее значение, если нет ежедневных расходов с признаком 

пропуска в наблюдениях.  
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При наличии пропусков наименьшему расходу соответствующего 

периода присваивается признак пропуска наблюдений.  

7.10.4 Определяются первая и последняя даты наблюдения 

найденного расхода (признака отсутствия стока или числового 

значения) и число случаев (число суток) с таким расходом. 

  

8 Формирование данных по половодью 

 

8.1 Общие положения  

 

Формирование данных по половодью осуществляется только 

при наличии дат начала и конца половодья, указанных 

пользователем, или если пользователь указал, что в отчётном году 

половодье не наблюдалось. Правила определения периода 

половодья приведены в [2, 3]. 

Кроме дат половодья, пользователь может указать опорные 

точки кривой истощения стока на спаде половодья в виде «дата – 

расход воды». 

При наличии координат кривой истощения стока на спаде 

половодья для даты окончания половодья формируется признак 

наличия такой кривой. 

Когда половодье в отчётном году не наблюдалось, для всех 

данных по весеннему половодью формируется признак отсутствия 

явления, иначе осуществляется формирование данных по 

половодью. 

 

8.2 Продолжительность половодья  

 

Продолжительность половодья вычисляется как число дней от 

даты начала до даты окончания половодья включительно.  
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8.3 Наибольший средний суточный расход воды за 

период половодья   

 

Наибольший средний суточный расход выбирается как 

максимальное значение из ежедневных расходов в периоде от даты 

начала по дату конца половодья при отсутствии кривой истощения 

стока. При наличии кривой истощения стока выбор наибольшего 

среднего суточного расхода производится в периоде от даты начала 

половодья до даты начала действия кривой истощения стока.  

Формируется признак пониженной точности, если в исходной 

записи выбранный расход имел этот признак. 

При отсутствии реального числового значения среднего 

суточного расхода хотя бы для одних суток наибольший средний 

суточный расход воды не определяется, для него формируется 

признак пропуска наблюдений. 

 

8.4 Наибольший срочный расход воды половодья 

 

8.4.1 Наибольший срочный расход выбирается в том же 

периоде, что и наибольший средний суточный расход.  

8.4.2 При наличии срочных расходов воды для каждых суток 

периода наибольший срочный расход воды половодья выбирается 

из этих срочных расходов воды. Когда в сутках отсутствуют срочные 

расходы, рассматривается средний суточный расход воды. 

8.4.3 Определяются первая и последняя даты наблюдения 

наибольшего срочного расхода и число случаев (число дней) его 

наблюдения.  

8.4.4 Формируется признак пониженной точности, если 

выбранный срочный расход имел этот признак, или когда за 

наибольший срочный расход воды принят средний суточный расход.  
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8.4.5 Когда хотя бы в одни сутки все расходы равны признаку 

пропуска наблюдений, для наибольшего срочного расхода также 

формируется признак пропуска наблюдений, даты не определяются. 

 

8.5 Слой стока воды за половодье 

 

8.5.1 Слой стока за половодье определяется только в том 

случае, когда за весь период половодья нет пропусков наблюдений 

за ежедневными расходами воды, и имеется значение площади 

водосбора. 

8.5.2 При наличии опорных точек кривой истощения стока на 

спаде половодья методом линейной интерполяции вычисляются 

ежедневные расходы воды для дней, расположенных между двумя 

соседними опорными точками. Для определения слоя 

вычисленными значениями расходов и расходами в даты опорных 

точек заменяются имеющиеся ежедневные расходы воды.  

8.5.3 Расходы, приведённые в л/с, переводятся в м³/с путём 

деления значений на 1000.    

Слой стока за половодье Н, мм, вычисляется по формуле 

 

 H = 86400·∑Qi/(1000·F),  (6) 

 

где 86400 – количество секунд в сутках; 

∑ Qi – сумма ежедневных расходов воды (с учётом кривой 

истощения стока на спаде половодья) с даты начала половодья по 

дату конца половодья включительно, м³/с; 

F – площадь водосбора, км². 
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9 Формирование данных по наибольшему в году 

единичному дождевому паводку 

 

9.1 Общие положения 

 

Даты наибольшего в году единичного дождевого паводка 

определяются пользователем. Правила выделения наибольшего в 

году дождевого паводка и определения его периода изложены в [3, 4].   

Формирование данных по дождевому паводку осуществляется 

только при наличии даты начала (даты предпаводочного расхода) и 

даты окончания паводка, указанных пользователем, или если 

пользователь указал, что паводок в отчётном году не наблюдался. 

Кроме дат паводка, пользователь может указать опорные 

точки «типовой» кривой спада дождевого паводка в виде «дата – 

расход воды». 

При наличии координат «типовой» кривой спада дождевого 

паводка для даты окончания паводка формируется признак наличия 

такой кривой. 

Когда имело место отсутствие паводка в отчётном году, для 

всех данных по единичному дождевому паводку, кроме слоёв стока, 

формируется признак отсутствия явления. Слой стока за весь 

паводок и слой стока до пика паводка равны нулю. 

 

9.2 Предпаводочный расход воды 

 

Предпаводочный расход воды определяется как средний 

суточный расход воды на дату начала паводка. Он может быть либо 

реальным значением, либо иметь признак отсутствия стока или 

признак пропуска наблюдений.  
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9.3 Наибольший средний суточный расход воды за 

период паводка 

 

Наибольший средний суточный расход воды выбирается как 

максимальное значение из ежедневных расходов в периоде от даты 

начала по дату конца паводка при отсутствии «типовой» кривой 

спада дождевого паводка. При наличии кривой спада выборка 

наибольшего среднего суточного расхода производится в периоде 

от даты начала паводка до даты начала действия кривой истощения 

стока.  

Формируется признак пониженной точности, если в исходной 

записи выбранный расход имел этот признак. 

При наличии хотя бы одного среднего суточного расхода воды 

с признаком пропуска наблюдений наибольший средний суточный 

расход воды не определяется, для него формируется признак 

пропуска наблюдений. 

 

9.4 Слой стока за весь паводок 

 

9.4.1 Когда имеются опорные точки «типовой» кривой 

истощения паводка, методом линейной интерполяции вычисляются 

ежедневные расходы воды для дней, расположенных между двумя 

соседними опорными точками. Для расчётов имеющиеся 

ежедневные расходы воды заменяются вычисленными значениями 

расходов и расходами в даты опорных точек. 

9.4.2 Слой стока за весь паводок определяется только в том 

случае, когда за весь период паводка нет пропусков наблюдений за 

ежедневными расходами воды и имеется значение площади 

водосбора. 
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9.4.3 Когда ежедневные расходы воды представлены в л/с, 

они переводятся в м³/с путём деления на 1000.  

9.4.4 Слой стока за весь паводок Н, мм, вычисляется по 

формуле 

 

 H = 86400·(Qн/2 + ∑Qi + Qк/2)/(1000·F), (7) 

 

где Qн – ежедневный расход воды на дату начала паводка, м³/с;  

Qк – ежедневный расход воды на дату окончания паводка, 

м³/с; 

∑Qi – сумма ежедневных расходов воды между датами начала 

и окончания паводка, м³/с;  

86400 – количество секунд в сутках; 

F – площадь водосбора, км².  

Если в дату начала паводка или в дату окончания паводка 

ежедневный расход воды имеет признак отсутствия стока, для 

расчёта он принимается равным нулю. 

 

9.5 Наибольший срочный расход воды паводка  

 

9.5.1 Наибольший срочный расход воды выбирается в том же 

периоде, что и наибольший средний суточный расход.  

9.5.2 При наличии срочных расходов воды для каждых суток 

периода наибольший срочный расход воды паводка выбирается из 

этих срочных расходов воды. Когда в сутках отсутствуют срочные 

расходы, рассматривается средний суточный расход воды. 

9.5.3 Определяются первая и последняя даты наблюдения 

наибольшего срочного расхода (даты пика паводка) и число случаев 

(число дней) его наблюдения.  
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9.5.4 Формируется признак пониженной точности, когда 

выбранный срочный расход имеет этот признак или когда за 

наибольший срочный расход воды принят средний суточный расход.  

9.5.5 Когда хотя бы в одни сутки все расходы равны признаку 

пропуска наблюдений, для наибольшего срочного расхода и его дат 

также формируется признак пропуска наблюдений. 

 

9.6 Слой стока до пика паводка 

 

9.6.1 Слой стока до пика паводка вычисляется только в том 

случае, когда нет пропусков наблюдений за ежедневными 

расходами воды и имеется значение площади водосбора. 

9.6.2 Определяется рабочая дата пика паводка и признак, 

определяющий формулу расчёта слоя стока до пика паводка:  

а) если имеется только одна дата пика паводка, она 

принимается за рабочую дату пика паводка, и расчёт слоя стока 

производится по формуле (8);  

б) когда число случаев пика паводка равно двум и даты пика 

расположены подряд, за рабочую дату пика паводка принимается 

первая дата пика паводка. Расчёт слоя стока производится по 

формуле (9);  

в) когда число случаев пика паводка равно трём и даты пика 

расположены подряд, за рабочую дату пика паводка принимается 

дата, непосредственно следующая за первой датой пика паводка.  

Расчёт слоя стока производится по формуле (8);  

г) во всех остальных случаях (даты пика расположены не 

подряд или число случаев больше трёх) рабочая дата пика паводка 

не определяется. Слой стока до пика паводка не вычисляется, 

формируется признак пропуска наблюдений. 
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9.6.3 Расчёт слоя стока до пика паводка Н, мм, производится 

по одной из формул в зависимости от признака, определяющего 

формулу 

 

 H = 86400·(Qн/2 + ∑Qi + Qм/2)/(1000·F)  (8) 

 

или 

 

 H = 86400·(Qн/2 + ∑Qi + Qм)/(1000·F),  (9) 

 

где Qн – ежедневный расход воды на дату начала паводка, м³/с;   

Qм – ежедневный расход воды на рабочую дату пика паводка, 

м³/с; 

∑Qi – сумма ежедневных расходов воды с даты, следующей за 

датой начала паводка, по дату, предшествующую рабочей дате пика 

паводка, м³/с; 

86400 – количество секунд в сутках; 

F – площадь водосбора, км². 

Если для даты начала паводка расход имеет признак 

отсутствия стока, он принимается равным нулю. 

Когда расходы воды приведены в л/с, они переводятся в м³/с 

путём деления на 1000.  

 

9.7 Продолжительности подъёма и спада паводка 
 

9.7.1 Продолжительность подъёма определяется как разность 

рабочей даты пика паводка, определённой в соответствии с 9.6.2, и 

даты начала паводка.  

Продолжительность подъёма паводка равна одному дню, если 

даты пика паводка и начала паводка равны.    
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При отсутствии одной из указанных дат продолжительность 

подъёма паводка не определяется, формируется признак пропуска 

наблюдений. 

9.7.2 Продолжительность спада определяется как разность 

даты окончания паводка и рабочей даты пика паводка. 

Продолжительность спада паводка равна нулю, если даты 

конца паводка и пика паводка равны.  

При отсутствии одной из указанных дат продолжительность 

спада паводка не определяется, формируется признак пропуска 

наблюдений.  

9.7.3 При продолжительности подъёма или спада паводка 

менее суток продолжительности подъёма и спада паводка могут 

быть вручную заменены пользователем на продолжительность в 

часах с занесением соответствующего признака. 

В этом случае также заменяются вручную слой стока до пика 

паводка и слой стока за весь паводок. Продолжительность подъёма и 

спада должна быть приведена в одних единицах (или сутки, или часы). 

 

10 Определение расходов воды за наиболее 

маловодные 30-суточные периоды 

 

10.1 Для постов с устойчивым за многолетие ледоставом 

определяются два наиболее маловодных 30-суточных периода: 

зимний период и летне-осенний период.  

10.2 Наиболее маловодные 30-суточные периоды определяются 

в пределах зимнего периода и летне-осеннего периода, 

определённых ранее (пункты 5.3–5.6).   

10.3 Когда продолжительность всего зимнего периода меньше 

30 суток, определение наиболее маловодного 30-суточного зимнего 

периода не производится.  
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10.4 При неустойчивом ледоставе определяется единственный 

в календарном году наиболее маловодный 30-суточный период.  

10.5 При отсутствии стока в течение 24 суток подряд и более, 

за наиболее маловодный принимается весь период, когда имело 

место соответствующее явление, то есть период может составлять 

больше 30 суток. Среднему расходу воды 30-суточного периода в 

этом случае присваивается признак отсутствия стока.  

10.6 Если отсутствия стока не было или оно наблюдалось 

менее 24 суток подряд, подсчитываются средние расходы воды за 

все 30-суточные периоды, находящиеся внутри рассматриваемого 

периода (зимнего, летне-осеннего, календарного года). 

Средний расход воды определяется как среднее 

арифметическое значений ежедневных расходов воды в 

рассматриваемый 30-суточный период. В дни с отсутствием стока 

ежедневный расход принимается равным нулю.  

При отсутствии хотя бы одного ежедневного расхода воды 

(пропуск наблюдений) определение соответствующего наиболее 

маловодного 30-суточного периода не производится. 

10.7 За средний расход воды наиболее маловодного 

30-суточного периода принимается минимальное значение из 

подсчитанных средних расходов. Когда все ежедневные расходы 

воды в пределах найденного 30-суточного периода равны, период 

продлевается на количество дней, в которых ежедневный расход 

имеет то же самое значение, что расходы в найденном периоде 

(то есть фактически период может длиться больше 30 суток). 

Начало и конец периода, в котором было определено минимальное 

среднее значение, принимаются за даты соответствующего 

наиболее маловодного 30-суточного периода. 

Когда не менее 30 % ежедневных расходов, участвующих в 

расчёте среднего расхода воды, имеют признак пониженной 
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точности, среднему за период значению расхода присваивается 

признак пониженной точности. 

10.8 Когда соответствующий наиболее маловодный 30-суточный 

период определён, из входящих в него ежедневных расходов воды 

определяется наименьший расход наиболее маловодного 

30-суточного периода. При наличии дней с отсутствием стока 

наименьшему расходу 30-суточного периода присваивается признак 

отсутствия стока. Иначе минимальное значение из ежедневных 

расходов принимается за наименьший расход 30-суточного 

периода. Определяются первая и последняя даты наименьшего 

расхода, а также число случаев его наблюдения. 

 

11 Обработка данных по температуре воды 

 
11.1 Определение средней суточной температуры воды  

 

11.1.1 При наличии в сутках только одного срока с 

температурой воды значение в этот срок принимается за среднюю 

суточную температуру. Это может быть числовое значение, признак 

пропуска наблюдений или признак отсутствия стока. Признак 

отсутствия стока конкретизируется в зависимости от состояния 

водного объекта в этот срок (пересыхание или промерзание).  

11.1.2 При наличии числовых значений срочной температуры 

в стандартные сроки наблюдений 8 и 20 ч средняя суточная 

температура вычисляется как среднее арифметическое этих 

значений срочной температуры.  

Формируется признак пониженной точности, если хотя бы в 

один из двух сроков значение температуры имеет этот признак.   

11.1.3 При наличии в сутках числовых значений температуры 

воды в сроки наблюдений 2, 8, 14, 20 ч средняя суточная температура 



РД 52.19.924–2022 

40 

вычисляется как среднее арифметическое этих четырёх значений 

срочной температуры.  

Формируется признак пониженной точности, если для двух 

сроков и более значение температуры имеет этот признак.   

11.1.4 Когда хотя бы в один из стандартных сроков 8 или 20 ч 

имеет место пересыхание или промерзание, средней суточной 

температуре присваивается признак пересыхания или промерзания 

соответственно.   

11.1.5 При наличии хотя бы в один из стандартных сроков 8 

или 20 ч срочной температуры воды с признаком пропуска 

наблюдений средней суточной температуре присваивается признак 

пропуска наблюдений.   

11.1.6 Если ни одно из предыдущих условий не выполнено, 

средняя суточная температура воды определяется как среднее 

арифметическое всех имеющихся для рассматриваемых суток 

значений температуры воды. Вычисленному значению присваивается 

признак пониженной точности. 

11.1.7 При отсутствии в сутках срочных температур средней 

суточной температуре присваивается признак пропуска наблюдений.  

11.1.8 Формируется признак односрочных наблюдений, если 

средняя суточная температура принимается равной температуре  

в один из сроков наблюдений. 

 

11.2 Определение средней декадной температуры 

воды  

 

11.2.1 При отсутствии средней суточной температуры воды не 

более чем для двух дней декады средняя декадная температура 

вычисляется как среднее арифметическое имеющихся числовых 

значений средней суточной температуры.  



РД 52.19.924–2022 

41 

Если более 30 % средних суточных температур, участвующих 

в расчёте, имеют признак пониженной точности, средней декадной 

температуре присваивается признак пониженной точности.  

11.2.2 При наличии признака отсутствия стока для пяти и 

более дней декады средней декадной температуре присваивается 

признак отсутствия стока. 

11.2.3 Во всех остальных случаях средней декадной 

температуре присваивается признак пропуска наблюдений.  

 
11.3 Определение средней месячной температуры 

воды 
 

11.3.1 При наличии числовых значений средней декадной 

температуры для всех трёх декад месяца вычисляется средняя 

месячная температура как среднее арифметическое числовых 

значений средней суточной температуры.     

Средней месячной температуре присваивается признак 

пониженной точности, если не менее двух средних декадных 

температур имеют такой признак. 

11.3.2 Если все три средние декадные температуры имеют 

признак отсутствия стока, средней месячной температуре 

присваивается признак отсутствия стока. 

11.3.3 Во всех остальных случаях средней месячной 

температуре присваивается признак пропуска наблюдений.  

 

11.4 Определение высшей температуры воды за месяц 

 

11.4.1 Когда весь месяц имеет место отсутствие стока, 

высшей температуре воды присваивается признак отсутствия стока. 

Дата первая равна единице, дата последняя равна последнему дню 

месяца, число случаев равно количеству дней в месяце.   
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11.4.2 При наличии в месяце хотя бы одной средней суточной 

температуры с признаком пропуска наблюдений высшей температуре 

за месяц присваивается признак пропуска наблюдений. Даты и число 

случаев не определяются. 

11.4.3 Когда условия двух предыдущих пунктов не выполнены, 

из числовых значений срочной температуры воды выбирается 

наибольшее значение и принимается в качестве высшей 

температуры воды за месяц. Высшей температуре присваивается 

признак пониженной точности, если все срочные температуры, 

значения которых приняты в качестве высшей температуры, имели 

этот признак. Дата первая равна первому от начала месяца дню  

с выбранной температурой, дата последняя – последнему дню с 

выбранной температурой, число случаев – числу дней с выбранной 

температурой.  

 

11.5 Определение высшей годовой температуры воды  

 

11.5.1 Высшая годовая температура воды выбирается как 

наибольшее значение из имеющихся реальных значений высшей 

месячной температуры отчётного года.  

Выбор производится только при условии, что для месяцев 

июнь, июль, август нет высшей месячной температуры с признаком 

пропуска наблюдений.  

11.5.2 При наличии признака пониженной точности у всех 

высших месячных температур, значения которых выбраны в 

качестве высшей годовой температуры, высшей годовой 

температуре присваивается признак пониженной точности. 

11.5.3 Первая дата наблюдения высшей годовой температуры 

равна первой от начала календарного года дате наблюдения высшей 

месячной температуры, выбранной в качестве высшей годовой. 
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Последняя дата наблюдения высшей годовой температуры равна 

последней от начала года дате наблюдения высшей месячной 

температуры, выбранной в качестве высшей годовой. Число 

случаев наблюдения высшей годовой температуры определяется 

путём суммирования значений числа случаев высшей месячной 

температуры тех месяцев, высшая температура которых выбрана в 

качестве высшей годовой. 

11.5.4 Если в июне, июле или августе высшая месячная 

температура имеет признак пропуска наблюдений, то высшая 

годовая температура не определяется, ей присваивается признак 

пропуска наблюдений. Даты и число случаев не определяются. 

 

11.6 Определение дат перехода температуры воды 

через 0,2 и 10 °С в весенне-летний и осенний периоды 

 
11.6.1 Общие положения  

 

Определение дат перехода температуры воды через 

указанные значения производится по данным средних суточных 

температур воды.  

Определяются даты устойчивого перехода 

продолжительностью 20 дней и более. 

В дни с пропуском наблюдений за температурой воды 

проверяются режимные группы СВО. При наличии одного из кодов 

1–26, 28, 41, 42, 45–47, 48, 49, 51 (ледовые явления) условно 

принимается, что пропуска в наблюдениях нет, температура воды в 

такой день равна 0,1 °C. 
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11.6.2 Дата перехода температуры воды через 0,2 °C в 

весенне-летний период 

 

11.6.2.1 В интервале январь–июль отчётного года определяется 

ближайший к 1 января день со средней суточной температурой, 

не превышающей 0,2 °C. После этого дня находится первый день 

с температурой выше 0,2 °C.  

Когда в трёх днях, предшествующих дню с температурой выше 

0,2 °C, все температуры имеют признак пропуска наблюдений, дата 

перехода через 0,2 °C весной не определяется, ей присваивается 

признак пропуска наблюдений.  

Иначе за дату перехода принимается дата, начиная с которой 

средняя суточная температура была выше 0,2 °C не менее чем в 

течение 20 суток непрерывно.  

Когда при подсчёте 20 суток встретились температуры с 

признаком пропуска наблюдений продолжительностью в сумме 

более двух суток, дата перехода через 0,2 °C весной не 

определяется, ей присваивается признак пропуска наблюдений.  

При подсчёте продолжительности 20-суточного периода 

учитываются сутки с пропуском наблюдений за температурой, если 

их было не более двух, и все сутки с пересыханием русла.  

11.6.2.2 Когда после найденного первого дня с температурой 

выше 0,2 °C нет 20 суток с температурой выше 0,2 °C, находится 

следующий день с температурой выше 0,2 °C, и повторяется 

обработка по правилам, изложенным выше.  

11.6.2.3 Дате перехода через 0,2 °C весной присваивается 

признак отсутствия перехода, если 20-суточный период не найден.  

11.6.2.4 Дата перехода через 0,2 °C весной не определяется, 

если с января по июль отчётного года нет температуры воды, 

равной или ниже 0,2 °C. Дате перехода присваивается признак 
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отсутствия перехода, если первое в году реальное значение 

температуры воды наблюдалось 1 января, или если в трёх днях 

перед первым реальным значением температуры есть хоть один 

день с признаком пересыхания русла. Иначе дате перехода 

присваивается признак пропуска наблюдений.  

 
11.6.3 Дата перехода температуры воды через 10 °С  

в весенне-летний период 

 

11.6.3.1 Когда с января по август отчётного года нет 

температуры воды выше 10 °C, определяется наибольшее значение 

температуры воды с января по август. Когда в трёх днях, 

предшествующих этому наибольшему значению температуры, или в 

трёх последующих днях (или до 31 августа, если период менее трёх 

дней) все значения температуры имеют признак пропуска 

наблюдений, дате перехода через 10 °C весной присваивается 

признак пропуска наблюдений. Иначе дате перехода присваивается 

признак отсутствия перехода. 

11.6.3.2 С января по август отчётного года найдена 

температура воды, равная 10 °C или выше. 

Дате перехода присваивается признак пропуска наблюдений, 

если во все три дня, предшествующие дню с температурой выше 

10 °C, температуры воды имеют признак пропуска наблюдений.  

Иначе за дату перехода температуры воды через 10 °C весной 

принимается дата, начиная с которой температура воды была выше 

10 °C не менее 20 суток непрерывно.  

Если при подсчёте 20 суток с температурой воды выше 10 °C 

встретились пропуски в наблюдениях продолжительностью в сумме 

более двух суток, дате перехода через 10 °C весной присваивается 

признак пропуска наблюдений.  
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Когда при подсчёте 20 суток встретились не более двух суток с 

кодом пропуска наблюдений или наблюдались понижения 

температуры до 10,0–9,7 °С в сумме не более трёх суток, эти сутки 

учитываются при подсчёте 20-суточного периода. Учитывается 

также любое количество суток с кодом пересыхания русла. 

11.6.3.3 Когда после найденного первого дня с температурой 

выше 10 °C нет 20 суток с температурой выше 10 °C, находится 

следующий день с температурой выше 10 °C, и повторяется 

обработка по правилам, изложенным выше.  

11.6.3.4 Дате перехода через 10 °C весной присваивается 

признак отсутствия перехода, если 20-суточный период не найден.  

 

11.6.4 Дата перехода температуры воды через 10 °С в 

осенний период 

 

11.6.4.1 Когда дате перехода температуры воды через 10 °C 

весной присвоен признак отсутствия перехода, дата перехода 

температуры воды через 10 °C осенью не определяется, ей 

присваивается признак отсутствия перехода. 

Иначе с августа отчётного года по февраль последующего 

года производится поиск температуры воды, равной 10 °C или 

выше.  

11.6.4.2 Когда температура, равная или выше 10 °C, не 

найдена, определяется наибольшее значение температуры воды в 

этом периоде. Когда в трёх днях (или до 1 августа, если период 

менее трёх дней), предшествующих дню с наибольшим значением 

температуры, или в трёх последующих днях все значения 

температуры имеют признак пропуска наблюдений, дате перехода 

через 10 °C осенью присваивается признак пропуска наблюдений. 

Иначе дате перехода присваивается признак отсутствия перехода. 
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11.6.4.3 С августа отчётного года по февраль последующего 

года найден день с температурой воды, равной 10 °C или выше. От 

найденного дня производится поиск первого дня с температурой 

воды ниже 10 °C.  

Когда в трёх предшествующих днях (или до 1 августа, если 

период менее трёх дней) температура имеет признак пропуска 

наблюдений, дате перехода температуры воды через 10 °C осенью 

присваивается признак пропуска наблюдений.  

Иначе за первую дату перехода температуры воды через 10 °C 

осенью принимается дата, начиная с которой наблюдалась 

температура воды ниже 10 °C не менее 20 суток непрерывно.  

Когда при подсчёте 20 суток с температурой воды ниже 10 °C   

встретились пропуски в наблюдениях за температурой в сумме 

более двух суток, первой дате перехода через 10 °C осенью 

присваивается признак пропуска наблюдений.  

Когда при подсчёте 20 суток с температурой воды ниже 10 °C   

встретились пропуски в наблюдениях в сумме не более двух суток 

или повышения температуры до 10,0–10,3 °С   в сумме не более 

трёх суток, эти сутки учитываются при подсчёте 20-суточного 

периода. Учитывается также любое количество суток с кодом 

пересыхания русла. 

11.6.4.4 Когда для найденного первого дня с температурой 

воды ниже 10 °С нет 20 суток непрерывно с температурой ниже 

10 °C, находится следующий день с температурой ниже 10 °C и 

повторяется обработка по правилам, изложенным выше. 

11.6.4.5 Когда после 20 суток с температурой воды ниже 10 °C 

имеет место повышение температуры до 10 °C и выше 

продолжительностью более трёх суток, после этих дней 

определяется вторая дата перехода по тем же правилам, что и 

первая дата. 
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За дату перехода температуры воды через 10 °C осенью 

принимается вторая дата, если она найдена, иначе – первая 

найденная дата. 

 

11.6.5 Дата перехода температуры воды через 0,2 °С в 

осенний период 

 

11.6.5.1 Когда с августа отчётного года по февраль 

последующего года нет температуры воды ниже 0,2 °C, 

определяется день с минимальным значением температуры воды 

в указанном периоде. 

Когда в трёх предшествующих днях или в трёх последующих 

днях для всех трёх значений температуры имеет место пропуск 

наблюдений, дате перехода температуры воды через 0,2 °C осенью 

присваивается признак пропуска наблюдений. Иначе дате 

присваивается признак отсутствия перехода. 

11.6.5.2 В периоде с августа отчётного года по февраль 

последующего года имеется температура воды ниже 0,2 °C. 

Когда для трёх предшествующих дней температура имеет 

признак пропуска наблюдений, дате перехода температуры воды 

через 0,2 °C осенью присваивается признак пропуска наблюдений.  

Иначе за дату перехода температуры воды через 0,2 °C осенью 

принимается дата, начиная с которой температура воды была ниже 

0,2 °C в течение 20 суток непрерывно (или до конца февраля).  

Дате перехода температуры воды через 0,2 °C осенью 

присваивается признак пропуска наблюдений, если при подсчёте 

20 суток с температурой воды ниже 0,2 °C встретились пропуски в 

наблюдениях в сумме более двух суток.  

В том случае, когда при подсчёте 20 суток с температурой воды 

ниже 0,2 °C встретились пропуски в наблюдениях в сумме не более 
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двух суток, эти сутки учитываются при подсчёте 20-суточного 

периода. Учитывается также любое количество суток с кодом 

пересыхания русла. 

11.6.5.3 Когда после найденного первого дня с температурой 

ниже 0,2 °C нет 20 суток с температурой ниже 0,2 °C, находится 

следующий день с температурой ниже 0,2 °C и повторяется цикл 

обработки по правилам, изложенным выше. 

11.6.5.4 Когда после 20 суток с температурой воды ниже 0,2 °C 

имеет место повышение температуры до 0,2 °C и выше 

продолжительностью более трёх суток, после этих дней 

определяется вторая, а затем и третья дата перехода по тем же 

правилам, что и первая дата. 

За дату перехода температуры воды через 0,2 °C осенью 

принимается последняя найденная дата. 

 

12 Обработка измерений общей толщины льда  

и высоты снега на льду 

  
12.1. Рассматривается период с сентября предыдущего года 

по июнь отчётного года.  

12.2 При отсутствии в указанном периоде реальных значений 

общей толщины льда и режимных групп СВО, равных 19 

(промерзание), обработка не проводится.   

12.3 При наличии измерений, проведённых в нескольких 

местах измерений на реке, обработка проводится автономно для 

каждого места измерения. 

12.4 Если день в дате измерений толщины льда и высоты 

снега на льду не равен последнему дню пентады, то значение дня в 

дате заменяется в соответствии с таблицей 12.1.  
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Таблица  12.1 – Замена нестандартных дней измерений толщины 

льда на стандартные дни 

Нестандартный день месяца Соответствующий стандартный 
день месяца 

1, 2, 3, 4, 6, 7 5 
8, 9, 11, 12 10 
13, 14, 16, 17 15 
18, 19, 21, 22 20 
23, 24, 26 для февраля 25 
23, 24, 26, 27 для остальных 
месяцев 

25 

27, 28 для февраля Последний день месяца 
28, 29, 30 для остальных месяцев Последний день месяца 

 

12.5 При отсутствии данных наблюдений для конкретной 

пентады, для последнего дня пентады проверяется наличие 

ледового покрова (хотя бы одной из режимных групп СВО 10, 14–18, 

20–26, 45–47). Если режимная группа найдена, или в эти сутки есть 

пропуски в наблюдениях за СВО, то общей толщине льда и высоте 

снега на льду присваивается признак пропуска наблюдений.  

12.6 При наличии режимной группы СВО 19 (река промёрзла) 

для общей толщины льда формируется признак промерзания. 

12.7 Наибольшая годовая толщина льда определяется как 

наибольшее значение из всех имеющихся числовых значений 

толщины льда для конкретного места измерений. Если все значения 

толщины льда, выбранные в качестве наибольшей годовой толщины, 

имеют признак пониженной точности, то и наибольшей годовой 

толщине льда присваивается признак пониженной точности. 

Определяются первая и последняя даты наблюдения 

наибольшей толщины льда как даты, ближайшие, соответственно, к 

началу и концу периода, в котором производились измерения 

толщины льда. Число случаев равно общему числу имеющихся 

значений наибольшей толщины льда за год. 
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13 Обработка данных по мутности воды 

 

13.1 Определение средней суточной мутности 

 

13.1.1 Средняя суточная мутность определяется по 

измеренным значениям единичной мутности.  

Мутность воды измеряется в граммах на метр кубический (г/м³). 

13.1.2 Когда пробы за несколько дней слиты в одну пробу или 

в течение нескольких дней имеет место отсутствие стока или 

пропуск наблюдений, то у значения мутности имеются две даты 

измерения. 

В этом случае во все дни с первой по последнюю дату 

включительно средняя суточная мутность принимается равной 

имеющемуся значению мутности (измеренному значению, признаку 

пропуска наблюдений или признаку отсутствия стока).  

При наличии измеренного числового значения мутности для 

каждых суток отмечается, что средняя суточная мутность получена 

из слитых проб, для последнего дня периода указывается 

количество суток, за которые слиты пробы.  

13.1.3 Когда в конкретные сутки имеется единственная 

измеренная мутность, она принимается за среднюю суточную 

мутность (реальное значение, признак пропуска наблюдений, 

признак отсутствия стока).  

13.1.4 Когда в конкретные сутки имеется несколько значений 

измеренной мутности, по ним определяется средняя суточная 

мутность. 

13.1.4.1 Если все значения измеренной мутности имеют 

признак отсутствия стока, средней суточной мутности присваивается 

признак отсутствия стока.  



РД 52.19.924–2022 

52 

13.1.4.2 Если реальное числовое значение измеренной 

мутности в рассматриваемые сутки единственное, оно принимается 

за среднюю суточную мутность.  

При наличии в сутках двух и более сроков с наличием 

числовых значений мутности, средняя суточная мутность SСУТ 

определяется по формуле трапеций: 

 

SСУТ = [(S1 + S2)(T2 - T1) / 2 + (S2 + S3)(T3 - T2) / 2 +...+ (Sn-1 + Sn) × 

 × (Tn - Tn-1) / 2] / (Tn-T1),  (10) 

 

где T1, T2,…, Tn – сроки наблюдения за мутностью в течение суток, 

следующие в хронологически возрастающем порядке; 

S1, S2,…, Sn – значения мутности в сроки T1, T2,…, Tn. 

При наличии значения мутности в 0 ч последующих суток это 

значение также участвует в расчёте и принимается за 24 часа 

рассматриваемых суток. 

13.1.4.3 Когда имеется больше двух сроков наблюдений с 

реальными значениями мутности или при двух сроках имеется срок 

0 ч в рассматриваемые или в следующие сутки, средняя суточная 

мутность вычисляется по формуле (10) с учётом мутностей в 0 ч 

расчётных суток и 0 ч последующих суток. 

В этом случае S1 – мутность в 0 ч расчётных суток, Sn – 

мутность в 0 ч последующих суток, Тn = 24, Т1 = 0. 

В случаях, когда при учащённых наблюдениях отсутствуют 

значения мутности в 0 ч (расчётных или последующих суток), 

значение мутности в эти сроки вычисляется методом линейной 

интерполяции между значениями мутности в последний срок 

предшествующих суток и первый срок последующих суток. 

Мутность на границе суток в 0 ч (расчётных или последующих 

суток) не вычисляется, если в последний срок наблюдений 
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предшествующих суток или в первый срок последующих суток нет 

реального значения мутности. 

13.1.5 Средней суточной мутности присваивается признак 

пониженной точности, если хотя бы одно из значений измеренной 

мутности, участвующих в расчёте, имело признак пониженной 

точности.  

13.1.6 Анализируются коды факторов, влияющих на мутность, 

для всех значений мутности, по которым определялось среднее 

суточное значение. Если таких факторов не более трёх, то все коды 

факторов принимаются для средней суточной мутности. Иначе для 

средней суточной мутности принимаются три кода наиболее 

приоритетных факторов в соответствии с таблицей 13.1. 

 
Таблица  13.1 – Приоритеты кодов факторов, влияющих на режим 

мутности  

Номер  
приоритета 

Коды 
факторов  

Наименование факторов 

1 656 Прохождение селя 
2 687 Разрушена плотина выше поста 
3 688 Разрушена плотина ниже поста 
4 693 Вынос наносов впадающим выше ручьём 

и т.п. 
5 635 Размыв и разрушение берега в створе 

поста 
6 636 Размыв и разрушение берега выше поста 
7 638 Дноуглубительные работы в русле 
8 639 Намывные работы в русле 
9 695 Сбросы мусора, промышленных отходов, 

грунта 
10 696 Сбросы оросительных вод 
11 697 Переезды или переходы вброд 
12 698 Массовое купание 
13 699 Судоходство 
14 694 Разработка карьеров по берегам реки 
15 611 Лесосплав 
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13.2 Определение средней декадной мутности  
 

13.2.1 При наличии в декаде хоть одной средней суточной 

мутности с признаком пропуска наблюдений средней декадной 

мутности присваивается признак пропуска наблюдений.  

13.2.2 При отсутствии стока во все дни декады средней 

декадной мутности присваивается признак отсутствия стока. 

13.2.3 При невыполнении вышеназванных условий средняя 

декадная мутность вычисляется как сумма реальных средних 

суточных значений мутности, делённая на количество суток в 

декаде с реальным значением мутности. 

При наличии в декаде суток с отсутствием стока для средней 

декадной мутности формируется соответствующий признак. 

  13.2.4 Если при вычислении средней декадной мутности более 

чем для 30 % дней декады значения средней суточной мутности 

имеют признак пониженной точности, то этот признак присваивается 

и средней декадной мутности.  

 

13.3 Вычисление средней месячной мутности 

 

13.3.1 При отсутствии стока для всех трёх декад средней 

месячной мутности присваивается признак отсутствия стока. 

13.3.2 Когда хотя бы одна средняя декадная мутность не 

является реальным числовым значением или имеет признак 

наличия дней с отсутствием стока, средняя месячная мутность не 

определяется, ей присваивается признак пропуска наблюдений. 

13.3.3 Когда для всех трёх декад средняя декадная мутность 

равна числовому значению, средняя месячная мутность вычисляется 

по формуле  
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 Sмес = (Sдек1 ·10 + Sдек2 ·10 + Sдек3 ·n3)/n, (11) 

 

где Sмес – средняя месячная мутность; 

n – число дней в месяце; 

Sдек1, Sдек2, Sдек3 – значения средней декадной мутности в 

первую, вторую и третью декаду; 

n3 – число дней в третьей декаде. 

Вычисленному значению средней месячной мутности 

присваивается признак пониженной точности, если такой признак 

имеет хотя бы одна средняя декадная мутность. 

 

13.4 Определение наибольшей и наименьшей мутности 

за месяц 
 

13.4.1 Наибольшая и наименьшая за месяц мутность 

определяется из всех имеющихся измеренных значений мутности и 

мутностей контрольной единичной пробы, полученных при 

измерении расхода наносов в обрабатываемом месяце.  

13.4.2 Наибольшая мутность определяется как максимальное 

значение из имеющихся числовых измеренных мутностей.  

13.4.3 При наличии дней с отсутствием стока наименьшей 

мутности присваивается признак отсутствия стока. 

Когда отсутствия стока не наблюдалось и имеются измеренные 

значения мутности, равные признаку пропуска наблюдений, 

наименьшей за месяц мутности присваивается признак пропуска 

наблюдений. Иначе наименьшая мутность выбирается как 

минимальное значение из имеющихся числовых мутностей.  

13.4.4 Экстремальному за месяц значению мутности 

присваивается признак пониженной точности, если все значения, 

принятые в качестве месячного экстремума, имеют такой признак.  
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13.4.5 Определяются первая и последняя даты наблюдения 

экстремального значения, а также число случаев (число дней) с 

экстремальным значением. Если число случаев равно одному, 

последняя дата не определяется. 

 

13.5 Приведение единичной мутности к средней 

мутности речного потока 

 

13.5.1 Общие положения  

 

Необходимость приведения единичной мутности к средней 

мутности речного потока определяется пользователем, т.е. 

пользователь указывает, установлена ли связь между единичной 

мутностью и средней мутностью потока.  

При отсутствии связи переход к средней мутности речного 

потока не осуществляется. Иначе все числовые значения единичной 

мутности приводятся к средней мутности речного потока.  

Для этого пользователь указывает параметры перехода К и А, 

а также периоды действия определённых значений этих параметров. 

Правила определения параметров К и А приведены в [6]. 

 

13.5.2 Среднесуточная, наибольшая и наименьшая за 

месяц мутность потока  

 

13.5.2.1 Числовые значения единичной мутности переводятся 

в мутность среднюю по сечению речного потока Sсред по формуле 

 
 Sсред = К·Sед + А, (12) 

 

где Sед  – единичная мутность; 

К, А – параметры перехода.  
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Для каждой даты наблюдения мутности выбираются 

соответствующие значения параметров. 

При наличии признака сомнительности у единичной мутности 

этот признак присваивается и мутности речного потока. 

Присваиваются также коды факторов, влияющих на мутность, если 

они были у единичной мутности. 

13.5.2.2 Вместо числовых значений параметров К и А в 

определённые периоды может быть указан признак отсутствия стока 

или признак пропуска наблюдений. Для этих периодов 

соответствующий признак присваивается средней мутности по 

сечению потока. 

 

13.5.3 Средняя декадная и средняя месячная мутность 

потока 

 

При отсутствии реального значения единичной средней 

декадной мутности или средней месячной мутности признак 

единичной мутности (отсутствие стока или пропуск наблюдений) 

присваивается, соответственно, средней декадной или средней 

месячной мутности потока.  

В противном случае вычисляется средняя декадная и средняя 

месячная мутность потока аналогично 13.2 и 13.3 с использованием 

средних мутностей потока.  

 

13.6 Наибольшая мутность воды за год   

 

13.6.1 Наибольшая за год мутность воды определяется как 

максимальное числовое значение наибольших месячных мутностей 

потока.  
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13.6.2 При наличии у всех значений мутности, выбранных в 

качестве наибольшей годовой мутности, признака сомнительности, 

этот признак присваивается и наибольшей годовой мутности. 

13.6.3 Первая и последняя даты наблюдения наибольшей 

мутности за год определяются из дат наибольших месячных значений, 

выбранных в качестве наибольшего годового. Число случаев равно 

сумме числа случаев всех месяцев с выбранным значением мутности. 

 

13.7 Наименьшая мутность воды за год  

 

13.7.1 Наименьшая мутность воды за год определяется из 

наименьших месячных значений мутности потока при выполнении 

одного из двух условий: 

а) реальные значения наименьшей месячной мутности 

имеются для всех месяцев года; 

б) хотя бы для одного месяца наименьшая мутность имеет 

признак отсутствия стока.  

Когда эти условия не выполнены, наименьшей за год мутности 

присваивается признак пропуска наблюдений.  

13.7.2 При наличии признака отсутствия стока хотя бы для 

одного из наименьших месячных значений наименьшей годовой 

мутности присваивается признак отсутствия стока.  

Иначе в качестве наименьшей годовой мутности принимается 

минимальное числовое значение из наименьших месячных.  

13.7.3 При наличии у всех значений мутности, выбранных в 

качестве наименьшей годовой мутности, признака сомнительности 

этот признак присваивается и наименьшей годовой мутности. 

13.7.4 Первая и последняя даты наблюдения наименьшей 

мутности за год определяются из дат наименьших месячных 

значений, выбранных в качестве наименьшей годовой. Число 
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случаев равно сумме числа случаев всех месяцев с выбранным 

значением мутности. 

 

13.8 Определение повторяемости заданных значений 

мутности воды  

 

13.8.1 Когда наблюдения за мутностью носят эпизодический 

характер и годовой сток наносов не определяется, определение 

повторяемости не производится. 

13.8.2 Повторяемость заданных значений мутности – это 

число дней в году с мутностью, превышающей 50, 100, 200, 500, 

1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000 г/м³. Всего 

выделяется 11 градаций мутности воды. 

Определение повторяемости производится по данным 

средней суточной мутности потока. 

13.8.3 Для периодов отсутствия стока и периодов отсутствия 

наблюдений за мутностью принимается, что для каждого дня такого 

периода средняя суточная мутность равна 50 г/м³. 

13.8.4 Подсчитывается число дней в году для каждой из 

одиннадцати градаций мутности. Если в течение года мутности 

определённой градации нет, то для такой градации число дней 

равно нулю. 

13.8.5 Когда реальные значения мутности имеются не для всего 

года, проверяется первое реальное значение мутности от начала года 

и последнее реальное значение мутности от начала года. 

Если первое или последнее реальное числовое значение 

мутности равно или менее 50, то остаются полученные значения 

повторяемости мутности за год. 

В противном случае вместо значений повторяемости, для 

которых градация меньше первого или последнего реального 
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числового значения мутности, заносится признак пропуска 

наблюдений. Например, первое значение мутности равно 101. 

Число дней для градаций «>50» и «>100» заменяется признаком 

отсутствия наблюдений. 

 
14 Обработка информации по расходам 

взвешенных наносов   

   

14.1 Вычисление ежедневных расходов взвешенных 

наносов 

  

14.1.1 Общие положения 

 

Ежедневные (средние суточные) расходы взвешенных наносов 

могут быть определены автоматизированным путём или вручную 

пользователем. При определении ежедневных расходов пользова-

телем обработка начинается с пункта 14.2.   

Исходной информацией для автоматизированного вычисления 

ежедневных расходов наносов являются средняя суточная мутность 

потока и ежедневные расходы воды. 

Когда для рассматриваемых суток вместо среднесуточной 

мутности занесён признак отсутствия стока или признак пропуска 

наблюдений, тот же признак присваивается ежедневному расходу 

наносов. 

Пользователем для конкретного поста указываются единицы 

измерения расходов воды (кубические метры в секунду (м³/с) или 

литры в секунду (л/с)) и расходов наносов (килограммы в секунду (кг/с) 

или граммы в секунду (г/с)). Когда расход наносов должен быть 

представлен в г/с, а расход воды представлен в м³/с, перед 

вычислением ежедневного расхода взвешенных наносов расход 
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воды умножается на 1000. Когда расход наносов должен быть 

представлен в кг/с, а расход воды представлен в л/с, перед 

вычислением ежедневного расхода взвешенных наносов расход 

воды делится на 1000.  

 

14.1.2 Для рассматриваемых суток имеется реальное 

значение средней суточной мутности, которое получено не из 

слитых проб  

 

14.1.2.1 При наличии реального значения ежедневного расхода 

воды вычисляется ежедневный расход наносов РSср.сут по формуле  

 

 РSср.сут = (Sср.сут · Qср.сут)/1000,  (13) 

 

где Sср.сут – средняя суточная мутность, г/м3; 

Qср.сут – ежедневный расход воды. 

Ежедневному расходу наносов присваивается признак 

сомнительности, если такой признак был у средней суточной 

мутности или ежедневного расхода воды.  

14.1.2.2 Когда вместо ежедневного расхода воды записан 

признак пропуска наблюдений, расходу наносов также 

присваивается признак пропуска наблюдений. 

 

14.1.3 Для рассматриваемых суток имеется реальное 

значение среднесуточной мутности, полученное из слитых проб 

 

14.1.3.1 Когда для всех дней периода, за который слиты 

пробы, имеется реальное значение ежедневного расхода воды, 

вычисляется средний расход воды как среднее арифметическое 

ежедневных расходов воды данного периода. 
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Вычисляется средний для периода расход наносов по 

формуле (13), но вместо средних суточных значений мутности и 

расхода воды в формулах используются средние за период 

значения. 

Значение расхода наносов присваивается всем дням периода. 

Расходу наносов присваивается признак сомнительности, если 

такой признак имеется у мутности воды или у половины и более 

ежедневных расходов воды.  

Для всех расходов наносов периода отмечается, что они 

вычислены по слитым пробам мутности. 

14.1.3.2 Когда вместо хотя бы одного ежедневного расхода 

воды периода записан признак пропуска наблюдений, расходу 

наносов в каждый день периода также присваивается признак 

пропуска наблюдений. 

 

14.2 Вычисление средних декадных расходов 

взвешенных наносов   

 

14.2.1 Когда хотя бы для одного дня рассматриваемой декады 

ежедневный расход наносов имеет признак пропуска наблюдений, 

этот признак присваивается среднему декадному расходу наносов.  

14.2.2 Когда для всех дней рассматриваемой декады имеет 

место отсутствие стока, вместо среднего декадного расхода 

наносов заносится признак отсутствия стока.  

14.2.3 Когда для всех дней рассматриваемой декады имеются 

реальные значения ежедневных расходов, а также в отдельные дни 

возможно отсутствие стока, средний декадный расход наносов 

вычисляется как среднее арифметическое ежедневных расходов 

наносов. В дни с отсутствием стока расход наносов принимается 

равным нулю. 
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Среднему декадному расходу наносов присваивается признак 

пониженной точности, когда более чем для трёх дней декады 

ежедневные расходы имеют такой признак. Для третьей декады 

февраля признак сомнительности присваивается при наличии 

такого признака более чем для двух ежедневных расходов. 

  

14.3 Вычисление средних месячных расходов 

взвешенных наносов  
  

14.3.1. Когда хотя бы для одной декады месяца вместо 

среднего декадного расхода занесён признак пропуска наблюдений, 

вместо среднего месячного расхода заносится признак пропуска 

наблюдений. 

14.3.2. Когда для всех трёх декад месяца средний декадный 

расход имеет признак отсутствия стока, вместо среднего месячного 

расхода заносится признак отсутствия стока. 

14.3.3 В остальных случаях среднемесячный расход наносов 

РSср.мес. вычисляется по формуле 

 

 РSср.мес =  (PSдек1 ·10 + PSдек2 ·10 + PSдек3 ·n3)/n,  (14) 

 

где PSдек1, PSдек2, PSдек3 – декадные расходы наносов (для декады с 

отсутствием стока расход наносов принимается равным нулю); 

n3 – число дней в третьей декаде месяца; 

n – число дней в месяце. 

Среднему месячному расходу присваивается признак 

пониженной точности при наличии такого признака хотя бы у двух 

средних декадных расходов. 
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14.4 Определение наименьшего за месяц расхода 

взвешенных наносов  

  

14.4.1 Наименьший за месяц расход взвешенных наносов 

определяется из ежедневных расходов наносов.  

14.4.2. Когда хотя бы для одного дня рассматриваемого 

месяца имеется признак отсутствия стока, наименьшему за месяц 

расходу наносов присваивается признак отсутствия стока. 

Определяются первая и последняя даты, а также число 

случаев (число дней), в которые имело место отсутствие стока. 

Если отсутствие стока имело место только в одном дне месяца, 

последняя дата не определяется, число случаев равно одному. 

14.4.3 Когда отсутствие стока не наблюдалось, и имеется хоть 

один ежедневный расход с признаком пропуска наблюдений или 

полученный из слитых проб мутности, наименьшему расходу за 

месяц присваивается признак пропуска наблюдений.  

14.4.4 Когда во все дни месяца имеются числовые значения 

расходов наносов, полученные не из слитых проб мутности, 

определяется наименьший расход наносов за месяц как 

минимальное значение из ежедневных расходов наносов. 

Наименьшему расходу наносов за месяц присваивается 

признак пониженной точности, когда такой признак имеют все 

ежедневные расходы, выбранные в качестве наименьшего за месяц 

расхода. 

Определяются первая и последняя дата, а также число 

случаев (число дней), в которые наблюдался наименьший расход. 

Если наименьший расход наблюдался один день, последняя дата 

не определяется, число случаев равно одному. 
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14.5 Определение наибольшего за месяц расхода 

взвешенных наносов  

  

14.5.1 При отсутствии стока во все дни рассматриваемого 

месяца наибольшему расходу за месяц присваивается признак 

отсутствия стока. Первая дата наблюдения наибольшего за месяц 

расхода равна одному, последняя дата – последнему дню месяца, 

число случаев наибольшего расхода равно числу дней в месяце. 

14.5.2 Когда для рассматриваемого месяца нет ни одного 

числового значения ежедневного расхода, вместо наибольшего за 

месяц расхода заносится признак пропуска наблюдений. 

14.5.3 Иначе из всех имеющихся реальных числовых значений 

ежедневных расходов наносов выбирается максимальное значение 

и принимается за наибольший месячный расход наносов.  

Наибольшему за месяц расходу наносов присваивается признак 

пониженной точности, если такой признак имеют все ежедневные 

расходы, выбранные в качестве наибольшего за месяц расхода. 

Определяются первая и последняя дата, а также число 

случаев (число дней), в которые наблюдался наибольший расход. 

Если наибольший расход наблюдался один день, последняя дата не 

определяется, число случаев равно одному. 

 
14.6 Определение среднего годового расхода 

взвешенных наносов и годового объёма стока наносов 

  

14.6.1 Общие положения 

 

14.6.1.1 Определение среднего годового расхода и годового 

объёма стока взвешенных наносов зависит от программы 

наблюдений за мутностью воды на посту: 
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- наблюдения эпизодические, годовой сток наносов не 

определяется; 

- наблюдения проводятся в течение всего года; 

- в период межени наблюдения не проводятся, годовой сток 

наносов определяется с учётом доли меженного стока от годового. 

В последнем случае доля меженного стока в процентах и 

периоды отсутствия наблюдений указываются пользователем, 

правило определения доли меженного стока приведено в 

РД 52.08.163. 

14.6.1.2 Когда не менее 30 % ежедневных расходов наносов 

имеют признак пониженной точности, среднему годовому расходу и 

объёму стока наносов присваивается признак пониженной точности.  

14.6.1.3 Когда расход наносов измеряется в кг/с, объём стока 

наносов получается в тысячах тонн; когда расход наносов 

измеряется в г/с, объём стока наносов получается в тоннах. 

 

14.6.2. Наблюдения за мутностью эпизодические 

 

Среднему годовому расходу и объёму стока наносов 

присваивается признак пропуска наблюдений. 

  

14.6.3. Наблюдения за мутностью проводятся в течение 

всего года 

 

14.6.3.1 Когда хотя бы одному среднему месячному расходу 

наносов присвоен признак пропуска наблюдений, среднему годовому 

расходу наносов присваивается признак пропуска наблюдений. 

Иначе вычисляется средний годовой расход наносов как 

среднее арифметическое ежедневных расходов наносов. В дни  

с отсутствием стока расход наносов принимается равным нулю. 
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14.6.3.2 Вычисляется объём стока наносов за год ПS по формуле 

 ПS = PSср.год · Y,  (15) 

где PSср.год – средний годовой расход наносов; 

Y – количество секунд в году, делённое на миллион. 

Y равен 31,54 для невисокосного года и 31,62 – для 

високосного. 

 

14.6.4 Годовой сток наносов определяется с учётом доли 

меженного стока наносов от годового  

 

14.6.4.1 Когда в периоды наблюдений за мутностью (то есть в 

дни, не входящие в указанные пользователем периоды отсутствия 

наблюдений) имеется хоть один ежедневный расход наносов с 

признаком пропуска наблюдений, среднему годовому расходу 

наносов присваивается признак пропуска наблюдений. 

14.6.4.2 Определяется объём стока наносов для периода 

измерений ПSизм по формуле 

                                b 
 ПSизм = (∑ РSср.сут.i · 86400)/1000000,  (16) 

                                i=1                
 

где b – количество числовых значений ежедневных расходов 

наносов в году; 

РSср.сут.i – числовое значение ежедневного расхода наносов; 

86400 – количество секунд в сутках.   

14.6.4.3 Годовой объём стока наносов ПS вычисляется по 

формуле 
 

 ПS = (100·ПSизм.)/(100 – Д),  (17) 
 

где ПSизм. – суммарный объём стока наносов за период измерений 

в году; 

Д – доля меженного стока наносов от годового стока в процентах. 
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14.6.4.4 Вычисление среднего годового расхода взвешенных 

наносов РSср.год осуществляется по формуле 

 

 РSср.год. = ПS/Y,  (18) 
 
где ПS – объём стока наносов; 

Y – количество секунд в году, делённое на миллион. 

Y равен 31,54 для невисокосного года и 31,62 – для 

високосного. 

 

14.7 Средняя годовая мутность и модуль годового 

стока взвешенных наносов 

  

14.7.1 Когда не вычислен средний годовой расход наносов, 

средняя годовая мутность воды и модуль годового стока наносов не 

определяются (пропуск наблюдений). 

14.7.2 Средняя годовая мутность Sср.год, г/м³, вычисляется по 

формуле 

 
 Sср.год = (РSср.год · 1000)/Qср.год,  (19) 
 
где РSср.год  – средний годовой расход наносов, кг/с; 

Qср.год – средний годовой расход воды, м³/с. 

Когда средний годовой расход воды приведён в л/с, для 

применения формулы (19) необходимо разделить его значение 

на 1000. Когда средний годовой расход наносов приведён в г/с, 

для применения формулы (19) необходимо разделить его значение 

на 1000. 

Средней годовой мутности присваивается признак пониженной 

точности, если такой признак имеется у расхода наносов или 

расхода воды. 
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При отсутствии реального числового значения расхода воды 

средней годовой мутности присваивается признак пропуска 

наблюдений. 

14.7.3 Модуль годового стока наносов МS, т/(км²·год), 

вычисляется при наличии для поста значения площади водосбора 

по формуле 

 

 МS = (ПS·1000)/F,  (20) 
 

где ПS – объём годового стока наносов,тыс.т; 

F – площадь водосбора, км². 

Когда объём годового стока наносов определён в тоннах, 

перед применением формулы (20) его следует разделить на 1000. 

Модулю годового стока наносов присваивается признак 

пониженной точности, если такой признак имеется у объёма 

годового стока. 

 

14.8 Определение наибольшего и наименьшего за год 

расходов взвешенных наносов 

  

14.8.1 Наибольший годовой расход наносов выбирается из 

всех реальных значений наибольших месячных расходов. 

Наибольшему годовому расходу наносов присваивается 

признак пониженной точности, если такой признак имеют все 

наибольшие месячные расходы, выбранные в качестве 

наибольшего годового расхода. 

Когда наибольший годовой расход наблюдался в одном месяце, 

даты и число случаев его наблюдения равны датам и числу случаев 

наблюдения соответствующего месячного расхода (последняя дата 

может отсутствовать, когда число случаев равно одному). 
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Когда наибольший годовой расход наблюдался в нескольких 

месяцах, первая дата его наблюдения равна первой дате ближайшего 

к началу года выбранного месячного расхода, последняя дата равна 

последней дате ближайшего к концу года выбранного расхода при её 

наличии, а при отсутствии последней даты равна первой дате этого 

расхода. Число случаев равно сумме числа случаев месяцев с 

выбранным наибольшим месячным расходом.  

Когда ни одного реального наибольшего месячного расхода 

нет, наибольшему годовому расходу присваивается признак 

пропуска наблюдений. 

14.8.2 Наименьший годовой расход наносов при эпизодических 

наблюдениях за мутностью не определяется, ему присваивается 

признак пропуска наблюдений.  

Когда имеется наименьший месячный расход с признаком 

отсутствия стока, наименьшему годовому расходу присваивается 

признак отсутствия стока. Даты и число случаев наблюдения 

определяются аналогично 14.8.1. 

Когда отсутствия стока не наблюдалось, наименьший годовой 

расход определяется только при наличии реальных значений всех 

наименьших месячных расходов как минимальное из этих значений. 

Признак пониженной точности, даты и число случаев наименьшего 

годового расхода определяются аналогично наибольшему годовому 

расходу (см. 14.8.1).  

Если хотя бы в одном месяце вместо значения наименьшего 

месячного расхода записан признак пропуска наблюдений, то 

вместо наименьшего годового расхода заносится признак пропуска 

наблюдений. 
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14.9 Сток наносов за половодье и дождевой паводок 
 

14.9.1 При наличии реальных дат начала и окончания 

половодья или паводка сток наносов за соответствующий период 

определяется по формуле 
 

                              b 
 ПSп = (∑ РSср.сут.i · 86400)/1000000,  (21) 

                              i=1                
 

где ПSп – сток наносов за половодье или паводок соответственно, 

РSср.сут.i – ежедневный расход наносов, 

b – продолжительность соответствующего периода, сут. 

Стоку наносов присваивается признак пониженной точности, 

когда не менее 30 % участвующих в расчёте ежедневных расходов 

наносов имеют признак пониженной точности.    

Когда хоть один ежедневный расход имеет признак пропуска 

наблюдений, сток наносов за соответствующий период не 

определяется (пропуск наблюдений). 

14.9.2 Когда половодье или паводок в отчётном году 

отсутствуют (вместо дат занесён признак отсутствия явления), сток 

наносов за соответствующий период равен нулю. 

14.9.3 Когда даты половодья или паводка отсутствуют, стоку 

наносов за соответствующий период присваивается признак 

пропуска наблюдений. 

 

15 Формирование информации о ледовых явлениях  

15.1 Общие положения 

 

Рассматриваются режимные группы состояния водного 

объекта (коды СВО) с сентября предыдущего года по июнь 

отчётного года.  
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Если в рассматриваемом периоде нет ни одного дня с кодами 

ледовых явлений 2–26, 41–51, информация о ледовых явлениях не 

формируются. 

 

15.2 Определение характеристик ледовых явлений по 

методике для рек с устойчивым ледоставом 
 

15.2.1 Дата начала осенних ледовых явлений и конца 

ледовых явлений  
 

15.2.1.1 Определение даты начала осенних ледовых явлений 

производится аналогично определению даты начала зимнего 

периода (см. 5.3).    

15.2.1.2 В периоде с 1 января по 31 июля отчётного года 

производится поиск последней даты с кодом СВО 2–26, 41–51 

(ледовые явления).  

Когда такая дата не найдена, дате конца ледовых явлений 

присваивается признак пропуска наблюдений.  

Когда дата найдена, проверяются следующие десять дней на 

наличие пропуска в наблюдениях за СВО. При обнаружении 

пропуска дате конца ледовых явлений присваивается признак 

пропуска наблюдений.  

При отсутствии пропусков четыре дня после последней даты 

с кодом СВО 2–26, 41–51 проверяются на наличие кода СВО, 

равного 1 (сало). Если день с «салом» обнаружен, проверяются 

на наличие кода СВО, равного 1, следующие четыре дня после 

найденного дня. Процесс повторяется, пока не будут обнаружены 

четыре дня без кода 1.  
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За дату конца ледовых явлений принимается последний 

найденный день с кодом 1 или последняя дата с кодом СВО 2–26, 

41–51, если день с «салом» не найден.  

  

15.2.2 Календарная и фактическая продолжительности 

ледовых явлений 

 

Когда дата начала или дата конца ледовых явлений не 

определена, календарная и фактическая продолжительности не 

определяются. 

Иначе календарная продолжительность ледовых явлений 

определяется как разность дат конца и начала ледовых явлений 

плюс один. 

От даты начала по дату конца ледовых явлений включительно 

подсчитывается количество дней с кодом СВО 1–26, 41–51.  Если 

при подсчёте встретился день с пропуском наблюдений за СВО, 

фактическая продолжительность не определяется. Когда пропусков 

нет, полученное количество дней является фактической 

продолжительностью ледовых явлений.  

 

15.2.3 Дата начала ледостава  

 

15.2.3.1 Поиск даты начала ледостава осуществляется от даты 

начала осенних ледовых явлений, а при её отсутствии – с 1 сентября 

года, предшествующего отчётному году. Конец поиска – 30 июня 

отчётного года.  

День с ледоставом – это день с наличием кода СВО 10, 14–26, 

45–47.  

Определяется первый день с ледоставом.   
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Дата начала ледостава не определяется (пропуск 

наблюдений), если в 10 днях, предшествующих первому дню с 

ледоставом, имелись пропуски в наблюдениях за СВО.  

15.2.3.2 Когда в отчётном году ледостав устойчивый (см. 5.7), 

начиная с первого дня с ледоставом подсчитывается количество 

идущих подряд дней с кодом ледостава.  

Если найдено 20 дней подряд с кодом ледостава или найден 

день с пропуском наблюдений, то за дату начала ледостава 

принимается найденный первый день. 

Если непрерывный период с кодами ледостава меньше 20 и 

встретился день без ледостава, с этого дня подсчитывается 

количество идущих подряд дней без ледостава. 

Подсчёт прекращается, если обнаружен день с пропуском 

наблюдений. В этом случае за дату начала ледостава принимается 

найденный ранее первый день с ледоставом. 

Если период без ледостава не превосходит период с 

ледоставом, за дату начала ледостава принимается найденный 

ранее первый день с ледоставом. В противном случае в качестве 

первого дня с ледоставом принимается день после периода без 

ледостава и повторяются описанные выше действия.  

15.2.3.3 Когда в отчётном году ледостав неустойчивый, день с 

ледоставом может отсутствовать. В этом случае в дату начала 

ледостава заносится признак отсутствия явления, когда пропусков в 

наблюдениях за СВО не было. Иначе заносится признак пропуска 

наблюдений.   

Когда день с ледоставом найден, он принимается за дату 

начала ледостава. 
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15.2.4 Календарная и фактическая продолжительности 

ледостава   

 

15.2.4.1 Когда дате начала ледостава присвоен признак 

пропуска наблюдений, календарная и фактическая продолжи-

тельности ледостава не определяются. 

15.2.4.2 При отсутствии ледостава (дате начала ледостава 

присвоен признак отсутствия явления) календарная и фактическая 

продолжительности равны нулю. 

15.2.4.3. Когда дата начала ледостава является реальным 

числом, начиная с этой даты по дату конца ледовых явлений, а при 

её отсутствии – по 30 июня отчётного года, производится поиск 

последней даты с кодом ледостава. При этом день с кодом СВО 25 

(подвижка льда) считается днём с ледоставом только при 

отсутствии в этот день кодов 8 и 9 (ледоход).  

В десяти последующих днях определяется наличие пропусков 

в наблюдениях за СВО. При обнаружении пропуска календарная и 

фактическая продолжительности не определяются (пропуск 

наблюдений). 

Когда пропусков нет, календарная продолжительность 

ледостава определяется как разность последней даты с ледоставом 

и даты начала ледостава плюс один. 

От даты начала и по дату конца ледостава включительно 

подсчитывается количество дней с кодом ледостава. В подсчёт не 

включаются дни, для которых имеется код 25 в сочетании с кодом 8 

или 9. Если при подсчёте встретился день с пропуском наблюдений 

за СВО, фактическая продолжительность не определяется.  

Если пропусков нет, полученное количество дней является 

фактической продолжительностью ледостава. 
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15.2.5 Даты начала осеннего шугохода и осеннего 

ледохода  

 

15.2.5.1 Правила определения дат начала осеннего шугохода 

и осеннего ледохода одинаковы, только при определении даты 

начала осеннего шугохода проверяется наличие кода СВО 4 или 5, 

а при определении даты начала осеннего ледохода – наличие 

одного из кодов СВО  8, 9, 10, 48, 49. 

Указанные даты определяются только при наличии реальной 

даты начала осенних ледовых явлений, иначе им присваивается 

признак пропуска наблюдений. 

При наличии даты начала осенних ледовых явлений 

определяются коды СВО шугохода или ледохода от этой даты до 

даты начала ледостава или до последнего дня февраля, если дата 

ледостава не определена (обе даты включаются в рассмотрение). 

15.2.5.2 При обнаружении дня с пропуском в наблюдениях за 

СВО в даты начала осеннего ледохода и шугохода заносится 

признак пропуска наблюдений. 

15.2.5.3 Когда пропусков в наблюдениях за СВО нет, но код 

шугохода или ледохода не найден, соответствующей дате 

присваивается признак отсутствия явления. 

Когда код шугохода или ледохода найден, дата его наблюдения 

принимается за дату начала соответствующего явления.  

 

15.2.6 Календарная и фактическая продолжительности 

осеннего шугохода и осеннего ледохода 

 

15.2.6.1 Когда в дату начала осеннего шугохода (ледохода) 

или в дату начала ледостава занесён признак пропуска 

наблюдений, календарная и фактическая продолжительности 

указанных явлений не определяются. 
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15.2.6.2 Когда в дату начала осеннего шугохода (ледохода) 

занесён признак отсутствия явления, календарная и фактическая 

продолжительности равны нулю. 

15.2.6.3 Когда имеется реальная дата начала осеннего 

шугохода (ледохода) и начала ледостава, в периоде между этими 

датами (включая их) производится поиск последнего дня с кодом 

шугохода (ледохода), в частности он может совпасть с днём начала 

шугохода (ледохода).  

Если в четырёх днях, начиная со следующей даты после даты 

начала ледостава, имеется код шугохода (ледохода), то 

определяется код шугохода (ледохода) в четырёх следующих днях 

за последним найденным днём с шугоходом (ледоходом). Процесс 

повторяется, пока не найдены четыре дня без шугохода (ледохода). 

Если в четырёх днях, начиная со следующей даты после даты 

начала ледостава, отсутствует код шугохода (ледохода), то 

проверяется, что в периоде от последней найденной даты с 

шугоходом (ледоходом) до начала ледостава нет пропусков в 

наблюдениях за СВО. При совпадении даты начала ледостава  

с последней датой соответствующего явления проверка не 

производится. При наличии пропусков календарная и фактическая 

продолжительности не определяются. 

15.2.6.4 Когда ледостав отсутствует, поиск последнего дня с 

кодом шугохода (ледохода) производится от даты начала 

соответствующего явления по последний день февраля 

включительно. Затем проверяется, что в следующих 10 днях после 

найденной даты (или до конца февраля) нет пропусков в 

наблюдениях за СВО. При обнаружении пропуска в наблюдениях за 

СВО календарная и фактическая продолжительности осеннего 

шугохода (ледохода) не определяются. 
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15.2.6.5 Календарная продолжительность осеннего шугохода 

(ледохода) определяется как разность найденной последней даты и 

даты начала осеннего шугохода (ледохода) плюс один. Фактическая 

продолжительность равна количеству дней с кодом шугохода 

(ледохода), если в периоде от даты начала по дату конца шугохода 

(ледохода) не встретился день с пропуском в наблюдениях за СВО. 

При наличии пропусков в наблюдениях фактическая продолжи-

тельность не определяется.  

 

15.2.7 Дата начала весенних ледовых явлений  

 

15.2.7.1 В данном разделе используются следующие 

наименования: 

а) «коды ледостава» (полного и неполного) – коды СВО 14–19, 

21–22, 45–47; 

б) «коды неполного ледостава» – коды СВО 15, 45; 

в) «коды полного ледостава» – коды СВО 16–19, 21, 22; коды 

14, 46, 47 при отсутствии в этот день кодов 15, 45;  

г) «коды весенних ледовых явлений» – коды СВО 2, 4, 5, 8–10, 

13, 23–26, 48, 49, 51; 

д) «коды заторов и зажоров» – коды 12, 42; 

е) «код чисто» – 29. 

15.2.7.2 При отсутствии ледостава в отчётном году (дате 

начала ледостава присвоен признак отсутствия явления), дате 

начала весенних ледовых явлений присваивается признак 

отсутствия явления.  

15.2.7.3 Когда в периоде с 1 января и по 30 июня включительно 

нет дней с кодом полного и неполного ледостава, при отсутствии 

пропусков в наблюдениях за СВО в январе-феврале дате начала 

весенних ледовых явлений присваивается признак отсутствия 

явления, при наличии пропусков – признак пропуска наблюдений. 
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15.2.7.4 Когда в периоде с 1 января и по 30 июня включительно 

имеются дни с ледоставом, определяется последний из этих дней. 

Когда в следующем дне после последнего дня с ледоставом 

имеет место пропуск в наблюдениях за СВО, дате начала весенних 

ледовых явлений присваивается признак пропуска наблюдений. 

Иначе проверяется выполнение одного из условий: 

а) в последний день с ледоставом имеется код полного 

ледостава; 

б) в последний день с ледоставом и в девяти предыдущих 

днях имеет место неполный ледостав; 

в) в 10-дневном периоде перед последним днём с ледоставом 

имеется день с кодами только полного ледостава, но в десяти днях 

перед днём с полным ледоставом имеются коды весенних ледовых 

явлений или код «чисто». 

Когда одно из условий выполнено, дата начала весенних 

ледовых явлений определяется следующим образом. 

Начиная с последнего дня с ледоставом по направлению к 

началу года (но не переходя за 1 января) производится поиск 

непрерывного периода продолжительностью десять дней с кодами 

СВО только ледостава (без кодов весенних ледовых явлений и 

«чисто»).  

Когда такой 10-дневный период не найден или в процессе 

поиска обнаружены дни с пропусками в наблюдениях за СВО, за 

дату начала весенних ледовых явлений принимается последний 

обнаруженный день с ледоставом. Формируется признак, что лёд 

таял на месте, если в следующий день имеется только код «чисто». 

Когда в следующий день имеются коды весенних ледовых явлений, 

заторов или зажоров, дате начала весенних ледовых явлений 

присваивается значение этого следующего дня. 
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Когда найден 10-дневный период с кодами только ледостава, в 

дату начала весенних ледовых явлений заносится последний день 

10-дневного периода с кодами только ледостава. Формируется 

признак, что лёд таял на месте, если в следующий день имеется 

только код «чисто». Когда в следующий день имеются коды весенних 

ледовых явлений, заторов или зажоров, дате начала весенних 

ледовых явлений присваивается значение этого следующего дня. 

Когда ни одно из вышеуказанных условий не выполнено, то есть 

в последний день с ледоставом имеет место неполный ледостав, но 

не далее как в десяти днях перед ним имеется 10-дневный период с 

кодами только ледостава, оканчивающийся днём с полным 

ледоставом, рассматривается этот день с полным ледоставом.  

Дате начала весенних ледовых явлений присваивается 

значение этого дня, и формируется признак «лёд таял на месте», 

когда в следующий день имеется только код «чисто». Когда в 

следующий день имеются коды весенних ледовых явлений, заторов 

или зажоров, за дату начала весенних ледовых явлений 

принимается следующий день. 

 

15.2.8 Даты начала весеннего ледохода первичного, 

весеннего ледохода вторичного, весеннего шугохода  

 

15.2.8.1 Правила определения указанных дат одинаковы, 

только при определении даты начала весеннего ледохода 

первичного проверяется наличие кодов СВО 8, 9 или 10; при 

определении даты начала весеннего ледохода вторичного – 

наличие кодов СВО 48 или 49; при определении даты начала 

весеннего шугохода – наличие кодов СВО 4 или 5.  

15.2.8.2 Когда имеется реальная дата начала весенних 

ледовых явлений, с этой даты по дату конца ледовых явлений 
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включительно, а при её отсутствии – по 30 июня, определяется 

первый день с соответствующим кодом.  

Когда день с соответствующим кодом найден, и в десяти 

предыдущих днях нет пропусков в наблюдениях за СВО, найденная 

дата принимается за начало соответствующего явления. 

Когда день с соответствующим кодом найден, но в десяти 

предыдущих днях имеется пропуск в наблюдениях за СВО, дате 

начала соответствующего явления присваивается признак пропуска 

наблюдений. 

Когда день с соответствующим кодом не найден, дата начала 

весеннего ледохода вторичного не формируется. Датам других 

явлений присваивается признак отсутствия явления при условии, что 

в рассматриваемом периоде нет пропусков в наблюдениях за СВО. 

При наличии пропусков формируется признак пропуска наблюдений. 

15.2.8.3 Когда вместо даты начала весенних ледовых явлений 

занесён признак пропуска наблюдений, датам начала весеннего 

ледохода первичного и весеннего шугохода присваивается признак 

пропуска наблюдений. 

Коды вторичного ледохода определяются в периоде с 1 марта 

по дату конца ледовых явлений включительно, если эта дата 

найдена после 1 марта. Дата начала вторичного ледохода 

определяются по правилам 15.2.8.2. Когда дата конца ледовых 

явлений не определена, или она наблюдалась раньше 1 марта, дата 

начала весеннего ледохода вторичного не формируется. 

15.2.8.4. Когда дата начала весенних ледовых явлений не 

определена из-за отсутствия ледостава (вместо даты занесён 

признак отсутствия явления), поиск первого дня с кодом 

соответствующего явления производится с 1 января по дату конца 

ледовых явлений по правилам 15.2.8.2.   
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При отсутствии реальной даты конца ледовых явлений дате 

начала весеннего ледохода первичного и дате начала весеннего 

шугохода присваивается признак пропуска наблюдений. Дата 

начала вторичного ледохода не формируется. 

 

15.2.9 Календарная и фактическая продолжительности 
весеннего ледохода первичного, весеннего ледохода 

вторичного, весеннего шугохода  

 
15.2.9.1 Когда дате начала соответствующего явления 

присвоен признак пропуска наблюдений, календарная и 

фактическая продолжительности указанных явлений не 

определяются. 

15.2.9.2 Когда дате начала соответствующего явления 

присвоен признак отсутствия явления, календарная и фактическая 

продолжительности равны нулю. 

15.2.9.3 Когда имеется реальная дата начала соответствующего 

явления, то, начиная с этой даты по дату конца ледовых явлений 

включительно, а при её отсутствии – по 30 июня, производится 

поиск последнего дня с кодом соответствующего явления. 

В частности он может совпасть с днём начала явления.  

При наличии пропусков в наблюдениях за СВО в 10 днях (или 

до 30 июня) после найденной последней даты календарная и 

фактическая продолжительность не определяются.  

В противном случае календарная продолжительность 

соответствующего явления определяется как разность найденной 

последней даты и даты начала соответствующего явления плюс 

один. Фактическая продолжительность равна количеству дней с 

кодом соответствующего явления, если в периоде от даты начала 

по дату конца соответствующего явления не встретился день с 
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пропуском в наблюдениях за СВО. Иначе фактическая 

продолжительность не определяется.  

 

15.2.10 Высшие уровни весеннего ледохода первичного и 

весеннего ледохода вторичного     

 

15.2.10.1 Высший уровень ледохода (первичного, вторичного) 

не определяется при отсутствии реальной даты начала ледохода 

или реальной календарной продолжительности ледохода. 

15.2.10.2 Иначе, начиная с даты начала весеннего ледохода 

(первичного, вторичного) и по дату конца соответствующего явления 

включительно, выбирается максимальное значение из всех 

имеющихся срочных уровней, если в рассматриваемом периоде нет 

среднесуточных уровней с признаком пропуска в наблюдениях.  

Определяются даты высшего уровня ледохода – первая, 

последняя, число случаев (дней) наблюдения высшего уровня. Если 

высший уровень встретился один раз, последняя дата отсутствует, 

число случаев равно одному.    

15.2.10.3 При наличии средних суточных уровней с признаком 

пропуска в наблюдениях высшему уровню весеннего ледохода 

(первичного, вторичного) присваивается признак пропуска 

наблюдений, даты не определяются. 

 

15.3 Определение характеристик ледовых явлений по 

методике для рек с неустойчивым ледоставом 

 

15.3.1 Дата начала ледовых явлений 

 

С 1 сентября производится поиск первой даты с кодом СВО  

1–26, 41–51, обозначающим ледовые явления.  
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При наличии пропусков в наблюдениях за СВО в десяти 

предыдущих днях перед найденной датой дате начала ледовых 

явлений присваивается признак пропуска наблюдений. 

Иначе дата начала ледовых явлений равна найденной дате.  

 

15.3.2 Дата конца ледовых явлений 
 

С 1 сентября по 30 июня производится поиск последней даты с 

кодом СВО 1–26, 41–51, обозначающим ледовые явления.  

Дате конца ледовых явлений присваивается признак пропуска 

наблюдений, если: 

а) последняя дата с ледовыми явлениями обнаружена до 

1 января, а в январе-феврале были пропуски в наблюдениях за СВО; 

б) в десяти днях после последней даты с ледовыми 

явлениями имеются пропуски в наблюдениях за СВО. 

Иначе дата конца ледовых явлений равна найденной дате.  

 

15.3.3 Фактическая продолжительность ледовых явлений 

  

При отсутствии даты начала ледовых явлений или даты конца 

ледовых явлений фактическая продолжительность ледовых 

явлений не определяется.  

Иначе от даты начала и по дату конца ледовых явлений 

включительно подсчитывается количество дней с наличием кода 

ледовых явлений 1–26, 41–51. 

Когда при подсчёте встретился день с пропуском наблюдений 

за СВО, продолжительность не определяется.  

При отсутствии пропусков фактическая продолжительность 

равна полученному количеству дней. 
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15.3.4 Дата начала и дата конца шугохода  

 

15.3.4.1 Когда не определена дата начала ледовых явлений, 

датам начала и конца шугохода присваивается признак пропуска 

наблюдений. 

Когда дата начала ледовых явлений равна реальному числу, 

начиная с этой даты и по дату конца ледовых явлений, а при её 

отсутствии – по 30 июня, производится поиск кода СВО 4 или 5 

(шугоход).  

При обнаружении в процессе поиска пропусков в наблюдениях 

за СВО датам начала и конца шугохода присваивается признак 

пропуска наблюдений. 

При отсутствии пропусков в наблюдениях и отсутствии кодов 

СВО 4 и 5 датам начала и конца шугохода присваивается признак 

отсутствия явления. Когда код 4 или 5 найден, его дата заносится в 

дату начала шугохода.  

15.3.4.2 При отсутствии реальной даты конца ледовых явлений 

в дате конца шугохода присваивается признак пропуска наблюдений.  

При наличии реальной даты конца ледовых явлений, начиная 

от этой даты, по направлению к началу гидрологического года 

производится поиск дня с кодом СВО 4 или 5. 

Когда в процессе поиска обнаружен день с пропуском 

наблюдений, дате конца шугохода присваивается признак пропуска 

наблюдений. Иначе дата конца шугохода равна найденному дню с 

кодом 4 или 5. 

 

15.3.5 Разовая и фактическая продолжительность шугохода 

 

Когда в дату начала шугохода занесён признак отсутствия 

явления, разовая и фактическая продолжительность шугохода 

равны нулю. 
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Когда дате начала или дате конца шугохода присвоен признак 

пропуска наблюдений, разовой и фактической продолжительности 

шугохода присваивается признак пропуска наблюдений. 

При наличии реальных дат начала и конца шугохода от даты 

начала шугохода по дату конца шугохода включительно 

подсчитывается общее количество дней с шугоходом, то есть с кодом 

4 или 5, и принимается за фактическую продолжительность шугохода.  

От даты начала шугохода по дату конца шугохода включительно 

подсчитывается количество дней в каждом непрерывном периоде с 

шугоходом. Выбирается наибольшее из полученных значений и 

принимается за разовую продолжительность шугохода. 

Когда при подсчёте встретился день с пропуском наблюдений 

за СВО, разовой и фактической продолжительности шугохода 

присваивается признак пропуска наблюдений. 

 

15.3.6 Разовая и фактическая продолжительность 

ледохода 

 
Когда дате начала или дате конца ледовых явлений присвоен 

признак пропуска наблюдений, разовой и фактической продолжи-

тельности ледохода присваивается признак пропуска наблюдений. 

В противном случае фактическая продолжительность 

ледохода равна количеству дней с кодом СВО 8, 9, 10, 48 или 49, 

означающим ледоход, в периоде от даты начала по дату конца 

ледовых явлений включительно. 

В периоде от даты начала по дату конца ледовых явлений 

включительно подсчитывается количество дней в каждом 

непрерывном периоде с ледоходом. Выбирается наибольшее из 

полученных значений и принимается за разовую продолжи-

тельность ледохода. 
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Когда при подсчёте встретился день с пропуском наблюдений 

за СВО, разовой и фактической продолжительности ледохода 

присваивается признак пропуска наблюдений. 

Когда (при отсутствии пропусков) в анализируемом периоде 

коды ледохода не обнаружены, фактическая и разовая 

продолжительность ледохода равны нулю. 

 

15.3.7 Фактическая продолжительность ледостава  

 

Когда дате начала или дате конца ледовых явлений присвоен 

признак пропуска наблюдений, фактической продолжительности 

ледостава присваивается признак пропуска наблюдений. 

В противном случае фактическая продолжительность 

ледостава равна количеству дней с кодом СВО 10, 14–26, 45–47, 

означающим ледостав, в периоде от даты начала по дату конца 

ледовых явлений включительно. При этом день с кодом СВО 25 

учитывается как день с ледоставом только при отсутствии в этот 

день кодов 8 и 9 (ледоход). 

Когда при подсчёте встретился день с пропуском наблюдений 

за СВО, фактической продолжительности ледостава присваивается 

признак пропуска наблюдений. 

Когда (при отсутствии пропусков) в анализируемом периоде 

коды ледостава не обнаружены, фактическая и разовая 

продолжительности ледостава равны нулю. 

 

15.3.8 Высший уровень шугохода  

 

15.3.8.1 В высший уровень шугохода заносится признак 

пропуска наблюдений при отсутствии значения фактической 

продолжительности шугохода больше нуля (то есть когда шугоход 
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отсутствовал или фактической продолжительности присвоен 

признак пропуска наблюдений). 

15.3.8.2 Иначе в периоде от даты начала по дату конца 

шугохода включительно рассматриваются срочные уровни в сроки, 

когда имеется оперативный код СВО шугохода 519. Максимальное 

значение из этих уровней принимается за высший уровень 

шугохода. 

Когда имеется срок с шугоходом, в котором вместо значения 

уровня занесён признак пропуска наблюдений, высшему уровню 

присваивается признак пропуска наблюдений. 

Высшему уровню шугохода присваивается признак 

пониженной точности, если все срочные уровни, из которых он 

выбран, имеют этот признак. 

Определяются даты – первая, последняя, число случаев 

(дней) с высшим уровнем. Если высший уровень встретился в одном 

дне, последняя дата отсутствует, число случаев равно 1.   

 

15.4 Определение заторов и зажоров 
 

15.4.1 Заторы и зажоры определяются в следующих случаях: 

а) В отчётном году ледостав на посту устойчивый; 

б) При неустойчивом ледоставе фактическая продолжительность 

шугохода меньше 20 дней; 

в) устойчивость ледостава отчётного года не определена. 

Определение производится по режимным кодам СВО в 

периоде от даты начала по дату конца ледовых явлений 

включительно. При устойчивом ледоставе в отчётном году 

рассматриваются даты, полученные по методике для рек с 

устойчивым ледоставом, в противном случае – даты, полученные по 

методике для рек с неустойчивым ледоставом. 
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При отсутствии реальной даты начала или конца ледовых 

явлений определение характеристик заторов и зажоров не 

производится. Оно также не производится при наличии пропусков в 

наблюдениях за СВО в периоде от даты начала по дату конца 

ледовых явлений. 

15.4.2 Сначала формируются сведения по заторам.  

В анализируемом периоде определяется наличие дней с 

кодом СВО 12 (затор). 

15.4.2.1 Когда день с кодом затора не обнаружен, дате начала 

первого затора присваивается признак отсутствия явления, 

продолжительность первого затора равна нулю. Высший уровень 

первого затора не определяется.  

Данные по второму затору не формируются. 

15.4.2.2 Когда в анализируемом периоде имеются коды СВО 12, 

из срочных уровней в эти дни выбирается наибольшее значение.  

Когда хотя бы для одного дня с кодом СВО 12 отсутствует 

реальное значение среднего суточного уровня, данные по заторам 

не формируются.  

Иначе найденное наибольшее значение из срочных уровней 

принимается за высший уровень первого затора.  Дата наблюдения 

этого уровня – это дата первая высшего уровня первого затора. 

Определяются даты начала и конца непрерывного периода с 

кодом 12, в который входит дата выбранного высшего уровня. Дата 

начала периода принимается за дату начала первого затора.  

Подсчитывается продолжительность первого затора как 

разность даты конца и даты начала непрерывного периода плюс 1. 

Если затор продолжался только один день, то продолжительность 

равна 1. 

При наличии в периоде первого затора других дней со 

срочным уровнем, равным выбранному наивысшему уровню, 
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формируется последняя дата его наблюдения и число случаев 

(дней), Иначе число случаев равно 1, последняя дата не 

формируется.  

Высшему уровню затора присваивается признак пониженной 

точности при наличии такого признака у всех срочных уровней, 

которым он равен. 

15.4.2.3 После определения характеристик первого затора 

исключаются из дальнейшего рассмотрения все дни, относящиеся к 

первому затору. Проверяется наличие в оставшиеся дни кода СВО 

затора 12. При наличии такого кода производится определение и 

занесение характеристик второго затора по правилам 15.4.2.2. При 

отсутствии кода СВО 12 в оставшиеся дни характеристики второго 

затора не формируются. 

15.4.3 Затем формируются сведения по зажорам.  

В периоде от даты начала по дату конца ледовых явлений 

исключаются из рассмотрения все дни, относящиеся к первому и 

второму затору, если заторы имели место. 

Далее обработка осуществляется по тем же правилам, что для 

заторов (см. 15.4.2), только осуществляется поиск кода СВО 

зажора 42. 

  

15.4.4 Определение только зажоров 

 

Когда в отчётном году имеет место неустойчивый ледостав, и 

фактическая продолжительность шугохода больше 20, 

характеристики заторов не определяются. Определяются только 

характеристики зажоров по правилам 15.4.2, но рассматриваются 

дни с кодом зажора 42. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Использование результатов обработки гидрологической 

информации в месячных таблицах и справочниках водного 
кадастра  

Таблица  А.1 
Поряд-
ковый 
номер 

Название элемента 
Выводится  
в таблицы 

1 
Среднесуточный уровень воды 

Месячные таблицы, 
ЕДС, ЕМДС 

2 Среднедекадный уровень воды Месячные таблицы 
3 

Среднемесячный уровень воды 
Месячные таблицы, 
ЕДС, ЕМДС 

4 
Высший месячный уровень воды 

Месячные таблицы, 
ЕДС, ЕМДС 

5 Низший месячный уровень воды Месячные таблицы, 
ЕДС, ЕМДС 

6 Признаки подпора экстремальных за месяц 
уровней  

Месячные таблицы, 
ЕДС, ЕМДС 

7 Средний годовой уровень воды ЕМДС 
8 Высший годовой уровень воды ЕДС, ЕМДС, МДС 
9 

Низший годовой уровень воды, низший годовой 
уровень воды второй 

ЕДС, ЕМДС, МДС 
(при неустойчивом 
ледоставе) 

10 Признаки подпора экстремальных годовых 
уровней 

ЕДС, ЕМДС, МДС 

11 Низший уровень воды зимнего периода ЕДС, ЕМДС, МДС 
12 Низший уровень воды летне-осеннего периода ЕДС, ЕМДС, МДС 
13 Высший уровень воды зимнего периода МДС 
14 Высший уровень воды летне-осеннего периода МДС 
15 Амплитуда колебания уровня за год МДС 
16 Режимные группы состояния водного объекта Месячные таблицы, 

ЕДС, ЕМДС 
17 Среднесуточный расход воды ЕДС, ЕМДС 
18 Среднедекадный расход воды ЕДС, ЕМДС 
19 Среднемесячный расход воды ЕДС, ЕМДС, МДС 
20 Наибольший месячный расход воды ЕДС, ЕМДС 
21 Наименьший месячный расход воды ЕДС, ЕМДС 
22 Среднегодовой расход воды ЕДС, ЕМДС, МДС 
23 Наибольший годовой расход воды ЕДС, ЕМДС, МДС 
24 Наименьший годовой расход воды ЕДС, ЕМДС, МДС 
25 Наименьший расход воды летне-осеннего 

периода 
ЕДС, ЕМДС, МДС 

26 Наименьший расход воды зимнего периода ЕДС, ЕМДС, МДС 
27 Объём годового стока ЕДС, МДС 
28 Модуль годового стока ЕДС, МДС 
29 Слой годового стока ЕДС, МДС 
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Продолжение  таблицы  А.1 
Поряд-
ковый 
номер 

Название элемента 
Выводится  
в таблицы 

30 Наибольший срочный расход воды за половодье ЕМДС, МДС 
31 Слой стока за половодье МДС 
32 Наибольший срочный расход воды за паводок и 

его даты 
ЕМДС, МДС 

33 Продолжительность подъёма паводка МДС 
34 Продолжительность спада паводка МДС 
35 Слой стока за паводок МДС 
36 Слой стока до пика паводка МДС 
37 Средний расход воды за наиболее маловодный 

30-суточный зимний период 
МДС 

38 Даты наиболее маловодного 30-суточного 
зимнего периода 

МДС 

39 Наименьший расход воды за наиболее 
маловодный 30-суточный зимний период 

МДС 

40 Средний расход воды за наиболее маловодный 
30-суточный летний период 

МДС 

41 Даты наиболее маловодного 30-суточного 
летнего периода 

МДС 

42 Наименьший расход воды за наиболее 
маловодный 30-суточный летний период 

МДС 

43 Средняя суточная температура воды Месячные таблицы 
44 

Средняя декадная температура воды 
Месячные таблицы, 
ЕДС, ЕМДС, МДС 

45 Среднемесячная температура воды Месячные таблицы, 
ЕДС, ЕМДС, МДС 

46 Высшая месячная температура воды Месячные таблицы, 
ЕДС, ЕМДС 

47 Максимальная годовая температура ЕДС, ЕМДС, МДС 
48 Дата весеннего перехода температуры через 0,2 °С ЕДС, ЕМДС, МДС 
49 Дата весеннего перехода температуры через 10 °С ЕДС 
50 Дата осеннего перехода температуры через 10 °С ЕДС 
51 Дата осеннего перехода температуры через 0,2 °С ЕДС, ЕМДС, МДС 
52 Общая толщина льда Месячные таблицы, 

ЕДС, ЕМДС, МДС 
53 Высота снега на льду Месячные таблицы, 

ЕДС 
54 Максимальная за год общая толщина льда Месячные таблицы, 

ЕДС, ЕМДС, МДС 
55 Среднесуточная мутность Месячные таблицы 
56 Среднедекадная мутность Месячные таблицы, 

ЕДС 
57 Средняя месячная мутность Месячные таблицы, 

ЕДС 
58 Наибольшая месячная мутность Месячные таблицы, 

ЕДС 
59 Наименьшая месячная мутность Месячные таблицы, 

ЕДС 
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Окончание  таблицы  А.1 
Поряд-
ковый 
номер 

Название элемента 
Выводится  
в таблицы 

60 Наибольшая годовая мутность ЕДС 
61 Наименьшая годовая мутность ЕДС 
62 Средняя годовая мутность ЕДС, МДС 
63 Число дней с мутностью больше определённой 

величины 
ЕДС, МДС 

64 Среднедекадный расход взвешенных наносов ЕДС, ЕМДС 
65 Среднемесячный расход взвешенных наносов ЕДС, ЕМДС, МДС 
66 Наибольший месячный расход взвешенных 

наносов 
ЕДС, ЕМДС 

67 Наименьший месячный расход взвешенных 
наносов 

ЕДС, ЕМДС 

68 Среднегодовой расход взвешенных наносов ЕДС, ЕМДС, МДС 
69 Наибольший годовой расход взвешенных 

наносов 
ЕДС, ЕМДС, МДС 

70 Наименьший годовой расход взвешенных 
наносов 

ЕДС, ЕМДС 

71 Объём годового стока взвешенных наносов ЕДС, МДС 
72 Модуль годового стока взвешенных наносов ЕДС, МДС 
73 Сток наносов за половодье МДС 
74 Сток наносов за паводок МДС 
75 Дата начала ледовых явлений ЕДС, ЕМДС, МДС 
76 Дата начала осеннего ледохода ЕДС, ЕМДС, МДС 
77 Дата начала осеннего шугохода ЕДС, ЕМДС, МДС 
78 Календарная и фактическая продолжительность 

осенних ледохода и шугохода 
ЕДС, ЕМДС, МДС 

79 Дата начала ледостава ЕДС, ЕМДС, МДС 
80 Календарная и фактическая продолжительность 

ледостава 
ЕДС, ЕМДС, МДС 

81 Дата начала весенних ледовых явлений ЕДС 
82 Дата окончания ледовых явлений ЕДС, ЕМДС, МДС 
83 Даты начала первичного и вторичного весеннего 

ледохода 
ЕДС, ЕМДС, МДС 

84 Дата начала весеннего шугохода ЕДС, ЕМДС, МДС 
85 Календарная и фактическая продолжительность 

весенних ледоходов и шугохода 
ЕДС, ЕМДС, МДС 

86 Высшие уровни первичного и вторичного 
весеннего ледохода 

ЕДС 

87 
Высший уровень шугохода 

ЕДС (при неустойчи-
вом ледоставе) 

88 Разовые продолжительности ледохода и 
шугохода 

ЕДС (при неустойчи-
вом ледоставе) 

89 Даты начала первого и второго затора ЕДС 
90 Высшие уровни первого и второго затора ЕДС 
91 Даты начала первого и второго зажора ЕДС 
92 Высшие уровни первого и второго зажора ЕДС 
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