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П РЕД И С Л О ВИ Е

И здаваемое Главным управлением гидрометеорологической 
службы при Совете Министров СССР (ГУГМ С) «Наставление гид­
рометеорологическим станциям и пастам» устанавливает основные 
принципы организации и методы производства всех наблюдений и 
работ, с ними связанных, выполняемых постами, станциями и учреж­
дениями ГУГМ С, а также всеми иными организациями, ведущими 
эти наблюдения и работы в СССР.

«Наставление гидрометеорологическим станциям и постам» со­
стоит из нескольких выпусков. Выпуски 2, 6, 7 и 10 посвящены гид­
рологическим наблюдениям на реках, водохранилищах и озерах.

В  настоящей книге, которая является частью III  выпуска 6 «Н а­
ставления гидрометеорологическим станциям и постам», изложено 
все, что касается составления и подготовки к печати Гидрологиче­
ского ежегодника.

Это пособие, по существу, представляет собою второе издание 
«Руководства по обработке и подготовке к печати результатов гид­
рологических наблюдений» (Гидрометеоиздат, 1947). Этим новым 
изданием устанавливается расширенная программа Гидрологиче­
ского* ежегодника в расчете на возможно более полное удовлетво­
рение потребностей практики водохозяйственного проектирования. 
По сравнению с  программой 1947 г. Ежегодник пополнен следую­
щими сведениями: 1) средние декадные расходы воды, 2) средние 
суточные расходы воды, обеспеченные в году в течение 30, 90, 180, 
270, 355 суток, 3) характерные уровни и расходы воды по отдель­
ным годам последнего пятилетия, 4) характеристики шугохода, 
5) обзор режима водоемов в данном году.

Настоящий выпуск Наставления состоит из 10 глав. В  главе 1, 
вводной, приведена программа издания, изложены общие положе­
ния, касающиеся организации работ по Ежегоднику в учреждениях 
Гидрометеорологической службы СССР, и основные требования по 
технике оформления оригинала, передаваемого в издательство.

В  других главах, за исключением 5 и 7 , описаны приемы состав­
ления таблиц и пояснительных текстов в том порядке последова­
тельности, в каком они должны располагаться в изданном Гидро­
логическом ежегоднике. В  главах 5 и 7 описаны способы вычисле­
ния стока воды и стока наносов.
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Дополнительно к настоящему выпуску Наставления издан от­
дельно «Образец Гидрологического ежегодника», который дает точ­
ное представление об обязательном оформлении Ежегодника в из­
дании— формат, шрифт, форма набора таблиц и текста, их рас­
положение и т. п. В Образце подобраны примеры таблиц и тек­
ста, иллюстрирующие выполнение некоторых требований и условий 
Наставления.

Проект настоящего выпуска Наставления рецензировали: От­
дел изучения гидрологического режима Управления гидрометсети 
ГУГМ С при СМ СССР, Центральный институт прогнозов и мест­
ные управления гидрометеорологической службы: Грузинской ССР, 
Западно-Сибирское, Казахской ССР, Приволжское, Северо-Запад­
ное, Северо-Кавказское, Узбекской ССР, Центральных областей и 
Эстонской ССР. Замечания рецензентов- так или иначе учтены авто­
рами. Последняя редакция Наставления одобрена Центральной ме­
тодической комиссией ГГИ.

Настоящая часть Ш  выпуска 6 Наставления составлена в От­
деле гидрометрии Государственного ордена Трудового Красного Зна­
мени гидрологического института В. В . Ухановым, Р , А. Флеровой, 
Е , М . Знаменской, Е . С. Семеновой, Н. М. Андреевой, Д. Е . Ско- 
родумовым, А. М . Гавриловым и Н. П. Петрикевич, при участии 
М. А. Моховой и Н. В . Борсук, под руководством и редакцией 
В . В . Ухаыова и А. К. Проскурякова.



Г л а в а  1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ИЗДАНИЮ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЕЖЕГОДНИКА

I. Содержание Гидрологического ежегодника и номенклатура
издания

§ 1. Гидрологический ежегодник, издаваемый регулярно Глав­
ным управлением гидрометеорологической службы при Совете Ми­
нистров СССР (ГУГМС), содержит полные сведения о режиме рек 
и некоторые сведения о режиме водохранилищ и озер СССР (уро­
вень, температура воды у берега, ледяной покров и химический со­
став воды). Эти сведения являются результатом наблюдений, вы­
полненных сетью станций и постов ГУГМС я постами некоторых 
водохозяйственных и других организаций СССР.

Кроме упомянутой сети станций и постов, работающих в общем 
по однообразным программам н охватывающих более или менее рав­
номерно всю территорию СССР, ГУГМС содержит специализиро­
ванные станции (устьевые, стоковые, озерные и болотные), веду­
щие также гидрологические наблюдения. Результаты этих наблю­
дений публикуются в других изданиях.

Гидрологический ежегодник издается с 1936 г.; за более ранние 
годы результаты гидрологических наблюдений опубликованы в виде 
двух серий; «Сведения об уровне воды» и «Материалы по режиму 
рек СССР»1. Ежегодник является продолжением этих изданий.

1 «Сведения об уровне воды» — издание осуществлялось МПС в 1901 — 
1915 гг. и было продолжено Государственным гидрологическим институтом в 
1931— 1948 гг.; всего издано 26 томов (41 книга), содержащих результаты 
наблюдений за период с 1881 по 1935 г, на реках и озерах России и СССР, 

«Материалы по режиму рек СССР* —* издание осуществлено Государствен* 
ным гидрологическим институтом в 1931— 1948 гг.; всего издано 7 томов 
(20 книг), содержащих результаты наблюдений основных элементов гидроло­
гического режима рек России и СССР ва период по 1935 г*

Результаты гидрологических наблюдений за некоторые годы периода 1914— 
1940 гг. на территории союзных республик — Эстонской, Литовской, Латвий­
ской, Украинской (западная территория) и Белорусской — опубликованы в сле­
дующих изданиях соответственно: 1) Aasiaraamai Slsevete uurimtee bQroo (TaU 
Itn), 2) Hulfometrlnis Jrieirastis (Kaunas). 3) HidrometrlsMe noverojumt Latvlja 
(Riga) и 4) Rocznik hydrograflczny w Pojsce (Warszawa)*
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§ 2. Содержание (программа) и формы издания Гидролопиче- 
ското ежегодника определены и установлены настоящим выпуском 
Наставления, Образец Гидрологического ежегодника, включающий 
формы всех обязательных таблиц и пояснительных текстов, издан 
отдельно в виде дополнения к этой книге.

Гидрологический ежегодник содержит сведения: об уровне воды, 
стоке воды, стоке и крупности наносов, температуре воды и тол­
щине льда, химическом составе воды, а также сведения о тех по­
стах я станциях, результаты наблюдений которых опубликованы 
в Ежегоднике.

§  3. Гидрологический ежегодник уд ается отдельными книгами, 
из которых каждая содержит несколько объединенных выпусков и 
представляет собой часть тома. Формат книги Ежегодника 
2 5 5 x  335 мм. Разделение Гидрологического ежегодника на тома и 
выпуски основано на принятой в Гидрометеорологической службе 
схеме гидрографического деления СССР, Согласно этой схеме тер­
ритория СССР разделена на 10 больших водосборов, из которых 
каждый в свою очередь разделен на 5— 10 речных бассейнов. Боль­
шие водосборы соответствуют томам, а малые бассейны — выпус­
кам Ежегодника.

Для того чтобы удобно было пользоваться Ежегодником в том 
случае, когда интересуют сведения по какому-либо объекту нс за 
один год, а за ряд лет; установлено, что в каждой отдельно изда­
ваемой книге (табл. 1) при последующих изданиях сохраняются 
номенклатура и число объединяемых в ней выпусков Ежегодника.

В  некоторых исключительных случаях (с разрешения ГУГМС) 
допускается при издании разделить одну книгу на две (по целым 
выпускам) или, наоборот, объединить в одном переплете две книги. 
Такие изменения номенклатуры могут быть вызваны затруднениями 
при издании значительно увеличившейся «ш уменьшившейся 
в объеме книги по сравнению с  тем, что имелось за прошлые годы, 
или существенной рационализацией в  организации работ по подго­
товке издания.

2. Организация работы по Гидрологическому ежегоднику 
в учреждениях Гидрометеорологической службы

§ 4. Работы по Гидрологическому ежегоднику в учреждениях 
ГУГМС имеют следующую организацию:

1, Гидрологическая станция ведет планомерно обработку резуль­
татов наблюдений собственных и прикрепленных к ней постов. Ко­
нечным видом этой обработки является Гидрологический ежегодник, 
включающий результаты наблюдений за один год — с  I января по 
31 декабря, составленный по установленным формам с пояснениями 
к ним.

В  Гидрологический ежегодник, составляемый станцией, должны 
включаться материалы наблюдений ведомственной сети и резуль­
таты учета стока воды на ГЭС и других гидротехнических соору­
жениях. Состав ведомственной сети гидрологических постов на
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Т а б л и ц а  I
Номенклатура падания Гидрологического ежегодника

М  книг
Название отдельно 

издаваемых книг 
Гидрологического ежегодника

Перечень выпусков Ежегодника, 
объединенных в отдельно 

издаваемых книгах

1 Том 0. Бассейны Белого и 
Баренцева морей

О Бассейны рек Кольского полу­
острова

2

В ы п у с к и  0, 1
Бассейны рек Кольского полу- I Бассейны рек между бассейнами 

острова и рек между бас- рр. Ниьа и Олега 
сеймами рр. Нива и Онега.

Том 0* Бассейны Белого и 
Баренцева морей

В ы п у с к и  £—9

2 Бассейны р. Онега и рек к востоку 
от р. Онега до бассейна р. Север­
ная Двина

3

Бассейны р. Онега и рек к во­
стоку до границы бассейнов 
Баренцева и Карского морей

Том 1. Бассейн Балтийского 
моря

3 Река Северная Двина и верхняя 
часть се бассейна до устья р. Вы­
чегда

4 Бассейн р. Вычегда

& Бассейн р. Северная Двина от 
устья р, Вычегда до устья р. Пи­
кета

6 Бассейн р. Северная Двина ниже 
устья р~ Педега и бассейн р. Пн­
иста

7 Бассейны рек между бассейнами 
рр. Северная Двина н Печора

б Река Печора и верхняя часть ее 
бассейна до устья р. Уса н бассейн 
р. Уса

9 Бассейн р. Печора ниже устья 
р, Уса и бассейны рек к востоку 
от р. Печора до границы бассейнов 
Баренцева и Кпрского морей

О Бассейн Финского залива от госу­
дарственной границы с Финлян­
дией до бассейна р. Нева, р, Нева» 
бассейны притоков р. Нова и 
северных притоков оз- Ладожское 
между бассейнами рр. Нева и 
Свирь
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№ кмнг
Название отдельно 

издаваемых книг 
Гидрологического ежегодника

Перечень выпусков Ежегодника 
объединенных в отдельно 

издаваемых книгах

4

5

6

7

В ы п у с к и  0—3

Бассейны Финского и Рижского 
ааливов от Государственной 
границы с Финляндией до 
северного водораздела р. За­
падная Двина.

Той 1. Бассейн Бахтинского 
моря

В ы п у с к и  4—6

Бассейн р. Западная Двина н 
бассейны к западу н югу до 
государственной границы

Том 2, Бассейны Черного и 
Азовского морей (без Кав­
каза)

В ы п у с к и  0, 1

Бассейн Черного моря (без 
бассейна р. Днепр)

Том 2. Бассейны Черного и 
Азовского морей (без Кав­
каза)

В ы п у с к и  2, 3

Река Днепр и ее бассейн до 
устья р- Припять и бассейн 
р. Припять

Том 2. Бассейны Черного и 
Азовского морей (без Кав­
каза)

1 Бассейны р. Свирь и южных при­
токов оз. Ладожское между бас­
сейнами рр. Свнрь и Волхов.

2 Бассейны р. Волхов и южных при­
токов оз. Ладожское между бас­
сейнами рр. Волхов и Нева

3 Бассейны Финского и Рижского за­
ливов между бассейнами рр. Нева 
и Западная Двина

4 Бассейны р. Западная Двина и 
рек между бассейнами рр. Запад­
ная Двина к Неман.

5 Бассейны р. Неман и рек между 
бассейном р. Неман и государ­
ственной границей.

6 Бассейн р. Висла

О Бассейны р. Дунай н рек между 
бассейнами рр. Дунай и Днестр

1 Бассейны р, Днестр н рек между 
бассейнами рр. Днестр и Днепр

2 Река Днепр и ее бассейн до устья 
р. Припять

3 Бассейн р. Припять

4 Река Днепр н ее бассейн от устья 
р, Припять до устья р. Десна и 
бассейн р. Десна
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№ книг
Название отдельно 

издаваемы* книг 
Гидрологического ежегодника

Перечень выпусков Ежегодника, 
объединении* в отдельно 

издаваемы* книга*

8

9

В ы п у с к и  4( В 1
Река Днепр и ее бассейн 5 Река Днепр и ее бассейн ниже 

1гнже устья р, Припять устья р_ Десна
Том 2. Бассейны Черного и 

Азовского морей (без Кав­
каза)

В ы п у с к  6
Б зссей н ы рек между бассей- 

нами рр. Днепр и Дон н 
бассейны рек Крымя

^ g v ^ ' 4 i D |  j J i —П . п с \ . т д ^  u a u v n i i u m n

рр. Днепр и Дон и бассейны рек 
Крыма

Том 2, Бассейны Черного н 7 Река Дон к верхняя часть его бас- 
Азовского морей (без Кав~ сейна до устья р. Хопер 
каза)

10

И

В ы п у с к и  7—9 
Бассейн р. Дон

Том 3. Бассейны рек Кавказа

В ы п у с к и  0, 1

Бассейны рек Северного Кав­
каза

Том 3, Бассейны рек Кавказа

В ы п у с к и  2—5

Бассейн Черного моря от бас­
сейна р. Кубань до государ­
ственной границы и бассейн 
Каспийского моря к югу от 
бассейна р_. Терек до госу­
дарственной границы

8 Бассейн р* Дои Между устьями 
рр. Хопер и Северный Донец и 
бассейн р. Хопер

9 Бассейн р. Дон ниже устья р. Се- 
верный Донец и бассейн р. Север­
ный Донец

О Бассейны р. Кубань н рек Азов­
ского моря между бассейнами 
рр, Кубань и Дон

1 Бассейны р, Терек н рек» впадаю­
щих в Каспийское ыоре, между 
бассейнами рр. Терек н Волга

2 Бассейн Черного мори между бас­
сейном р. Кубань н государствен­
ной границей

3 Бассейн Каспийского моря между 
бассейнами рр* Терек и Куря

4 Бассейн р. Кура без бассейна 
р, Араке

5 Бассейны р. Араке и Каспийского 
морд между бассейном р. Кура 
н государственной границей
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-№ книг
Название отдельно 
издаваемых книг 

Гидрологического ежегодника

Перечень выпусков Ежегодника, 
объединенных в отдельно 

издаваемых книгах

12 Том 4. Бассейн Каспийского 
моря (без Кавказа и Сред­
ней Азии)

В ы п у с к и  1—3

I Река Болта от истока до г, Ка* 
линии и бассейн р. Волга до 
Щербаковской ГЭС

Бассейн р. Волга до г. Чебок­
сары

2 Бассейн р, Волга от Щербаковской 
ГЭС до г. Чебоксары {без бас­
сейна р, Ока)

3 Бассейн р. Ока

13 Том 4. Бассейн Каспийского 
моря (без Кавказа и Сред­
ней Азин)

В ы п у с к и  5—7

5 Река Кима н верхняя часть ее 
бассейна до устья р, Вятка

Бассейн р. Кама до устья 
р, Вятка

6 Бассейн р. Белая

7 Бассейн р. Вятка

14 Том 4. Бассейн Каспийского 
моря (без Кавказа к Сред- 
ней Азии)

В ы п у с к и  4 , 3

4 Куйбышевское водохранилище 
(бассейны р. Волга ниже г. Чебок­
сары и р. Кама ниже устья р. Вятка)

Куйбышевское водохранилище 
н бассейн р. Волга ниже 
Куйбыш евской ГЭС

8 Река Волга и ее бассейн ниже 
Куйбышевской ГЭС

15 Том 4* Бассейн Каспийского 
моря {без Кавказа н Сред* 
ней Азии)

В ы п у с к  9

Бассейн Каспийского моря 
между бассейном р. Волга 
и восточным водоразделом 
бассейна р. Эмба

9 Бассейн Каспийского моря между 
бассейном р, Волга и восточным 
водоразделом бассейна р. Эмба

16 Том 5. Бассейны рек Сред* 
ней Азин

В ы п у с к и  0—4, 9

0 Река Аму-Дарья

Бассейны Аральского моря, 
оэ, Иссык-Куль и Kacmifc

I Бассейн р, Аму-Дарья

скота моря 2 Бассейн р. Зеравшан

3 Бассейн р. Сыр-Дарья
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7ft книг
Название отдельно 
издаваемых книг 

Г и дрол огнч е сксн’о еж его дчик а

Перечень выпусков Ежегодника, 
объединенных в отдельно 

издаваемых книгах

i  Бассейн оэ- Иссык-Куль, р. Чу и 
бассейны рек между бассейнами 
рр. Чу И Сыр-Дарья

9 Бассейны рр. МургаС, Теджеп, 
Атрек

17 Том б. Бассейны рек Средней 
Азии

Б Бассейн р, Или

В ы п у с к и  5—3

Бассейн оэ. Балхаш и бассейны 
рек Центрального Казах* 
стана

6 Бассейны оз+ Балхаш {беэ бас­
сейна р. Или) и рек к востоку от 
наго до государственной границы

7 Бассейны рр. Нура н Сары-Су 

& Бассейн оз, Челкар-Тенгиэ

18 Том 6. Бассейн Карского корн 
! (западная часть)

0 Река Обь

В ы п у с к и  0—*3

Река Обь ,и ее бассейн до 
устья р. Иртыш

1 Бассейн р. Обь до устья р, Томь

2 БасссЁЕ! р. Обь or устья р. Томь 
до устья р. Васюган, бассейн 
р. Басюган и бессточные бассейны 
между рр. Иртыш и Обь

3 Бассейн р, Обь от устья р. Васю- 
ган до устья р* Иртыш

19 Том 6. Бассейн Карского моря 
(западная часть)

4 рока Иртыш

В ы п у с к и  4—9

Бассейны рр. Иртыш, Обь ниже 
устья р. Иртыш н рек Об­
ской губы к западу до гра­
ницы с Баренцевым морем

5 Бассейн р. Иртыш до устья 
р. Иишм

Q Бассейн р, Иртыш от устья 
р. Ишим ло устья р, Тобол и бас­
сейн р. Ишим

7 Бассейн р. Иртыш ниже устья 
р. Тобол л бассейн р. Тобол

8 Бассейн р, Обь ниже устья 
р. Иртыш

It



№ книг
Название отдельно 

издаваемых книг 
Гидрологического ежегодника

Перечень выпусков Ежегодника* 
объединенных в отдельно 

издаваемых книгах

9 Бассейны рек ОбскоА губы (без 
р. Обь) и рек к западу от нее до 
границы с Баренцевым морем

20 Том 7* Бассейн Карского моря 
(восточная часть)

В ы п у с к и  0Р 1, б—8
О Река Енисей

Бассейн р- Енисей (без бас- 1 Бассейн р* Енисей до устья р. Ан- 
сейна р» Ангара) гара

Б Бассейн р. Енисей от устья р. Ан­
гара до устья р. Подкаменная 
Тунгуска и бассейн р. Подкамея- 
пая Тунгуска

6 Бассейн р. Енисей от устья р. Под­
каменная Тунгуска до устья р. Ниж­
няя Тунгуска

7 Бассейн р. Енисей ниже устья 
р. Нижняя Тунгуска

8 Бассейн Карского моря к восток у 
от восточного водораздела бас­
сейна Обской губы

21 Том 7. Бассейн Карского моря 
(восточная часть)

22

В ы п у с к и  2—4

Бассейн р* Ангара

2 Бассейн р. Ангара от Иркутской до 
Братской ГЭС

3 Бассейн р. Ангара ниже Братской 
ГЭС

4 Бассейн оз. Байкал и водохрани­
лище Иркутской ГЭС

Том 8. Бассейны морей Лапте­
вых, Восточно-Сибирского 
и Чукотского

В ы п у с к и  0—7

Бассейн моря Лаптевых
0 Река Лена
1 Бассейн р* Лена до устья р. Ви­

тим и бассейн р. Витим
2 Бассейн р. Лена от устья р. Витим 

до устья р. Алдан
3 Бассейн р* Алдан
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№ книг
Название отдельно 

издаваемых кгаг 
Гндрологнческого ежегодника

Перечень выпусков Ежегодника, 
объединенных в отдельно 

издаваемых книгах

23 Том 8* Бассейны морей Восточ-

4 Бассейн р. Лена от устья р. Алдан 
до устья р. Вилюй ц бассейн 
р, Вилюй

5 Бассейн р. Лена ниже устья р, Ви­
люй

6 Бассейн моря Лаптевых к западу 
от бассейна р. Лена

7 Бассейн моря Лаптевых к востоку 
от бассейна р. Лена до западного 
водораздела бассейна р, Колыма

но-Сибирского и Чукотского 
В ы п у с к  8

Бассейн р. Колыма и бассейны 8 Бассейн р, Колыма и бассейны рек
рек к востоку от него к востоку от него

24 Том 9. Бассейн Тихого океана 0 Река Амур
В ы п у с к и  0—5 

Бассейн р. Амур 1 Бассейн р* Аргунь

25 Том 9. Бассейн Тихого океана

2 Бассейн р. Шнлка
3 Бассейн р. Амур от слияния 

рр. Шнлка и Аргунь до устья р. Зея 
и бассейн р. Зея

4 Бассейн р. Амур от устья р. Зея 
до устья р* Уссури

5 Бассейн р. Амур ниже устья р. Ус­
сури и бассейн р. Уссурк

6 Бассейн Японского моря и бас­

26

В ы п у с к  6
Бассейн Японского моря н бас­

сейны рек о. Сахалин и Ку­
рильских островов

Том 9* Бассейн Тихого океана

сейны рек о. Сахалин и Куриль­
ских островов

7 Бассейны Охотского моря между

В ы п у с к  7, 8
Бассейны Охотского моря {без

бассейном р. Амур и восточным 
водоразделом р. Пенжкна

8 Бассейны Берингова моря и рек
бассейна р, Амур), Берин­ п-ова Камчатка
гова моря я рек о се# Кам­
чатка

П р и м е ч а н и е .  Книги 23 и 26 издаются в одном переплете.
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гидротехнических сооружениях, по которым должны публиковаться 
материалы, определяется Управлением гидрометеорологической 
службы (У ГМ С).

В  первом квартале следующего года начальник станции обязан 
представить составленный Ежегодник в гидрометеорологическую 
обсерваторию своего УГМС или, по указанию последнего, на гидро­
логическую станцию I разряда.

2. Гидрометеорологическая обсерватория УГМС (станция I раз­
ряда) принятые от станций Ежегодники дополняет н объединяет 
в пределах подведомственной УГМС территорий, сообразуясь с раз­
делением на выпуски и тома согласно установленной номенклатуре 
издания Гидрологического ежегодника (см. § 3 ).

Составленные Гидрологические ежегодники по отдельным вы­
пускам после первичного редактирования в гидрометеорологической 
обсерватории направляются ответственному редактору.

3. Ответственный редактор объединяет полученные от УГМС 
части выпусков в книгу в соответствии с номенклатурой издания 
Гидрологического ежегодника - (см. § 3) и после ответственной 
(окончательной) редакции сдает издательству подготовленный к пе­
чати Ежегодник (см. § 9 ).

Ответственный редактор по территории своего УГМС отдельного 
Ежегодника не составляет, а включает в общий Ежегодник мате­
риалы, полученные непосредственно от станций.

Имея в виду, что роль ответственного редактора Гидрологиче­
ского ежегодника очень важна, на эту должность выдвигается наи­
более эрудированный и опытный старший специалист (гидролог 
УГМ С) по рекомендации Государственного гидрологического инсти­
тута. В должности ответственного редактора специалист должен 
быть утвержден ГУГМ С.

4. Государственный гидрологический институт (ГГИ ) руководит 
всей работой по подготовке к печати Гидрологического ежегодника 
в методическом отношения. Это руководство выражается в форме 
научной экспертизы Гидрологического ежегодника (см. § 10), изда­
ния методических пособий и путем курсов, стажировок и методиче­
ских инспекций.

§ 5. Начальник гидрологической станции представляет состав­
ленный Ежегодник в УГМС с приложением следующих обязатель­
ных документов и материалов:

1) книжек записей наблюдений и других полевых материалов;
2) комплексных графиков результатов наблюдений;
3) материалов к вычислению стока воды (кривые расходов, про­

фили, графики и таблицы коэффициентов и поправок, совмещен­
ные хронологические графики хода уровня, температуры воды, осад­
ков) с  необходимыми пояснениями;

4) материалов сопоставления вычисленных характеристик стока 
воды (совмещенные гидрографы, картограммы, графики связи, таб­
лицы сопоставления);

5) материалов к вычислениям стока наносов (расчетные гра-
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фики связи, графики и таблицы коэффициентов, хронологические 
графики мутности) с  необходимыми пояснениями;

6) попенителы!ой записки.
Для использования при составлении Ежегодника в последующие 

годы на станции должны быть оставлены книжки водомерных на­
блюдений и точные, надлежащим образом оформленные следующие 
копии: а) Ежегодника (таблицы и текст) и б) названных выше, 
в п. 2— 6, приложений.

В  пояснительной записке должна быть дана краткая характе­
ристика работы станции и оценка точности сведений, приводимых 
в таблицах Ежегодника. В  частности, необходимо дать ответы на 
следующие вопросы;

1. Какие наиболее существенные мероприятия в связи с  исполь­
зованием водных ресурсов были выполнены, в какой мере эти ме­
роприятия изменили режим вод, как это отражено в Ежегоднике и 
как изменились условия работы станций (постройка плотин, кана­
лов, мостов, углубление перекатов, расчистка русла и т, п.) ?

2. Какие наиболее существенные отступления от Наставления 
были допущены при производстве наблюдений и обработке их ре­
зультатов, чем это было вызвано, как отражено в Ежегоднике и как 
эти отступления повлияли на полноту и точность сведений, приво­
димых в Ежегоднике?

3. Какими особенностями, сравнительно с обычным средним го­
дом, отличался режим водных объектов в отчетном году, если стан­
ция не составляет обзора режима но программе § 31 (полностью 
или частично)?

4. Какие мероприятия необходимо произвести для улучшения 
работы станция и прикрепленных к пен постов?

§ 0. Гидрометеорологическая обсерватория (ГМО) или гидро­
логическая станция I разряда, которым поручена приемка состав­
ленных станциями Гидрологических ежегодников, организуют эту 
работу, сообразуясь с местными условиями и обстоятельствами. 
Приемка Ежегодников должна производиться, как правило, при 
личном участии начальника станции. Рекомендуется Ежегодники 
принимать одновременно у 2—3 начальников станций, потому что 
в этом случае создается наиболее благоприятная обстановка для 
обмена опытом, вскрытия методических ошибок и более объектив­
ной оценки работы каждой станции.

Бывает целесообразно подготовленный Ежегодник выслать в 
УГМС почтой для предварительного просмотра и проверки. Прием 
Ежегодника в этом случае производится позднее, при участии на­
чальника станции, который вызывается для этого специально. В от­
дельных случаях целесообразен выезд специалиста (гидролога 
УГМ С или гидрологической станции I разряда) на станцию для 
приемки Ежегодника,

Специалист, принимающий Ежегодник, должен: а) прочитать 
пояснительную записку; б) просмотреть все таблицы и текст Еже­
годника, все представленные материалы и выявить в результате 
ошибки и упущения в методике постановки наблюдений, обработки
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материала, а также редакционные дефекты текста и оформления 
таблиц я чертежей; в) выборочно произвести проверку средних и 
крайних величин (объем выборки устанавливается У ГМ С ); г) оде- 
нить полноту и точность сведений Ежегодника, Дефекты Ежегод­
ника, обнаруженные в процессе приемки, должны быть устранены 
начальником станции сразу же, если для этого потребуется немного 
времени. Приемка Ежегодника оформляется документом, называе­
мым «Заключение по Ежегоднику за (такой-то) год, представлен­
ное (такой-то) гидрологической станцией».

В Заключении дается оценка составленному станцией Ежегод­
нику и кратко указываются наиболее существенные мероприятия, 
которые следует провести, чтобы усовершенствовать работу стан­
ции и, <в частности, составление Гидрологического ежегодника.

Если выяснится, что Ежегодник, представленный начальником 
станции, имеет много дефектов, устранение которых требует много 
времени, го такой Ежегодник возвращается станции для доработки 
и исправления, причем специалист УГМС, производивший приемку, 
обязан, кроме указаний и отметок на полях таблиц и текста, дать 
начальнику станции в письменной форме наиболее важные указа­
ния. В  этом случае Заключение оформляется после поступления 
в УГМС исправленного Ежегодника, причем в Заключении должно 
быть указано, что при первой приемке Ежегодника было установ­
лено, что он составлен неудовлетворительно и возвращен станции 
для исправления и доработки.

§ 7. В  гидрометеорологической обсерватории или станции I раз­
ряда, которой поручено принимать Ежегодники от станций, выпол­
няются в связи с этим следующие работы:

1. Приемка Ежегодника от станций (см. § 6 ).
2. Составление таблиц и пояснительного текста, которых не до­

ставало в Ежегодниках, представленных станциями (таблицы: 
«Многолетние характеристики уровня воды и ледовых явлений», 
«Многолетние характеристики расхода воды», «Химический состав 
воды», «Крупность взвешенных наносов»),1

3. Проверка (пересоставлекие) таблиц и пояснительного текста 
Ежегодника по результатам признанных ценными наблюдений на 
постах, не состоявших в  ведении Гидрометслужбы (см. § 8 ) ,  если 
эта работа не выполнена соответствующими станциями.

4. Монтаж и анализ таблиц и текста Ежегодника по томам и 
выпускам согласно установленной номенклатуре издания Гидроло­
гического ежегодника и составление общих справочно-пояснитель­
ных текстов: предисловия, списка рек, списка постов, обзора гидро­
логического режима, карты, исправлений и дополнений к преды­
дущим Ежегодникам.

5. Редакция Ежегодника перед представлением его ответствен­
ному редактору.

Отредактированный Ежегодник должен быть переписан на ма-

1 Составление названных таблиц частично или полностью может быть по­
ручено гидрологической станции.
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шинке в трех экземплярах, на одной стороне листа. Один экземпляр 
остается в УГМС, а два досылаются ответственному редактору (по 
согласованию с ним), причем один (первый) экземпляр — в несбро- 
шюрованном виде.

Если станция полностью составляет Ежегодник по отдельному 
бассейну, то отредактированный и подготовленный ею к печати 
Ежегодник должен быть перепечатан в четырех экземплярах, из 
которых один остается на станции, два отсылаются ответственному 
редактору, а четвертый — в ГМО, в ведении которой находится 
станция.

Вместе с Ежегодником, представляемым ответственному редак­
тору, посылаются основные материалы и документы, использован­
ные при его составлении: а) комплексные графики, б) кривые рас­
ходов, за исключением устойчивых кривых, высланных ранее, и все 
другие графики, применявшиеся для вычисления стока воды и 
наносов, в) совмещенные гидрографы по длине реки и по узлам, 
хронологические графики колебаний уровня воды, графики и карто­
граммы, применявшиеся при анализе материалов, г) сводные таб­
лицы характеристик, коэффициентов, д) карта постов, по которым 
приведены сведения в Ежегоднике, и т. п. Конкретный перечень этих 
материалов и документов устанавливает ответственный редактор. 
Как правило, названные материалы и документы должны быть под­
линными, т. е. присланными станцией (с.ч. § 11),  а нс копиями, 
специально приготовленными для представления ответственному ре­
дактору. Ответственный редактор обязан «возвратить в УГМС мате­
риалы и документы, присланные вместе с Ежегодником, по оконча­
нии редактирования.

По договоренности с  составителями ответственный редактор мо­
жет оставить у себя некоторый графический материал, необходимый 
для редакции Ежегодника за последующие годы.

§ 8. УГМС к гидрологические станции обязаны выявить гидро­
логические (гидрометрические) посты, не состоящие в ведении 
ГУГМ С, и вместе с этим установить ценность наблюдений на этих 
постах с  точки зрения общих задач Гидрометслужбы и в случае 
признания их ■ценности поместить результаты этих наблюдений в 
Гидрологический ежегодник. Это касается также материалов по 
учету стока на ГЭС и других гидротехнических сооружениях. Р е­
зультаты наблюдений поста, не состоявшего в ведении Гидромет­
службы, следует включить в Ежегодник только в том случае, если 
они достаточно точно и при этом более или менее существенно до­
полняют, развивают или уточняют сведения о режиме вод, получен­
ные сетью станций и постов Гидрометслужбы.

Ценными в этом случае могут оказаться сведения о стоке воды 
и наносов, полученные на посту, расположенном: а) на реке, на 
которой вообще нет .постов Гидрометслужбы; б) на реке с  очень 
редкой сетью постов Гидрометслужбы, например, такой, где при­
ращение площади водосбора между соседними постами составляет 
25%  и более; в) на канале или рукаве, ответвляющемся от реки,
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если ниже головы ответвления имеется пост Гидрометслужбы («до- 
учетный» пост).

Н е следует загромождать Ежегодник такими материалами на­
блюдений ведомственных постов (не Гидрометслужбы), которые 
дублируют (повторяют) сведения, полученные на постах Гидромет­
служ бы  или отраж аю т в полной мере только своеобразный 
местный режим.

R соответствии с  действующим Положением о гидрометфонде 
СС С Р 1 все организации, ведающие постами, материалы наблюде­
ний которых признаны Гидрометслужбой ценными, должны при­
сылать эти материалы в УГМ С для помещения в Гидрологический 
ежегодник в  виде вполне готовых для издания таблиц и текстов, 
удовлетворяющих требованиям настоящего Наставления,

В  том случае, когда ведомственные посты расположены сравни­
тельно близко к станции Гидрометслужбы и в известной мере до­
полняют сеть подведомственных ей постов, рекомендуется мате­
риалы ведомственных постов высылать непосредственно на станцию 
для включения их в Ежегодник,

§ 9. Ответственный редактор сдает издательству (|непосред- 
ственно или после научной экспертизы Государственного гидроло­
гического института) подготовленную к печати рукопись Гидрологи­
ческого ежегодника.

Ответственный редактор, получив Ежегодник от  отдельных со ­
ставителей, должен произвести:

J)  выборочную проверку табличного материала (вычисление 
средних и выборка крайних значений);

2) анализ материала в следующих отношениях:
а) достаточной полноты использования результатов наблюдений 

на сети постов и станций Гидрометслужбы и постов других орга­
низаций;

б ) правильности применявшихся методов наблюдений и обра­
ботки их результатов;

в) достаточной точности отдельных величин и общей естествен­
ности характеристик;

г) достаточной согласованности и увязки сведений внутри Е ж е ­
годника и по отношению к ранее изданным;

д ) правильности оформления таблиц и текстов согласно образцу 
Гидрологического ежегодника, требованиям издательства, а такж е 
правилам литературной обработки.

После выполнения указанных выше работ ответственный редак­
тор составляет заключение, в котором дается общ ая оценка Е ж е ­
годника и кратко указы ваю тся наиболее существенные упущения 
и дефекты.

1 Постановление Совета Министров СССР от 10 октября 1957 г. Ма 1195 
«О создании государственного фонда гидрометеорологических материалов».
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Ответственный редактор не должен вносить существенных изме­
нений в табличный материал Ежегодника без согласования с  со­
ставителями. В случае обнаружения дефектов, устранение которых 
требует привлечения первичных материалов наблюдений, ответ* 
с'гвенный редактор может возвратить составителю Ежегодник пол­
ностью или частично для доработки. После получения ответов от 
составителей и внесения исправлений редактор производит монтаж 
Ежегодников УГМС в одно целое. Затем он составляет карту 
постов, предисловие, пояснения к таблицам, обзор режима 
■и др. Заключительный этап ответственной редакции состоит в тща­
тельной правке н взаимной увязке всего материала.

Подготовленная к печати рукопись Ежегодника должна быть 
переписана на машинке в четырех экземплярах, из которых один 
после сверки с оригиналом и оформления передается издательству, 
второй — ГГИ, третий ЦИПу, четвертый остается в УГМС.

Если ответственный редактор права самостоятельной сдачи Еже­
годника в издательство не имеет, то он должен выслать в ГГИ оба 
экземпляра —  предназначенный для издательства и для ГГИ, 
а также все основные материалы и документы, которые были им 
получены от УГМС (см. § 7) для научной экспертизы.

В том случае, когда в результате экспертизы будет установлено, 
что представленный редактором материал серьезных дефектов не 
имеет, ГГИ  производит необходимую правку и сдает Ежегодник в 
издательство.

В случае обнаружения серьезных дефектов, устранение которых 
требует значительного времени или привлечения первоисточников,. 
Ежегодник со всеми основными материалами и документами с при­
ложением заключения и частных замечаний экспертизы возвра­
щается ответственному редактору для правки.

В  зависимости от характера дефектов, обнаруженных эксперти­
зой, ГГИ  может разрешить ответственному редактору сдать вы­
правленный экземпляр непосредственно в издательство или же по­
требовать его для контрольного просмотра, т. е. для проверки того, 
насколько тщательно, точно и полно ответственный редактор вы­
полнил указания научной экспертизы ГГИ . После контрольного 
просмотра ГГИ  передает Ежегодник в издательство, если будет 
найдено, что он вполне подготовлен к печати.

Заботы ответственного .редактора об Ежегоднике не кончаются 
сдачей его в  издательство (непосредственно или через Г ГИ ). От­
ветственный редактор обязан организовать проверку вышедшего из 
печати Ежегодника путем тщательной считки его с  рукописным ори­
гиналом. Эту очень важную работу ответственный редактор при 
содействии администрации УГМС распределяет по своему усмотре­
нию между составителями — станциями, обсерваториями, УГМС.

Замеченные в результате проверки опечатки и другие дефекты 
издания, допущенные по вине издательства, ответственный редактор 
обязан письменно сообщить (через начальника УГМС) издатель­
ству. Ответственный редактор может потребовать от издательства 
перепечатки особо дефектных отдельных листов книги.
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Опечатки и ошибки, как те, которые были допущены издатель­
ством, так и те, которые были допущены авторами, составителями 
и ответственным редактором, последний обязан систематизировать 
и все сколько-нибудь серьезные из них опубликовать в последующих 
книгах Ежегодника.

§ 10. Государственный гидрологический институт проводит науч­
ную экспертизу Гидрологического ежегодника систематически, по 
разрабатываемому ежегодно плану. Научной экспертизе подвер­
гаются: а) рукописи, вполне подготовленные ответственным редак­
тором для издания; экспертиза ведется предварительно, перед сда­
чей издательству, и б) Ежегодники, уже изданные, те, которые не 
проходили экспертизы.

Предварительная экспертиза назначается тогда, когда, по мне­
нию ГГИ , ответственный редактор недостаточно опытен, а также 
в отдельных случаях —  в порядке эпизодического контроля работы 
опытного редактора.

Научная экспертиза заключается в тщательной проверке и ана­
лизе всего материала Ежегодника в отношении: а) достаточной 
полноты, точности, согласованности материала и б) правильности 
методов обработки и оформления материала, т. е. в отношении тех 
ж е вопросов, которые должен иметь в виду ответственный редактор, 
готовя Ежегодник к печати (см. § 9 , п. 2 ) . Кроме того, научная экс­
пертиза должна дать заключение по более общим вопросам орга­
низации и методики гидрологических наблюдений на станциях и 
постах, таким, как, например, оценка репрезентативности постов, 
и в связи с этим дать рекомендации о закрытии малоценных постов 
и организации наблюдений в новых местах, по сокращению про­
граммы наблюдений на одних постах и расширению их на других, 
по составлению обзора режима рек и т. п.

Итоги научной экспертизы оформляются двумя документами: 
заключением экспертизы и частными замечаниями экспертизы.

В заключении экспертизы должно быть указано: I) оценка Еж е­
годника в отношении степени готовности его для издания, 2) пере­
чень наиболее существенных, главным образом принципиальных, 
•методических -недостатков, которые следует устранить перед сдачей 
Ежегодника в издательство, 3 ) условия и порядок выполнения ука­
заний экспертизы ответственным редактором, 4) рекомендации от­
ветственному редактору по наиболее важным методическим вопро­
сам, которые следует учесть в дальнейшей работе, 5) краткий обзор 
состояния работ сети по материалам Ежегодников и рекомендации 
соответствующим УТЛ1С по общим вопросам организации и мето­
дики наблюдений и работ на станциях и постах. Последний раздел, 
представляющий частные замечания, может быть оформлен в  виде 
самостоятельного документа и послан в УГМС отдельно.

Заключение о готовности Ежегодника для издания дается крат­
ко, в виде одной из следующих двух формул: «Ежегодник к печати 
вполне подготовлен, может быть передан издательству; необходи­
мые исправления сделаны» или «Ежегодник к печати не подготов­
лен, возвращается ответственному редактору для доработки».
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В частных замечаниях эксперта перечисляются все замеченные 
им упущения и сшибки (методические, вычислений, оформления, 
погрешности в отношении литературного языка и т. д .), опечатки 
и описки.

3. Общие правила оформления Гидрологического ежегодника

§ 1 1 .  Гидрологическая станция оформляет таблицы и текст Еже­
годника в двух экземплярах. Оригинал Ежегодника должен состав­
ляться на станции постепенно, в течение всего года, по мере накоп­
ления а обработки результатов наблюдений. В январе—'феврале, 
когда составление оригинала Ежегодника за прошлый год будет 
вполне закончено, с оригинала снимается точная копия — второй 
экземпяр. который и сдается в УГМС или гидрологической станции 
I разряда, имеющей право принимать от станции Ежегодник (§4)1 
Экземпляр Ежегодника, предназначенный для сдачи в УГМС, дол­
жен быть написан от руки чернилами (тушью) четким почерком 
пли, по возможности, переписан на пишущей машинке на одной 
стороне листа бланков утвержденной ГУГМС формы.

Допускается представлять Ежегодник в УГМС переписанным на 
пишущей машинке на одной стороне листа, без применения бланка 
согласно правилам § 13.

Каждый лист таблиц Ежегодника должен быть завизирован 
(подписан) начальником иля инженером станции, ответственным за 
составление Ежегодника, и, кроме того, подписан двумя специали­
стами — тем, кто составил таблицу, и тем, кто проверил сведения, 
помещенные в таблице.

Документы и Материалы, представляемые одновременно с Еж е­
годником в УГМС (§ 5 ), должны быть подписаны так же, как и 
таблицы Ежегодника.

Графические материалы — кривые расходов и комплексные гра­
фики — в двух экземплярах должны быть вычерчены на миллимет­
ровой бумаге. Допускается все графики вычерчивать карандашом, 
за исключением точек (Q, Я ) (/•', Я ) ,  (о, Я ) ,  (  рср р*д) и других
аналогичных, которые должны быть закреплены тушью в виде 
кружков. Поперечные профили, плавы съемок и другие графические 
материалы станция высылает по особому требованию УГМС.

Пояснительная записка, представляемая начальником станции 
в УГМС одновременно с экземпляром Ежегодника, должна быть 
написана на одной стороне листа, четко, чернилами (или на ма­
шинке) и подписана начальником станции.

Оригинал Ежегодника должен храниться на станции. Он оформ­
ляется, в  общем, так же, как и экземпляр, сдаваемый в УГМС, за 
исключением того, что « а  таблицах оригинала могут быть следы 
правки и черновые пометки, имеющие непосредственное отношение 
к материалу таблиц.

§ 12. В  УГМ С или другом учреждении Гидрометслужбы, кото­
рому предоставлено право принимать от станции Ежегодники и го-
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тавитъ их к печати (см. § 7 ) , Гидрологический ежегодник должен 
быть оформлен согласно Образцу.

Правила оформления основных таблиц и текста Ежегодника из­
ложены а соответствующих главах Наставления, попутно с  описа­
нием методики их составления. В  этом параграфе даются указания 
об оформления: 1) титульного листа, 2) предисловия, 3). карты, 
4 ) раздела «Исправления и дополнения к предыдущим изданиям» 
и 5) «Справки о наличии для постов (станций), указанных в этом 
Ежегоднике, сведений о стоке воды, опубликованных ранее».

Общие указания, касающиеся внешней стороны оформления 
Ежегодника, представляемого УГМС ответственному редактору, 
даны в § 13.

1. На титульном (заглавном) листе должно быть -указано: а) на­
звание издания, т. е. «Гидеологический- ежегодник» и год, за кото­
рый приведены сведения в нем; б) наавание данного Ежегодника —  
точно то, которое указано в табл. 1 ( § 3 ) ;  в) фамилия ответствен­
ного редактора, г) полный титул ГУГМС и УГМС — в верхней ча­
сти листа.

2. В  предисловии, которое следует за титульным листом, должны 
быть указаны фамилии начальников станций или инженеров, фак­
тически руководивших составлением Ежегодника, и, кроме того, 
фамилии старших специалистов УГМС, принимавших участие в со­
ставлении и редактировании Ежегодника. В  предисловии также ука­
зывается расшифровка условных обозначений, принятых в Ежегод­
нике. Кроме того, в предисловии могут быть отмечены какие-либо 
существенно важные обстоятельства, касающиеся содержания Еж е­
годника в целом, на которые следует особо обратить внимание чи­
тателя.

3. «Карта гидрологических постов, сведения по которым поме­
щены в Ежегоднике» оформляется для печати под руководством 
ответственного редактора (§ 13) и должна быть вычерчена черной 
тушью на восковке или бланке. Названия водных объектов, насе­
ленных мест и номера должны быть написаны тушью и тщательно 
проверены. Должен быть указан масштаб, название Ежегодника и 
год.

4. «Исправления и дополнения к предыдущим изданиям»— осо­
бым раздел Ежегодника, помещаемый после таблицы «Химический 
состав воды» в форме табл. 2.

В тех случаях, когда дать в краткой форме пояснения о причи­
нах исправления (изменения) в графе 8 таблицы затруднительно, 
эти пояснения даются в виде отдельного текста под табл. 2.

Если исправления касаются не отдельных опечаток, ошибок, 
я  многих данных, например всего содержания какой-либо таблицы 
в целом -или части ее, то частично переработанные таблицы, оформ­
ленные так же, как аналогичные таблицы Ежегодника, помещаются 
в  виде дополнения, а полностью переработанные таблицы ЕУ В, Е Р В  
и г .  п, — в соответствующих разделах, причем в этом случае в за ­
головке самой таблицы должно быть указано: «Публикуется взамен 
таблицы № . . . .  Ежегодника............19 , . . г.», и, кроме того, ъ  раз-
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деле «Описания постов» указываются причины помещения новых 
(исправленных) данных.
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1 Я з | 4 & 6 7 В

Когда ряд неверных сведений может быть легко исправлен пу­
тем введения однообразной поправки, разрешается не приводить 
всех исправленных сведений, а ограничиться лишь указаниями на 
самый факт неправильности данных (в указанной выше таблице 
опечаток и ошибок) и на способ их исправления.

П р и м е р .  Обнаружено, что по посту № В6 (р. Пеленда —  
с. Поповна) сведения об уровне воды с 1 апреля по 31 октября 
1944 г., опубликованные в Гидрологическом ежегоднике, т. О, вып. 
0—0 за 1944 г., оказались неверными и что для исправления их 
нужно из всех значений уровня вычесть 40 ели

В этом примере нет "необходимости в разделе «Исправления и 
дополнения» Ежегодника за данный год помещать таблицу исправ­
ленных значений уровня воды, а достаточно указать лишь, что 
в Гидрологическом ежегоднике, т. 0, вып 0—0 за 1944 г. р. Пе- 
лен да— с. Поповна о таблице «Ежедневные уровни воды» уровни 
за 1 апреля —  31 октября следует уменьшить на 40 см, оставив вы­
соту 'нуля графика без изменения [148,85 м (БС )]; причина непра­
вильности сведений — неучтенная установка временной водомер­
ной рейки.

5. Б  состав Гидрологического ежегодника за годы, кратные 5 
(1955, 1960 и т. п .), включается Справка о наличии для постов, 
указанных в этом Ежегоднике, сведений о стоке воды, опублико­
ванных по 1935 г. в «Материалах по режиму рек СССР», 
а с 1936 г. — в Гидрологических ежегодниках.

В Справке, в том же порядке, что и в  Списке -постов данного 
Ежегодника, указываются: 1} номер поста, 2) название водного 
объекта, 3) название -моста, в котором расположен пост, 4) годы, 
за которые сведения опубликованы в «Материалах по режиму рек 
СССР», 5) годы, за которые сведения опубликованы в Гидрологи­
ческих ежегодниках, 6) годы, за которые в изданных Ежегодниках 
помещены исправления и уточнения сведений, опубликованных ра­
нее.

Номера постов должны быть набраны жирным шрифтом; «Ма­
териалы по режиму рек СССР» обозначаются индексом М Р, а Гид-
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рологический ежегодник —  индексом Г Е ; номера томов и выпусков 
этих изданий не указываются, за исключением случаев изменения 
названия тома и выпуска. В том случае, когда надежные сведения 
о стоке воды опубликованы не в М Р или ГЕ, а 8  другом издании, 
то в Оправке следует указать точно это издание —  название, том, 
выпуск, место и год издания.

Пример оформления Справки.
I L  р. Итиль, г. Жуков М Р — 1921— 1935 гг., ГЕ  —  1936— 1941, 

1945— 1954 гг. 1?. р. Итиль, с. Верхние Прнлуки ГЕ  — 1935— 
1954 гг., уточнение ГЕ  — 1946 г. 13. р. Итиль, п,р. Дулеба, пос. По­
воротный Г Е — 1939— 1954 гг., уточнение Г Е — 1952 г. 14. р. Итиль, 
пос. Железняков Г Е — 1946— 1951, 1954 гг.

В  случае наличия исправлений по большому числу постов реко­
мендуется указанную выше Справку представить в виде таблицы 
с соответствующими графами.

§ 13. В УГМ С оформление Ежегодника должно быть выполнено 
безукоризненно, так, чтобы ответственному редактору оставались 
только те оформительские работы, которые действительно нельзя 
было выполнить в УГМС. Необходимо стремиться к тому, чтобы 
все таблицы и тексты Ежегодника, оформленные в УГМС, могли 
быть без всяких доработок приняты издательством. Как указано 
в  § 7, отредактированный в УГМ С Гидрологический ежегодник дол­
жен быть переписан на машинке в трех или четырех экземплярах. 
В  отношении внешнего оформления каждый машинописный экзем­
пляр Ежегодника должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Бумага должна быть белой, непрозрачной, достаточно плот­
ной, способной выдержать правку чернилами и черной тушью, 
а также издательскую разметку.

2. Оттиски букв, цифр, знаков должны быть вполне ясными, 
сочного, обязательно черного цвета.

3. Ежегодник должен быть написан на машинке, имеющей нор­
мальный шрифт — высота строчных букв около 2,5 мм. Желательно, 
чтобы у машинки имелись специальные знаки для печатания услов­
ных знаков ледовой обстановки, при этом знак ледостава и густого 
ледохода вычерчивается от руки.

4. Листы таблиц и текста Ежегодника должны быть дбух стан­
дартных форматов: основной формат размером 2 1 X 3 0  см и двой­
ной формат размером 4 2 x 3 0  см.

На листах основного формата пишутся: титульный лист, весь 
текст (предисловие, алфавитный список рек и озер, описания по­
стов, шмуцтитулы, т. е. отдельные листы с  заголовками таблиц, 
пояснения к таблицам), а также таблицы «Ежедневные уровни 
воды» и «Ежедневные расходы воды». Однако если расходы воды 
на протяжении нескольких месяцев выражаются четырехзначными 
числами, то для таблицы «Ежедневные расходы воды» целесооб­
разно принять полуторный формат — 3 1 ,5X 30  см для всех станций.

На листах двойного, формата пишутся таблицы: «Список гидро­
логических постов», «Измеренные расходы воды», «Измеренные рас­
ходы наносов», «Крупность наносов», «Многолетние характеристики
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расходов воды», «Многолетние характеристики «уровня воды», «Тол­
щина льда» я «Химический состав воды». Для последних трех таб­
лиц допускается увеличение формата листа до нужного размера 
в ширину. При этом последние графы таблиц печатаются отдельно 
и подклеиваются крахмальным клейстером к основному листу. При 
перепечатке их необходимо строго следить, чтобы все горизонталь­
ные строки совершенно точно совпадали в основной и приклеенной 
частях таблицы.

5. Текст и таблицы Ежегодника пишутся на одной стороне ли­
ста.

С. На листах должны быть оставлены чистые поли: слева ши­
риной не менее 3 см, справа — не менее 1 см.

7. Весь текст и числа в таблицах пишутся через два переката 
вала машинки, за исключением значений средних суточных уровней 
и расходов воды *в таблицах ЕУВ и ЕРВ, которые пишутся колон­
ками плотно через один перекат.

8. Формы таблиц, заголовки, названия граф должны соответ­
ствовать образцу Ежегодника, насколько это позволяет техника ма­
шинописи. Допускается для таблиц, продолжающихся на несколь­
ких листах, названия граф писать только на первом листе, а на 
следующих указывать лишь номера граф.

9. Машинопись в отношении четкости букв, цифр и условных 
знаков, а также ровности строк и колонок должна быть безупреч­
ной. Не допускается перебивка знаков, особенно цифр, если пол­
ностью не стерта ошибочно напечатанная. Не допускается выделять 
части текста разрядкой, подчеркиванием, написанием отдельных 
слов прописными буквами.

10. Числа в колонках таблиц должны быть напечатаны так, 
чтобы последние цифры их были строго па одной вертикали одна 
под другой.

В  дробных числах целое отделяется запятой, а не точкой.
11. Названия водных объектов и населенных мест в тексте Еже­

годника склоняются; исключение составляет написание их в таб­
лице «Номенклатура издания Гидрологического ежегодника», где 
они пишутся в именительном падеже.

12. Нижеследующие сокращения являются обязательными: аб­
солютная высота — абс.; Балтийская система высот, принятая в 
СССР, — БС; бетонный (репер)-— бет,; бывший — б,; ведомствен- 
ный (п ост)— вдм; винтовая свая — т н т . св.; водомерный пост 
(в смысле водомерного устройства)— водпост; водохранилище — 
вдхр; восток —  В ; выпуск (ежегодника)— вып.; вы сота— выс.; 
высший (уровень) — -высш.; гидрологический пост 1, 2 и 3 разря­
д о в — соответственно— гп 1, гп 2 и гп 3; гидрологическая стан­
ция— г, ст.; гидрометрический створ — гидроствор; гидроэлектри­
ческая станция — ГЭС; год, город — г.; годы — гг.; деревня — д .; 
деревянный (репер) —  дер.; железобетонный (репер) — жел.-бет.; 
железнодорожная станция — ж.-д. ст.; железнодорожный разъезд—  
ж.-д. рзд; завод— з-д; заимка, зимовка — з.; залив — зал.; за­
п а д — 3 ; нзд. — издание; имени — им.; каменный (репер)— кам.;
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канал — кан.; кишлак —  кишл.; класс (нивелировки) г ключ (водоток, 
источник) —  кл.; колхоз —  клх; кордон — крд; левый берег —  л. б.; 
лиман — лим.; масштаб — М.; машинно-тракторная станция— МТС; 
местечко— м.; металлический (репер)— мет.; метеорологическая 
площадка —  мет. ил.; метеорологический пост —  мет. п.; метеороло­
гическая станция — мет. ст,; наибольший (р асх о д )— наиб.; наи­
меньший (расход) — найм.; низший (уровень) — низш.; озеро —  оз.; 
остров— о.; отметка (высота) — отм.; прииск— пр-к; пристань (па­
роходная)—  прнст.; порог — пор.; поселок —  пос.; поселок город­
ского типа —  пгт; правый берег —  л. б.; протока (проток)— пр.; 
рабочий поселок — р. п.; река.—  р.; реки —  рр.; рудник— руд.; 
рукав— рук.; ручей— руч.; север — С; селение, село — с.; сло­
б о д а — сл.; совхоз —  свх; станица— ст-ца; том (ежегодника)— т.; 
условная высота —  уел.; урочище — уроч.; фабрика — ф.; факто­
ри я—  факт.; хутор —  х.; часть.—  ч.; чугунный (репер)— чуг.; 
юг — 10.

Применяя перечисленные выше сокращения, следует иметь н, виду 
следующее: а) термин «аб с.»—  устарелый; он употребляется
только в том случае, когда высота репера (нуля графика), обозна­
ченная в прежних официальных изданиях Каталогов высот «абсо­

лютной», почему-либо не получила выражения в системе высот БС;
б) термин «г. ст.» —  гидрологическая станция, следует употреблять, 
когда подразумеваются функция руководства гидрологическими по­
стами и функция составления Гидрологического ежегодника;
в) термин «гн »— гидрологический пост следует употреблять, когда 
подразумевается функция наблюдения, измерения.—  т. е. место и 
процесс производств (разряд тоста обозначается цифрами 1, 2 
или 3, после «гп »); г) термины «отметка», «высота» —  синонимы, ре­
комендуется употреблять термин «высота» как более строгий; 
д ) термины «водпост» и «водомерное устройство»— синонимы.

13. Названия учреждений, организаций и т. п. должны писаться 
сокращенно, как это официально принято. Все эти сокращенные на­
звания должны быть расшифрованы так, как указано в Образце 
Гидрологического ежегодника, например:

А Н — Академия наук
ГГИ  —  Государственный ордена Трудового Красного знамени 

гидрологический институт
ГУГМ С —  Главное управление гидрометеорологической службы 

при Совете Министров СССР
СЗУГМ С —  Северо-Западное управление гидромегслужбы и т. п.

14. Если в  таблицах ЕУ В, Е Р В  и других аналогичных л о форме 
должен следовать один под другим ряд одинаковых слов или оди­
наковых условных обозначений из букв (лрех, прмз), то в графе 
пишется одно верхнее, а »  нижеследующих строках ставятся ка­
вычки. Если повторяются два слова, которые вписываются не в одну 
строку, а в две, то вместо первого повторения пишется «то же», 
а  вместо второго, третьего повторения и т. д. ставятся кавычки.

!5 . Если в таблице следует ряд одинаковых чисел одно под 
другим, то кавычками их заменять не следует. Это относится и



к  условным обозначениям, составленным в виде сочетания цифр 
и букв.

16. Годы в тексте следует писать полностью — например 1954 г., 
1965— 1960 гг.; сокращение до двух последних цифр второго года 

допускается только при частых повторениях годов в тексте и табли­
цах. Периоды, или сезоны, следует отделять дефисом (например, 
1948-49 г.)

В таблицах МХУ и МХР, когда год пишется сокращенно, т. е. 
указываются последние две цифры (например, вместо 1945 пишется 
4 5 ), то между датой и годом ставится дефис (например, 13/Х-45).

17. Знаки №, §, % применяются только в сопровождении цифр 
и для нескольких чисел нс удваиваются (например, станции № 10, 
11, 15 и 18, § 181— 189),

18. Если указываются два предельных значения именованной 
оел*гчнны, то наименование величины пишется только один раз, 
после второго значения (например, от 5 до 10 см; 5— 10й, от 3 до 5%  
и т. п.).

19. Величины недостаточной точности, а также в некоторых слу­
чаях и грубо приближенные, приводимые в таблицах Ежегодника, 
должны быть подчеркнуты волнистой линией черной тушью. В  пе­
чати они набираются курсивом.

20. Условные знаки ледовой обстановки должны быть напеча­
таны на машинке гили аккуратно вычерчены в таблицах ЕУВ н Е РВ  
спряла от чисел:

| —  л е д о с т а в  —  вертикальная черта толщиной в 1 мм,
| —- н е п о л н ы й  л е д о с т а в  на озерах й водохранилищах — 

вертикальная волнистая черта;
IJ — в о д а  т е ч е т  п о в е р х  л ь д а ;  для озер и водохрани­

лищ этот знак обозначает стоячую воду на льду — две вертикаль­
ные параллельные черты толщиной 0,2 мм и длиной 3 мм, Просвет 
между чертами 1 мм. Этот знак -можно применить и для обозначения 
течения воды в толще снега или -под снегом, заполняющим русло 
(степные реки). В этом случае знак требует общего пояснения;

П — п о д в и ж к а — буква «п» шириной 2 мм, высотой 3 мм, 
толщина линий контура 0.5 мм;

• —  л е д о х о д  г у с т о й  и с р е д н и й  — кружок диаметром
2  мм, залитый тушью;

о —■ л е д о  х о д  р е д к и й  — кружок диаметром 2 мм;
8 — б л и н ч а т ы й  л е д  н а  о з е р е ,  в о д о х р а н и л и щ е — 

два кружка диаметром 1,5 мм, один над другим;
х —  ш у г о х о д  р е д к и й  — косой крест, длина лучей 1,5 мм.

*  —  ш у г о х о д  г у с т о й  —  шестилучевая звездочка, длина 
лучей 1,5 мм;

; — с  а л о — двоеточие; диаметр точек 0,2 мм, расстояние между 
ними 2 мм;

)  —  з а б е р е г и  —  круглая скобка, открытая влево, высотой
3  мм;

ft —  з а к р а и н ы  —  две вертикальные черты — прямая и вол­
нистая.
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На графиках-диаграммах, применяемых при обработке и ана­
лизе результатов наблюдений, желательно употреблять такие ж е 
условные знаки.

21. Переписанные на машинке экземпляры Гидрологического 
ежегодника должны быть два раза тщательно сверены с оригина­
лом. Лица, производившие сверку, должны подписать каждый лист 
каждого экземпляра Ежегодника карандашом: в экземпляре, пред­
назначенном для отсылки ответственному редактору (для издатель­
с т в а ),— иа оборотной стороне листа, а в прочих экземплярах — 
внизу каждой страницы.

Опечатки, замеченные в результате сверки, должны быть ис­
правлены на пишущей машинке, а если это невозможно, то акку­
ратно от руки, черной тушью.

Если окажется, что исправлений от руки на листе больше 5, то 
этот лист необходимо снова переписать, так как издательством он 
не будет принят.

22. Страницы каждого экземпляра Ежегодника должны быть 
пронумерованы, причем карта постов в нумерацию страниц не вхо­
дит, а склеенные двойные и тройные страницы имеют один номер.

В экземпляре Ежегодника, предназначенном для отсылки ответ­
ственному редактору, страницы нумеруются карандашом, а во всех 
других экземплярах — черной тушью или цветным карандашом. 
Экземпляр для ответственного редактора не брошюруется.

23. Все экземпляры Гидрологического ежегодника, удовлетво­
ряющие в отношении оформления требованиям, изложенным выше, 
и признанные -при этом по существу содержания вполне пригод­
ными для передачи ответственному редактору и для издания, 
должны быть подписаны на титульном листе: 1) начальником УГМС 
(учреждения Г-вдрометслужбы) и 2) начальником подразделения 
(отдела, отделения и т. п .), под непосредственным руководством 
которого Ежегодник составлялся и готовился к печати.

§ 14. Ответственный редактор должен книгу Гидрологического 
ежегодника, смонтированную им из Ежегодников, составленных 
УГМС, и отредактированную согласно § 9, переписать на машинке 
в четырех экземплярах.

Отредактированный оригинал Ежегодника должен быть сбро­
шюрован с включением титульных листов Ежегодников УГМС, под­
писанных согласно § 13, п. 23. Оригинал, подписанный редактором, 
хранится в  архиве того учреждения Гидрометслужбы, в котором 
работает ответственный редактор. Экземпляры Ежегодника, пред­
назначенные для издательства и ГГИ, должны быть оформлены 
согласно указаниям § 12 и 13. Титульный лист должен быть офор­
млен и послан издательству в двух экземплярах, причем на одном 
из них должна быть надпись «В печать», подпись ответственного 
редактора н дата.

Ответственный редактор должен составить и оформить для пе­
чати в составе Гидрологического ежегодника «Карту постов, све­
дения по которым помещены в Ежегоднике». Указанная карта со-
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ставляется по материалам, присланным УГМС, на постоянной 
основе — бланке.

Масштаб .и степень подробности изображения гидрографической 
сети на бланковой карте должны быть «выбраны такими, которые 
позволяют нанести все станции и посты, а также крупные населен­
ные места, железные дороги ы другие важные ориентиры. Формат 
листа карты желательно принять кратным формату Ежегодника, 
т, е. 2 5 5 x  333 мм. Отдельные участки с очень плотной сетью пос­
тов, не умещающейся на карте принятого масштаба, должны изобра­
жаться отдельно, в виде выносок-врезок, в более крупном мас­
штабе.

На карте посты обозначаются условным знаком в виде равно­
бедренного треугольника (основание 2 мм, высота 6 мм, а в случае 
густой сети — основание 1,5 мм, высота 4 лш). Вершина острого 
угла совмещается с точкой места станции, поста. Треугольники 
должны лежать справа или слева от реки, соответственно тому, на 
каком берегу (правом или левом) расположено водомерное устрой­
ство. Треугольники, которые обозначают станции и посты, учиты­
вающие сток ©оды, заливаются тушью сплошь, а треугольники, обо­
значающие посты уроненные, — заливаются наполовину, только 
у острого угла.

Рядом с условным злаком поста -по параллели должен быть ука­
зан его номер по Списку постов. Если в одном месте имеются два 
поста с номерами, отличающимися только буквенными индексами 
(например, 51а и 516), то на карте показывается один знак (тре­
угольник) с номером без буквенного индекса.

Под верхней рамкой карты, с  левой стороны, указывается Еже­
годник (том и выпуск), к которому относится карта (например, 
«Гидрологический ежегодник», т. 4, вып. 9, 1961 г.), и основа, с ко­
торой сделан бланк карты (например, основа — гипсометрическая 
карта СССР, М. 1 :2  500 000, изд. ГУГК, 1949 г.). Карта должна 
быть подписана ответственным редактором.

Кроме «Карты постов, сведения по которым помещены в Ежегод­
нике», которая, как указано выше, оформляется ответственным ре­
дактором, в каждой издаваемой книге Ежегодника публикуются: 
«Картограмма издания Гидрологического ежегодника» и диаграмма 
«Наблюдения «  работы ста-нции и постов сети ГУГМС при СМ 
СССР». Указанные картограмма и диаграмма оформляются изда­
тельством, поэтому ответственный редактор может не представ­
лять их.



Г л а в а  2

СВЕД ЕН И Я О РЕКАХ, КАНАЛАХ, ВОДОХРАНИЛИЩ АХ
И О ЗЕРА Х, НА КОТОРЫ Х ВЕЛ И СЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАБЛЮ ДЕНИЯ, И СВЕДЕНИЯ О ПОСТАХ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАБЛЮ ДЕНИИ НА КОТОРЫХ ПОМЕЩЕНЫ 

В ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖ ЕГОДН ИК

]. Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, 
на которых велись наблюдения

§ IS . Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер 
позволяет читателю быстро установить, имеются ли в данном Еже­
годнике какие-либо сведения об интересующем его объекте.

В  Списке -имеются следующие графы: 1) река, канал, водохра­
нилище, озеро, 2) куда впадает, 3) номера станций и постов по 
списку.

В  графе 1 помещены в алфавитном порядке названия рек, ка­
налов, водохранилищ и озер, для которых приводятся сведения в 
данном Гидрологическом ежегоднике.

Для всех водных объектов, кроме рек, после названия указы­
вается тип (вид) объекта — протока, рукав, канал, арык, балка, 
ручей, водохранилище, озеро.

При расположении названий водных объектов по алфавиту сле­
дует руководствоваться следующими правилами:

1. Если название состоит из двух слов, например, Северная 
Двина, Южный Буг, то в списке должны быть помешены на своих 
местах название с прямым сочетанием слов и название с обратным 
сочетанием со ссылкой на первое; например: I) Северная Двина и 
2) Двина Северная, см. Северная Двина.

2. Если объект имеет два названия, причем в настоящее время 
они употребляются одинаково часто, то в списке они должны быть 
помещены на своих местах со взаимными ссылками; например: 
1) Западная Двина, см. Даугава и 2 ) Даугава, см, Западная 
Двина.

Если названия объекта отличаются незначительно, то название 
в  списке помещается только один раз; например, Любава (Лю- 
б авк а).
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3. Если участки одной реки имеют разные названия, то в списке 
они должны быть помещены на своих местах, причем рядом с на­
званием участка, признанного основным, указывается название дру­
гих; например: 1) Кагань— в верхнем течении Турель и 2) Турень, 
см. Кагань.

4. Если водоток является рукавом или протокой, то в списке 
следует поместить: 1) название реки вместе с названием протоки и
2) название протоки со ссылкой на первое; например: 1) Амур, про­
тока Мариинская и 2) Мариинская, протока, см. Амур, протока Ма­
риинская.

5. Если водохранилище имеет собственное название, отличаю­
щееся от названия той -реки, в долине которой оно образовано, то 
следует в списке писать название водохранилища, а рядом в скоб­
к ах — название реки; например, Цимлянское водохранилище (Дон).

§ 16. В  графе 2 Алфавитного списка — «Куда впадает» указы­
вается (название водных объектов, принимающих те «водные объекты, 
которые приведены в графе 1, Рядом с водным объектом в скобках 
указывается, с  какого берега (правого или левого) впадает река. 
При впадении с правого берега пишется (п), с левого берега — (л). 
Графа 2 заполняется только для основных названии объектов, 
графы Г; для вторых названий в графе 2 проставляется тире. 
В графе 2 название объекта дается только основное, в именитель­
ном падеже.

В том случае, когда приток впадает в реку (канал, озеро), на­
звание которой не упоминается в графе 1 (потому что на нем нет 
постов), после нее перечисляются остальные реки, б порядке 
впадения, до первой реки, упоминаемом в графе 1 (включительно). 
Для бессточных озер указывается «бессточное». Для сточных озер 
указывается вытекающая река (канал).

В том случае, когда река не имеет ясно выраженного устья —  
не достигает своего водоприемника или теряется в песках, или 
кончается ирригационным веером, то в графе 2 соответственно ука­
зывается «нс достигает реки (такой-то)», «теряется в песках», «кон­
чается ирригационным веером». Для оросительных каналов 
в графе 2 указывается название объекта, от которого они отходят: 
«из реки (такой-то)».

В графе 3 к основному названию объекта графы I указываются 
номера расположенных на нем станций и постов по Списку постов; 
для вторых названий (проставляется тире.

В тех «случаях, когда в графе 3 должно быть указано несколько 
номеров, идущих подряд, то они все не перечисляются, а простав­
ляются только .первый и последний номера через тире; два соседних 
и отдельных номера разделяются запятой.

2. Список постов, на которых велись гидрологические наблюдения

§ 17* Список позволяет читателю, зная помер поста, установить,, 
■какие -именно сведения о режиме водного объекта опубликованы 
в даином Ежегоднике, н получить основные сведения о посте, на-



сающиеся его местоположения* периода действия и принадлежности 
УГМС.

В Ежегоднике принято называть гидрологическим постом место, 
в котором ведутся гидрологические наблюдения. В  Список следует 
згписать все гидрологические посты —  как одиночные (самостоя­
тельные), так и те, которые находятся в составе станций —■ гидро­
логических, метеорологических, устьевых, озерных, стоковых.

Форма Списка включает титульный лист с пояснениями и таб­
лицу со следующими графами: № поста — графа 1 (см. § 20); река, 
канал, водохранилище, озеро — графа 2 (см. § 18); местоположе­
ние поста — графа 3 (см. § 19); -разряд, шндодс— графа 4; рас­
стояние от устья (км) — графа 5 (см. § 21) ;  площадь водосбора 
(км2) — графа 6 (см. § 21) ;  координаты — широта, долгота — 
графы 7, 8 (см. §  21) ;  период действия — открыта, закрыта — 
графы 9, 10 (см. § 2 2 ); высота нуля графика (jh) ,  система высот— 
графы И, 12 (см. § 23);  в чьем ©едении находится пост — графа 13; 
№ таблиц подробных сведений — графа 14.

На титульном листе Списка, перед таблицей, помещаются крат­
кие пояснения, касающиеся:

а) принятого порядка расположения названий постов в Списке;
б) принятых условностей © системе нумерации постов, а также 

счете и написании дат открытия и закрытия их;
в) принятого знака звездочки (•) для сведений, измененных по 

сравнению с  опубликованными в Ежегоднике за прошлые годы.
Кроме того, на титульном листе помещаются и некоторые дру­

гие сведения.
После титульного листа, непосредственно перед Списком, поме­

щаются общие сведения о сети -постов, действовавших в том году, 
который обозначен на Ежегоднике, по следующей форме.

Т а б л и ц а  3

Находилось в составе сети ГУГМС

1 января открыто закрыто дейст­
вовало

31 де­
да бря

J

Всех гидрологических постов

Число постов, у читц в а вш их 
сток в о д ы ...........................*

Число постов, учитывавших 
сток наносов ...........................

Число постов, бравших пробы 
химического состава воды

2 3 | 4 & С

Кроме сведений о составе сети ГУГМС при СМ СССР, следует 
привести по данным учета УГМС сведения о ведомственной сети 
примерно <по следующей форме:
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«В 19 г. действовали, не состоящие в ведении ГУГМС при СМ 
СССР, гидрологические посты в количестве . - . единиц, из ко­
торых .................вели учет стока воды* Результаты наблюдений. . . .
ведомственных постов опубликованы в данном выпуске Ежегод­
ника».

При составлении таблички со сведениями но сети ГУГМС сле­
дует иметь в виду следующее:

1) В  строке I таблички указывается общее число постов.
2) В строке 2 таблички учитываются только те посты, для ко­

торых была составлена и помещена а данном Ежегоднике таблица 
Е Р В  полностью за год или за часть года, и, кроме того, те посты, 
для которых вместо таблицы ЕР В  -помещены сведения о средних 
декадных или средних месячных значениях расхода воды,

3) В строке 3 таблички учитываются только те посты, для ко­
торых помещена в данном Ежегоднике таблица СРН полностью за 
год или за часть года.

4) В строке 4 таблички учитываются все посты, для которых 
в таблице ХСВ данного Ежегодника -помещен хотя бы один анализ 
воды.

5) Если ъ данном году, до 1 июля, программа поста изменилась 
так, что пост © табличке должен перейти из одной группы в дру­
гую {например, учета стока наносов пост не вел, а затем стал ве­
сти), то действие поста с измененной программой следует считать 
уже с  I января данного года. Если такого рода изменения про­
граммы произошли после 1 июля, то при составлении таблички 
для Ежегодника данного года с этим фактом считаться не следует, 
а изменения учесть в табличке Ежегодника следующего года © графе 
«1 января». Таким образом, число в графе 5 таблички должно рав­
няться сумме чисел граф 2 и 3, стоящих в той же строке. Число 
графы 6 в табличке данного года может отличаться от числа 
графы 2  в табличке Ежегодника следующего года благодаря при­
нятому выше правилу учета постов, существенно изменивших про­
грамму наблюдений,

6 )  Е сли в  одной книге Ежегодника помещены результаты на­
блюдений за несколько лег, то сведения о сети ГУГМС по форме 
таблички должны быть приведены отдельно за каждый год.

§ 18. Б  графе 2 Списка постов приводятся основные названия 
водных объектов с  точным воспроизведением транскрипции, приня­
той в «Алфавитном списке рек, каналов, водохранилищ и озер». 
В тех случаях, когда объект имеет два одинаково употребительных 
и широко известных названия (см. § 15, п. 2 и 3 ), то п Списке при­
водятся оба, причем одно из них в скобках, например: Западная 
Двина (Д аугава).

В Списке названия водных объектов располагаются в порядке, 
отражающем гидрографическую структуру речных бассейнов, в той 
последовательности, которая установлена § 3 (табл. 1), т. е. в по­
следовательности номеров выпусков, объединенных щ данной книге 
Ежегодника. В пределах каждого выпуска «названия водных объек­
тов в Списке располагаются по схемам, изображенным на рис. Ё
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Н аиболее общей и часто встречающейся схемой является следую­
щ ая. В  графе 2 Списка первым помещается название главной реки, 
а в графе 3 соответственно название самого верхнего поста

Рис. I, Гидрографические схемы для определения порядка 
нумерации я Списке постои,

на этой реке и затем  названия всех других постов на ней, 
по порядку сверху вниз до устья, Затем после названия глав­
ной реки в графе 2 помещается название самого верхнего



притока главной реки, а в графе 3 соответственно ему —  названия 
постов на этом притоке, по порядку сверху вниз. Д алее после на- 
звания самого верхнего притока главной реки в графе 2 поме­
щается название самого верхнего притока этого притока главной 
реки, а в графе 3 — название постов на нем сверху вниз и т. д. 
Описанная выше схема расположения названий объектов в Описке 
должна выдерживаться и в том случае, когда река протекает че­
рез ряд водохранилищ, т. е. названия постов, находящихся па самих 
водохранилищах и их притоках, должны располагаться в Списке 
точно так же, как следовало бы их расположить, считая водохра­
нилища обычными участками реки.

Названия озер помещаются в конце Списка в алфавитном по­
рядке; исключение составляют узкие проточные озера, являющиеся 
расширениями речного русла, которые в Списке помещаются так 
же, как и водохранилища.

Ниже даны рекомендации о построении Списка в некоторых 
особых случаях.

1. Название крупного рукава, имеющего самостоятельное зна­
чение, следует помещать в Списке сразу после названия топ реки, 
отчлененном которой он считается; например: Ахтуба, рукав “  
после р. Волги; К утум , рукав —  после р. Урала.

2. Название протоки следует помещать в Списке, не нарушая 
общей последовательности расположения названий постов на реке, 
которой принадлежит эта протока; например: р. Амур, затем — 
р. Амур, протока Мариинская и потом снова —  р. Амур.

Не следует помещать в Список ‘Название такой протоки, на к о ­
торой имеется водомерный пост, выполняющий вспомогательную 
роль по отношению к посту в основном русле, например: поет на 
протоке используется для установления частной кривой расходов, 
а для полного учета речного стока в  створе используется сум м ар­
ная кривая расходов, отнесенная только к одному посту — посту 
н основном русле.

3. Название реки, образованной слиянием двух рек, имеющих 
иные названия, следует поместить в Списке первым, (после него —  
название правой составляющей, а затем левой; «алример: р. Амур, 
затем —  р, Аргуна и потом — р. Шнлка,

4. Название реки, вытекающей из озера, и название ее (прито- 
кш  следует поместить в  Списке раньше, а после них поместить 
названия притоков озера по порядку, начиная от истока вытекаю ­
щей реки, в направлении движения часовой стрелки.

5. Названия осушительных каналов, входящих в состав речной 
сети данного бассейна, помещаются так же, как реки.

6. Название водораздельного канала, служащ его для односто­
роннего переброса воды: из одного речного бассейна в другой, сле­
дует (поместить среди названий рек того бассейна, в который сбра­
сы вается вода, считая канал притоком; например, канал М осква—  
Волга —  приток р. Москвш.

7. Название водораздельного канала, по которому осуществ­
ляется сброс воды в оба речных бассейна, соединенных каналом,
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следует поместить © Списке среди названий рек того бассейна, из 
которого питается водораздельный бьеф; например, Волго-Донской 
канал должен быть помешен в Списке сразу же после названия 
того притока р. Дона, который впадает непосредственно выше от­
клонения этого канала,

8. Название оросительного канала, отчленяющегося от реки, 
следует поместить после названия этой реш. Если таких каналов 
несколько, то первым помещается название самого верхнего.

9. Названия рек, текущих на морских островах, следует помес­
тить <в Списке после названия рек на материке. В пределах острова 
первым помещается название реки с наиболее северным устьем, 
затем названия рек, морские устья которых располагаются по от­
ношению к первой в порядке движения часовой стрелки.

§ 19. В графах 3 и 4 Списка указываются местоположение и 
разряд-индекс поста.

При заполнении этих граф рекомендуется придерживаться сле­
дующих правил.

1. В случае значительного удаления водомерного поста от насе­
ленного места приводится название ближайшего естественного, 
обозначенного на карте ориентира, как, например, название уро­
чища, ущелья, притоку и т. п. Если вблизи населенного места на­
ходится несколько постов а  все они могут ■быть ориентированы 
только по этому месту, то необходимо, кроме названия этого ме­
ста, еще указать и расстояние до него в километрах — выше, ниже 
его течению или по странам света.

2. Если название населенного места изменилось в том году, за 
который приводятся сведения в Ежегоднике, то в графе 3 дается 
новое название, а прежнее —  после него в скобках; в последующих 
Ежегодниках указывается только одно современное название,

3. Если в том году, за который приводятся сведения в Ежегод­
нике, водомерное устройство было разрушено, а затем восстанов­
лено иля перенесено на новое место и в обоих случаях условие 
согласования нулей графиков не было выполнено, то необходимо 
в графе 3 название населенного места повторить и постам, при­
своить номера с  буквенными индексами, например, И а и 146.

4. Последовательность перечисления населенных мест в графе 3 
вытекает как следствие того порядка, который принят для распо­
ложения названий водных объектов в графе 2 (см. § 18). В пре­
делах одного объекта—  реки, канала, водохранилища — первым 
в графе 3 указывается название населенного пункта, по которому 
ориентирован самый верхний пост на этом объекте, затем указы­
ваются асе другие по порядку, вниз по течениЕО. Названия насо­
ленных пунктов (ориентиров) на озерах помещаются в графе 3 
в порядке движения часовой стрелки, начиная от истока вытекаю­
щей из озера реки, а на бессточных озерах — по часовой стрелке, 
начиная от северной точки берега озера,

5. Для гидрологических постов одиночных (самостоятельных) 
первого, второго и третьего разрядов в графе 4 Списка пишется 
соответственно — гп 1, гп 2, гп 3.
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Для гидрологических постов, входящих в состав станций, 
в графе 4 Списка пишется, кроме указанного выше обозначения, 
еще и условное обозначение станции: Г — гидрологической, М —- 
метеорологической, О — озерной, С — стоковой, У — устьевой; так, 
например, Г  гп 1 — гидрологический пост 1 разряда, -работающий 
в составе гидрологической станции; М гп 2 — гидрологический пост 
второго разряда при метеорологической станции.

§ 20. Номера постов (графа 1) устанавливаются после того, 
как будут размещены в Списке названия водных объектов и насе­
ленных мест (см. § 18 и 19). Эти номера указываются в графе 3  
«Алфавитного списка рек, каналов, водохранилищ и озер» (см. 
§ 15) л сохраняются во всех разделах и таблицах Ежегодника за 
данный год.

Для того чтобы обратить внимание читателя на особые условия 
наблюдений, имевшиеся на некоторых постах, этим постам, в отли­
чие от других, присваиваются номера с буквенными индексами; 
возможны два следующих случая:

1. Помер с  буквенным индексом -получает пост, у которого в  
данном году были возобновлены наблюдения или перенесены на но­
вое место водомерные устройства без соблюдения условия согла­
сования увязки высоты нуля графика с  прежним, т. е, с наруше­
нием условия сохранения однородности ряда у ревенных наблюде­
ний, но при условии сохранения однородности ряда данных по 
стоку (изменение площади водосбора меньше 5 % ).

2. Номер с  буквенным индексом получает пост, нс имеющий са ­
мостоятельного значения для учета стока, например, пост в про­
токе при наличии поста в основном русле. В первом случае номер 
с буквенным индексом сохраняется в Ежегоднике только за тот 
год, когда было переустройство -поста. Во втором случае буквен­
ный индекс применяется во всех Ежегодниках.

Гидрологический пост, возобновленный или перенесенный на 
новее место без увязки высоты нуля графика с прежним, поме­
щается в Списке постов после поста прежнего, независимо от того, 
где находится он — выше или ниже по течению.

Если на гидрологическом посту, расположенном при плотине, 
имеется несколько водомерных устройств, .например рейка в верх­
нем бьефе и рейка в нижнем бьефе, то в Списке этому посту при­
дается один номер и сведения помещаются одной строкой, причем 
дата открытия указывается ранняя—  в случае, если водомерные 
устройства начали действовать не одновременно. Если нули гра­
фика этих устройств имеют одну и ту же высоту, то этот нуль ука­
зывается в соответствующей графе Списка; в противном случае 
графа прочеркивается и сведения о нулях графика даются в Описа­
нии поста и в таблице ЕУВ.

Исключением из указанного правила являются давно суще­
ствующие посты при плотинах — верхние и нижние водомерные 
рейки, сведения по которым в Описке постов прежних изданий пуб­
ликовались под одним номером, но двумя строками (для таких 
постов этот порядок сохраняется).
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П р и м е р ы .  1. Водомерное устройство поста на р. Гартчай 
в с. Дулькун было уничтожено паводком J2/V1 1955 г. Пост вос­
становлен 15/VI -приблизительно на прежнем месте, но нуль гра­
фика поста был назначен заново, без согласования с прежним.

2. На р. Белой имеются два поста— один в основном русле 
в с. Раздольном, другой — в протоке Длинной в с. Киселевкс. Для 
учета стока воды строятся отдельные кривые расходов для основ­
ного русла и протоки, так как общая кривая расходов не может 
быть построена.

В Списке постов описанные выше случал следует «показать сле­
дующим образом.

Т а б л и ц а  4

№ Река, канал, Местоположе­
Насстоя- Период действия
ние от

поста водохранилище, озеро ние поста устья
(км)

открыт закрыт

46а Гартчай ............................ с, Дулькун 42 15/1X 
1931 г. 
<l5'VI

(12/VI 
1955 г.)

466 ■ , , * . . * , 42 действ.
1955 г.)

1в6а Белая с. Раздольное 161 19 Х[[ 
1952 г.

*

1866 Белая, протока Длинная с. Кисслевка 161 2/1
1953 г.

§ 21. Расстояние от устья - - графа 5, площадь водосбора — 
графа 6, координаты — графы 7 и в в Списке постов приводятся 
по данным измерений, выполненных в результате специальных ра­
бот учреждениями Гидрометеорологической службы по гидрогра­
фии вод суши СССР.

Как правило, эти сведения, раз установленные с достаточной 
точностью, повторяются в изданиях Ежегодника за ряд лет. Уточ­
нение их производится только после появления новых, существенно 
более подробных й более точных, чем прежние, картографических 
материалов. Следует иметь в виду, что корректировка этих сведе­
ний без 'привлечения новых материалов, а только путем повторных 
измерений на прежнем материале почти всегда не дает уточнения 
по существу и лишь вызывает у читателя известные трудности 
в пользовании Ежегодником. Поэтому рекомендуется изменять ра­
нее опубликованные данные на основе такого рода повторных из­
мерений по тем же источникам только в  том случае, когда обна­
руживаются заведомые ошибки, составляющие более 2% в от­
ношении расстояний и площадей и более 1 мин. — в отношении 
координат.

Для того чтобы обратить внимание читателя на то, что сведе­
ния изменены -по сравнению с ранее опубликованными, в таблице 
Списка рядом с ними ставится знак сноски — звездочка (*),  но, 
как правило, никаких пояснений не дается.
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Расстояние от устья приводится с  точностью I км, за исключе­
нием следующих случаев, когда оно указывается с точностью 
0,1 км: а) расстояние до устья меньше 10 км, б) расстояние между 
соседними постами меньше 1 км, независимо от величины рас­
стояний их до устья*

Площадь водосбора для постов на реках и постов в замыкаю­
щих створах водохранилищ (ГЭС) приводится с  точностью трех 
значащих цифр.

Д ля поста, расположенного на озере или водохранилище, ука­
зывается площадь зеркала озера, водохранилища; в последнем 
случае— при нормальном подпорном уровне.

Координаты указываются с точностью 1 мин.
§ 22. Период действия постов — графы 9 и 10 Списка постов — 

указывается с соблюдением следующих правил,
1. Время открытия постов, действовавших на 31 декабря пре­

дыдущего года, указывается по предыдущему Ежегоднику.
2. Для поста, вновь открытого в данном году в том месте, где 

ранее никогда наблюдений не велось, указывается дата, принятая 
в официальном документе, которым оформлен факт открытия поста. 
Если какие-либо наблюдения были в действительности начаты ра­
нее или позднее даты, указанной в официальном документе, то это 
обстоятельство 'необходимо отметить в Описании поста. Если ре­
зультаты первоначальных наблюдений, начатых ранее или позднее 
официальной даты открытия поста, почему-либо признаны за ка­
кой-нибудь период недостаточно точными и поэтому не включены 
в Ежегодник, то это обстоятельство также необходимо отметить 
в Описании поста,

3. Время открытия поста, водомерные устройства которого в дан­
ном году были перенесены без соблюдения условий согласования 
нуля графика, т. е. с нарушением непрерывности ряда уровениых 
наблюдений, указывается в Ежегоднике данного года, как в при­
мере 1 (§ 20 ), а в Ежегоднике последующих л е т — двумя датами, 
из которых первая соответствует началу гидрологических наблюде­
ний вообще в данном месте (участке), а вторая, под первой в скоб­
ках, — началу наблюдений после переноса устройств. В  случае, 
когда водомерные устройства поста были перенесены вторично без 
соблюдения условий согласования нуля графика, как и в первый 
раз, время открытия указывается также двумя датами, из которых 
первая соответствует началу наблюдений вообще в данном месте, 
а вторая, под первой в скобках, —  началу наблюдений после пос­
леднего переноса устройств; дата прежнего переноса указывается 
только в Описании поста.

4. Время открытия поста, расположенного на объекте, режим 
которого существенно изменился по сравнению с  первоначальным 
после возведения капитального гидротехнического сооружения, ука­
зывается двумя датами, из которых первая является датой откры­
тия поста, а вторая, под ней о скобках, указывает начало (месяц 
и год или только год) нового, измененного режима. В этом случае 
в Описании поста должен быть описан факт изменения режима.
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Исключением из этого правила является случай, когда гидротех­
ническое сооружение довольно часто переустраивается так, что 
вызываемые работой сооружения изменения режима водного 
объекта оказываются неустойчивыми, переменными. В  этом случае 
в графе 9 Списка не следует отмечать даты изменения режима (пе­
реустройство сооружения) и нужно ограничиться упоминанием их 
в Описании 'Поста.

5 . Время закрытия поста, состоявшегося в данном году, указы­
вается согласно официальному документу, которым оформлен факт 
закрытия поста. Вели какие-либо наблюдения были прекращены 
ранее или позднее этой официальной даты, то это обстоятельство 
отмечается в Описании поста или в дополнениях к описаниям (см. 
§ 2 9 ).

6. В  случае переноса водомерного устройства без соблюдения 
условия согласования нуля графика в данном году в графе 10 
Списка в скобках указывается дата закрытия поста на прежнем 
месте, как это показано в примере 1 (§ 20).

§ 23. Высота нуля графика водомерного устройства указы­
вается в графах 11 и 12 Списка постов. В графе П указывается 
высота (отметка) от некоторой нулевой [плоскости начала счета 
высот. В  графе 12 указывается название нулевой плоскости начала 
-чета высот, т. е. название системы высот (см. § 25).

1. Нулем графика водомерного устройства называется некото­
рая горизонтальная плоскость, к которой приводятся отсчеты уровня 
воды, сделанные по водомерной рейке для того, чтобы приведен­
ные значения уровня воды можно было рассматривать как одно­
родный, в известной мерс, ряд (см. § 99 Наставления, выл. 6, ч. 1).

Высотное положение куля графика водомерного устройства за­
крепляется реперами. Превышение основного репера над нулем гра­
фика должно оставаться неизменным, поскольку неизменной 
остается высота этого основного репера и водомерное устройство 
остается в данном месте.

При сооружении водомерного устройства высота нуля графика 
его назначается с таким расчетом, чтобы все приведенные к нулю 
графика значения уровня воды были величинами положительными, 
что представляет некоторое удобство при операциях с ними.

Для группы водомерных постов, установленных на плотине и 
по берегам образованного ею водохранилища, рекомендуется на­
значать общий пуль графика на высоте, ниже которой при условии 
нормальной эксплуатации водохранилища не может быть понижен 
уровень воды, например на высоте входного порога наиболее глу­
бокого водопропускного отверстия.

Д ля труппы водомерных постов, установленных «а озере, реко­
мендуется назначать так же, как «и для искусственных водохрани­
лищ, один общий нуль графика на высоте 0,5— 1,0 м ниже ожи­
даемого многолетнего самого низкого стояния уровня воды. Реко­
мендуется для определения общего нуля графика в этом случае 
использовать несколько серий одновременных отсчетов уровня 
воды на постах в штилевую погоду летом и при ледоставе.
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Для водомерного устройства при трубе железной или шоссейной 
дороги нуль графика назначается на уровне дна трубы у выход­
ного оголовка.

2. Постоянство высоты нуля графика водомерного поста в те­
чение длительного времени указывает в общем случае, что за это 
время ряд наблюденных значений уровня воды можно считать 
в известной мере однородным, если водомерное устройство оста­
валось на одном месте и если основные черты режима водоема 
существенно не изменились. Вместе с этим изменение высоты нуля 
графика <ие всегда влечет за собой нарушение однородности ряда 
значений уровня воды. Однородность ряда сохраняется и в сле­
дующих случаях изменения высоты нуля графика:

а) когда высота нуля графика относительно предметов на мест­
ности физически не меняется, а значения высоты (отметки) репера 
и нуля графика уменьшаются или увеличиваются на одно и то же 
число с целью перехода в новую систему высот или в результате 
уточнения величины превышения репера водомерного устройства 
относительно исходного репера, по данным последней, более точ­
ной, нивелировки;

б) когда водомерное устройство переносится на новое место 
в пределах однообразного по режиму участка и при этом высота 
нуля графика поста на новом месте по сравнению с  прежней уве­
личивается, если новое место выше прежнего, или уменьшается, 
если оно ниже на величину среднего падения реки на участке ме­
жду прежним и новым местом водомерного устройства.

Вопрос об изменении высот репера и нуля графика всегда сле­
дует решать, сообразуясь с  действительной точностью водомерных 
наблюдений и с  действительно предполагаемой мерой однородно­
сти ряда наблюденных значений уровня. В частности, в указанном 
выше первом случае рекомендуется измецять высоту пуля графика 
и репера только тогда, когда уточненное превышение постового 
репера над репером исходным, по данным последней, более точной, 
нивелировки, будет отличаться от превышения по данным прежней 
нивелировки на такую величину, которая по крайней мере в 2 раза 
больше величины допускаемой невязки последнего нивелирного 
хода. Во втором случае при переносе водомерного устройства в пре­
делах однородного по режиму участка рекомендуется изменять 
высоту нуля графика только тогда, когда среднее падение 
реки на участке между прежним и новым местом будет бо­
лее 0,02 м,

3. Высота нуля графика водомерного устройства может быть 
изменена и с нарушением непрерывности ряда уроненных наблю­
дений. Это допускается сделать в там случае, когда при открытии 
водомерного устройства нуль графика был назначен неудачно, не 
так, как рекомендовалось в п, 1 настоящего параграфа, и если это 
обстоятельство вызывало серьезные затруднения -при использовании 
результатов наблюдений.

4. Во всех указанных в п. 2 и 3 случаях изменения высоты, или 
отметки, куля графика водомерного устройства в Гидрологическом
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ежегодник© за тот год, когда это произошло, .необходимо: а) в 
Списке постов указать для данного поста одну высоту нуля гра­
фика— новую со знаком сноски (звездочка); б) в Описаниях по­
стов дать подробные 'пояснения, касающиеся обстоятельств «вме­
нения отметок, подчеркнув в них, произошло или нет в результате 
этого нарушение однородности ряда наблюдений; в) в заголовке 
таблицы ЕУВ указать две высоты нуля графика — прежнюю « но­
вую — только в случае переноса поста (см, § 34).

5. Высота (отметка) нуля графика водомерного устройства пи­
шется в Гидрологическом ежегоднике с точностью 0,01 м\ о напи­
сании высот реперов водомерных устройств см. § 28.

3. Описания постов и дополнения к описаниям, ранее 
опубликованным в Ежегодниках

§ 24. Описания ‘постов содержат краткие сведения, необходимые 
читателю для правильного истолкования опубликованного о Гидро­
логическом ежегоднике материала при его использовании.

Этот раздел Ежегодника следует рассматривать как развитие 
сведений, помещенных в Списке постов (§ 17—23), Он состоит из 
двух частей. В первой части приводится справка о системах счета 
высот реперов водомерных постов (§ 25). Во второй части даются 
собственно описания постов в той последовательности, какая при­
нята в Списке постов (§ 18}.

Для многих постов сведения, приводимые в описаниях, остаются 
без существенных изменений в течение нескольких лет, поэтому 
Описания постов в составе Гидрологического ежегодника публи­
куются через 5 лет, в годы, кратные 5 (1955, 1960 и т. д.).

Описания постов, вновь открытых или капитально переустроен­
ных, а также тех ведомственных постов, материалы по которым 
впервые помещаются в Ежегоднике, должны быть включены в Еже­
годник за тот год, когда эти события произошли, и затем, как и 
всех прочих, в очередные сроки — годы, кратные 5.

Серьезные изменения в оборудовании, программе и вообще в ра­
боте поста, ко такие, которые не отменяют полностью последнего 
опубликованного описания, должны быть опубликованы в Ежегод­
нике за тот год, когда это произошло, в виде дополнений к описа­
ниям, опубликованным в Гидрологическом ежегоднике (за такой-то) 
год (см. § 29).

§ 25. В первой части раздела Описания постов приводится 
справка о системах счета высот всех водомерных устройств. При 
составлении этой справки необходимо иметь в виду следующие об­
щие положения.

I. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
JVb 760. от 7 апреля 1946 г. высоты марок и реперов нивелирной 
сети СССР принято вычислять от нуля Кронштадтского футштока. 
Эту систему высот на территории СССР принято, называть Балтий­
ской системой. В Гидрологических ежегодниках она обозначена ин­
дексом БС.
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2. Посты сети ГУГМС в отношении характера высотного обос­
нования реперов водомерных устройств могут быть разделены на 
следующие категории:

а) основной репер водомерного поста включен в состав Госу­
дарственной нивелирной сети СССР и поэтому имеет уравненную 
отметку в Балтийской системе, опубликованную в изданном Хата- 
логе ГУ ГК или указанную в официальной справке ГУГК. К этой 
категории должны быть также отнесены посты, основной репер ко­
торых хотя и не значится в Каталоге ГУГК, но привязан к реперу 
Государственной нивелирной сети двойным висячим ходом ниве­
лирования III класса длиной не более 20 км или нивелирования 
IV класса — не более 10 км.

Высоты репера -и нуля графика этой категории постов в Гидро­
логическом ежегоднике отмечаются «БС»;

б) основной репер водомерного устройства не включен в состав 
Государственной нивелирной сети СССР, но связан висячим, более 
длинным чем указано выше, ходом нивелирования с репером Госу­
дарственной нивелирной сети. Высота репера вычислена путем про­
стого сложения отметки исходного репера и превышения, получен­
ного по связующему ходу, К этой категории должны быть также 
отнесены посты на озерах, высоты реперов которых получены путем 
нивелировки по уровням воды от одного репера, имеющего высоту 
в Балтийской системе.

Высоты репера и нуля графика этой категории постов не могут 
быть признаны уравненными в полной мере, поэтому в Гидрологи­
ческом ежегоднике они отмечаются «БС»;

в) основной репер водомерного поста связан нивелировкой с ре­
перами нескольких постов, но ни один кз этих реперов не связан 
с марками Государственной нивелирной сети. В этом случае назна­
чается одна, общая для всех постов, нулевая плоскость счета высот 
и образуется условная система высот. Каждой условной системе 
присваивается название — обычно название того учреждения или 
организации, которое установило данную условную систему высот, 
например: «условная система высот Управления по мелиорации За- 
кубаиских плавней 192В г>. В Гидрологическом ежегоднике в опи­
саниях постов отметки реперов этой системы обозначаются «уел. 
УЗП», а в Списке постов указывается только «уел.»;

г) если основной репер еще не привязан к реперам Государ­
ственной нивелирной сети системы БС, а числится в прежних изда­
ниях официальных каталогов в так называемой «абсолютной си­
стеме», то в Ежегоднике следует сохранить это название системы — 
«абс.» — до тех пор, пока высота репера не будет перечислена в си­
стему DC;

д) основной репер водомерного устройства не связан пи с ка­
кими другими реперами и ему присвоена условная высота. В Гид­
рологическом ежегоднике такие условные высоты обозначаются ин­
дексом «уел.».

3. В справке о системах высот, приводимой в первой части раз­
дела Описания постов, должны быть названы, начиная с системы
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БС, все системы высот, действующие на 31 декабря данного года, 
и для к аж д о й  перечислены номера относящихся к ним постов.

Для системы БС никаких пояснений не дается* Для других си­
стем должны быть даны пояснения.

Для условных, а также прежних систем, которые считались аб­
солютными, даются характеристики, содержащие следующие све­
дения: 1) название системы, 2) год основания и в связи с какими 
работами основана, 3) класс нивелирования, 4) исходные реперы — 
местонахождение, номера, высоты, как они получены шли при со­
блюдении каких условий они были назначены, 5) разность высот 
условной системы и системы Балтийской —  приблизительно*

В конце справки приводятся сведения о привязке к  Государ­
ственной нивелирной сети группы взаимосвязанных реперов водо­
мерных устройств, для которых ранее, в последнем издании Еж е­
годника с Описаниями постов, были опубликованы высоты в услов­
ной системе. Эти сведения должны включать: а) дату привязки,
б) реперы, между которыми связка выполнена — местонахождение, 
номера, высоты, ссылка на каталог, в) класс связующей нивели­
ровки, длина хода, невязка, г) особые условия вычисления отме­
ток — уравнивание и д) исполнителя нивелировки (учреждение) 
и пр. Кроме того, необходимо привести следующие сведения 
(табл. 5 ).

Т а б л и ц а  5

-Гй поста № репера

Высота в  условной 
системе, опублико­

ванная в Гидрологи­
ческом ежегоднике 

за 19 . . . .  г.

Разность высот 
и условной

и Балтийской 
системах (.«)

Высота 
в Балтийской 
системе ( jw)

1 2 з 4 £

§ 26. Во второй части раздела Описания постов приводится соб­
ственно описание, содержащее сведения по состоянию на 31 де­
кабря данного года.

Ниже, е п. 1— 10 настоящего параграфа, изложена программа 
такого описания применительно к посту, расположенному <на участке 
естественного русла. В  § 27 даны дополнения и коррективы к этой 
программе описания для случая, когда пост расположен на гидро­
электрической станции.

Если описание дается за  очередное 5-летие, то приводятся све­
дения о событиях за это 5-летие, независимо от того, что они были 
указаны в ежегодных дополнениях к Описаниям постов. При этом, 
конечно, ие следует перегружать описание второстепенными подроб­
ностями, отмечая ли ть самое главное, в частности, для постов, где
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водомерные устройства из-за блуждания и неустойчивости русла, 
переносились очень часто, следует ограничиться лишь самым общим 
указазаиием об этом.

1. В заголовке описания указываются номер, название водного 
объекта и местоположение поста в точном соответствии с тем, что 
содержат графы 1, 2 и 3 Списка постов (§ 18, 19 и 20).

Сразу ж е после заголовка должно быть указано более точно 
местоположение поста, число километров, с точностью до 0,1 км, по 
течению реки (выше, ниже) и по направлению до ближайшего хо­
рошо известного и надежного ориентира —  моста, плотины, устья 
притока, общественного здания в населенном месте и т. п. Если 
пост ведет учет речного стока через водопропускные отверстия ги- 
дрголектрической станции, то это должно быть указано сразу же 
после заголовка описания.

2. Указания об обстоятельствах открытия, закрытия поста, пе­
рерывах наблюдений и изменении режима его работы, если эти со­
бытия совершались в  данном году и требуют пояснений, как это 
указано в § 22, п. 2, 3, 5, 6.

3. Участок поста —  прилегающая местность и долина (очень 
кратко): очертание в плане, ширина; берега: высота их, крутизна, 
растительность; пойма: ширина, растительность и уровень выхода 
воды на пойму над нулем графика в сантиметрах; русло: грунты, 
подверженность деформации или зарастанию, наличие островов, 
перекатов (непосредственно выше н ниже); косоструйность, места 
сбросов промышленных отходов, канализация и др., искажающие 
естественный режим на участке. По возможности следует указать 
средний расход сброса и его режим.

Участок реки, подлежащий описанию, должен включать в себя 
места всех гидрологических наблюдений, при этом протяженность 
участка на больших реках должна быть не меньше 4 км, а на очень 
малых — не менее 100 м.

4. Типичные режимные характеристики — пересыхание, промер­
зание, возможность образования заторов льда и зажоров, естествен­
ная и искусственная зарегулированность (указать расстояние от по­
ста до регулирующих сооружений, подпоры от притоков, разбор на 
орошение к др.). Д ля малой реки особенно важны сведения о регу­
лирующих сооружениях (плотинах), расположенных не только на 
самой реке, но и на притоках, впадающих выше поста.

5. Водомерное устройство (водпост):
а) тип устройства —  водомерные сваи, водомерная рейка, водо­

мерная рейка с тросовой передачей, стрелочный указатель уровня, 
самописец уровня и др.;

б) краткое описание места, в котором находится водомерное 
устройство, — правый, левый берег, в заливе, на мысу, в устье при­
тока, на устое моста и т. п. (дополнительно к тем сведениям о местом 
положении, которые приведены в  начале описания поста, см. п. 1 
настоящего параграфа);

в) основной и контрольный реперы водомерного устройства — 
тип (конструкция, вид), номер, организация, установившая репер,
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год установки, расстояние и направление до водомерного устрой­
ства, высота и система высот (см. § 25 и 28), надпись на репере 
(текстуально), если она не повторяет номера, организации и года 
установки,

Каких-либо сведений о потайном репере, заложенном с соблю­
дением особых правил, обеспечивающих безусловно полную скрыт­
ность его (глубоко в грунте, отсутствие каких-либо знаков и сле­
дов, могущих непосредственно указать на место заложения и т, п.), 
в Ежегоднике не приводится.

На некоторых постах в 'качестве «потайного» числится обыкно­
венный грунтовый репер (основной млн контрольный), головка ко­
торого находится в некотором углублении (ямке, мелком колод­
ц е), прикрытом легко снимаемой крышкой (камнями); такое 
устройство не обеспечивает полной скрытности репера. Сведения 
о таком неправильно -называемом «потайном» репере необходимо 
привести в Описании постов, конечно, без слова «потайной»;

г) исходный репер, послуживший для определения высот ре­
перов, основного и контрольного, — тип (конструкция, вид), номер, 
надпись на -репере, год установки, высота и система высот, ссылка 
на каталог или официальную справку ГУГК, расстояние и направ­
ление от поста до места нахождения исходного репера, название 
этого места (см. § 25 и 2 8 );

д) год производства и класс нивелировки, связывающей посто­
вые реперы с исходным, невязка и название учреждения, проиводив­
шего нивелировку. Сведения о  связующей нивелировке приводятся 
здесь только в том случае, когда в результате ее был привязан один 
пост; если же в результате нивелировки получают высоты в системе 
БС репера группы постов, то сведения о такой нивелировке должны 
быть приведены в первой части раздела Описания постов (см. $ 25, 
п. 3 ) .

6. Высота (отметка) нуля графика водомерного устройства.
7. Устройство для измерений уклона водной поверхности: 

а) схема устройства, б) длина участка реки, на котором опреде­
ляется средний уклон, в метрах.

8. Гидрометрические створы: а) номер, расстояние от водомер­
ного устройства и назначение каждого постоянного створа — основ­
ной, дополнительный в протоке, паводочный, летний межеиний, 
зимний при ледоставе и др., 6) оборудование гидрометрических 
створов —  очень кратко.

9. Места взятия проб воды на мутность я проб на определение 
химического состава воды. Способ и приборы, применявшиеся при 
взятии проб воды на мутность. Место измерения температуры воды 
и места измерений толщины ледяного покрова. Положение этих 
мест указывается расстоянием до водомерного- устройства (выше, 
ниже на столько-то метров) и расстоянием до берега,

В тех случаях, когда на посту эти наблюдения не ведутся (на­
пример, пост ведомственный), то никаких пояснений в его описании 
об отсутствии этих наблюдений не делается.

10. Сведения о посте, существовавшем ранее в данном месте, —
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название, период действия, состав наблюдений, в каком издании 
опубликованы результаты, где хранятся материалы наблюдений, 
увязка прежних наблюдений с  современными.

I ]. Местоположение метеорологической площадки указывается 
для тех озерных станций и постов, для которых метеорологические 
наблюдения наряду с  гидрологическими входят в состав ком­
плекса изучения режима.

§ 27. Описание гидрологического поста, расположенного при 
гидроэлектрической станции, должно содержать краткие сведения, 
указанные в п. 1 § 26, по возможности, следующие:

]. Описание схемы узла сооружений.
2. Плотина — материал, общая длина. Водосливная часть пло­

тины—  число пролетов (отверстий), размеры пролетов, тип затво­
ров, отметка гребня (порога) водослива. Прочие водопропускные 
отверстия в  плотике — донные водоспуски, головы каналов, водоза­
боры насосных установок и др,, отметки -их порогов и основные раз­
меры. Деривационный канал. Напорный трубопровод. Режим ра­
боты водосбросных устройств.

3. Водохранилище — полный и полезный объем, ширина и сред­
няя глубина по нескольким характерным профилям, расстояние от 
плотины до створа выклинивания подпора. Все эти сведения даются 
при высшем уровне наполнения водохранилища. Высота этого 
уровня.

4. Участок реки, расположенный непосредственно ниже плотины 
(нижний бьеф), —  долина, русло, пойма — очень кратко, примени­
тельно к п. 3 § 26.

5 . Машины —  тип (завод-изготовитель), число, мощность ло пас­
порту. Режим работы ГЭС —  индивидуальный, работает в кольце 
энергосистемы и др.; общин характер колебаний нагрузки в году, 
в сутках.

6. Расходомеры в турбинных трактах — тип (завод-изготови­
тель), тарировка.

7. Водомерные устройства —  указываются места установки, тин 
устройства, дистанционные передачи; высота нулей наблюдения, си­
стема высот.

Реперы — местоположение, тип, номер, надпись т  репере, год 
установки, высота и система высот (применительно к п. 5  § 26).

8. Гидрометрический створ для тарирования водопропускных от­
верстий— местоположение и оборудование.

Сведения, перечисленные в п. 1—6, должны быть, по возможно­
сти, краткими, но вполне достаточными для общего представления 
о режиме водного объекта и точности результатов гидрологических 
наблюдений, в  частности, точности учета стока воды. Имея в виду, 
чго сооружения бывают весьма различными и то, что не всегда ра­
ботникам УГМ С удается собрать достаточно полные и точные све­
дения, допускается при составлении описания отступать от рекомен­
дованной последовательности сведений, а равно «  упустить по мере 
необходимости некоторые из них.

§ 28, Ниже -приведены основные правила натвдсашя в Ежегод-
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нике чисел, выражающих высоты (отметки) реперов и нуля графика 
водомерного устройства в метрах.

1. Высота основного репера пишется в Ежегоднике с  тем же 
числом цифр в дробной части, что и высота исходного «репера по 
данным изданного каталога или официальной справки ГУГК, если 
при этом нивелировка III класса, связывающая этот основной репер 
с исходным, входящим в состав Государственной нивелирной сети, 
была .не длиннее 20 кл, а IV класса — «не длиннее 10 кж. Если ука­
занные связывающие хода были длиннее, то в дробной части числа 
высоты основного репера количество цифр должно быть убавлено иа 
одну против того, какое значится у исходного репера.

2. В том случае, когда встречается необходимость для основного 
репера вновь учреждаемого поста «приписать условную высоту 
(вследствие того, что не было сделано нивелирной привязки его 
к реперу Государственной нивелирной сети), рекомендуется в каче­
стве таковой писать число 50,00 м уел. Дробная часть числа, выра­
жающего высоту репера в условной системе высот, всегда пишется 
двумя цифрами.

3. Высоты контрольного репера и нуля графика, а также раз­
ности высот реперов к невязки нивелирных ходов пишутся в Еже­
годнике, в дробной части, двумя цифрами, независимо от того, 
сколько цифр имеется в дробной части числа, выражающего высоту 
основного репера этого водомерного устройства.

Из правил, изложенных выше, в  П. 1— 3, следует, что в Ежегод­
нике могут быть случаи, когда для одного и того ж е водомерного 
устройства дробные части чисел высот основного и контрольного ре­
перов будут записаны разным количеством цифр.

П р и м е р ы .  1. Высота основного репера 158,479 м БС, а вы­
сота контрольного — 142,16 м БС.

2. Высота основного репера 841 м (Б С ), а контрольного —  
818,73 м (Б С ).

4. Правила, изложенные выше, в п. 1—3, предусматривают слу­
чаи написания чисел высот в Ежегоднике. В  полевом журнале ни­
велирования и некоторых других документах числа высоты реперов 
и превышения записываются в дробной части тремя цифрами, т. е. 
с точностью отсчета по нивелирной рейке (0,001 ж ), причем в чис­
лах, заимствованных из каталогов и справок, на местах недостаю­
щих справа цифр дописываются нули. После «обработки полевого 
журнала нивелирования найденные числа высот должны быть 
округлены с оставлением такого числа цифр в дробной части, какое 
указано в правилах п. I — 3.

П р и м е р .  При связке основного репера поста с некоторым ис­
ходным репером, высота которого в официальной справке ГУГК за­
писана в целых метрах — 841 м (Б С ), следует в полевом журнале 
нивелирования высоту репера записать числом 841,000 м (Б С ).

§ 29. «Дополнения к описаниям постов, опубликованным в Гид­
рологическом ежегодиике за  (такой-то) год» публикуются в Ежегод­
никах за годы, не кратные 5 (1956, 1957 и т. д.) (см. § 24).
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В  этом разделе приводятся сведения о всех существенных изме­
нениях, происшедших в течение данного года, а именно: а) о пере­
носах водомерного устройства— вследствие каких обстоятельств, 
куда, условия согласования нулей графика, увязка наблюдений на 
старом и новом месте; б) об установке новых реперов, изменении 
отметок реперов и нулей графика; в) об изменении местоположения 
постоянных гидростворов и их оборудования; г) об изменении ре­
жима объекта в связи с  устройством искусственных сооружений, 
разбором воды на орошение; д) о крупных изменениях русла;
е) о переносах поста мутности и т. п.

Кроме того, в этом -разделе описываются какие-либо особые 
обстоятельства закрытия, прекращения работы постов, в частности, 
случаи консервации, случаи, когда после официального закрытия 
продолжались наблюдения и др.

Не следует Дополнения перегружать описаниями событий из 
жизни поста, быстро проходящих и не оставляющих после себя сле­
дов .на продолжительное время, таких, как, на-пример, обычные пе­
реформирования русла, наледи, заторы, наводнения и т. п., т. е. 
таких событий, которые могут быть отмечены в  таблицах ЕУВ, 
Е Р В  -и др.

Ниже приводится несколько характерных примеров Дополнений 
к описаниям постов.

1. 16/VII разбит гидроствор № 2 в  0,6 км ниже водомерного 
устройства. Створ № 2 предназначен для измерений расхода воды 
в периоды маловодья, когда в створе № 1 русло разделяется на не­
сколько мелководных протоков -и значительно зарастает.

Измерение температуры воды в период маловодья производится 
в створе № 2.

2. 8/IX произведена привязка основного репера — жсл. винт. св. 
ИЬ 3 ПУГМС 1952 г. — к марке № 1462 ВТУГТ с высотой 148,537 м 
БС (Каталог ГУГК, т. 6, 1953 г.}, расположенной в ст-ие Земни- 
ковской, в стене здания вокзала. Нивелировка III класса выполнена 
партией Ленгидзпа; невязка превышений по ходу туда и обратно 
0,028 м. Основной репер — жел. в-инт. св. Кэ 3 НУГМС, 1952 г .— 
получил -высоту 101,163 м. БС вместо прежней 50,00 я  уел,

3. 30/V установлена новая постоянная водомерная рейка в 102 м 
выше створа прежнего водомерного устройства, в пределах одно­
образного участка реки, на правом берегу. Основной репер JNe 1 
ПГМ 1950 г. имеет высоту 50,00 м уел. Контрольный репер уста­
новлен на -правом берегу, в 14,8 я к С о т  новой водомерной рейки— 
жел. винт;, св. № 14 НУГМС 1957 г„ высота которого по связке 
28/V с  репером № 1 Г1ГМ Ш50 г. оказалась 48,55 я  уел. Ввиду того, 
что падение реки на участке между прежним и новым местом во­
домерного устройства оказалось равным 0,02 м, высота нуля гра­
фика оставлена без изменения, т, е. 41,35 м уел. Считается, что пе­
ренос водомерного устройства не нарушил однородности ряда на­
блюдений уровня воды. На месте прежнего водпоста сооружен во­
дозабор ж.-д.. водокачки, чем и вызван был перенос устройства.
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4. 6/XI начала работать сельская ГЭС, построенная в 1,2 км 
выше (Поста. Строительство было начато -в «юле 19. . . г.; бетон­
ная водосливная плотина и здание ГЭС окончены в мае, а земляные 
дамбы —  в  августе.

Номинальная мощность машин ГЭС при напоре 5,2 я  — 60 кет; 
ГЭС включена в  кольцо энергосистемы, работает по графику суточ­
ного регулирования стока,

■На участке поста и в 0,5 км ниже его в июне— августе образо­
вались большие скопления песчаных наносов, по-видимому, в связи 
со смывом грунтов, вскрытых в районе строительства ГЭС.

После ввода в эксплуатацию ГЭС обнаружены внутрисуточные 
колебания уровня воды с амплитудой порядка 0,4 я  — максимум 
около 20— 22 часов, минимум 8— 10 часов.

Измерения толщины льда с декабря производятся в водохрани­
лище, так как на участке поста из-за попусков воды ГЭС ледяной 
покров неустойчив.

5 . В  июне— августе произведена сплошная расчистка и спрям­
ление русла на участке 2 км выше и 5 км ниже поста в связи с ор­
ганизацией местного судоходства «а  катерах с  осадкой 0,7 ж. В  ре­
зультате этого мероприятия уровень нулевого расхода понизился 
приблизительно на 0,4 ж.



Г л а в а  3

О БЗО Р РЕЖИМА Р ЕК  В  СОСТАВЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО 
ЕЖ ЕГОДНИКА

§ 30. Обзор в  Гидрологическом ежегоднике помещается перед 
таблицей «Ежедневные уровни воды».

Составление обзора является последним заключительным эта­
пом работ по Ежегоднику па -гидрологической станции и по подго­
товке его к печати в отделе гидрологии обсерватории УГМС.

Гидрологические станции составляют обзор по сокращенной про­
грамме, устанавливаемой УГМС, сообразуясь с  наличием материа­
лов и реальными возможностями станции.

В  обзоре режима рек, составляемом на станции, должна быть 
дана характеристика особенностей режима рек в данном году по 
сезонам,- разработанная -на основе анализа комплексных графиков. 
В  этой характеристике, должны быть обязательно освещены два 
вопроса: 1) на сколько раньше или позднее наступили в данном 
году гидрологические сезоны по сравнению со средними, нормаль­
ными, сроками, и 2) на сколько водоносность рек в данном году 
была: больше или меньше средней, нормальной, —  в выражении 
стока воды и в выражении высоты стояния уровня воды.

В УГМС для составления обзора должны быть использованы, 
кроме упомянутых характеристик и комплексных графиков, мате­
риалы сектора гидрологических прогнозов Бюро «погоды, в частности:
а) фондовые материалы «то нормам характеристик режима и погоды,
б) декадные гидрологические бюллетени, в) анализы прогнозов, 
г) обзоры режима и погоды и др.

В качестве основных корм характеристик гидрологического ре­
жима (сроков наступления явлений, высоты уровня воды, водонос­
ности рек), по отношению к которым в обзоре оценивается режим 
данного года, должны быть использованы выводы в таблицах МХУ 
и М ХР. Для того чтобы выводы таблиц МХУ и М ХР могли быть 
использованы в качестве норм характеристик, необходимо выбрать 
из них такие, которые основаны ка наиболее надежных в смысле 
длительности й точности рядах наблюдений, и, кроме того, необ­
ходимо привести их известными в гидрологии приемами к однород­
ному многолетнему периоду.
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Для каждого Ежегодника оптимальный объем обзора выраба­
тывается практикой; он всецело зависит от разнообразия географи­
ческих ландшафтов освещаемой территории, режима рек и, кроме 
того, от плотности сети станций и постов. В  качестве самой общей 
ориентации для условий равнинных территорий СССР рекомендуется 
текст обзора изложить на 8—20 страницах машинописи и иллю­
стрировать его 1— 4 картами-схемами и 2—5 графиками, могущими 
быть воспроизведенными в издании в одноцветной печати, иа 0,2— 
0,5 печатного листа.

Обзор должен быть кратким и конкретным. Составитель должен 
всемерно избегать «цитирования» сведений, которые есть в таблицах 
Ежегодника, и безусловно избегать пространных описаний общих, 
известных всем, положений речной гидрологии.

Составитель обзора должен иметь в виду, что центральным во­
просом, на который он должен ответить в обзоре, является, на 
сколько водоносность рек в данном году по сезонам была больше 
или меньше нормальной, Все остальное в обзоре служит лишь для 
доказательства или иллюстрации правильности ответа на этот во­
прос.

§ 31. Обзор режима рек составляется по следующей программе;
1. Разделение бассейнов рек, освещаемых в Ежегоднике, на ча­

сти (ландшафты, области н т. п.) по признаку однообразия режима 
в пределах каждой,

2. Разделение года на типичные гидрологические сезоны.
3. Погода по сезонам —  характер ее в отношении тепла и влаги.
4. Отклонения сроков наступления и окончания сезонов в дан­

ном году от средних многолетних (обычных, нормальных),
5. Атмосферные осадки по сезонам в  миллиметрах слоя и в  процен­

тах от многолетней нормы. Особенности распределения осадков во 
времени по сравнению с обычным.

6. Запас воды в почве.
7. Температура воздуха по сезонам — средняя, наибольшая и 

наименьшая из средних суточных (декадных); отклонение этих 
значений от многолетних средних, в градусах; общий характер хода 
температуры в сезонах по сравнению с обычным, нормальным.

8. Глубина промерзания почвы.
9. Температура воды водоемов (в связи с  температурой воз­

духа).
10. Ледяные образования— обобщенная характеристика сроков 

наступления главных явлений ледового режима в отношении откло­
нения от нормы; характеристики процесса нарастания и разрушения 
ледяного покрова.

11. Средний сток воды по сезонам в виде модульного коэффи­
циента.

12. Максимальный сток воды по сезонам в виде модульного коэф­
фициента по отношению к среднему многолетнему максимуму в 
сезоне. Краткие описания особо выдающихся случаев максималь­
ного стока с оценкой (по возможности) обеспеченности,

13. Минимальный сток воды тто сезонам в  виде модульного коэф-
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фициента по отношению к среднему многолетнему минимуму в се­
зоне. Краткое описание случаев полного прекращения стока воды; 
сроки наступления и продолжительность этих явлений в данном 
году по сравнению с  обычным режимом.

14. Высота стояния уровня воды по сезонам в  виде превышений 
над обычным средним. Краткое описание особо выдающихся навод­
нений, вызванных паводками, зажорами и заторами льда.

15. Средний сток взвешенных наносов в виде модульного коэф­
фициента. Краткое описание особо выдающихся случаев транзита 
наносов (сели), переформирований русла и эрозии.

16. Заключение.
§ 32. При составлении обзора режима рекомендуется придер­

живаться следующих общих правил;
1. Обзор составляется для гидрологического года, которым счи­

тается: для томов 2 , 3 и 5 Гидрологического ежегодника период 
с  1 ноября по 31 октября, а для томов 0 , 1 , 4 ,  6, 7, 8 и 9 — с 1 октября 
по 30 сентября (см. табл. 1 в § 3 ) .

2. При разделении территории, освещаемой в данной книге 
Ежегодника, на часта по признаку относительного однообразия 
режима стока рекомендуется придерживаться границ выпусков 
Ежегодника, указанных в § 3, имея в виду, что там уже учтен в не­
которой мере этот принцип районирования. Большие реки следует, 
рассматривать отдельно.

3. При разделении года на гидрологические сезоны рекомен­
дуется придерживаться уже установившихся в практике понятий 
сезонов, таких, как, например, предледоста-вный сезон, ледостав, 
зимняя межень, весеннее половодье, сезон летних паводков, лет­
няя межень, сезон летне-осенних паводков и др. Для установления 
сезонов и их обычных сроков наступления рекомендуется построить 
по данным многолетних наблюдений типовые графики хода водонос­
ности (гидрографы) характерных водных объектов. В  тех случаях, 
когда более или менее четких границ между естественными сезонами 
наметить нельзя, допускается принять условные сезоны по кален­
дарю, как, например, 1 октября — 30 ноября — осенне-зимний сезон; 
1 декабря — 28 февраля —  зимний сезон; I марта — 31 мая —  
весенний сезон и 1 июня —  30 сентября — летний сезон. Разумеется, 
что условные границы сезонов по календарю могут быть взяты и 
другими. Когда затруднительно выбрать даж е такие условные се­
зоны, то допускаются все характеристики, приводимые в обзоре, 
давать по календарным месяцам — октябрь, ноябрь и т. д., кончая 
сентябрем. Вне зависимости от того, какие будут приняты сезоны—  
естественные или условные календарные, следует эти сезоны, по 
возможности, сохранить в обзорах за последующие годы.

4. Отклонения сроков смены сезонов в данном году от обыч­
ных (средних) даются в обзоре только -при условии, что естествен­
ные сезоны и средние сроки их наступления были установлены по 
типовым графикам, построенным по многолетним данным.

5. Разработка характеристики погоды по сезонам должна быть, 
по возможности, поручена специалнсту-синоптику. В этом разделе
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должны быть названы- преобладавшие в сезонах атмосферные про­
цессы и очень кратко, в общих чертах, отмечено, в чем и в какой 
мере они отличались от типовых процессов и как это повлияло па 
соотношение тепла и влаги в бассейнах по сравнению со средним.

6. Для бассейнов рек, в режиме которых весенне-снежное по­
ловодье особенно характерно, рекомендуется, кроме сезонных сумм 
осадков, привести сведения о запасе воды в снежном покрове к на­
чалу весеннего таяния — норму, величину данного года и отклоне­
ние ее от нормы.

Сведения об осадках и запасе воды в снежном покрове следует 
представить в обзоре не для отдельных конкретных постов, а в виде 
обобщенных данных для территории, полученных в результате ос­
реднения наблюденных величии « а  всех, по возможности, постах 
известными приемами осреднения —  изогнет, квадратов, взвешива­
ния и др.

Сведения о нормах, сезонных величинах в данном году и их 
отклонениях в обзоре могут быть представлены в виде сводной таб­
лицы или карт-схем. Удобна следующая форма таблицы: основные 
вертикальные графы по числу сезонов и еще одна для года в це­
лом; внутри каждой основной графы имеются еще три следующие: 
норма, данный год, отклонения; горизонтальных строк в таблице 
столько, сколько было выделено отдельных частей (бассейнов), в 
каждой строке — название части и соответствующие ей сведения об 
осадках. На картах-схемах сведения об осадках могут быть пока­
заны изолиниями, ареалами, диаграммами распределения, как это 
представляется наиболее наглядными в данном случае.

7. Сведения о запасе воды в почве приводятся для характерных 
небольших водосборов в целом (в среднем) на момент начала 
каж дою  сезона. Запас должен быть выражен в виде; а) величины 
влажности почвы в процентах от веса абсолютно сухой почвы,
б) общего запаса воды в миллиметрах и в) запаса продуктивной 
воды в  миллиметрах. Названные характеристики приводятся для 
слоев 0 —20 см и 0— 100 см. Таблица сведений о запасе должна 
быть пояснена в отношении природы выбранных характерных недо­
сборов и в отношении особенностей хода изменения запаса воды 
в почве от сезона к сезону а данном году.

Для составления этого раздела обзора используются агрометео­
рологические наблюдения и наблюдения стоковых станций.

8. Сведения о температуре воздуха обрабатываются и представ­
ляются с  соблюдением тех общих условии, которые указаны выше 
для сведений об осадках.

9. Сведения о глубине промерзания и оттаивания почвы, в сан­
тиметрах от поверхности, приводятся для тех ж е сроков и тех же 
характерных водосборов, что и сведения о запасе воды в почве. 
Сведения могут быть приведены отдельной таблицей или же в со­
ставе таблицы сведений о запасе воды.

10. Средний сток воды по сезонам характеризуется в обзоре 
модульным коэффициентом, т. е. отношением величины стока в дан-
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ном году -к величине многолетнего среднего за тот же естественный 
или условный календарный сезон.

В обзоре значения модульного коэффициента следует приводить 
в виде осредненных для территории величин, за исключением тех 
случаев, когда такого рода осредненные величины значительно за­
тушевывают и искажают действительную характеристику водонос­
ности объектов. В этих случаях следует дать сведения для отдель­
ных конкретных постов.

Сведения о модульном коэффициенте в обзоре могут быть пред­
ставлены в форме таблицы и, кроме того, по возможности, -показаны 
на карте-схеме изолиниями или ареалами, как это будет наиболее 
наглядно в данном случае,

11. Модульные коэффициенты максимального и минимального 
стока по сезонам а обзоре даются, как -правило, только для неко­
торых конкретных постов, без пространственного обобщения, в виде 
табличных сводок, отдельных для максимального и минимального 
стока. -Посты для этих таблиц выбираются из всех имеющихся, как 
«представители» характерных условий частей территории, освещае­
мой Ежегодником (ландшафтов, бассейнов). В числе постов-пред­
ставителей должны быть такие, которые учитывают сток как боль­
ших, так м малых рек.

12. Высота стояния уровня воды характеризуется величиной пре­
вышения его над обычным. Для сезона межени сравниваются сред­
ние уровни за межень данного года и средний из средних меженных 
за многолетие. Для сезона половодья (паводков) сравниваются наи- 
высший уровень данного года и средний из наивысших за много­
летие. Превышения округляются до 0,25 м и приводятся в форме 
таблички для нескольких постов-прсдставителей. Кроме указанной 
таблицы, целесообразно высоту уровня воды характеризовать ус­
ловным знаком на мелкомасштабных картах-схемах в  виде оконту­
ренных ареалов или «поднятия» отдельных рек. В этом случае вы­
сота уровня выражается в баллах: 1 — очень низкие, 2 —низкие, 
3 — -нормальные, 4 — высокие и 5 — очень высокие. Очень низкими 
и очень высокими считаются такие, которые в многолетнем ряду 
в среднем встречались один раз в 30 случаях и реже, нор­
мальными— такие, которые были отмечены для половины всех 
случаев.

13. Модульные коэффициенты стока наносов по сезонам в обзоре 
приводятся для нескольких постов-представителей. Дополнительно 
к этим сведениям могут быть приведены характеристики наиболь­
шей мутности воды в половодье (паводки) данного года по отно­
шению к обычным, средним, за многолетний период. В  отдельных 
случаях л обзоре могут быть приведены и следующие характери­
стики:

а) соотношения минеральной и органической частей состава 
взвешенных наносов гго сезонам в процентах от общего их коли­
чества;

б) соотношения транзитной и руслоформирующей частей взве­
шенных наносов по сезонам, выражаемые в процентах содержания
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частиц (крупнее и мельче 0,05 мм) или частиц (крупнее и мельче 
0,10 мм) от общего их состава;

в) соотношения крупности донных отложений по сезонам, вы­
ражаемые в процентах содержания частиц по преобладающим фрак­
циям, составляющим в сумме более 60% ;

г) средний сток донных наносов по сезонам в виде модульных 
коэффициентов от среднего годового стока и от среднего стока 
взвешенных наносов за соответствующие сезоны,

14. Изменения гидрохимического режима рек по сезонам и за 
несколько лет при многолетних наблюдениях.



Г л а в а  4
СВЕДЕНИЯ ОБ УРО ВН Е ВО ДЫ  В СОСТАВЕ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЕЖЕГОДНИКА

§ 33. В  Гидрологическом ежегоднике публикуются сведения об 
уровне воды рек, каналов, водохранилищ и озер, помещенные в сле­
дующих формах:

1. Таблица «Ежедневные уровни воды» (сокращенно Е У В ).
2. Таблица «Сведения об уровне воды по наблюдениям постов, 

по -которым не приведена таблица ЕУВ».
3. Таблица «Многолетние характеристики уровня воды и ледо­

вых явлений» (сокращенно МХУ) — в двух вариантах: а) полкан — 
для объектов с устойчивым ледоставом и б) сокращенная — для 
объектов с неустойчивым ледоставом.

1. Таблица «Ежедневные уровни воды»

§ 34. Таблица «Ежедневные уровни воды», сокращенно назы­
ваемая «таблица ЕУВ», содержит высоты уровня -воды в сантимет­
рах над нулем графика водомерного устройства (см. § 2 3 ), наблю­
денные в течение года — с 1 января по 31 декабря. В таблице по­
мещены следующие значения высоты уровня воды: а) средние за 
каждые сутки; б) средние за каждый месяц и год; в) высшие за 
каждый месяц и за -год; г) низшие за каждым месяц и за год. 
Кроме того, е  таблице ЕУВ условными знаками отмечены явления 
ледового режима и даны пояснения в  -виде подстрочного примеча­
ния.

Перед таблицами Е У В  в  Ежегоднике, подготовленном для изда­
ния, имеется предисловие. В  этом предисловии кратко описаны пра­
вила, которыми руководствовались составители таблицы, и объяс­
нены принятые условные обозначения.

Гидрологические станции должны составлять таблицу ЕУВ для 
всех без исключения водомерных устройств, на которых -велись си­
стематически, хотя бы один раз -в сутки и даже реже, измерения 
уровня воды с  целью учета стока воды, изучения режима уровня 
или режима уклона ©одной поверхности.

Опубликованию в Гидрологичсском ежегоднике подлежат не все 
таблицы ЕУ В, составляемые гидрологическими станциями. Не под-
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леж ат опубликованию в Ежегоднике таблицы ЕУ В, содержащие 
сведения следующего характера:

а) не удовлетворяющие условиям точности вследствие неиспра­
вимых ошибок, допущенных при производстве наблюдении уровни 
воды я  эксплуатации водомерного устройства;

б) отрывочные, 'разрозненные, относящиеся к очень коротким 
периодам времени, не дающие представления о каком-либо явле­
нии в целом — паводке, половодье, .межени;

в) повторяющие (дублирующие) сведения других таблиц ЕУВ, 
помещенных в Ежегоднике;

г) отражающие только местный режим, созданный в значитель­
ной мере искусственно или формирующийся под влиянием суще­
ственных деформаций русла.

В частности, в соответствии с  теми общими положениями, ко­
торые изложены выше. © Гидрологическом ежегоднике не следует 
публиковать таблицы ЕУ В, составленные по наблюдениям «а  водо­
мерных устройствах, установленных для измерения напора на изме­
рительных водосливах и гидрометрических лотках, результаты на­
блюдений некоторых водомерных устройств при плотинах гидро­
электрических станций и головных сооружениях оросительных ка­
налов, измерения уровня воды некоторых водотоков с особо неустой­
чивым руслом — когда измеренные значения уровня воды несрав­
нимы.

Составленные станциями таблицы ЕУ В, не удовлетворяющие 
указанным выше условиям опубликования их в Ежегоднике, хра­
нятся в  архиве УГМС. 'По данным таких таблиц может быть со­
ставлена и включена в  Ежегодник таблица сокращенных сведений 
об уровне воды (см. § 40).

Вопрос о целесообразности публикации в Ежегоднике результа­
тов измерений уровня воды в виде таблицы Е У В  или сокращенных 
сведений об уровне воды решается редактором.

На гидрологической станции таблица ЕУ В должна составляться 
постепенно, в течение всего -года, по мере обработки полевых запи­
сей наблюдателя за каждый месяц, В  процессе составления таблицы 
Е У В , на обратной стороне ее листа накапливаются записи необхо­
димых пояснений и дополнений к табличным данным, которые впо­
следствии послужат материалом для выработки окончательных 
формулировок примечаний под таблицей ЕУ В. После окончания 
года таблица ЕУ В тщательно проверяется, используется для вычис­
лений стока ©оды, если это возможно ш необходимо, и оформляется 
для опубликования в составе Ежегодника или для хранения в ар­
хиве УГМС вместе с  другими <не подлежащими опубликованию ма­
териалами наблюдений.

Для проверки таблиц ЕУ В, особенно для увязки сведений о ле­
довой обстановке, оказываются полезными, кроме комплексных гра­
фиков, диаграммы наступления характерных явлений в данном 
году, построенные для нескольких постов на одном листе, совме­
щение по времени (см. § 59 ). Посты для диаграмм подбираются 
по признаку возможной общности черт режима, например все по-
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•сты ota одной реке. Такие диаграммы может строить сама стан­
ция, составляющая Ежегодник, для своих постов, и У ГМ С — для 
постов более широкого объединения,

§ 35. 1. При составлении таблицы £У В  следует придерживаться 
■следующих правил: в заголовке таблицы должны быть указаны: 
а) номер поста, б) основное название водного объекта, в) местопо­
ложение поста и г) высота нуля графика водпоста. В се эти данные 
заимствуются с  точным воспроизводством транскрипции из Списка 
постов (графы 1— 4, см. § 16— 20).

В  случаях переноса поста, когда была изменена высота нуля 
графика водомерного устройства с  соблюдением условия сохране­
ния однородности ряда наблюдений, в заголовке таблицы ЕУ В, со­
ставленной за тот год, когда это событие произошло, должны быть 
указаны прежняя и новая высота нуля графика и даты. Если в ре­
зультате переноса поста нарушена однородность ряда, то должны 
быть составлены две таблицы ЕУВ.

2. Средние суточные значения высоты уровня в таблицу ЕУ В пе­
реписываются из обработанных и проверенных полевых книжек для 
записи водомерных наблюдений. Пропуски, допущенные наблюда­
телем за  отдельные сроки и сутки, восполняются интерполяцией 
или по графику связи значений уровня на данном и сосед­
нем постах во всех случаях, когда можно считать изменение 
уровня воды в течение неосвещенного наблюдениями времени одно­
образным (монотонным),

|Если ход уровня воды регистрирован самописцем, то средние 
суточные значения высот уровня воды переписываются из обрабо­
танных лент самописца, где эти значения вычисляются по способу, 
указанному в Наставлении, вып. 2, ч. II, и вып. 6, ч. II.

При односрочных наблюдениях вместо средних суточных в таб­
лицу ЕУВ выписываются эти, измеренные в один срок, значения 
уровня воды.

3. Если в течение одних расчетных суток были сделаны измере­
ния уровия воды и было отмечено раньше или позже этих измерений 
пересыхание русла (отсутствие воды), то средний суточный уровень 
воды за  эти сутки ие вычисляется и в таблице ЕУВ вместо него ука­
зывается наивысший наблюденный уровень за эти сутки, а под 
таблицей указывается, например: «20/VIII показан высший уровень, 
в 16 час. — прех».

4. В таблице ЕУВ могут встретиться пропуски данных за отдель­
ные сутки и периоды по следующим причинам:

а) измерения уровня не производились, и значения уровня не 
могли быть восполнены интерполяцией или другим способом;

б) ■измерения производились неправильно, результаты исправить 
не (Представилось возможным и данные забракованы;

в) измерения не производились вследствие того, что воды не 
бы ло— река пересохла или промерзла. Пропуски па первой и вто­
рой причине отмечаются в таблице ЕУВ знаком тире (— ), пря­
чем знак этот ставится во всех местах таблицы, соответствующих 
периодам пропусков.
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5. Явления пересыхания или промерзания реки соответственно 
отмечаются я таблице обозначениями «прсх» или «прмз», причем 
эти обозначения пишутся только для первых суток общего периода 
и каждого первого числа месяца периода пересыхания или промер­
зания реки; для последующих суток с этими явлениями ставятся 
кавычки (см. § 13, п. 14).

6. Никаких особых пояснений в таблице ЕУВ по поводу наличия 
в ней надежно восполненных пропусков наблюдений, а также знака 
тире не следует делать, за исключением одного случая, когда на­
блюдатель в обычные сроки наблюдений отмечал отсутствие воды 
в русле «прсх», и в то же время имеются сведения, что между сро­
ками проходили паводки, но наблюдатель не мог произвести изме­
рений уровня воды. В  таблице ЕУВ за эти сутки ставится знак 
тире, а не «прсх» и под таблицей дается пояснение: «23/1X состоя­
ние прсх перемежалось паводками».

§ 36. Средние месячные значения уровня воды в таблице ЕУВ 
вычисляются из средних суточных значений уровня как среднее 
арифметическое.

Средние месячные не вычисляются для месяцев, в течение кото­
рых: а) было отмечено, хотя бы за одни сутки, отсутствие сведений 
(тире) или пересыхание (прсх), или промерзание (приз) потока;
б) в результате паводка произошла деформация русла и суще­
ственно изменились условия протекания (см. § 42).

На местах средних месячных значений уровня, отсутствующих 
по причинам, указанным выше, в таблице ЕУВ ставится знак тире.

Среднее годовое значение уровня воды вычисляется из средних 
месячных значений уровня, если эти данные имеются за все ме­
сяцы года; при отсутствии данных хотя бы за один месяц на месте 
среднего годового значения в таблице ЕУВ ставится знак тире.

§  37. Значения ■высшего и -низшего уровней для каждого месяца 
в таблице ЕУВ выбираются из обработанных и проверенных кни­
жек для записи водомерных наблюдений, вне зависимости от проис­
хождения уровня (он может относиться к подпору, затору, гребню 
паводка, половодью и т. д .). Кроме того, дополнительно должны 
быть просмотрены книжки для записи измерений расхода воды, 
книжки контрольных нивелировок, и если записанные в них уровни 
воды были выше или «ниже крайних значений уровня, отмеченных 
наблюдателем в .водомерной книжке, то эти уровни должны быть 
учтены при выборке. Для неполных (с пропусками) месяцев значе­
ния высшего и низшего уровней .воды выбираются только в тех слу­
чаях, когда имеется уверенность в том, что они были действительно 
измерены, а не пришлись на периоды пропусков. Выбранные значе­
ния высшего и низшего уровней выписываются в таблице ЕУВ под 
средними месячными в соответствующих графах, причем на месте 
отсутствующих данных ставится тирс (—).

Если в таблице ЕУВ вместо средних суточных значений уровня 
имеются отметки «прсх» или «прмз», то вместо значений низшего 
уровня за месяц пишется «прсх» или соответственно «прмз». Если 
же отметки «прсх» или «прмз» имеются за  все дни месяца, то
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вместо значений высшего, среднего и низшего уровней воды за 
месяц пишется тоже «прсх» или соответственно «приз».

Значения самого высокого и самого низкого уровней воды, на­
блюдавшихся в течение года, выбираются для таблицы ЕУВ из 
крайних месячных значений уровня. Даты наступления самого вы­
сокого и самого низкого уровней в году устанавливаются то  данным 
записей наблюдателя. Если высший или низший уровень наблюда­
телем отмечен всего несколько раз в течение года, то в  таблице 
ЕУ В следует указать все даты, когда он (наблюдался. Если же низ­
ший уровень встречался в году много раз, причем не подряд, то для 
сокращения записи указывается его первая дата, все месяцы с ука­
занием числа дней, в течение которых он встречался, и ^последняя 
дата; например, низший уровень 7 см наблюдался; 11, 17, 22, 26, 27, 
30  нюня; 5— 12, 17— 19, 23—29 июля; 1— 3, 8 — 12, 24 августа. В  та­
ком случае в таблице следует записать; «Низший 7 11/VI (6 ), V II 
(1 8 ), V III (9 ), 24/VIlb,

Если в таблице ЕУВ вместо средних суточных значений уровня 
имеются отметки «лрсх» или «прмэ», то вместо значения низшего 
уровня -воды за год пишется соответственно «прсх» или «приз», 
указывается первая дата периода пересыхания или соответственно 
периода промерзания, а рядом с ней, в скобках, — общее число су­
ток с  пересыханием или промерзанием по месяцам и последняя дата 
этого состояния в этом году.

Если и году пересыхание или (промерзание наблюдалось в тече­
ние двух и более довольно продолжительных периодов, разделен­
ных периодами наличия воды в русле, то в таблице ЕУВ указыва­
ются все сроки.

П р и м е р :  В  данном году пересыхание наблюдалось с  4 по 27 
июля и с  8 по 26 августа; в таблице ЕУВ следует записать: «Низ­
ший— прсх 4—27/V1I, 8—26/УШ».

§ 38. Ледовая обстановка, наблюдавшаяся на водном объекте 
в районе поста, в таблице ЕУ В должна быть отмечена условными 
знаками (см. § 13, п. 20).

Знаки в таблице ЕУВ ставятся оправа, рядом с  соответствую­
щими по времени числами среднего суточного уровня воды.

За каждые сутки в таблице ЕУВ может быть показан только 
один знак ледовой обстановки; исключение составляют: знак забере­
гов, 'который может быть (показан вместе со знаками сала, шугни ле­
дохода, а также знак течения воды поверх льда со знаком ледохода. 
Знак должен относиться к главному явлению. Главным явлением 
считается такое, которое указывает на дальнейшее развитие и углу­
бление процесса: в лредледоставныи период — развитие замерза­
ния, в  весенний — вскрытия и очищения от льда. Н а п р и м е р :
1) в течение одних суток в предледоставныя период наблюдались 
последовательно: забереги, забереги и сало, забереги и шуга; 
в таблице ЕУВ за эти сутки следует показать главное явление — 
забереги, шуга; 2) весной в течение одних суток наблюдались по­
следовательно: ледостав, подвижка и редкий ледоход; в таблице 
ЕУВ за эти сутки следует показать знак редкого ледохода,
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Изложенное выше правило выбора для таблицы ЕУ В знака 
главного явления ледового режима рекомендуется применять п о  
отношению к объектам, характеризующимся длительным и устой­
чивым ледоставом.

На объектах, для которых в  зимнее время характерна частая 
смена обстановки — кратковременные ледоставы сменяются более  ̂
или менее длительными периодами «чисто» и ледоходами — глав­
ным явлением в сутках следует считать такое, которое продолжа­
лось дольше других, и при этом подтверждается наблюдени­
ями на соседних постах. Для более уверенного суждения о главном 
явлении оказываются особенно полезными диаграммы с изображе­
нием дат наступления явлений в данном году, построенные на од­
ном листе совмсщснно по времени для ряда постов, находящихся на 
одной реке или на разных реках, но характеризующихся общими 
чертами режима.

Д ля рек преимущественно южной территории СССР, зимний ре­
жим которых характерен шугоходами, в  таблице ЕУВ показывается 
знак шуги за все сутки, когда она наблюдалась, даже если кратко­
временно и в малых количествах.

В  случае, когда наблюдателем особо отмечено наличие внутри- 
водного (донного) льда, то в таблице Е У В  за эти сутки указывается 
условный знак ледяного образования, а в примечании к таблице—  
о  наличии внутриводного (донного) льда. Если же, кроме внутри- 
еодного (донного) льда, не отмечено других ледяных образований, 
то никакого условного знака в таблице Е У В  не ставится, а указы­
вается о внутриводном льде только в примечании.

В  тех случаях, когда наблюдения не велись, а, судя по общим 
представлениям и данным, в течение этого периода могли иметь 
место явления ледового режима, или когда записи наблюдателя з а  
это время были признаны неправильными, в таблице ЕУ В за эти 
периоды никаких знаков ледовой обстановки не ставится, но в при­
мечании в таблице отмечается: «Сведений о ледовой обстановке за  
(такой-то) период нет» или «Сведения -о ледовой обстановке за  
(такой-то) период неполные».

Если измерения высоты уровня воды были забракованы, а на­
блюдения явлений ледового режима на этом посту сомнений не вы­
зывают, то они показываются теми же условными знаками рядом 
оо знаком тире (знаком брака или отсутствия -измерений уровня).

§ 39. К таблице ЕУВ могут быть даны пояснения в  виде под­
строчного примечания. Это примечание должно касаться лишь 
наиболее существенного и должно быть сформулировано очень 
кратко и точно. Не следует перегружать примечание перечислением 
несущественных явлений и обстоятельств, имея в виду, что главная 
цель его — несколько пояснить в связи с  учетом стока воды и на­
носов условия -протекания воды на участке поста.

Д ля того чтобы выработать четкую формулировку примечания, 
удовлетворяющую этим условиям, рекомендуется предварительно 
на обороте листа таблицы ЕУ В записывать попутно с  обработкой 
записей наблюдателя и вычислений все то, что так или иначе пояс-
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няет, уточняет и дополняет сведения в таблице и объясняет условия 
и методы получения этих сведений.

Для выработки окончательных формулировок примечаний под 
таблицами ЕУ В и формулировки общего предисловия перед табли­
цами бывает полезным составление сводной ведомости примечаний 
по группам постов. Ведомость содержит следующие графы: 1) но­
мер поста по Списку постов, 2) названия водного объекта и поста, 
3) материал для формулировки примечания — текстуальные вы­
борки записей 'наблюдателя в хронологическом порядке, 4) предва­
рительная формулировка примечания (выработанная составителем), 
5) формулировка примечания, принятая ответственным редактором 
и опубликованная в Ежегоднике. В  сводной ведомости удобно срав­
нивать и увязывать формулировки примечаний для таблицы ЕУВ 
однообразного режима, удобно выбирать все то, что является общим 
для группы постов и что целесообразно вынести в общее предисло­
вие к таблицам ЕУВ; сводная ведомость удобна также и для соста­
вления обзора режима данного года. Вместе с  этим следует иметь 
в виду, что наличие сводной ведомости может вызвать у состави­
теля пристрастие к чрезмерной унификации формулировок примеча­
ний, стиранию и затушевыванию частных особенностей режима, что, 
конечно, является крайне нежелательным, так же как и чрезмерная 
пестрота и загромождение мелочными подробностями.

В  примечаниях под таблицей ЕУ В могут быть приведены, при­
держиваясь указанной последовательности, следующие сведения:

1. Периоды (в хронологическом порядке), в течение которых 
наблюдения на посту велись реже или чаще 2—3 раз в сутки (т. е. 
в 8 и 20 час.или 8 , 1 4 и 20 ч ас .); например: «1/1— 30/1V, 1/XI—31/ХП 
наблюдения односрочные, 1— 14/V — многосрочные». Наблюдениями 
многосрочными считаются такие, которые ведутся 4 раза и больше 
в сутки. Отмечаются периоды наблюдений по самописцу, например: 
«10/IV—31/V по данным самописца».

2 . Далее (в хронологической последовательности) периоды от­
сутствия проточное™ плеса реки на участке поста вследствии того, 
что выше и ниже русло на перекатах пересохло (промерзло) и река 
превратилась в ряд водоемов со стоячей водой; например: «10— 
14/VU и 6— I3/X нижележащий перекат обсох».

Периоды и даты явлений и событий, сопровождавшихся значи­
тельными изменениями высоты уровня водьг, не связанными с ко­
лебаниями водности в бассейне: зажоры и заторы льда, нагоны 
и стоны воды ветром, сплав леса, могущий вызвать подпор уровня 
воды на участке, попуски из водохранилища и прекращение их, раз­
бор воды -на оро-шение и некоторые другие; например: «17/1 зажор, 
5/1V  затор льда, 18/IV затор льда в  1,5 км н-иже поста, 18/V ветро­
вой нагон воды, 16— 20/V11 попуск из водохранилища, 10— 20/VIII 
подпор от сплавляемого леса». Если заторы и зажоры наблюдались 
вне участка гидрологического поста, то в  примечании указывается 
расстояние их от водпоста (выше или ниже).

Периоды и даты важных явлений ледового режима, не отме­
ченных условными знаками в таблице ЕУВ (см. § 13, п .20): полыньи
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(к ай к ы ), промоины, ледяные плотины, пягры, ярусный ледяной по­
кров, наледь, стоячая вода на льду (если слой ее больше 0,1 м и 
при оплошном покрытии более 0,2 ширины реки), лед на дне, лед 
подняло, разводья, лед растаял на месте, снежница (объяснение 
этих понятии — см. Наставление, выл. б, ч. I ) — если эти явления 
ярко выражены.

Примеры формулировок примечания: «13— 20/1 наледь; 21/IV— 
2/V разводья; с 10/ХГ до конца года зажор».

Д ата, когда было замечено существенное нарушение однород­
ности ряда значений уровня воды вследствие изменения пропускной 
способности русла, или период, в течение которого пропускная сп о­
собность русла существенно отличалась от обычной. Изменение про­
пускной способности желательно оценить в кажущ емся смещении 
нуля графика; например: «16— 20/V уровень нулевого расхода 
увеличился на 1,5 м» (см. § 4 2 ) .

2. Таблица «Сведения об уровне воды по наблюдениям постов, 
по которым не приведена таблица Е У В »

§ 40 . Таблица составляется и включается в  состав Ежегодника 
в случаях, указанных -в §  31, т. е. по наблюдениям, отражающим 
только местный режим, формирующийся под влиянием существен­
ных деформаций русла или созданный в значительной мере искус­
ственно, а такж е по наблюдениям, повторяющим сведения других 
таблиц Е У В . Таблица составляется за  календарный год, т. е. с  1 ян­
варя но 31 декабря (табл. 6 ) . В  ней помещаются сведения об уровне 
воды по срочным наблюдениям, в сантиметрах над нулем графика 
или в системе высот репера и нуля графика, отдельно для периода, 
свободного от ледяных образований, «  периода с  ледяными образова­
ниями. З а  каждый период приводятся следующие сведения: а) выс­
ший уровень и дата его наступления, б) низший уровень и дата его 
наступления, в) уровень при наибольшем расходе воды и дата его 
н г) уровень при -наименьшем расходе воды и дата его (графы 4— 7 
и 8— 11). Номер поста, названия объекта и поста (графы 1— 3) 
даются по Списку постов (см. § 18— 2 0 ). Периодом, свободным от 
ледяных образований, считается период от даты полного очищения 
реки от льда до даты  появления более или менее устойчивых ледя­
ных образований (см. §  46, 51 ).

В  случаях пересыхания или промерзания указывается в  соответ­
ствующих графах «прех» или «прмз». Д ля постов, для которых за 
данный год сток воды не мог быть вычислен, в графах 6, 7, 10 и И 
ставится знак тире.

3. Таблица «Многолетние характеристики уровня воды 
и ледовых явлений»

§ 41. Таблица «Многолетние характеристики уровня воды и ле­
довых явлений», называемая «таблица М ХУ», содержит:

1, З а  каждый год последнего пятилетия сведения

5 Заказ № 241 65



а) о высшем, летнем и зимнем низших уровнях воды и датах их 
наступления;

б) об уровне, наблюдавшемся при наступлении характерных яв­
лений ледового режима;

в) о датах наступления характерных явлений ледового режима;
г) о продолжительности периода, свободного от льда, и ледо­

става,
2. Выводы из результатов наблюдений за время существования 

гидрологического поста:
а) крайние и средние значения высшего и низшего уровней воды 

и даты наступления этих крайних значений;
б) крайние и средние значения уровня воды, наблюдавшегося 

при наступлении характерных явлений ледового режима, и даты, 
когда эти крайние значения уровня наблюдались;

в) поздняя, ранняя и средняя даты наступления высшего и низ* 
шсго уровней воды в году;

г) поздняя, ранняя и средняя даты наступления характерных яв­
лений ледового режима;

д) среднее и крайние значения продолжительности периода, сво­
бодного от льда; для крайних указываются годы.

Перед таблицей МХУ в Ежегоднике, подготовленном для изда­
ния, имеется предисловие. В  этом предисловии кратко описаны ос­
новные правила, которыми руководствовались составители таблицы, 
и условные обозначения.

Таблица МХУ в составе Гидрологического ежегодника публи­
куется через 5 лет, в годы, кратные 5 (1955, 1960 и т. п .), так же 
как и Описания постов (см. § 24).

Таблица МХУ составляется, как правило, в УГМС или другом 
учреждении Гидрометслужбы (гидрометобсерватория, гвдромет- 
бюро, станция I разряда), которому поручено принимать Ежегодник 
от гидрологической станции.

Материалами для составления таблицы МХУ служат:
а) «Гидрологический ежегодник» (за годы после 1936 г,),
б) «Сведения об уровне воды» и «Материалы по реж им у рек 

СССР» (за -годы до 1936 г .) .
Таблицы М ХУ составляются по наблюдениям некоторых постов, 

которые не дублируют наблюдений других постов и не отражают 
чисто местного (нехарактерного) режима, если при этих условиях 
результаты наблюдений на таких постах образуют однородные 
ряды длительностью не менее 10 лет. В  данном случае дублирую­
щими постами следует считать такие, -по 'наблюдениям которых вы­
воды таблиц МХУ оказываются почти совпадающими.

Дублирующие посты могут встретиться на -водохранилище, 
а также иа участке реки с однообразным режимом. В Ежегодник 
следует включать таблицу М ХУ только для одного поста из числа 
дублирующих. Местным режимом следует считать такой, который 
создан чаще всего искусственно, свойственен очень малому участку 
и резко отличается от режима объекта в целом; например, режим 
уровня малого водохранилища, которое наполняется и операжни-
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вается вне связи с естественными колебаниями водности в бас­
сейне.

Таблица МХУ не составляется для рек, характеризующихся зна­
чительными деформациями русла, вследствие чего уровни воды, на­
блюденные в разное время, не могут считаться принадлежащими 
одному однородному ряду.

Таблица МХУ не составляется также а случае резкого измене­
ния режима реки в связи с постройкой гидротехнического соору­
жения, если ряд наблюдений уровня после постройки не достиг еще 
10 лет. В том случае, когда ряд наблюдений разрывается вследствие 
резкого изменения режима реки в связи с вступлением в эксплуа­
тацию построенного гидротехнического сооружения, а последующий 
новый ряд наблюдений в новых условиях насчитывает более 10 лет, 
то составляется две таблицы МХУ: одна — для периода наблюдений 
до постройки сооружения, другая— за последующий период, соот­
ветствующий измененному режиму реки, причем обе таблицы по­
мещаются в Ежегодник только один раз; в последующих выпусках 
Ежегодника помещается одна таблица за период измененного ре­
жима. Таблица МХУ не составляется по наблюдениям поста, рас­
положенного на кратковременно действующем водотоке, русло 
которого значительную часть года бывает сухим или со стоячей 
водой.

§ 42* Как указано в § 41, таблица МХУ составляется по дан­
ным однородного ряда наблюденных значений уровня воды.

1. В полной мере однородный ряд последовательно наблюденных 
значений уровня воды какого-либо водотока обладает тем свой­
ством, что любому значению уровня в этом ряду (независимо от 
того, сколько раз его значение повторяется и в каком месте ряда 
находится) соответствует одно значение расхода воды. Это свой­
ство однородного ряда позволяет выводить средние значения, выби­
рать и сравнивать (сопоставлять) любые характерные значения 
уровня.

Элементарным условием организации водомерных наблюдений, 
имеющим целью обеспечение однородности ряда наблюденных зна­
чений уровня воды, является приведение отсчетов уровня, сделанных 
по водомерным рейкам, к нулю графика водомерного устройства —  
к постоянной по высоте нулевой горизонтальной плоскости начала 
счета высот уровня (см. § 23). Однако во многих случаях выпол­
нение этого условия только отчасти обеспечивает однородность 
ряда, которая зависит еще и от изменчивости условий протекания 
-воды на участке.

Сезонные изменения условий, повторяющиеся из гида в год бо­
лее или менее однообразно, такие, как: появление и исчезновение 
льда, водной растительности, незначительные переформирования 
русла в периоды паводков и некоторые другие, могут не прини­
маться во внимание, (поскольку многолетний ряд значений уровня 
рассматривается не в целом (не различая сезонов), а <по отдельным 
сезонам и характерным состояниям режима внутри сезона.

2. Наиболее глубокие нарушения однородности ряда значений
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уровня воды, выражающиеся как бы в единовременном смещении 
плоскости нуля графика (когда она в действительности остается на 
той ж е вы соте), происходят вследствие изменения пропускной спо­
собности русла в районе водомерного устройства.

Пропускная способность русла может существенно изменяться 
в результате отложения значительных м асс наносов и, наоборот, 
глубокого размыва и выноса ранее накопленных отложений. Эти 
изменения часто совершаются быстро, скачкообразно, во  время бо­
лее или менее выдающегося по водности паводка. После паводка 
вновь созданные условия могут сохраняться, мало изменяясь в те­
чение длительного времени, до наступления следующего критиче­
ского паводка или ж е, в иных случаях, постепенно «рассасываются», 
так что уж е по прошествии некоторого времени все, что было соз­
дано паводком, уничтожается и пропускная способность русла вновь 
становится такой, какой она была до паводка.

Ввиду того, что величина (степень) нарушения и интенсивность 
(быстрота) протекания этого процесса весьма разнообразны и не 
поддаются точному учету, а такж е вследствие того, что чаще всего 
практический интерес представляет выявление только существен­
ных нарушений однородности, вводится понятие условно однород­
ного ряда наблюденных значений уровня воды.

Условно однородным рядом считается такой, в котором эффект 
кажущегося смещения плоскости нуля графика, получающийся 
вследствие изменения пропускной способности русла во .время п а­
водка, не превосходит '/s— '/т относительной высоты среднего, ха­
рактерного в выбранном многолетнем периоде, паводка. Степень 
однородности ряда в указанном выше смысле можно оценивать по 
кривым расхода воды, построенным по всем опорным измерениям 
расхода з а  анализируемый период, за  исключением измерений при 
ледоставе и в заросшем русле.

В  случае однородности ряда кривые расхода воды должны не 
выходить за  пределы полосы, ширина которой по ординате не 
превышает Vs— V7 относительной высоты средних паводков (х а ­
рактерных для многолетия).

Если на посту учета стока не велось, то однородность ряда сле­
дует оценить хотя бы приближенно путем сопоставления уровней, 
наблюденных до и после прохождения критического паводка, 
когда водность реки была предположительно одинаковой.

Выше описаны случаи нарушения однородности ряда наблюдений 
уровней воды, вызванные естественными процессами, о общем свя­
занными с  глубоко идущими деформациями русла..

3. Разрыв однородности ряда может ‘наблюдаться как результат 
осуществления мероприятий искусственного регулирования стока 
в районе поста. Наиболее типичный случай —  постройка гидроэлек­
трической станции с  водохранилищем. В этом случае разрыв одно­
родности ряда наблюдений уровня, начатых до постройки ГЭС, 
выражается в  кажущемся смещении нуля графика и в изменении 
типа формы гидрографа, причем то и другое может иметь место как 
для 'поста, расположенного выше плотины в подпоре, так и поста,
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расположенного непосредственно ниже плотины. Разрыв ряда, 
возникающий вследствие осуществления искусственных мероприя­
тий регулирования стока, легко обнаруживается и всегда 
должен быть принят во внимание при составлении таблиц ЕУВ 
и МХУ.

4. Неоднородность ряда может быть следствием перемены места 
наблюдения —  переноса водомерного устройства. Основным усло­
вием, которое следует соблюдать при переносе водомерного устрой­
ства на чговое место, является согласование пуля графика устрой­
ства на новом месте с нулем графика на прежнем месте. Указанное 
согласование достигается тем, что нуль графика на новом месте 
назначается на такой высоте, чтобы на чертеже линия, выражаю­
щая зависимость между одновременно измеренными уровнями води 
на новом и прежнем устройствах, проходила через начало коорди­
нат, если с началом координат совмещены нули графиков водомер­
ных устройств на прежнем и новом местах.

Согласование основывается на результатах одновременных 
в течение по крайней мере двух сезонов— паводков (половодья) 
и межени— наблюдений уровня воды на новом и прежнем местах, 
или же на результатах нескольких определений нивелированием 
значений падения реки на участке устройств при высоком и низком 
стоянии уровня воды.

Линия, выражающая зависимость между показаниями согласо­
ванных устройств (в указанном выше смысле), в частном случае 
может пролегать под углом 45° к осям, если масштабы по осям 
одинаковы. Такое положение линии зависимости указывает, что ряд 
наблюдений на прежнем месте вполне согласован и увязан с рядом 
наблюдении на новом месте, Часто встречается, что указанная ли­
ния зависимости хотя и проходит через начало координат, но угол 
наклона ее к осям не равен 45°.

В --последнем случае ряд прежних наблюдений не будет одноро­
ден с  рядом последующих наблюдений на -новом месте. Для того 
чтобы сделать эти ряды однородными и, таким образом, -пригодными 
для построения единой таблицы МХУ, следует перечислить прежний 
ряд -к 'нулю графика на новом месте, пользуясь указанной выше ли­
нией зависимости. Практически эта операция не -всегда является 
целесообразной, потому что -нарушение однородности ряда, вызван­
ное переносом устройства, оказывается несущественным по сравне­
нию с теми скрытыми нарушениями однородности его, которые 
обусловлены неисправимыми влияниями русловых деформаций, под­
поров, -наличия растительности и льда.

Таким образом, прежде всего следует оценить скрытые наруше- 
-иия -однородности ряда по возможной а-мплитуде колебаний поло­
жения частных кривых расхода по ординатам, а потом решить 
вопрос о целесообразности пересчета прежних наблюдений.

Если названная выше согласованная линия зависимости откло­
нилась от линии, проведенной под углом 45й к осям, в пределах 
Уз— 'А ширины полосы, -в границах которой колеблется положение 
частных кривых расхода, то пересчета прежнего ряда можно и нс
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делать. Например, если установлено, что положение частных кри­
вых расходов в верхних частях их колеблется в пределах полосы 
по ординатам 20 см, то можно пренебречь неоднородностью ряда 
вследствие переноса -и отказаться от пересчета прежнего ряда, когда 
отклонение между вышеуказанными линиями по ординате при вы­
соких уровнях будет не более 5—7 см, что составляет 1/4 от 20 см, 
поэтому в данном случае пересчета прежнего ряда можно и не де­
лать.

б. Однородность ряда значений уровня воды озера может быть 
нарушена в результате искусственного расширения и углубления 
«стока из озера или, наоборот, стеснения его. Разрыв однородности 
в  атом случае целесообразно принять во внимание, когда озеро ока­
залось спущенным или подпертым против того, что было ранее, бо­
лее чем на 1Д — V? средней годовой амплитуды.

6 . Нарушение однородности ряда вследствие мероприятий искус­
ственного регулирования стока происходит очень часто постепенно, 
в течение более или менее длительного периода строительства. 
Б этих случаях промежуточный период формирования новых усло­
вий рекомендуется исключить, т. е. не присоединять его ни к преж­
нему (до постройки), ни к новому ряду (после полного окончания 
стройки).

7. В  процессе составления таблицы МХУ приходится ряд значе­
ний уровня воды, наблюденных на данном посту, рассматривать со­
стоящим нз частных, в  известной мере самостоятельных, рядов — 
ряд -высших годовых уровней, ряд низших летних уровней и т. п. 
Приходится оценивать степень неоднородности ряда в целом я, 
кроме того, неоднородность каждого частного ряда. Бывают случаи, 
когда неоднородность ряда в целом обусловлена неоднородностью 
только некоторых частных рядов. В  этом случае необходимо 
из таблицы М ХУ исключить выводы по неоднородным частным 
рядам.

Так, например, ряд наблюденных значений уровня воды на по­
сту', расположенном в зоне влияния работы ГЭС, оказался неодно­
родным за счет значений низшего летнего и низшего зимнего уров­
ней воды, которые в разные годы формировались при разных слу­
чайных обстоятельствах попусков и задержек воды. Значения уровня 
весеннего половодья на этом посту оказались однородными, потому 
что каждый год весеннее половодье пропускалось через плотину 
ГЭС свободно, без искусственного ограничения и трансформации. 
Д ля этого поста следует составить и поместить в Ежегодник таб­
лицу М ХУ без выводов по рядам низшего летнего и низшего зим­
него уровней.

Случаи МХУ без выводов по частным рядам низшего летнего 
(зимнего) уровня могут быть также для постов с  зарастающим, не­
устойчивым (перемываемым) руслом, для постов, на участках ко­
торых бывает лесосплав, углубление русла и т. п„ если эти про­
цессы совершаются и протекают по-разному при случайных в каж ­
дом году 0 ТЛИЧ1НЫХ обстоятельствах. Также могут быть случаи, 
когда при невозможности по каким-либо причинам дать выводы гю
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уровням воды, а зимний режим за период остался 'неизменным н 
выводы по датам наступления ледовых явлений представляют инте­
рес, то целесообразно эти выводы привести в таблице.

§ 43, Таблица М ХУ имеет полное или сокращенное содержание. 
Полная таблица составляется для объектов, характеризующихся 
устойчивым ледоставом.

Объектами с устойчивым ледоставом считаются такие, на кото­
рых за многолетний период ежегодно или в большинстве зим наблю­
дается неподвижный ледяной покров в  течение 20—30 суток и бо­
л ее. Для объектов, длительность ледостава на которых не удовле­
творяет приведенному -выше условию, составляются таблицы М ХУ 
сокращенного содержания.

Перечни постов, по которым должны составляться таблицы М ХУ 
по полной или сокращенной форме, устанавливаются в  процессе 
первоначальной обработки многолетних наблюдений. Установленная 
впервые граница между объектами с устойчивым и неустойчивым 
зимним режимом должна быть стабильной в течение многих лет. 
При установлении указанной границы основными точками должны 
явиться посты с наиболее длительными наблюдениями. М ежду 
этими постами граница проводится, сообразуясь с  пространствен­
ными изменениями физико-географических характеристик терри­
тории.

§ 44. Таблица МХУ в том виде, как она публикуется в составе 
Гидрологического ежегодника (см. О бразец), составляется по дан­
ным хранящейся в УГМС фондовой таблицы «Свод характеристик 
уровня воды и ледовых явлений» для каждого поста. Для публика­
ции в  составе Ежегодника таблица М ХУ содержит 13 граф.

Фондовая таблица «Свод характеристик» состоит из двух частей. 
Часть I заключает сведения за каждый год, начиная с года осно­
вания поста, в части 2 содержатся выводы (средние и крайние зна­
чения), сделанные из тех сведений, которые помещены в части I 
за  весь период существования поста. Часть 1 фондовой таблицы 
«Свод характеристик» пополняется систематически, за каждый 
только что прошедший год. Часть 2 обновляется через каждое пя­
тилетие в  связи с  составлением таблицы МХУ; таким образом, в ча­
сти 2 накапливается ряд вариантов выводов за  периоды, отличаю­
щиеся по продолжительности на 5, 10, 15 лет и т. д.

Фондовая таблица, так ж е как и таблица М ХУ, имеет несколько 
отличающееся содержание для объектов с устойчивым и неустой­
чивым ледоставом. Формы таблиц с  примерным содержанием при­
ведены в § 64.

Ниже, в  § 45—57, даны пояснения, а в § 58 —  примеры, касаю­
щиеся составления части 1 фондовой таблицы «Свод характеристик 
уровня и ледовых явлений». В § 59— 65 даны указания по построе­
нию диаграмм, необходимых для анализа сведений, и указания  но 
составлению части 2  этой таблицы— выводов о средних и крайних 
значениях за  период.

§ 45. Высший уровень воды за  год и дата его наступления для 
части 1 фондовой таблицы «Свод храктеристик» выбирается из таб-
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лицы ЕУВ для периода с 1 января по 31 декабря. Если в таблице 
ЕУВ отмечено, что в данном году значение высшего уровня воды 
наблюдалось несколько раз, то в  фондовую таблицу следует 
выписать все эти даты. Впоследствии, при выводе средних и 
крайних за  период, эти данные будут необходимы для установле* 
ния характерных особенностей наступления высшего уровня воды 
{см. §  36).

§ 46. Низший летний уровень воды (так условно назван уро­
вень за «период открытого русла) и дата его н аступления у к а зы ­
ваются только для объектов с  устойчивым ледоставом. Для части 1 
фондовой таблицы «Свод характеристик» они выбираются для пе­
риода, началом которого является дата полного очищения реки о г 
льда и концом— появлений более и л и  менее устойчивых ледяных 
образований.

Сало и очень кратковременные забереги, когда они не харак­
терны, могут быть отнесены «. этому периоду (см, § 51). Низший 
летний уровень и дата его наступления выбираются в таблице ЕУВ 
из числа низших значений за каждый месяц (см. § 36), а если 
возникают сомнения в том, что низший летний уровень действи­
тельно представлен этими значениями, следует выбирать его из об­
работанных и проверенных записей наблюдателя а сроки наблю­
дений.

1, Если наблюдений за появлением и исчезновением ледяных 
образований не велось, а известно, что они могли быть, то начало 
и конец периода, за который нужно выбрать низший летний уро­
вень, устанавливается ло данным наблюдений соседних объектов, 
обладающих похожим зимним режимом.

2, Период, за который выбирается низший летний уровень, не 
может быть ограничен 31 декабря данного года. Если в конце дан­
ного года, вплоть до 31 декабря, ледяных образований не наблю­
далось, а они были отмечены впервые в январе—феврале следую­
щего года, то период выборки должен быть продолжен до этого 
времени, и может случиться, что наиболее низкий уровень води за 
весь период будет отмечен после 31 декабря. В этом случае, отмечая 
в фондовой таблице дату наступления низшего лешего уровня води, 
следует указать нс только число и месяц, но и год.

П р и м е р ,  р. Россоваха у пгт Первое Мая очистилась от льда 
14/1V 19Ф8 г. и после этого первые ледяные образования появились 
16/1 1949 г., причем 12/1 1949 г. был отмечен самый низкий уровень 
поды за период с 14/1V 1948 по 15/1 1949 г. В фондовой таблице 
для этого поста в строке за 1948 г. в графе «Дата наступления низ­
шего летнего уровня» следует написать «12/1 1949 г.».

3, За начало периода, за который выбирается низший летний 
уровень, иногда принимается не дата очищения реки от льда, а бо­
лее поздцяя д а т а . Так следует поступать в том случае, когда река 
на участке поста или даже более длинном хотя и очистилась от 
льда задолго д о  весеннего половодья, но режим питания продолжал 
быть типично зимним, характеризующимся низким и может быть



самым низким стоянием уровня воды в данном году. В этом слу­
чае весь этот зимний период открытого русла не 'принимается во 
внимание при выборке низшего летнего уровня воды и должен быть 
принят при выборе низшего зимнего уровня (см. § 58, пример 1. 
р. Кена— д. Коровий Двор).

4. Если в периоде, за который нужно было выбрать низший лет­
ний уровень, значение самого низкого уровня бьию отмечено не­
сколько раз, то в фондовую таблицу «Свод характеристик» следует 
записать первую дату и далее все месяцы, когда он наблюдался, 
с указанием в скобках числа таких случаев в этих месяцах и затем 
последнюю дату. Впоследствии, при выводе средних и крайних за 
период, эти данные будут необходимы для установлении характер­
ных особенностей наступления низшего летнего уровня.

5. Если в периоде, за который нужно было выбрать низший лет­
ний уровень, были отмечены случаи пересыхания реки, то вместо 
значения уровня в графе пишется «прех», а в соседней — первая 
дата периода пересыхания и в скобках число суток пересыхания по 
месяцам и последняя дата этого состояния (см. § 37). Если пере­
сыхание непрерывно наблюдалось и после 31 декабря данного года, 
последняя дата принимается в следующем году.

В случае непрерывного пересыхания в течение нескольких дней 
или месяцев у к азы вается  период пересыхания и в скобках общее 
число дней этого состояния; например, <прсх 2G/VП I— 31/Х (67).

§ 47. Низший зимний уровень воды (так условно назван уро­
вень за период наличия ледяных образований) и дата его наступ­
ления указываются только для объектов с устойчивым ледоставом. 
Для первой части фондовой таблицы «Свод характеристик» он вы­
бирается за период, началом которого является дата появлении ле­
дяных образований в конце предыдущего года, а концом — дата 
полного очищения реки от льда весной данного года. Таким обра­
зом, этот период -вместе с периодом, для которого выбирается низ­
ший летний уровень (см. § 46), может продолжаться более 3G5 су­
ток.

Низший зимний уровень выбирается из тех же материалов, что 
и низший летний (§ 46).

1. Если наблюдений за появлением и исчезновением ледяных 
образований не велось, а известно, что они могли быть, то -период, 
за который нужно выбрать низший зимний уровень, устанавливается 
по наблюдениям объектов с предположительно аналогичным зим­
ним режимом.

2. Если в периоде, за который нужно выбрать -низший зимний 
уровень, низший уровень наблюдался ранее 1 января данного года, 
то в фондовой таблице, отмечая дату -наступления этого уровня, сле­
дует указать не только число и месяц, но и год (предыдущий ) .

П р и м ер. На р. Грузской у с. Горбачево— первые ледовые 
образования появились 16/XI 1948 г., а после этого река очистилась 
от льда 11 /IV 1949 г. Самый низкий уровень воды за период с 16/Х1 
1948 но 11 /IV 1949 г. был отмечен 25/XI 1948 г. Для этого поста

73



в фондовой таблице, в строке за 1949 г., в графе «Д ата наступле­
ния низшего зимнего уровня воды», следует написать «25/Х1 1948 г.».

3. З а  конец периода, за  который выбирается низший зимний 
уровень, иногда принимается не дата очищения реки от льда, а бо­
лее поздняя дата (см. § 58, пример 1, р. Кена — д. Коровий Д вор).

4. Если в периоде, за который нужно было выбрать низший 
зимний уровень, было отмечено непрерывное промерзание реки в 
течение нескольких дней или месяце®, то вместо значения низшего 
зимнего уровня следует 'написать в фондовой таблице «приз», а в 
графе даты указать период, в который это явление было замечено, 
и в скобках число суток, в течение которых оно имело место (см. 
§  58 , пример 2, .р. Сокур — с. Акжар).

5 . Если в  периоде, за  который нужно было выбрать низший 
уровень, значение сам ого низкого уровня или явление промерзания 
бы ло отмечено несколько раз, то следует поступить аналогично тому, 
как указано для низшего летнего уровня (см. § 46, д  4 и 5 ) .

§  48 . Низший уровень воды з а  год и дата его наступления ука­
зы ваю тся только для объектов с  неустойчивым ледоставом. Д ля 
части 1 фондовой таблицы «Свод характеристик» он выбирается 
из таблицы Е У В  для периода с  1 января по 31 декабря.

1. Если значения низшего уровня наблюдались несколько раз, то 
в фондовую таблицу следует выписать первую дату, затем месяцы 
с указанием числа дней с ними и последнюю дату. Впоследствии, 
при выводе средних и крайних значений за период, эта данные бу­
дут необходимы для установления характерных особенностей на­
ступления низшего уровня воды (см. § 37),

2. Если .наблюдалось пересыхание или .промерзание, или то и 
другое в течение нескольких дней или месяцев непрерывно, то в фон­
довой таблице вместо значения уровня следует написать соответ­
ственно «прех» или «прмз», или «прех, ,прмз», а в графе даты — 
периоды «црех» и «прмз» и в скобках —  число суток, в течение ко­
торых эти состояния наблюдались в пределах данного года (см. §  58, 
пример 3, р. Д ж и л ан д ы — в 1,9 км от у стья).

§  49. Весенний л ед о хо д —• высший уровень воды и дата наступ­
ления последнего указы вается только для объектов с устойчивым 
ледоставом. Д л я  части I фондовой таблицы названный уровень 
воды  выбирается за  период, началом которого считается дата пер­
вой записи наблюдателя «ледоход» и концом— дата окончатель­
ного очищения реки от льда. Таким образом, этот период является 
частью того периода, за  который выбирается для объектов с устой­
чивым ледоставом низший зимний уровень (см. § 4 7 ) .

1. Высший уровень воды  за  период весеннего ледохода выби­
рается как самый высокий уровень из всех, наблюдавшихся не 
только на водомерном посту, но и определенных нивелированием 
меток высоких вод, если, конечно, они достаточно надежны.

Если начало весеннего ледохода и высший уровень его наблюда­
ли сь одновременно, в  течение одних суток, то  в качестве уровня, 
характеризующего начало весеннего ледохода, следует принять не 
средний суточный, а высший.
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2. Если наблюдалось, что ледяной покров (лед в русле) растаял 
на месте, без ледохода, то в фондовой таблице вместо даты наступ­
ления высшего уровня весеннего ледохода следует поставить «нб»
(что значит we было), а в графе уровень «написать <в скобках значе­
ние уровня, наблюдавшегося в день, предшествующий очищению 
реки от льда, и рядом с «нб» — в скобках дату этого дня (см. § 58, 
пример 4, р. Хорол— с. Федоровна).

В том случае, когда в этот день уровень воды очень низок и 
явно не согласуется с  уровнями весеннего ледохода, наблюдав­
шимися в другие годы, рекомендуется вместо значения уровня по­
ставить знак тире,

3. Если «наблюдалось, что ледяной покров таял на месте, без 
ледохода, причем так, что в начале образовалась промоина, кото­
рая постепенно расширялась и в  последнее время оставались лишь 
забереги, то высший уровень весеннего ледохода и дата его на­
ступления «выбираются для всего периода наличия заберегов. 
В этом случае вместо даты наступления высшего уровня весеннего 
ледохода следует поставить «нб», а в графе значения уровня напи­
сать в скобках высший уровень за указанный условный период и 
рядом с «нб» — в скобках дату этого уровня (см. § 58, пример 5, 
р. Случь — с. Ивашковка).

4. На некоторых реках, как правило, различают ясно выражен­
ные ежегодно повторяющиеся два периода весеннего ледохода, раз­
деленные иногда довольно продолжительным временем «чисто», — 
ледоход речной и ледоход из вышерасположснных озер (водохрани­
л и щ ) или крупных притоков. Д л я  таких рек высший уровень воды 
во время весеннего ледохода выбирается за период от начала ле­
дохода до полного очищения реки от льда, включая и период «чи­
сто» между ледоходами основной реки и озера или -притока (см. 
§ 58, примеры 6  и 7 , р. Онега — г. Каргополь и р. Ангара — 
д. Пашки).

5. Если наблюдалось, что в течение ледоходного периода, 
в общем довольно короткого и вполне определенного, интенсивный 
ледоход сменялся состояниями «чисто», характеризующимися более 
высоким стоянием уровня воды, чем при ледоходе, то за высший 
уровень ледохода следует принять уровень, наблюдавшийся при 
этих состояниях «чисто» (см. § 58, пример 8, р. Ингулец — с. Моги- 
ловка).

§ 50. Начало весеннего ледохода — уровень воды и дата его 
наступления— указывается только для объектов с устойчивым ле­
доставом. Для части 1 фондовой таблицы «Свод характеристик» 
уровень воды и дата наступления весеннего ледохода определяются 
по первой записи наблюдателя «ледоход». Подвижки льда, т. е. не­
большие перемещения ледяного покрова без нарушения общей це­
лостности, относятся к периоду ледостава.

I. В качестве уровня воды, характеризующего начало весеннего 
ледохода, принимается средний суточный уровень, за исключением 
тех случаев, когда в эти сутки наблюдался высший годовой или
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высший уровень периода весеннего ледохода; в этих случаях вме­
сто среднего суточного принимается соответствующий высший.

2. Если наблюдалось, что ледяной покров (лед в русле) растаял 
на месте без ледохода, то следует сделать такие ж е записи, какие 
указаны в  § 49, п. 1 (см. § 68, примеры 4 и 5, р. Хорол — с. Фсдо- 
ровка и р. Случь— с. Ивашковка).

3. Если наблюдалось, что ледяной покров, в общем, таял на ме­
сте, так что в начале образовалась промоина, которая постепенно 
расширялась до заберегов, и если в это время в промоине при за­
берегая наблюдался ледоход, хотя бы кратковременный, то начало 
его и принимается ©о внимание. В этом случае в фондовой таблице,, 
рядом с  датой начала такого ледохода, следует указать в скобках 
дату ■появления заберегов.

4. Если в течение зимнего периода состояние ледостава не­
сколько раз прерывалось вскрытиями (состоянием «чисто» и ледо­
ходами), то следует выбрать из всех ледоходов наиболее характер­
ный по интенсивности, продолжительности, вообще по режиму, наи­
более согласующийся по времени -наступления с ледоходами на со ­
седних объектах. Кратковременные ледоходы, наблюдавшиеся во 
время очень ранних вскрытий, могут быть и не приняты во внима­
ние, так ж е как и плывущий лед заберегов, наблюдающийся иногда 
во время сильного похолодания, наступившего после основного ле­
дохода (см. §  58, пример 9, р. Рыта —  д. Радваничи).

5. Если в отдельные годы в  течение всего зимнего времени на­
блюдались только ледоходы и шугоходы, перемежающиеся состоя­
нием «чисто», и очень кратковременными ледоставами (до 10 су­
ток), то в  фондовой таблице в графах, отведенных для сведений 
о начале весеннего ледохода, следует поставить знак тире (см. 
§ 58. пример 10, р. Юра — г. Таураге).

6. Если наблюдались два весенних ледохода —  речной и озерный 
(см. §  48, н. 3 ), то необходимо указать уровень и дату начала как 
первого, так и второго ледохода (см. § 58, примеры 6 и 7, р. Онега— 
г. Каргополь н р. Ангара —  д. Пашки).

§  51. Очищение от льда “ уровень воды и дата его наступле­
ния— для части 1 фондовой таблицы «Свод характеристик» опре­
деляется по первой записи наблюдателя весной «чисто», после ко­
торой нет записей о появлении ледяных образований.

1. За уровень воды, характеризующий первый день «чисто», 
принимается средний суточный уровень, за исключением тех слу­
чаев, когда в эти суши наблюдался высший годовой или низший 
летний уровень; в этих случаях вместо среднего суточного прини­
мается соответствующий из указанных! уровней.

2. В о внимание не принимается нехарактерный случайный ледо­
ход длительностью -нс более 2 суток, наступивший после окончания 
основного ледохода; например: сброс случайно задержавшегося в 
протоках льда, сброс льда первичных заберегов, образовавшихся 
в застойных местах после временного похолодания и т. л. (см. § 58, 
пример 11, р. Западный Буг — г. Каменка-Бугская).

3. Для рек, характеризующихся двумя ясно различимыми перио-
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дами весеннего ледохода (ледохода речного и ледохода озерного 
или из притоков), приводятся обе даты и оба значения уровня окон­
чания каждого ледохода (см. § 58, примеры 6 и 7, р. Онега — г. Кар­
гополь и р. Ангара — д. Пашки).

§ 52. Появление ледяных образований — уровень воды и дата 
наступления — для части 1 фондовой таблицы «Свод характеристик» 
определяется по первой записи наблюдателя осенью: забереги или 
шуга, или ледоход, или ледостав — что раньше.

Появление сала принимается во внимание только тогда, когда 
■оно для данной реки характерно, — наблюдается более или менее 
продолжительно или сменяется постепенно шугой или ледоходом 
(см. § 58, пример 12, р. Стырь — м. Колки).

1. В качестве уровня воды, характеризующего появление ледя­
ных образований, а также начало осеннего ледохода и ледостава, 
принимается средний суточный уровень, за исключением тех слу­
чаев, когда одновременно с  наступлением названных явлений, в те 
же сутки, наблюдался низший зимний уровень; в этих случаях вме­
сто среднего суточного принимается низший зимний уровень.

§ 53. Начало осеннего ледохода — уровень воды и дата его -на­
ступления — указывается только дли объектов с устойчивым ледо­
ставом. Для части 1 фондовой таблицы «Свод характеристик» уро­
вень воды и дата его наступления определяются по первой записи 
наблюдателя «шуга» или «ледоход» — что раньше.

Если этих образований не наблюдалось, то в таблице следует 
вместо даты поставить «нб» (что значит не было) и вместо значе­
ния уровня воды — тире.

§ 54. Начало ледостава — уровень воды и дата его наступле­
ния — указывается только для объектов с устойчивым ледоставом. 
Для части 1 фондовой таблицы «Свод характеристик» уровень 
воды и дата его наступления определяются как качало первого дли­
тельного ледостава.

1. Если наблюдалось, что в общем длительный ледостав преры­
вался 1—3 раза состояниями «чисто» или «ледоход», продолжав­
шимися всего несколько суток, т. е. значительно меньше, чем сам 
ледостав, то такие вскрытия и перерывы ледостава во 1вннмяшш не 
принимаются (см. § 58, пример 13, р. Инь — с. Горелое).

2. Если в отдельные годы длительность ледостава .меньше 20 су­
ток, то и значение уровня воды, и дата в фондовой таблице заклю­
чаются в скобки (см. § 58, пример 14, р. Днестр — с. Чайковичи).

3. Если наблюдалось, что ледостав наступил после 31 декабря 
данного года, то в графе даты, кроме числа и месяца, следует ука­
зать еще и год (см. § 58, пример 15, р. Храпунь— д. Мухоеды).

4. Если ледостава совсем не наблюдалось, то в фондовой таб­
лице вместо значения уровня следует поставить тире, а вместо 
даты — «нб» (что значит — не было).

§ 55. Продолжительность периода, свободного от ледяных обра­
зований, определяется только для объектов с устойчивым ледо­
ставом, Для части 1 фондовой таблицы «Свод характеристик» она
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вычисляется как число суток» прошедших с момента очищения о т  
льда до момента «появления ледяных образований.

1. В  случае наличия речного и озерного ледоходов (см. § 51) 
даются два значения продолжительности: одно —  с учетом речного* 
другое —  с учетом озерного, причем первое указывается в скоб­
ках.

tj 56. Число суток с ледяными образованиями указывается 
только для объектов с  неустойчивым ледоставом. Д ля 1 части фон­
довой таблицы «Свод характеристик» оно вычисляется по данным 
таблицы Е У В  как сумма суток с 1 января по 31 декабря, в течение 
которых наблюдателем отмечено хотя бы один раз какое-либо ле­
дяное образование, в том числе и сало. Бели ледяных образований 
в данном году не было, то ставятся «нб».

§ 57. Число суток с ледоставом указывается только для объек­
тов с  неустойчивым ледоставом. Для части 1 фондовой таблицы 
«Свод характеристик» оно вычисляется по данным таблицы Е У В 
как сумма суток с 1 января по 31 декабря. Если ледостава в  дан­
ном году не было, то ставится «нб».

§ 58. Примеры выборки из таблиц ЕУ В характерных значений- 
уровня воды и дат для части 1 фондовой таблицы «Свод характе­
ристик» приведены на стр. 79—84.

§ 59. Часть 2 фондовой таблицы «Свод характеристик уровня 
воды и ледовых явлений» содержит выводы сделанные из сведе­
ний, помещенных в части 1 (см. § 41 и 44 ). Часть 2 фондовой таб­
лицы составляется только в  том случае, когда в результате ана­
лиза сведений, помещенных в части 1 фондовой таблицы, будет 
подтверждено, что они: 1) не содержат ошибок, серьезно искажаю­
щих естественный характер режима; 2) не отражают сильных влия­
ний чисто местных условий, благодаря чему не утратили значения 
для познания режима; 3) не дублируют такого рода- сведений по 
другой станции (посту) и 4) составляют однородный ряд длитель­
ностью не менее 10 лег.

1. Сведения части 1 фондовой таблицы для анализа рекомен­
дуется представить в  виде диаграмм .следующих 4 типов:

1) на диаграмме 1-го типа изображаются высоты какого-либо 
одного характерного уровня воды, без указания дат его наступления 
по годам, за весь период наблюдений, для нескольких постов;

2) на диаграмме 2-го типа изображаются даты наступления всех 
характерных уровней и всех характерных явлений или только пос­
ледних, без указаний высот уровня за каждый конкретный год всего 
периода наблюдений, только для одного поста.

3) на диаграмме 3-го типа изображаются даты наступления ка­
кого-либо одного (двух) характерного уровня или характерного яв­
ления, за  каждый год, без указания за какой именно, за весь пе­
риод наблюдений, для нескольких постов;

4 ) на диаграмме 4-го типа изображаются даты наступления ха­
рактерных уровней и характерных явлений, без указания высоты 
уровня, только за один конкретный (или средний) год, для несколь­
ких постов.
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Пример 1 к  § 46, п. 3. §  47, п. 3  

р. К Е Н А  — д, КО Р О В И Й  ДВ О Р

Пример 2

р, С О К У Р  

1949 г*

! к § 47, if, 4

-  с  А К Ж А Р
1950 г.

Число IV V V I V I I V [[| X I X II г н ш IV

1 90 88 264 191 118 225 приз прзм приз приз лрмз
2 ВО 86 269 188 117 226 41 ■ * ж
3 90 88 270 188 117 225 ж щ
4 901 89 272 184 116 225 щ V W 260,
5 90 90 270 176 116 225 т ж л * 26^
6 90 92 268 173 115 225 W ж * 264
7 91 94 m s 169 114 прма ш ж ж 262
8 91 96 260 162 114 р р> ь ж 264]
9 90 97 261 156 113 к ш и V # 278о

10 90) 100 260 154 112 т W ж 320•

И 901 102 257 151 112 Ж * 325
12 ВО 102 253 148 ПО т • 2 8 8 ) .
13 90 103 250 146 110 * * ш ж 278):
14 90 104 246 144 109 ■ ■ * 268):
15 90 106 244 142 108 V ж V» • 264)
16 90 108 242 140 109 т » ■ 246
17 90 110 236 137 108 ш ж 244
18 90 114 233 136 108 г» и 244
19 90 117 229 135 107 ж ■* Ж 244
20 90] 121 226 134 107 V ■ * ж 244

21 901I 127 221 132 106 ш ж ж 243
22 Щ 134о 218 130 105 щ Ж ■ Ж 244
23 90 144 216 130 106 W т- Ж ■ ж 244
24 90) 1S4 212 128 106 V р- w • 242
25 89) 168 209 127 104 ш р ш 247
26 89) 182 206 126 106 я р * 249
27 89) 198 204 124 106 ► м р F * 248
26 89) 212 2Ш 122 106 ы я ■ ж 24В
29 89) 230 ш 121 Ш5 * * # ■ 246
30 89 244о 194 118 106 1 » ш р ж 249
31 254о 118 106 | 1 ж *

Низший зимний Низший летний Низший зимний

уровень дата уровень дата уровень дата

86 2/V 104 25/V11I прмз 7/Х! 19 49 -3 /1V  (148)
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Пример 3 к § 48, п» 2

р. Д Ж И  Л АНДЫ — в 1,9 км О Т УСТЬЯ

[исло I I I I II IV V  V I

1 приз1 прмэ ГфМЗ 164 153 142
2 164 153 142
з 164 153 141
4 188 152 140
5 ш 2l2)o 152 ирс*
о 207 152
7 193 151
В 174 151
9 213 151

10 216 151

11 . ; 206 152
12 р * 197 152
13 187) 151
14 т * 184) 151
15 1731 151
16 167 160
17 Р 162 150
16 159 150
19 158 149
20 щ 157 149

21 . 1 156 146
22 155 14S
23 154 148
24 154 147
25 153 147
26 153 146
27 153 146
28 153 144
29 172 153 144
30 170 153 144
31 166 143

V I V II  VEU IX XI X II

Низший годовой

уронень , дата

ТфМЗ 1/1-28/Ш  (.88)
прел 5 /V I -3 I /X I I  (210)

во



Пример 4 к § 49* ru 1, Припер 5 к  § 49, п. 2, Пример 6 к § 49, п. 3,
§ SO, л. 1 § 50, II. 1 § 50, и. 5, § 51, п. 2

р. ХОРОЛ -  с* ФЕДО- р. С Л УЧ Ь  — р. ОНЕГА -  г. КАР­
РОВКА с. ИВАШКОВКА ГОПОЛЬ

Число II  Ш II ш Ш IV  V

1 - 1 0 ПО! 80
2 — и Ш7 92
3 — 14 99 95
4 - 1 2 97 87
5 - 1 2 95 94
6 - 9 94 92
7 - 8 93 86
В - 6 94 90
9 - 8 95 134

10 - 6 96 144

11 - 4 ] 97 1541
12 — 4 99 163
13 - 4 101 174
И —2 , 106 189
15 — 2 104 188
16 0 104 192
17 4 102 195
18 11 117 ISO
19 18 112 165
20 24 108 152

21 251Г 102 152
22 29 102 160
23 44 98 170
24 87 96 160
25 95 96 150
26 103п 97 146
27 102|I 95 139
28 10б| 98 126
29 96
30 102
31 102

1271 39 37 58
126 39 37 62
П 9 за 37 68
119 40 37 72
118 42 36 76
123 42 36 79
128 43 36 80
108 44 36 96
118 > 44 36 104
134 44 36 108

140) 441 37 117
137) 44 37 119*
139) 44 37 116
136) 44 37 131-
136) 44 37 Ш
133) 42 38 136
132) 42 39 130
126) 42 40 142
132) 42 44 140
132) 42 43 149

126 42 41 1 148
126 42 41 ) 150
127 42 41) 157
126 41 41) 164
134 40 43) 154
140 39 40 146
144 39 50 150
150 з9 54 150
160 39 54 144
166 38 56 146
171 38 146

12, 14/V ледоход из
оз* Л дче

Весенний л ед о хо д

высш ий ур овен ь начало1 дедохода
оч и щ ен и е о т льда

уровен ь д а  та уровен ь дата уровен ь дата

Пример 4 
Пример 5 
Пример 6

(99)
(140)
131

иб {3/111) 
нб (IljM H )

(99) 
(И 8 )  

Р- (41) 
оз. 119

йб (3 /Ш )  
нб (9 / I I I )  

нб (21/1V) : 
12/V

97 
126 

р. 40 
оэ. 135

4/Ш
21/111
26/IV
15/V

6 Заквз 241 £1



Пример 7 к § 49. П. 3,
§ 50, п* 5, § 51, п. 2

р. А Н Г А Р Д -д . ПАШКИ

Пример 8 
к § 49, п. 4

р. И Н Г У Л Е Ц -
с. МОГИЛОВКА

Пример 9 к § 50, п, 3

р. РЫ ТА ~  д. М. РАД- 
ВАНИЧИ

Число III IV II 111 111

13—23 /V  ледоход из оэ, Байкал

1 500 389 184 154 318* 101* 105* 561
2 501 402 175 153 323* 1081I 110 56
3 498 362 162 154 303 107 Ш 61
4 491 365 169 153 293 1161 112 69
5 486 360 176 153 288 132| 120 74
6 484 353* 179 152 326 Ш 127 77
7 484 339 182 152 357 100 129)* 61л
8 438 335 • 184 153 331 too 133 68
9 48S 332 * 179 154 315 104 128)* 88

10 469 318 • 195 154 305 99) 122* 92

И 474 300'Р 178 153 307): 96 123* 95
12 463 277,Р 187 153 306): 82* 118* 84
13 460 270(» 178* 15^ 289): 68) 116* 86
14 457 271* 186* 153 282); 98 104* 82
15 454 270# 193* 153 270): ИЗ 101-¥ 84
16 451 228'» 193* 153 265 106* 93* 93
17 462 189<Р 194* 155 258 102)* 88)* 70
18 451 187'Р 1S6* 156 254 92) 74* 63>
19 447 194-Р 194* 158 256 88) 951[ 79:
20 438 132* 189* 164 287 82) 9911 83:

21 4341 190<1 203* 168 308 80 92 92
22 429 13U 211. 169 307 85 81 118
23 432 183'Р 197* 168 311 86* 70 125
24 430 181 195 166 305 84* 62 124
25 419 183 209 165 294 77 57 124
26 415 185 215 176 287 84 56 134
27 408 186 221 257 280 89 54 147
28 420 182 224 304 276 90 56 151
29 412 181 219 271 88 57 147
30 378; 183 220 265 95 138
31 372 225 256 95* 129

Весенний ледоход
Очищение1 от льда

высший уровень начало ледохода

уровень дата уровень лата уровень лата

Пример 7 355 6/IV р. 355 6/1V р. 181 24/IV
оз. 178 13/V оз. 195 24/V

Пример 8 365 7/Ш j 304 ' 2S/II £65 16/111
Пример 9 61 7/111 61 7/Ш 68 8/111
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Пример 10 к § 50, п, 4 Пример И  к § St, п. 1 Пример 12 к § 5 2

о. ЗА П А Д Н Ы Й  Б У Г  - р. СТЫ РЬ —
Р* Ю р А  — г. Т А У Р А Г Е г» К А М Е Н К А -6У ГС К А Я м. к о л к и

Число I 11 ш  , 1 II Ш XI X II

1 —4 —57 — So 177 216 106 174 180:
2 - 6 —55 - 3 1 186 222 106 1 182 174:
3 —3 - 5 6 — 10 185 228 108 189) 169:
4 41 —45 — 29 174 229 112 206 166:
5 60 69 —29 168 228 115 211 164:
6 95 340» —54 178 224 119 218 164):
7 96 133 -  53 202п 220 125 226: 175):
8 155 163 — 55 226л 215 138 230 183:
9 96* 179 - 5 5 225 212 154о 232 180:

10 36* 72 — 53 236 213 165о 230 175:

11 19* 24 — 53 224 210 202 228 173:
12 — 4 15 —58 223 204 224 226 184:
13 —4 —10 —47 227 197 218 218 202:
14 - 6 —49 —56 221 186 212 210 197
15 - 5 1 — 15 — 17 224 iso;) 205 203 168
16 — 28 —9 293* 229 174 > 190 197 190
17 - 3 0 4 326* 196 16511 180 191 200
18 —46 1] 275 205 150): 172 188 203
19 —45 7 240 202 15з: : 175 196 202
20 - 6 0 5 219 207 146>; 186* 195 202

21 — 54 3 239 206 134) 157 194 200
22 —52 2 325 198 128) 165 191 202
23 —49 —49 320 195 118) 237 192 204
24 - 4 6 —49 334* 198 \ Ц 266 195 207
25 —52 - 6 2 317* 190 U 2 264 198 210
26 - 5 3 —57 216 190 106 260 203 211
27 - 5 2 —56 101 192 102 252 204: 200:
28 - 5 7 —59 62 201 102 238 188: 202:
29 —53 81 210 104 226 184: 194:
30 - 5 6 78 214 214 184: 188:
31 - 5 8 89 217 202 170;

Весенний ЛСДОХОД
Очищение 

ot льда
Появление

ледяных
образованийвысший

уровень
начало

ледохода

уровень дата Уровень дата уровень дата уровень
:

дата

Пример 10 216 26/ШПример 11 
Пример 12

165 ю /ш 154 9/Ш 202 11/111
204 27/XI
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Пример 13 к § 54, п. 1 Пример 14 к § 54, п. 2 Пример 15 
к § 54, и. 3

р. ИНЬ — с. ГОРЕЛОЕ
р. ДНЕСТР -  с. ЧАЙ- 

КОВИЧИ
р. ХРАПУНЬ -  
д. МУХОЕДЫ

1945 г. 1946 Г. 1947 г. 1943 г.

Число XI XII XII I U XII 1

1 197* 232» - 1 5 2
2 199■ 236■ - 1 5 5
3 211 * 232. - 1 6 2 ;
4 214* 234. — 169:
5 216* 231 — 155:
6 223 * 230 — 151*
7 215• 232 —147*
8 226• 238 — 142)
9 214. 234 — 1371

10 20CI 233 — 132|

И 1981 229 ! — 136
12 196 227 — 132
13 198 225 — 129
14 192 228 - 1 3 6
15 194 229 —147
16 198 226 — 150
17 192 224 — 133
18 184 220 — 129
19 182,Р 216 —126
20 189* 215 — 124

21 216 212 -1131
22 214 211 —49
23 204 212 32
24 215 210 5»
25 215 208 - 2 6
26 218 204 —53
27 219 202 —82
28 214 200 —94
29 216 199 - 1 0 5
30 223 197 —107
31 194 —112

- 1 2 3 — 170 136 137)
— 135* — 166 1.36 136:
— 160 — 164 137 136:
- 1 5 4 — 158 138 137)
— 150 - 1 3 9 139 137
- 1 5 9 — 113 141 134
- 1 5 3 -1 0 1 141 133)
— 145 — 122 141 I32J
— 157 — 114 142 132
— 149 91н 142 13l|

— 147 - 5 142 130
— 143 - 4 9 142 129
— 122 — 61 141: 128
— 104* —90 141; 129
— 125)* — 114 141: 129
— 153)*  — ПО 140: 129
— 150)*  — 101 140) 127
- 1 4 2 ) *  — 104* 140) 127
- 1 3 5 ) *  — 106)* 138* 129
— 128)* — 104)* 138* 137

-1 2 3 !Г 137* 143
— 119 >* —93) 137* 169
— 124

*.ЛS1*.>4, 136* 170
- 1 2 9 ) *  - 1 0 7 ) : 135) 186
— 138 - Ш )* 135) 182
- 1 4 9 - 1 1 5 ) * 137 170
— 158 — 119) 138 169
— 165 - 1 1 7 ) 138 165
— 169 138 154
— 172 138 150
-1 7 0 137) 140

Начало ледостава Начало ледостава Начало ледостава

уровень дата уровень дата уровень дата

206 10/XI ( - 1 3 7 ) (9/ХИ) 132 8/1 1946
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2. Диаграммы 1-го типа наиболее важны дли анализа следую­
щих сведений:

1) высоты высшего годового уровня воды,
2) высоты высшего уровня весеннего ледохода,
3) высоты низшего летнего уровня воды,
4) -высоты низшего зимнего уровня воды.
На рис. 2 представлен пример построения диаграммы 1-то типа 

для анализа значений высшего годового уровня (столбики) и низ­
шего летнего уровня воды (ломаная линия) реки NN, наблюденных 
на смежных постах А, Б, JB, Г, Д, в течение периода с  1880 по 
1955 г. На чертеже для каждого поста проводится горизонтальная 
лилия — ось времени — и намечается общее для всех этих линий 
начало счета лет в виде вертикальной линии. По оси времени, от на­
чала счета лет, откладываются отрезки по 0,5 или 1,0 см, соответ­
ствующие годам; из середины каждого отрезка откладывается 
вверх, в виде столбика в масштабе, высота характерного уровня 
воды в данном году. Допускается вместо столбиков точки высот 
уровня по годам соединять прямыми; некоторые специалисты нахо­
дят, что диаграмма со сплошной ломаной линией более удобна, чем 
столбчатая. Рекомендуется масштаб для уровня брать не очень 
Крупным, так как крупный масштаб может скрадывать общую тен­
денцию хода; в среднем бывает достаточным масштаб 1 : 100 или 
1 :2 0 0 .

В том случае, когда характерный уровень не наблюдался в ка­
ком-либо году, то на диаграмме за этот год вместо столбика ста­
вится условный знак, объясняющий отсутствие сведений о высоте 
уровня воды; например, если в данном году не было весеннего ле­
дохода, то на диаграмме высоты высшего уровня весеннего ледо­
хода следует за данный год вместо столбика поставить «нб», а если 
наблюдалось пересыхание, то на диаграмме высоты низшего 
летнего уровня воды поставить «грех». Число знаков «нб», 
а также «прех» и «прмз» рекомендуется записать тут же, на диа­
грамме.

Для более уверенного суждения о непрерывности ряда наблю­
дений и общей тенденции хода в многолетнем разрезе и др. бывают 
полезны совмоцеиные диаграммы 1-го типа. Для построения совме­
щенных диаграмм снимаются па (восковке копии с одинаковых но 
содержанию диаграмм, построенных отдельно для нескольких пос­
тов; копии совмещаются по линиям нулей графиков и по времени 
и в  таком виде анализируются. Копии на ■восковке позволяют вклю­
чать в анализ совмещенные диаграммы в любой комбинации пос­
тов. Бывает полезно совмещенные копии («а -восковке) диаграмм 
перевести на миллиметровую бумагу, показав диаграммы, относя­
щиеся к разным постам, цветными линиями. Рекомендуется совме­
щенные диаграммы строить не более чем для 4— 5 постов. Пример 
совмещенных диаграмм для анализа значений низшего летнего 
уровня воды реки NNy наблюденных на смежных постах А, В, В, 
Г, Д, показан внизу рис. 2. Заметим, кстати, что на этих совмещен­
ных диаграммах можно констатировать для постов Б  (точечный
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пунктир) н А (тонкая линия) прогрессивное понижение уровня 
воды с 1880 по 1940 г. « а  величину 0,4— 0,5 At.

Дополнительно к диаграммам 1-го типа для суждения о непре­
рывности ряда наблюдений рекомендуется построить для каждого 
характерного уровня графики, выражающие зависимость между 
одновременными (в  смы сле одного года) высотами этого уровня 
для нескольких пар постов, для которых наличие этой связи можно 
ожидать. Пример построения такого рода графиков связи между 
значениями высшего годового уровня воды реки NN по наблюде­
ниям на смежных постах А, Б к В  (верхние точки) и между эначе-

Рис. 3. Пример построения графиков зависимости между значениями характер­
ного уровня воды по данным наблюдений смежных постов за ряд лет.

киями низшего летнего уровня ка тех же постах (нижние точки) 
представлен на рис. 3. Подобные графики могут быть построены 
с целью выявления однородности ряда д ат наступления явлений.

Графики этого примера показывают, что ряд значений уровня 
воды, наблюденных на посту А с  1933 по 1950 г., неоднороден, по­
скольку связь между значениями уровня на постах Б и В за весь 
этот период однозначна (крайняя правая линия), а между А к Б  
и такж е между А и В  для периода 1933— 1936 гг. (белые точки) — 
одна связь, для периода 1937— 1950 гг. (черные точки) —  другая.

Графики примера можно использовать и по-другому, предполо­
жив, что ряд наблюдений на посту А однороден, а неоднородны 
ряды на постах Б  и В, но, по-видимому, это менее вероятно, так как 
пришлось бы допустить, что на постах Б и В разрыв однородности 
произошел одновремешю и выразился одинаковыми по -величине и 
направлению сдвигами.
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3, Диаграммы 2-го типа рекомендуется строить в  первую оче­
редь для объектов, режим которых отличается особой изменчи­
востью —  реки пересыхающие, с  неустойчивым ледоставом, зимними 
паводками и т. и., когда для выводов таблицы М Х У  в отношении 
сроков наступления явлений гидрологического режима необходим 
подробный анализ каждого конкретного года. На рис. 4 представ­
лен пример диаграмм 2-го типа, составленных за ряд конкретных 
лет по данным наблюдений на посту Л, расположенном на реке 
NN. 11а диаграммах показаны моменты: появления и исчезновения 
ледяных образований, наступления и окончания характерных со­
стояний ледовой обстановки, наступления и окончания пересыхания 
и промерзания и наступления характерных высот уровня воды.

4 . Диаграммы 3-го типа рекомендуется построить для всех х а ­
рактерных уровней воды и всех характерных явлений ледового ре­
жима, Особенно важными для анализа являются следующие све­
дения:

1) даты наступления высшего годового уровня воды,
2) даты наступления низшего летнего уровня веды ,
3) даты наступления низшего зимнего уровня воды,
4) даты наступления ледостава,
5) даты  наступления вскрытия реки от льда.
К аж дая диаграмма 3-го типа строится для нескольких постов, 

расположенных на одной или разных реках, имеющих общие черты 
режима. На рис. 5 для каждого поста отводится горизонтальная по­
лоса шириной 2— 3 см и намечается общее для всех постов начало 
счета времени в виде вертикальной линии, сообразуясь с  возмож ­
ной амплитудой колебания сроков наступления данного характер­
ного уровня или явления по годам. На диаграмме дат наступления 
высшего годового уровня воды следует за  начало счета времени 
принять 1 января; на диаграмме д ат наступления ледостава —  1 ок ­
тября или 1 ноября и т. п.

На чертеже от начала счета времени, вдоль указанных полос, 
откладывается время в масштабе; 1 сутки равны 1 или 2 мм на 
чертеже; границы месяцев следует отмстить в виде вертикальных 
линий. Н а диаграмме дата наступления характерного уровня или 
явления для каждого поста за каждый год отмечается точкой 
(круж ком ), причем имеющиеся в многолетнем ряду одинаковые 
даты отмечаются точками одна над другой, в пределах ширины 
полосы, отведенной для данного поста. Точки, значительно отклонив­
шиеся от «групп», рекомендуется пометить годом, для того чтобы 
не пропустить эти случаи при последующем анализе.

Совокупности дат, принятые для подсчета средней даты, следует 
подчеркивать снизу цветным карандашом или тушью. Н а диаграмму 
рекомендуется наносить особым условным знаком среднюю дату.

В  том случае, когда данный характерный уровень или данное 
характерное явление не наблюдалось в каком-либо году (даты нет), 
то на диаграмме это следует отметить особо; например, вместо 
точки (круж ка), обозначающей дату, следует в пределах полосы 
данного поста где-либо поставить особый знак (крестик, птичку
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Рис. 4. Пример построения диаграмм 2-го типа.
/  — сало, г  -  злйерсги, 3 — сало и забереги одновременно, 4 — шугрсод редкий, 5 —  шусохоц, 6 —  лелоюд редкий. 7 —  ледоход, S -  неподвижный 
лещиной покров, 9 — вода течет поверх льда, 10 — закраины и лед подняло, / /  — зажор, затор, /£ — лолпижкж льда, ЛЗ — промер заике или пересыхание,

/4 — высший уровень поды, /Л —*■ низший уровень летний, }& — ннзшиА уровень зимний.
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Рис. 5. Пример построения диаграмм 3-го типа*



и г. п.). Число такого рода знаков следует записать тут же на диа­
грамме.

Для некоторых постов может случиться, что численные значения 
низшего уровня воды, а иногда и высшего (что значительно реже) 
отмечены в данном году не за одни сутки, а за несколько суток. 
В этом случае следует шрежде всего решить, относятся ли эти даты 
к одному и тому же периоду маловодья или же к разным маловод­
ным периодам. Бели справедливо последнее, то на диаграмме сле­
дует отметить обе даты, но разными условными знаками, как при­
надлежащие к разным совокупностям.

Если несколько дат низшего уровня в одном году относятся в 
общем к одному и тому же периоду маловодья, а также и в том 
случае, когда отметки «прех» или «приз» не единичны, а относятся 
к периодам, то рекомендуется для постов с  такого рода сведениями 
строить отдельно от диаграмм с  одной датой в году диаграммы 
с двумя датами в году — датой наступления и датой окончания пе­
риода.

Дополнительно к диаграммам Зчго типа рекомендуется построить 
для некоторых характерных уровней и явлений графики, выражаю­
щие зависимость между датами наступления этого уровня или яв­
ления по годам для нескольких пар постов, для которых наличие 
этой связи можно ожидать.

Бывает полезно построить графики зависимости между датами 
наступления характерных явлений по годам для одного поста; на­
пример, между датами весеннего вскрьггия и очищения от льда.

На рис. 5 представлен пример построения диаграмм 3-го типа 
для анализа даты наступления высшего годового уровня воды реки 
NN по наблюдениям на 14 смежных постах: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, 
И, К, Л» М, Н, О, в течение некоторого ряда лет. Кружками отме­
чены даты наступления (число кружков равно числу лет наблюде­
ний). В  данном примере отмечены даты только одного явления. 
Если бы распределение дат было более упорядоченным (тесным), 
то можно, не в ущерб четкости, здесь же нанести другим условным 
знаком еще даты одного-двух явлений в пределах полосы, отве­
денной для данного поста.

5. Диаграммы 4-го типа строятся за один конкретный год для 
ряда постов, расположенных на одной реке, главным образом для 
анализа таблиц ЕУВ в связи с отбором характерных постов для таб­
лиц МХУ.

Диаграммы 4-го типа бывают полезны для анализа части 2 фон­
довой таблицы выводов, главным образом средних дат наступле­
ния. Диаграммы 4-го типа строятся с  применением тех же условных 
знаков, что и для диаграммы 2-го типа. Рекомендуется для выбран­
ных постов показать на одном листе все средние даты; если по­
сты данной группы были подобраны по признаку более или менее 
однообразного режима, то рекомендуется на диаграммах соединить 
линиями точки однозначных средних дат, например, для всех постов 
точки средней даты наступления ледостава. Пример построения 
диаграмм 4 что типа представлен на рис. 6.
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6. Сущность анализа сведений* изображенных на диаграммах, 
заключается в  выявлении случаев резкого несогласия и в  отыскании 
причин этого. В  результате анализа могут быть вы явлены ( почти 
всегда) разрывы однородности ряда наблюдений и общие тенден­
ции В характере изменения режима.

П рослеживая на диаграммах положение каждого знака, следует: 
а) определить годы, когда знака нет —  явление отсутствовало —  и 
число таких лет в процентах по отношению к общему числу -лет 
наблюдений; б) определить годы, когда явление наблюдалось 
раньше всего и позднее всего, и определить амплитуду колебания 
дат; в ) определить периоды наиболее тесного (концентрированного) 
расположения знака и периоды, когда знак совсем не встречается 
или встречается в  единичных случаях.

Явления ледового режима —  появление и исчезновение ледяных 
образований —  наступают в пределах довольно тесного периода 
(2— 3 месяцев) и, согласно условиям выборки, в каждом (гидро­

логическом) году отмечаются только по одному разу, поэтому ана­
лиз их обычно несложен. Здесь важно определить лишь случаи рез­
кого отклонения от типичного положения, сопоставить эти случаи 
с  данными наблюдений других постов и выявить причину; если от­
клонение естественно, то оставить эти данные в ряду и принять их 
в вы водах, если ж е нет, то исправить выборку или, если кет осно­
ваний для этого, то значительно отклоняющиеся отбросить и не при­
нимать в о  внимание в выводах.

Значительно более сложным характером обладает распределение 
дат наступления высшего годового уровня воды и низших уровней —  
годового, летнего и зимнего. Сложность заключается, во-первых, 
в  том, что в некоторых случаях даты распределяются более или ме­
нее равномерно в течение всего периода, за  который выбирается 
это характерное значение уровня воды; например: высший годовой 
уровень с  равной вероятностью может быть встречен в любой мо­
мент с  1 января по 31 декабря; во-вторых, сложность заключается 
и в том, что в некоторых случаях отмечаются обособленные груп­
пировки совокупности дат; например: низший летний уровень
в одни годы бывает сразу ж е после весеннего паводка, а в другие—  
глубокой осенью, перед самым замерзанием реки. Естественно, что 
число случаев (дат) в каждой такой группировке может быть 
разным.

§  60 . П осле построения диаграмм (см. § 59) и анализа мате­
риала части 1 фондовой таблицы «С вод характеристик» произво­
дится вычисление средних? д ат с соблюдением следующего общего 
правила.

В о всех случаях средняя д ата  вычисляется как среднее арифме­
тическое. Д аты , участвующие в вычислении среднего, должны быть 
выражены в ш д е  количества суток, протекших от какого-то выбран­
ного, общего для всех, момента времени. Количество суток сумми­
руется, сумма делится на число членов ряда и частное от деления 
переводится в дату. Например, имелись следующие даты : 16/Х, 
24/IX, 23/Х, U /X I, 2 9 Д , 18/XI, 19/Х, 5/IX, 2I/IX  и 13/Х.
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За -первые сутки счета принимаем ттсрвое число самого раннего 
месяца, т. е. 1/IX; тогда ■вместо д ат можем написать соответственно 
следующее количество суток, начиная с  1/1Х; 46, 24, 53, 72, 59, 79 , 
49, 5, 21, 43 ; «сумма этих чисел равна 451, а среднее —  45,1. Отсчи­
тав от 1ДХ 45 суток, получим среднюю дату —  15/Х.

Дли перевода д ат в  суммы суток служ ат специальные таблицы. 
Сум,мы суток для ряда в  целом рекомендуется записывать в  первой 
строке части 2  фондовой таблицы, там ж е следует записывать и 
суммы уровней; эти данные нужны в случае проверки вычислений.

§ 6 t ,  Выводы в части 2  фондовой таблицы «Свод характери­
стик» по датам наступления высшего уровня воды в году устанавли­
ваю тся с  соблюдением следующих правил.

1. Средняя дата вычисляется только в том случае, когда даты 
наступления того или иного .явления образуют одну или две более 
или менее отчетливо обособленные сезонные группы (совокупности),  
а не распределяются равномерно по всем месяцам года.

2. Если даты  сгруппировались в две совокупности, причем в к аж ­
дой не менее 10 дат, то средние вычисляются отдельно для каждой 
совокупности. В  фондовой таблице в этом случае записывается ря­
дом со средними, в скобках, процент лет каждой совокупности.

3. Если даты  сгруппировались в  д ве  совокупности, но в одной 
больше 10 лет, а в  другой меньше, то средняя дата вычисляется 
только для одной (первой) совокупности, причем рядом со средней 
датой, в  скобках, записывается процент лет в этой совокупности от 
всего ряда.

4. Если значения высшего уровня воды в данном году повторя­
лись, причем так, что они по времени принадлежали к разным со­
вокупностям, например, одно ~  к  совокупности весеннего сезона, 
а другое —  к совокупности осеннего паводка, то (при вычислении 
средних д ат  для каждой из совокупностей следует принять во вни­
мание эти-повторяющиеся значения.

5. Ранняя и поздняя даты наступления высшего годового уровня 
выбираются из всего ряда, не различая совокупностей группировок 
дат, и всегда, когда членов ряда больше 10, не считаясь с тем, 
можно или нельзя для этого ряда вычислить среднюю дату.

6. Если даты распределены в течение года равномерно, то ран­
ней датой считается первая дата после L январи, а поздней — бли­
жайшая к 31 декабря.

Если даты распределены в году неравномерно, а образуют се ­
зонную совокупность, то раннюю и позднюю даты  следует опреде­
лять по отношению к этому сезону; например, даты образуют зим­
нюю сезонную совокупность, охватывающ ую период с октября по 
март; ранней датой следует считать октябрьскую, а поздней — 
мартовскую.

§ 62. Выводы  в части 2 фондовой таблицы «Свод характери­
стик» по датам наступления низшего годового, низшего летнего и 
низшего зимнего уровней воды устанавливаются с  соблюдением пра­
вил, изложенных в  §  61 и, кроме того, следующих;

1. При наличии записи «прех», если число лет с  указанным яв-
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лением составляет больше половины общего числа лет в периоде 
и более 10 лет, то вместо среднего уровня указывается «прех», а ря­
дом, в скобках, процент лет с (пересыханием из -всего ряда* Сред­
няя дата наступления пересыхания в этом случае вычисляется как 
среднее арифметическое из дат первого дня пересыхания реки (см. 
пример 16).

Пример 16 к § 62, п. 1 Пример 17 к § 62, п. 2

Низший летний Низший летний
Год

у pOUtH ь Дата уро&енъ дата

1941 прех 1 2/VI (9). VII (7), 
VI11 (14). IX (18),

прех 12—25/VI (14)
27flX

1942 14 28/VII 12 16/VII
1943 грех 1/VMI-3/X (64) 25 22/VII
1944 лрех 20/VI (Ю),

VII (19). vm (ii).
34 14/VI

IX (12). 12/IX
1945 прех 5/Vl—6/lX (94) прех 25/V11 (7). VI11 (20).

22/VI
IX (12). t6/IX

1946 20 23 12/VI
1947 прех 3/VJ1 (8).

VIII (31). IX (30), 
X (19), 19/X

6 3/VIt

1948 56 25/VII 8 24, 26/VlI 
15/VII1949 12 15/VI 15.

1950 прех 17/Vllt— I I / IX  (26) нрех 17/VII (15), V III (4),
IX (10), 10/IX

1951 пред 24/VI (6), VII (18) i 
VIII (12), IX (23),

36 24/VI
23/1X

1952 njcx 15/VI—2/1X (80) 18 15/VI
1953 5/VI прех 5/V1JI (10), 

IX (5). 20/IX
1954 прех 13/V1 (5), VH (21), 

VIII (31), 31/VII1
5 3/VI

1955 прех 4/VIII (20), 
IX (12), 1S/1X

прех I4/VUI—8/IX (26)

Средний прех (Ъ7°1и) 2/VII 18 30/Vi

Высший 56 36
24/VIT95125/V11 1948

Низший прех прех (33%)

Раиняц 2/VI 1941 ' 3/VI 1954

Поздняя 19/X 1947 26/VII 1948

2. Если число лет с  пересыханием равно или меньше половины 
общего числа лет в  ряду -и число лет, когда пересыхания не наблю-
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далось, составляет не менеее 10 лег, то средняя дата вычисляется 
как среднее арифметическое только из имеющихся дат наступления 
низшего летнего уровня, т, е. без учета дат пересыхания (см. при­
мер 17).

3. Ранняя и поздняя даты при наличии случаев «прсх» а 50% и 
более выбираются только из лет пересыхания, как самая ранняя и 
самая поздняя даты пересыхания, Если число случаев «пре» меньше 
50% , то ранняя «и поздняя даты выбираются только нз дат, когда 
наблЕОдался низший уровень, без учета дат «прех».

4. Средняя дата и крайние даты для ряда с отметками «прмэ» 
определяются так же, как с отметками «прех».

5. За дату самого раннего наступления низшего летнего и низ­
шего зимнего уровней принимается самая ранняя дата наступления 
этих уровней, а за позднюю дату принимается самая поздняя.

§ 63. Выводы в части 2 фондовой таблицы «Свод характери­
стик» по датам наступления явлений ледового режима — появление 
ледяных образований, начало осеннего ледохода, начало ледостава, 
весенний ледоход и очищение от льда — устанавливаются с  соблю­
дением следующих правил:

1. Вычисленные средние даты должны составлять, естественно, 
последовательный ряд, т. е. дата качала весеннего ледохода должна 
быть раньше или совпадать с  датой наступления высшего уровня 
весеннего ледохода, а дата начала осеннего ледохода в свою оче­
редь должна быть более ранней, чем дата начала ледостава и т. и. 
Несогласованность вычисленных средних дат является следствием 
разного числа исходных данных и их различного характера. Для 
того чтобы средние даты были согласованными, необходимо их при­
вести к одному периоду лет следующим способом. Для каждой пары 
явлений, наступающих последовательно (весенний ледоход и очи­
щение реки от льда, осенний ледоход и ледостав), следует вычис­
лить средние даты наступления за период, когда наблюдались оба 
явления, и установить средний промежуток времени между ними- 
Затем нужно вычислить дату наступления явления с наиболее дли­
тельным периодом наблюдений и, пользуясь найденными промежут­
ками времени и полученной датой наступления явления с наиболее 
длительным периодом наблюдений, вычислить средние даты наступ­
ления отдельных явлений.

П р и м е р .  Для данного поста дата начала осеннего ледохода 
отмечена за 20 лет, а начала ледостава— за 30 лет. Тогда вычис­
ляются средние даты начала ледохода и ледостава для группы 
20 лет, по которым имеются даты начала ледохода (пусть они будут 
20/X и 28/Х); промежуток времени между ними равен 8 суткам. 
Затем вычисляется средняя дата начала ледостава для группы 
30 лет (пусть она будет 30/Х). Приведенная к периоду 30 лег 
дата начала осеннего ледохода будет 22/Х (30/Х минус 8 суток).

2, Средняя и крайние даты наступления явления ледового ре­
жима в случае наличия отметок о  том, что это явление в некоторые 
годы не наблюдалось (нб), вычисляются с  соблюдением следующих 
правил:
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а) Если в  JO-летнем ряду имеются годы с  отметками «нб», Tf> 
в части 2 фондовой таблицы вместо средних -и крайних дат простав­
ляется тире, если таких лет меньше 10, или «нб» — при наличии 
«нб» за все 10 лет. Так же следует поступать, если число лет ряда 
превышает 10, а число отметок «иб» хотя и равно 50% или более, 
но не достигает еще 10 лет; например: ряд наблюдений 15 лет, из 
них 8 случаев с «нб»; средние и крайние даты в этом случае но 
вычисляются, вместо лих проставляется знак тире;

б) если число лет с наличием явления равно 50% и более от 
всего ряда и составляет при этом не менее 10 лет, то при вычисле­
нии средних и крайних значений дат следует учитывать также и тс 
данные, которые в части 1 фондовой таблицы заключены в скобки. 
Если данные скобок приходятся на крайние значения, то в выво­
дах oim также даются в скобках. Исключение составляют сведения 
о ледоставе продолжительностью менее 20 суток, которые 
при выводе средних и крайних дат не учитываются, а значения 
уровня в этих случая^ используются для вычисления средних зна­
чений;

в) если явление не наблюдалось в  50% случаев и более и число 
этих случаев составляет нс менее 10 лет, то в части 2 фондовой таб­
лицы в строке средней даты указывается сокращенно «иб», а ря­
дом, в скобках, дается процент лет с  «нб» от всего ряда, а в гра­
фах уровня ставится тирс. Вместо крайних значений уровня и дат 
ставится тире.

§ 64, Выводы в  части 2 фондовой таблицы «Свод характери­
стик» по средним  и крайним значениям уровня воды устанавли­
ваются с соблюдением следующих правил:

1. Средние значения уровня вычисляются как среднее арифмети­
ческое, не различая совокупностей по датам.

2. Средние значения уровня не вычисляются, если в 'выводе вме­
сто средней даты наступления этого явления поставлено «нб» (от­
сутствие явления).

3. Средние значения уровня не вычисляются, когда в ряду от­
меток «прех» или «приз» больше чем 50%.

4. Высший уровень выбирается во всех случаях.
5. Низший уровень выбирается во всех случаях, когда нет от­

меток «прех» или «прмз». Если имеются отметки «прех» или «прмэ», 
то вместо низшего уровня ставятся «прех» или «приз», а рядом, 
в скобках, указывается процент лет с  такими отметками, если их 
меньше 50%. Образец фондовой таблицы «Свод характеристик 
уровня воды и ледовых явлений» для рек с устойчивым ледоставом 
помещен в табл. 7 (данные по годам) и 8.

§ 65. Для рек с неустойчивым ледоставом (см. § 43) в фондовой 
таблице приводятся сведения о высшем и низшем уровнях за год, 
об очищении реки от льда, о появлении ледяных образований 
(осенью), число суток с ледяными образованиями (в том числе с ле­
доставом) и число суток с ледоставом [табл. 9 (данные -по годам) и 
10 (выводы)].
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Т а б л и ц а  7
ФОНДОВАЯ ТАБЛИЦА «СВОД ХАРАКТЕРИСТИК УРОВНЯ ВОДЫ 

И ЛЕДОВЫХ ЯВЛЕНИЯ»
Часть J. С в е д е н и я  по г о д а м

92. р. Малая — с. Клинок 
Высота нуля графика 100,60 м БС

\х*рзкт«рк- 
V  стики

Высший головой Низший летний | Низший зимний Весенний ледоход
высший уровень I E543JTO ледохода

год \

уро­
вень дата уро­

вень дата уро­
вень дата Уро­

вень Дата 1 уро-
j вень дата

1 э 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 И

1937
1938
1939 I
1940
1941
1942
1943
1944
1945 
1945
1947
1948
1949
1950
1951

1952

1953
1954

1955

432
332
287
276
342
320
279
331
340
336

292
310
303

287

335 
335

375

13/IV 
19/1И 
11/Ш 
24/11 
19/VI 
12/111 
16/111 
9/V11J ! 

17/1II 
10/1V

31/XU 
17/Ш 

18, 24, 26, 
27/11 
1/Ш

3/IX
9̂ 111

22/11
1

1
199 : 
193 1 

лрех 
пре*!
197 I 
203
198 
210 
390 i
212 ,1
210
217

пре*
пре*

прех^

прех | 
прех,

ПрСХ 1

1/V11
16/IX

1/VI1I—17/Х (78) 
14/VI-27/XI (167)

25, S6/VJ1I 
5 —8/VIII 

Н/Х1 
5/Х 

28,'Virr
16-19/Vlft. 16-18/1Х

23/VII, 12/Tx, 3 - 5/X 
6. 7/V111

18/V1I (14), VIII (5 ) , 13/Vltl 
17/VII (15), V1H (23), IX (3 ) , 

3/IX
9/VI (22). VH (18) ,  VIII (26), 

IX (301, X (24), 24/X 
13/V1-31/V1II (80)

14/VI (111,  VII (14), VIII (27) 
IX (15), 15/lX n .v 

4/V11I (9 ), JX (15), X (2 ) , 2/X

2U
235
219 
202
220 
250 
213 
231 
231 
226

234
267
242

прмз

229
224

приз

22-24/Х1 1937 
2, 3 , 7/X1I 1938 

14/XIJ 1939 
9—20/a II 1940. 4/Н 

1/Х1Г 1941 
11, 12, 15-18/1
13— 29/XI1 1943 

26/XI1 1944
7/1

14/Х1 1946

26/ХИ 1948
1 4 -  16/XII 1949 

3/ХН 1950

18/XJI 1951 - 
27/11 (72)

1/1
15/Х1 1953 

29/Г-13/11 (16)

320
284
287
266
225
320

(275)
(238)
340
273
297

245
310
303

(266)

(271)
335

375

15/Ш
18/Ш
11/Ш
28/Ц
28/11
I2/III

нб(13/Ш)
нб(13/Ш)

17/Ш
19/11
зо/ш

29/Н
17/Ш
27/11

нб (2/1ГГ)

нб (2/111) 
9/Ш

22/11

268
280
271
2G6

(218)
320

(269)
(238)
294
273
280

245
310
303

(266)

(271)
254

275

12/1II 
14/111 
10/Ш 
28/11

нб (27/11) 
12/il I 

нб (11/Ш) 
нб (13/1II) 

14'III 
19/П 
27/111

29/Н
17/Ш
27/Ц

нб (2/Ш)

нб (2/1П) 
б/Ш

20/11



co
r

N . Харзкте- 
\ о иствкк Очищение от льда Появление ледяных 

образований
Начало осеннего ледо- 

хода Начало ледостава
Продолжитель­
ность периода, 
свободного от

ГОД уровень дата уронейь дата уровень дата уровень дата
л едя ныл обра­

зований 
(сутки)

15 U 1£ \s 17 ifi 19 »

1937 343 16/IU 212 21/XI _ кб 219 14/XII 250
1938 332 19/Ш 237 29/XI — нб 237 29/Х1 255
1939 258 12/111 220 8/ХИ — яб 220 8/XII 271
1940 256 2/Ш — 19/XI — нб 216 1/11 194! 262
1941 205 31/Ш 220 1/ХИ — нб 226 29/ХП 245
1942 291 17/111 254 29/XIE 250 11/Н 1943 263 19/Ц 1943 287
1943 279 16/Ш 200 12/XI — нб 213 13/XI1 241
1944 237 14/Ш 245 18/XII — нб 245 19/ХЦ 279
1945 315 16/Ш 235 LS/XII - Кб 238 26/XI1 275
1945 264 21/П 227 13/Х1 — нб 226 14/XI 2G5
1947 286 31/Ш — — — — — —
1948 — — 238 13/XII — нб 240 16/XTI —
1949 242 1/Ш 272 12/Х11 — Кб 270 13/XIJ 286
1950 268 21/III 250 18/XI - нб 242 з/хп 242
1951 279 6,'III 221 22/XI — нб 224 9/Х1Е 261
1952 257 3/Ш 230 25/XI — нб (230) (И/1 1953) 267
1953 271 з/ш 224 15/Х1 224 15/Xf 227 15/ХН 257
1954 255 17/1П 1 221 13/X1I — нб 223 31/ХП 271
1955 290 26/11

1
1 213
1 J

21/XL 214 24/XI 218 25/1 1956 268



Т а б л и ц а  в
ФОНДОВАЯ ТАБЛИЦА «СВОД ХАРАКТЕРИСТИК УРОВНЯ ВОДЫ

#2. р. Малая — с. Клинок 
Высота нуля графика 100,60 м БС

И ЛЕДОВЫХ ЯВЛЕНИЯ»
Ч а с т ь  2. В ы & о д ы

Период наблюдений Высший ГОДОВОЙ Низший летний Низший ЗИМНИЙ
Весенний ледоход

и наименование 
характеристик уровень й дата уровень и дата уровень и дата высший уровень 

н дата I
начало ледохода, 
уровень и дата

i 2 3 < 11 в I 6

Д ли  Е ж е г о д н и к а  з а  1950 г.
1937-1950

Сумма 3877 - 2034 568 2739 552 3660 502 3532 485
Средний 

Уровень Высший 
Низший

323
432 13/1V 1937 
276 24/11 1940

203
217 6, 7/VIII 1949 

прел (23% )

228
267 14—16/ХП 1949 
202 9-20/ХН 1940, 

4/11 1941

283
340 17/П1 1945 
225 28/11 1941

272
320

(218)
12/1(1 1942 

(27/11 1941)

Средняя
Дата Ранняя 

Поздняя
24/] 1 1940 
31/XI1 1949

|
|

 

С
Ч

 
г

*

16/ХП 
14/XI 1946 
I8/II 1943

11/Ш 
19/11 1946 
30/Ш 1947

9/Ш
19/11 1946 
27/111 1947

Д л я Е ж е г о д н и к а  за 1055 г.
1937-1955

Сумма 5512 531 2034 568 3434 662 5230 643
Средний 

Уровень Высший 
Низший

324
432 13/IV 1937 
276 24/11 1940

203
217 6, 7/VIII 1949 

прех (44% )

29д
267 14—16/XTI 1949 

прмз (12% )

291
375 22/11 1955 

; 225 28/11 1941
Средняя

Дата Ранняя 
Поздняя

13/Ш (76% ) 
18'11 1951 
31/XII 1949

26/VIII 
1/VII 1937 

11/Х1 1943

14/XI1 
14/XI 1946 
18/11 1943

в/ш
19/11 1946 
30/Ш 1947

4301 626
1 272

320 12/1II 1942
(218) (27/11 1941)

7/Ш
19/11 1946 
27/111 1947



Период наблюдений 
и наименование 
характеристик

Очищение от льда, 
уровень н дата

Пол влек не ледя­
ных образований, 

уровень н дата

[ Начало осеннего 
ледохода* уровень

и дата
Начало ледостава, 

уровень и дата

Продолжитель­
ность периода* 
свободного от 

ледяных образо­
ваний (сутки)

1 * ю п

Д л я Е ж е г о д н и к а з а 1950 г.

1937-1950
Сумма 3576 555 2811 419 

234
— — 3055 658 

235
3158
263

Средний 
Уровень Высший 

Низший

275
343
206

16/111 1937 
31/111 1941

272 I2/X1I 1949 
200 12/XI 1943

— 270 13/XII 1949 
213 13/ХЦ 1943

287
241

1942
1943

Средняя
Дата Ранняя 

Поздняя

I5/JH
21/11 1946 
31/111 1941, 47

2/ХН
12/XI 1943 
29/XU 1942

нб (92*Ы 21/X1I 
14/XI 1946 
19/11 1943

Д л я Е ж е г о д н и к а з а  1955 г*

1937-1955
Сумма 4938 722 3920 547 

230
-  - 4177 839 

232 13/ХИ 1949
, 4432 
! 264

Средний 
Уровень Высший 

Низший

274
343
205

1B/1II 1937 
31/Ш 1941

272 12/Х11 1949 
200 12/Х1 1943 i —

270 1Э/Х11 1943 
213

287
241

1942
1943

Средняя
Дата Ранняя 

Поздняя

12,'Ш 
21/11 1946 
31/111 1941, 47

30/Х1
12/XS 1943 
29/ХП 1942

нб (&3*/о) 22/X1I 
14/XL 1946 
19/11 1943



Т а б л и ц а  9

ФОНДОВАЯ ТАБЛИЦА «СВОД ХАРАКТЕРИСТИК УРОВНЯ ВОДЫ 
И ЛЕДОВЫХ ЯВЛЕНИИ»

Часть I. С в е д е н и я  по г о д а м
47. р. Чанга — с. Тала 

Высота нуля графина 2,35 м уел.

Хлрэкте-
л^рнетикм Высший годо­

вой Низший ГОДОВОЙ ! Очищение 
от льда

Появление ледааых 
образований

1 Е
*  м i

*i g 
о З  
О 4 к

год
уро­
вень да та уро­

вень дата уро­
вень дата

1 1
<г 

* дата 5 ь 25 е А 
?  О Q

н У О
а  ■* з5 о  и J  ^ и

1 2 * 4 5 С 7 а 1 _  L0 [J

1936 п о 24 "1. 2/V прех 3/V1I (23), VIII (31), IX (30), X (2). 5/Х __ нб 81 27/XII 5 5
1037 132 30/V прех 21/VI (6), VH (31), VIII (28). IX (27), 30/1Х 

31/V1I (1), VIII (3), IX (22). X (8). 18/Х
88 1 2/1 92 25/11 1938 1 нб

1938 118 12/1 прех 89 ! 27/11 — нб 2 нб
1939 173 10/VI прех 3/VU (15). VIII (7), IX (5), 22/1X — ! нб — нб нб нб
1940 155 7/XII прех 3/V111 (11). IX (8), X (1), 2/Х — нб 103 13/] 1941 пб нб
1941 152 20/XI 84 15—25/Vtll 93 20/111 94 2;1 1942 3 нб
1942 141 1В;Х прех 1/VIII (29), IX (2/4, X (17). 17/Х 94 24/111 — нб 29 нб
1943 157 3/1 74 29/VIII _  | нб — нб нб нб
1944 149 31/XII 64 9/Х „ нб 92 23; II 1945 нб нб
1945 166 22/[ 78 29/VIII, 25/1Х 97 14/111; 95 22/1 1946 5 Кб
1946 151 27/VII f прех 12/VI1 (13), VIIJ (26), IX (25), X (6), 6/Х 

16/VI (7). VII (24), VI]I.(2I), IX (22), X (7),'18/Х 
29/VII (1), VIII (20), IX (25), X (20), 23/Х 

12/VIII (20). IX (27), X (31), X] (30),
ХП (12). 12/ХII

86 2/11 83 187X11 22 9
1947 167 17/ХП Прех 90 19/111 87 16/1111948 10 нб
1948 149 ! 24/11 прех 87 1S/111 78 U/Xl 19 : 3
1949 258 10/VI прех 82 14/11 ИЗ L1/J 1950 2L нб

1950 222 9/1V прех 20/V (12). VI (25), VII (24). VIII (31). 
IX (30), X (1Я), 18/Х

112 || Ю/11 174 24/1 1951 26 16

1951 206 25/V прех G/VIT (14), VIII (28), IX (.30), X (31), XI (29), 
XII (9). 9/XI1

169
I

27/J — нб 3 н£

1952 165 27/1 прех 19/VIII (12), IX (30). X (31), XI (3), 3/XI -  ! Кб — нб I нб нб
1953 148 п т прех 30/1X m ,  X (2) ,  4/Х нб 106 Й5/Х1 13 нб
1954 177 26/V, 1 /VII прех 3/VIII (19), IX (26), X (91. XI (13), 14/Х1 | 106 ] 23/11 13б 24 2
1955 ИЗ 11, 12/1 Прех 16'VI (5). VII (6), VIII (10), IX (30), X (18), 18/Х!! _  j нб — нб нб , нб



Таблица 10
ФОНДОВАЯ ТАБЛИЦА «СВОД ХАРАКТЕРИСТИК УРОВНЯ ВОДЫ 

И ЛЕДОВЫХ ЯВЛЕНИЯ»
Часть 2, В ы в о д ы

47. р. Чанга— с. Тада 
Высота нуля графика 2,05 м уел,

Период наблюдений и 
наименование характеристик

Высший годовой уровень 
и дата

Низший годовой уровень 
и дата

Очищение от льда,уровень 
и дата

_ f 2 а А

Дли Е ж е г о д н и к а  за 1050г.

1936-1950
Сумма

Средний 
Уровень Высший

Низший 
Средняя

Дата Ранняя
Поздняя

2 400 794
160 пред (73*/о) „ 1г|„
258 10/V1 1949 84 15—25/VI1I 1941
110 24/1, 2/V 1936

" Р"  I1/V11
3/1 1943 20/V 1950

31/X1I 1944 12/X I11949 J

916
92

112
82

569

10/tI 1950 
14/11 1949 
26/Н

2/1 1937
24/Ш 1942

Д ля Е ж е г о д н и к а  за  1955 г.

1936—1955
Сумма

Средний 
Уровень Высший

Низший 
Средняя

Дата Ранняя
Поздняя

3229
161
258 Ю /VI 1949
110 24/1. 2/V 1936

3/1 1943
31/XN 1944

прет (S0®/«) 
34

1267

15—2 5 /V H I1941
пред

18/VH 
20/V 1950 
12 /X II1949

1193
99

169
82

650

27/1 1951
14/11 1949
23/11
2/1 1937

24/Ш 1942



SO
I

Период наблюдений и 
наименование характеристик

Появление ледяных образова> 
ний, уровень и дата

Число суток с ледяными 
образованиями

Число суток с 
ледоставом

' 1 5 6 7

Д ля Е ж е г о д н и к а  за 1950 г.

1936-1950
Сумма

Уровень

Дата

Средний
Высший
Низший
Средняя
Ранняя
Поздняя

1092 864 143
99 9

174 24/1 1951 29 1942
78 14/XI1948 нб 1939, 1940, 1943, 1944

17/1
14/XI1948
16/Ш 1948

1950
1937-1945, 1947, 1949

Д ля Е ж е г о д н и к а  з а  1955 г.

1936—1955
Сумма

Уровень
Средний
Высший
Низший

Средняя
Дата Ранняя

Поздняя

1198 889
100
174 24/1 1951
78 I4/VI 1948

13/!
14/X.I 1943 
16/111 1948

, 1S3
! 9
; 29 1942
I нб 1939, 1940, 1943, 1944, 

1952, 1955

35
2

16 1950
нб 1937—1945, 1947, 1949, 

1951-1953, 1955



При составлении вы водов следует придерживаться следующ их 
правил:

1. Д ля вы сш его годового и низшего годового уровней воды сред­
ние даты  вычисляются, а крайние даты  выбираются в пределах к а ­
лендарных лет, т. е. с  1 января по 31 декабря.

2 . Д л я  появления ледяных образований и очищения о т  льда 
средние даты  вычисляются, а крайние даты  выбираются в пределах 
гидрологического года, т. е. без разры ва холодного периода.

3 . Число суток с  ледяными образованиями, а такж е число суток 
с  ледоставом  вычисляются как среднее арифметическое, принимая 
«нб» за  нуль.



Г л а в а  5

ВЫЧИСЛЕНИЕ СТОКА ВОДЫ
I. Общие положения

§ 66. Стоком воды называется количество последней, протекшее 
через шжеречное сечение водотока за некоторое время.

В  гидрологических ежегодниках сток выражается в среднесу­
точных (ежедневных), среднедекадных, среднемесячных и средне­
годовых секундных расходах воды.

Б настоящей главе рассматриваются вопросы вычисления стока, 
а также экстренных (наибольших и наименьших) расходов воды.

§ 67. Выбор способа вычисления стока зависит от условий гид­
рологического режима <и связанных с  ним гидравлических условий 
потока на участке станции. Выбор способа неразрывно связан с со­
ставом я  программой наблюдений, н вопросы установления послед­
ней должны решаться совместно с вопросами вычисления стока. 
В  процессе анализа материалов с  целью выбора способа вычислении 
стока 'И при установлении расчетных зависимостей должны выра­
батываться предложения по усовершенствованию программы наблю­
дений для обеспечения в дальнейшем наиболее полного и точного 
учета стока при минимальной затрате сил и средств. Исполнитель, 
вычисляющий сток, обязан принять все зависящие от нога меры 
к устранению недостатков в полевых работах, ведущихся станцией 
с целью учета стока.

Методика вычисления стока сама по себе может и должна обес­
печить наиболее полное, а вместе с  тем и наиболее простое исполь­
зование данных наблюдений для указанной цели. Изложенные в на­
стоящей главе рекомендации по выбору и применению способов 
вычисления стока не являются полностью исчерпывающими; они 
предусматривают только основные, наиболее типичные, случаи и 
должны рассматриваться как руководящие указания, а не как пра­
вила для механического и неотступного применения. Исполнитель 
в каждом конкретном случае должен сознательно решать вопрос 
о  выборе способа вычисления из числа излагаемых в настоящей 
главе на основе ясного понимания характера гидравлического ре­
жима потока.
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При возможности выбора между несколькими способами вычис­
лении стока, равноценными по своей точности, предпочтение сле­
дует отдавать наименее трудоемкому и наиболее наглядному спо­
собу, По этим же соображениям некоторые способы, используемые 
иногда в  практике, но отличающиеся трудоемкостью и не дающие 
преимуществ сравнительно с другими, в число рекомендуемых в на­
стоящей главе не включены.

§ 68. Вычисления стока производятся, как правило, ежегодно 
за истекший год. Следует подчеркнуть, что при этом в системе вы­
числений и используемых расчетных зависимостях (кривых расходов 
воды, графиках коэффициентов «  т. п.) между 31 декабря и 1 ян­
варя последующего года нс должно быть никаких разрывов, если 
только в указанный момент случайно не произошло каких-либо фи­
зических изменений в состоянии водотока.

Внутри годового цикла приходится, как правило, выделять не­
сколько периодов с  различными условиями, определяющими приме­
нение соответственно различных способов вычисления стока. Гра­
ницы этих периодов определяются возникновением «  исчезновением 
сезонных явлений, влияющих на режим потока (ледовые явления, 
зарастание русла), изменениями водоносности (паводочный период, 
межень), порядком работы искусственных сооружений, в подпоре 
от которых находится створ, и другими факторами.

§ 69. Для обеспечения правильного выбора и применения спо­
соба вычисления стока за рассматриваемый период необходимо 
предварительно собрать и проанализировать все имеющиеся данные 
наблюдений, сведения об условиях, влияющих на режим потока на 
участке станции, и материалы выполненных вычислений стока за 
прошлые годы.

При анализе и отборе данных наблюдений, используемых для 
вычисления стока, необходимо учитывать вид и тип применявшихся 
приборов, метод -измерения, общие условия участка станции и част­
ные условия данного измерения, которые могли повлиять на его 
точность. Особое внимание следует обращать на условия, которые 
могут вызывать систематические односторонние ошибки, прежде 
всего ошибки в полноте учета стока ( эта ошибки могут произойти 
от неполного или неправильного учета расхода через пойму, рукава, 
протоки). И з числа других причин систематических ошибок можно 
указать (как на характерные) на косоструйность, неполноту учета 
относа промерного троса при высоком его подвешивании относи­
тельно уровня воды и т, д.

При оценке точности измерений расходов существенным вспомо­
гательным приемом является анализ расположения точек измерен­
ных расходов в  системе координат Q, Я , о чем подробнее сказано 
в  § 71.

При подборе материалов и изучении условий режима потока, 
имеющих значение для выбора способа вычисления стока, необхо­
димо прежде всего учитывать следующее:

а) характер колебаний уровня при прохождении паводков (что
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обусловливает большую или меньшую степень выраженности неу- 
становившегося режима);

б) ледяные образования всех видов и степень их развития;
в) зарастание рудла и степень ею  развития;
г) ‘изменяемость поперечного и продольного профилей русла 

водотока (неустойчивость русла);
д) прочие причины, которые, кроме перечисленных, могут вызы­

вать переменный подпор в створе поста.
К таким причинам относятся, например, изменения отметки 

уровня в створе нижележащего гидротехнического сооружения в ре­
зультате искусственного регулирования уровня, подпор от водо­
приемника (реки, озера, -моря), подпор, возникающий в результате 
паводка на впадающем ниже притоке (или притоках), заломы леса, 
строительные, дноуглубительные и выдравительные работы, про­
изводимые в русле ниже створа водпоста.

Следует подчеркнуть, что в ряде случаев причина переменного 
подпора, сказывающегося в створе поста, не может быть опреде­
ленно установлена. Например, невозможно определенно установить 
наличие тгодпора от притока при отсутствии водомерного поста на 
нем, невозможно установить изменение отметки гребня нижележа­
щего переката, если на нем нс производились промеры глубин, за ­
частую нельзя установить -возникновение подпора от затора (такой 
подпор на равнинной реке может распространяться на десятки ки­
лометров) н т. д. Во многих случаях причины подпора неразличимы 
(например, очень часто невозможно различить подпор от притока и 
от нижележащего переката). Во всех указанных случаях критерием 
наличия переменного подпора является характер связи между рас­
ходом и уровнем, выявляемый путем анализа расположения точек 
(Q, Н) измеренных расходов; в то же время могут привлекаться и 
косвенные соображения относительно причин происхождения под­
пора. Различать причины переменного подпора в некоторых случаях 
нет необходимости; достаточно лишь сделать вывод относительно 
подпорного режима -в створе поста в течение рассматриваемого пе­
риода.

§ 70. В  настоящем параграфе излагаются -некоторые понятия к 
термины, необходимые в дальнейшем изложении.

Однозначной связью между расходом и уровнем называется та- 
кая-связь, -при которой при любых изменениях расхода каждому зна­
чению его соответствует всегда одно и то же значение уровня. Одно­
значная связь между расходом и уровнем может сохраняться, как 
правило, в течение ограниченного -периода времени; предельным 
случаем является многолетняя однозначная связь. Б последнем слу­
чае однозначная связь, как правило, нарушается ссзонным-и явле­
ниями (лед, зарастание) или эпизодически действующими причи­
нами (например, переменный подпор от-водоприемника), но каждый 
раз после исчезновения нарушающего фактора прежняя однозначная 
связь восставa-вл-ивается.

Однозначная связь между расходом и уровнем выражается гра­
фически однозначной кривой расходов, которая в дальнейшем изло-
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жении именуется просто кривей расходов* Кривой расходов назы­
вается график функции

С физической точки зрения независимым переменным является 
расход. Но так как в гидрометрии рассматриваемая зависимость 
обычно используется для вычисления расхода -по заданному уровню 
(полученному измерением), то и принято за независимую перемен­
ную считать уровень.

Б соответствии со сказанным выше относительно длительности 
периода сохранения однозначной связи между расходом и уровнем 
в дальнейшем изложении различаются временные кривые расходов, 
действующие в течение не более 1,5— 2 лет, и многолетние кривые 
расходов, действующие в течение более длительного периода.

Неоднозначной, или неустойчивой, связью между расходом и 
уровнем называется такая связь, когда значение расхода зависит нс 
только от значения уровня, но и от какой-либо другой переменной 
во времени величины (например, от уклона или от степени стесне­
ния живого сечения льдом, растительностью и т. д.) или несколь­
ких таких величин. Поскольку такая величина является функцией 
времени, расход может быть также выражен как функция уровня 
и времени Q=f(H,  t)i

Кривая неустойчивой связи между расходом и уровнем в си­
стеме Q, И  по смыслу сказанного может отвечать только одной фазе 
хода уровня (например, подъему или спаду), внутри которой опре­
деленное значение уровня наблюдается только один раз. Период 
действия такой кривой ограничивается сроками качала и конца со­
ответствующей фазы хода уровня. Кривая может иметь любой, не­
правильный с точки зрения формы, вид (вогнутость, обращенную 
к оси ординат, переломы и т. п .).

Б  дальнейшем изложении такие кривые в общем случае назы­
ваются кривыми неустойчивой связи, в частных случаях — кривыми 
подъема и спада (для случая выраженного неустановившегося ре­
ж има), переходными кривыми (для случая неустойчивости русла) 
и т. д.

В ряде случаев однозначная кривая может переходить в  некото­
рой своей части (обычно в верхней) в кривую неустойчивой связи. 
Типичным примером являются кривые при выраженном неустано- 
вившемся режиме; в верхней части амплитуды колебаний уровня, 
где кеустановившийся режим выражен особенно резко, образуются 
отдельные для подъема >и спада кривые неустойчивой связи, а в 
нижней части амплитуды, где неустановившийся режим слабо вы­
ражен, обе указанные кривые неустойчивой связи сливаются в одну 
однозначную кривую. Если при этом на подъеме паводка, вплоть 
до момента наступления наивысшего уровня, русло будет стеснено 
льдом -и кривая подъема, таким образом, не может быть просле­
жена, то для периода открытого русла получится в верхней части 
амплитуды кривая неустойчивой связи спада, а в нижней — одно­
значная кривая, причем обе кривые будут составлять одну.

Такие кривые, изображающие в одной своей части однозначную,
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а в другой — неустойчивую связь, в дальнейшем именуются состав­
ными кривыми.

§ 71. В настоящем параграфе даются общие рекомендации о по­
рядке работы по выбору способа вычисления стока и установлению 
расчетных зависимостей.

При этом необходимо иметь в виду, что наиболее ответственным 
моментом в указанном отношении является момент окончания на­
чального периода работы поста, в течение которого ведутся учащен* 
ные измерения расходов. На протяжении начального периода вы­
числения стока не могут представить значительных трудностей, по­
скольку они опираются на весьма частые измерения расхода. После 
того как по истечении начального периода принято решение о про­
грамме наблюдений и методике вычисления стока, в дальнейшем, 
как правило, может потребоваться только внесение коррективов в 
принятое решение, но нс коренное изменение его.

Основными рабочими материалами, используемыми при уста­
новлении оюсоба вычисления стока и расчетных зависимостей, яв­
ляются графики расположения точек измеренных расходов, площа­
дей водного сечения и средних скоростей в системе координат 
(Q, Я ), (F, И) и (о, И) и график колебания уровня с отметками 
моментов измерения расходов. Кроме того, в необходимых случаях 
привлекаются графики {Т, И),  (В , //), а также другие элементы 
комплексного графика и все имеющиеся сведения о режиме водо­
тока.

Анализ ведется путем прослеживания расположения точек из­
меренных расходов и площадей водного сечения б хронологическом 
порядке и путем сопоставления с ходом уровня и с учетом данных 
гидрологической обстановки (ледовые явления, зарастание), а так­
же других факторов, влияющих на режим водотока.

Такой анализ следует начинать всегда с  попыток выявления воз­
можно более устойчивой (б  пределе многолетней однозначной) 
связи между расходом и уровнем. При отсутствии устойчивой связи 
между расходом и уровнем нужно стремиться использовать данные 
Других наблюдений, ведущихся на посту (например, наблюдений 
над уклоном поверхности воды, над толщиной льда), с целью вы­
явления зависимости расхода от уровня и третьей измеряемой ве­
личины.

Необходимо подчеркнуть еще раз, что сказанное относится глав­
ным образом к моменту окончания начального периода работы по­
ста (периода учащенных наблюдений). Так, например, на равнин­
ной реке с  однотактным паводком в начальный период нет необхо­
димости стремиться к окончательному выяснению характера связи 
между расходом и уровнем. Достаточно строить для каждого года 
«о имеющимся точкам кривые подъема и спада (в частном случае 
они будут сливаться в одну) и вычислять сток по этим кривым, не 
решая вопроса, являются ли они кривыми неустойчивой или одно­
значной связи. Только по истечении начального периода работы 
поста возникает необходимость выяснить, позволяют ли построен­
ные годовые кривые установить приближенно однозначную миого-
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летнюю связь н перейти к системе неежегодных контрольных ла- 
водочных измерений. Если же однозначной связи (даже прибли­
женной) в данном створе нет, необходимо продолжать ежегодные 
паводочные измерения расходов и каждый год строить самостоя­
тельные кривые или нары кривых (подъема и спада).

При анализе расположения точек (Q, И) и (F, И) необходимо 
иметь в виду следующее.

Разброс точек измеренных расходов и площадей водного сече­
ния может вызываться не только нарушениями устойчивой связи 
между этими величинами и уровнем в результате физических при­
чин, но н ошибками измерений. Неучет указанного обстоятельства 
может привести к тому, что в действительности вполне устойчивая 
связь между расходом и уровнем будет принята за неустойчивую, и 
на основе такого представления будет принято неправильное реше­
ние по программе наблюдений и выбору способа вычисления стока.

Для решения вопроса об отнесении рассеяния точек измерений 
за счет их точности или за счет физических причин приводится ориен­
тировочная таблица вероятных ошибок измерений для различных 
условий (табл. I I ) .

При пользовании таблицей не следует упускать -из виду, что 
в ней приведены вероятные величины ошибок. В  отдельных случаях 
ошибки измерений могут превышать значения, приведенные в таб­
лице. Кроме того, нужно принимать во внимание возможность си­
стематических ошибок, например, в результате изменения тариро- 
вочных данных вертушки.

§ 72. С целью систематизации дальнейшего изложения и облег­
чения исполнителю подхода в первом приближении к выбору рас­
четного способа ниже приводится классификация условий режима 
водотоков, характерных с  точки зрения установления способа вы­
числения стока. Каждому разделу классификации соответствует 
группа способов вычисления стока. Окончательный выбор конкрет­
ного способа для условий данного створа за рассматриваемый пе­
риод производится на основе указаний в последующих разделах 
главы, из которых каждый отвечает одному из разделов приводимой 
классификации. Данная классификация имеет чисто служебное на­
значение и преследует только указанные выше цели.

Классификация построена следующим образом. Разделение на 
две основные группы проведено по характеру связи между расходом 
и уровнем. К первой группе отнесен случай однозначной (или приб­
лиженно однозначной) многолетней связи между расходом и уров­
нем, ко второй — все случаи неустойчивой связи между расходом 
и уровнем. Вторая группа разделена на ряд категорий по признаку 
характера факторов, вызывающих нарушение связи между расхо­
дом и уровнем. При этом выделен случай выраженного неуста- 
новившсгося режима при прохождении паводочных волн, сезонные 
условия (ледовые явления, зарастание), случай неустойчивости 
русла и случай переменного ттодпора.

Для каждой категории указаны характерные признаки, прояв­
ляющиеся при анализе расположения точек измеренных расходов и
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площадей водного сечения, а также оговорены наиболее типичные 
условия возникновения данного характерного с вышеуказанной 
точки зрения режима (водотока.

Т а б л и ц а  II

Точность измерении расхода воды гидрометрической вертушкой

Условия измерения расхода воды

Вероятные ошибки н зависи­
мости от сгюсойа измерений

детальный
способ

ОСНОВНОЙ
способ

Нормальные условия измерения* обеспечи­
вающие наибольшую точность (глубины более 
двух диаметров лопастного винта вертушки 
при ровном дне; скорости течения нс менее 
0*10 м(сек; русло реки свободно от льда н 
водной растительности; косоструйность отсут­
ствует; за время намерения расхода воды уро­
вень боды  устойчив) ...................................... 2 -3 3 -5

Неблагоприятные условия намерения:
а) малые глубины —  меньше двух диамет­

ров лопастного винта вертушки при ровном 
дне (упорядоченное русло) ..................... ... 3 -5 5 -1 0

б) то же, но при неровном (галечном) дне . 5 -1 0 —

в) скорости течения менее 0,10 м/сек . . . . 5 -1 0 10-20

г) косоструйкость (без учета) от 10 до 20" 4 -8 5 -1 0

д) водная растительность —  выкошенный 
участок меньше 8 м или плохо выкошен . . . 4 - 6 5 -8

е) ледяные образования —  забереги, редкий 
ледоход .............................. 3 -5 5 -8

ледостав без ш уги ...................................... 3 -5 5 -8
зашуговэнность русла больше 10Ve пло­
щади водного сечения 7 -1 0 10-15

ж ) лесосплав — редкий................................ 3 -5 5 -8

з) мертвые пространства (больше J0°/t от 
всей площади йодного сечення)..................... 3 -5 5 -8

П р и м е ч а н и е .  О сноси Сах измерений (детальном и основном) си.
Наставление, иьш. 6, ч. I §  132.

§ 73. А. Многолетняя однозначная или приближенно однознач­
ная связь между расходом и уровнем. К данной группе относятся 
случаи, когда на основании достаточно длительного периода наблю­
дений над расходом может быть построена для свободного состоя­
ния русла многолетняя однозначная кривая расходов.
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В  Колном и строгом смысле данного понятия многолетняя одно­
значная связь в естественных водотоках вообще не встречается. 
Наиболее близкие условия к тем, которые необходимы для образо­
вания такой связи, имеются на равнинных реках (исключая очень 
малые), если створ расположен вне влияния значительного подпора 
(например, подпора от гидротехнического сооружения).

Однако и в этих условиях связь между расходом и уровнем не­
избежно нарушается одним из следующих факторов: возникновением 
выраженного ^установившегося режима при прохождении павод­
ков (образуется паводочная петля), переменным подпором от при­
тока (притоков) или основной реки, переменным подпором от под­
вергающегося деформациям нижележащего переката.

Тем не менее во ‘многих случаях на равнинных роках влияние 
указанных факторов настолько невелико, что практически в целях 
вычисления стока с учетом соображений экономии в проведении 
паводочньйс работ этим влиянием можно пренебрегать и условно 
считать такую слэбонарушенную связь между расходом и уровнем 
за многолетнюю однозначную. Пределы допустимых нарушений 
однозначной связи между расходом и уровнем, внутри которых рас­
сматриваемый случай может быть отнесен к данной группе (т. с. 
к многолетней приближенно однозначной связи), указаны в § 76.

Б. Отсутствие устойчивой однозначной связи между расходом и 
уровнем. 1. В ы р а ж е н н ы й  н е у с т а н о в и в ш и й с я  р е ж и м  
( « п а в о д о ч н ы е  п е т л и » ) .  К данной категории относятся слу­
чаи, когда однозначная при медленных постепенных изменениях 
расхода во времени (в межень) связь между расходом и уровнем 
нарушается при -прохождении паоодочных воли в результате воз­
никновения выраженного ^установившегося режима.

Характерным и обязательным признаком данной категории яв­
ляется образование точками измеренных расходов (Q, Н) и средних 
скоростей (о. И) петлеобразной кривой, именуемой обычно «паво- 
дочной петлей». Для паводочиой петли обязательным является рас­
положение ветви подъема правее ветви спада. В то ж е время дан­
ные промеров глубин не обнаруживают деформаций русла (иначе 
говоря, точки измеренных площадей образуют однозначную кри­
вую ).

К  данной категории не относятся случаи, когда образование са­
мостоятельных кривых неустойчивой связи на подъеме и спаде па­
водка вызвано деформациями русла (хотя бы и происходящими 
ниже створа и «поэтому не обнаруживающимися промерами в 
створе) или переменным подпором. Следует отметить, что слабовы- 
раженные «неустойчивость русла и переменный подпор весьма часто 
сочетаются с выраженным неустановившимся режимом, не нарушая 
при этом петлеобразного характера кривой. Такие случаи в даль­
нейшем изложении учтены в разделе 3 настоящей главы.

Прохождение через створ ясно выраженных па^дочных волн,, 
что обусловливает рассматриваемый тип режима, характерно дня 
длинных бееприточных участков рек. Значительная боковаяприточ- 
ность, как правило, устраняет возможность систематического обра-
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зования паводочных петель. Другим условием для образования па- 
водочной петли является малый уклон русла. Поэтому пашодочные 
петли на горных и малых равнинных реках, как правило, не наблю­
даются и характерны только для крупных равнинных рек. Некото­
рое значение имеет интенсивность изменения (нарастания или убы­
вания) уровня при прохождении паводочной волны. При значитель­
ной интенсивности изменения уровня паводочлая петля может об­
разоваться и на средних равнинных реках.

2. Л е д о в ы й  р е ж и м .  К дайной категории относятся случаи, 
когда связь между расходом и уровнем нарушается в результате 
стеснения -живого сечения потока ледяными образованиями и вызы­
ваемого ими возрастания гидравлических сопротивлений на участке 
поста или ниже его.

Характерным признаком данного режима является отклонение 
точек измеренных расходов (Q, Я )  н средних скоростей (у, И) 
влево от соответствующих кривых свободного русла, если такие 
возможно построить, при одновременном 'наличии сведений о ледо­
вых явлениях на участке поста или ниже его. Если нет указанных 
сведений, то должна учитываться вероятность возникновения тех 
или иных явлений, например зажора или затора льда, если эти яв­
ления вообще типичны для данной реки. При отсутствии однознач­
ной связи в период свободного состояния русла решающим призна­
ком является наличие сведений о ледовых явлениях.

За исключением ограниченных районов с весьма мягким кли­
матом, ледовый режим характерен для естественных водотоков всей 
территории Советского Союза.

3. З а р а с т а н и е  р у с л а .  К  данной категории относятся слу­
чая, когда связь между расходом и уровнем нарушается в резуль­
тате стеснения живого сечения водной растительностью и вызывае­
мого ею увеличения гидравлических сопротивлений на участке по­
ста или ниже его.

Характерным (признаком данного режима является отклонение 
точек измеренных расходов (Q, И) и средних скоростей (о, И) 
влево от соответствующих кривых свободного русла три одновре­
менном наличии сведений о зарастании русла и однозначной (как 
правило) связи между площадью водного сечения и уровнем. При 
отсутствии прямых сведений о зарастании необходимо учитывать* 
вероятность зарастания на основе учета аналогий с  соседними по­
стами и хода температуры воды.

Зарастание свойственно всем равнинным рекам в районах с уме­
ренным климатом. Однако влияние зарастания на связь расхода 
с уровнем тем меньше, чем больше водоносность реки, и на крупных 
реках оно практически неощутимо.

4. Н е у с т о й ч и в о с т ь  р у с л а .  К данной категории отно­
сятся случаи, когда причиной нарушения связи между расходом и 
уровнем являются деформации русла водотока на участке его, 
влияющем на режим в створе поста. Исключением являются слу­
чаи деформации нижележащего переката и возникновения подпора 
в некотором нижележащем сечени-и от выкоса накосов из притока
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или обвала бор era при сохранении полной устойчивости русла в 
створе вод пост а.

Указанные случаи отнесены к категории тереме!того подпора.
Следует иметь в виду, что к данной категории относятся вес слу­

чаи, когда деформации, существенно влияющие на связь между рас­
ходом и уровнем, чередуются с  периодами устойчивого состояния 
русла (что является весьма частым). Таким образом, к данной ка­
тегории относятся те случаи, когда связь между (расходом и уров­
нем меняется из года в год, но внутри сезона открытого русла со­
храняет устойчивость и позволяет построит!? приближенно однознач­
ные или составные кривые.

Наиболее характерным признаком неустойчивости русла является 
отсутствие постоянной однозначной связи между площадью водного 
сечения и уровнем в створе поста (предполагается, что гидроствор 
и створ водомерного поста совпадают «ли настолько близки друг 
к другу, что ход деформаций в них совпадает).

Интенсивное развитие русловых процессов, вызывающее выра­
женную неустойчивость русла, наиболее характерно для рек горных 
к предгорных районов, з а  исключением верховьев горных рек, русло 
которых образовано скальными породами. Реки, берущие начало 
в Торах, сохраняют, как правило, значительную неустойчивость 
русла и в нижнем течении, по выходе реки на равнину. Слабовы- 
раженная неустойчивость в той или другой мере свойственна и чи­
сто равнинным рекам. В  зависимости от степени ее развития она 
должна «в одних случаях учитываться, а в других ею можно пре­
небрегать и использовать для вычисления стока приближенно одно­
значную зависимость.

5. П е р е м е н н ы й  п о д п о р .  К данной категории относятся 
случаи, когда при устойчщюм в створе «поста русле связь между 
расходом и уровнем нарушается вследствие изменений отметки 
уровня (не связанных с  изменениями расхода) в некотором нижеле­
жащем регулирующем сечении. Случаи, когда 'подпор вызван, ледя­
ными образованиями или водной растительностью, стеснившими 
русло в нижележащем сечении, к данной категории не относятся. 
Выражение «переменный подпор» здесь применяется условно (в це­
лях сохранения установившейся терминологии).

Переменный подпор чаще всего проявляется периодически, чере­
дуясь с  периодами сохранения однозначной связи между расходом 
и уровнем; в некоторых случаях он может сказываться непрерывно.

Основным признаком переменного подпора является разброс то­
чек измеренных расходов (<?, Н) и средних скоростей (о, И) не 
вызванный ледяными образованиями или зарастанием, при сохра­
нении однозначной связи между площадью водного сечения и уров­
нем. Дополнительным признаком являются сведения о причинах, 
вызывающих переменный подпор. Однако последние на практике 
часто отсутствуют или носят лишь предположительный характер.

Существенную пользу может принести анализ графика уровня 
данного поста и совмещенных графиков уровня при наличии на 
реке нескольких гостов.
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Возможные, наиболее часто встречающиеся, причины перемен­
ного подпора перечислены в § 69.

§ 74, В  практике весьма часто встречаются случаи сочетания пе­
речисленных выше типов режима; при этом чаще всего один нз фак­
торов является доминирующим, а другой (или другие) осложняет 
характер связи между расходом н уровнем. Некоторые наиболее ти­
пичные из таких случаев учтены в изложении последующих разде­
лов настоящей главы как частные случаи того или другого режима.

2. Многолетняя однозначная связь между расходом 
и уровнем

§ 75, Б рассматриваемом случае вычисление стока для перио­
дов свободного русла производится по многолетней кривой расхо­
дов.

Многолетняя кривая расходов может быть установлена на осно­
вании следующих материалов:

а) для вновь открываемых постов по 'материалам наблюдений 
начального трехлетнего периода, а в случае, когда первые три года 
не дали требуемого охвата амплитуды уровня (см. § 76, п. а ) ,  — по 
материалам дополнительных наблюдений последующих лет;

б) для действующих -постов по материалам наблюдений всего 
периода, предшествующего введению в действие настоящего изда­
ния Наставления, если суммарные данные этих наблюдений удо­
влетворяют требованиям § 76, п. а, 6 , в.

Для постов с  длительными наблюдениями используются наблю­
дения за последние 10 лет; данные предшествующего периода при­
влекаются к построению многолетней кривой только в случаях, 
когда они освещают исключительно высокие паводки и могут уточ­
нить верхнюю часть кривой.

Изменения многолетней кривой или отказ от использования ее 
определяются положениями, изложенными в §  81 и 82.

§ 76. Многолетняя кривая расходов может считаться установ­
ленной яри соблюдении следующих условий:

а) если она обоснована расходами, измеренными в течение не 
менее грех лет, в периоды свободного от льда и растительности 
русла;

б) если общее число измеренных вертушкой расходов в ука­
занные периоды составляет не менее 50— 60, причем измерения 
расходов распределены но амплитуде колебаний уровня, исключая 
нижнюю ее часть (где измерения могут быть сгущены), приблизи­
тельно равномерно, а именно так, чтобы на каждый интервал в 10% 
от амплитуды приходилось не менее трех измерений;

в) если экстраполяция кривой расходов вверх не превышает 15%, 
а вниз 5% от полной амплитуды уровней за прошлые годы, уста­
новленной по меткам высоких вод или каким-либо другим способом. 
Кроме того, грри наличии поймы обязательным условием является
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освещение верхней части кривей измерениями не ниже чем до се­
редины амплитуды колебаний уровня в пределах поймы;

П р и м е ч а н и я .  I. Если при обследовании точно выяснено, что высший 
исторический уровень наблюдался при заторе ила вообще при ледовых явле­
ниях (исключая редкий ледоход), то этот уровень ври установлении полной 
амплитуды ие учитывается: амплитуда определяется с учетом высшего уровня 
воды при свободном русле.

2. если низшие уровни да дайной реке всегда наблюдаются при ледовых 
явлениях ИЛИ зарастании русла, то амплитуда для многолетней кривой опре­
деляется с учетом низшего уровня воды при свободном русле.

г) если отклонении точек измеренных вертушкой расходов 
(Q , //) и точек измеренных площадей водного сечения (F, И) от 
построенных соответствующих кривых не превышают следующих 
пределов: в  нижней части кривой (до 20%  высоты полной а-мпли- 
туры уровня) ± 1 2 %  для -расходов и ± 6 %  для площади; в осталь­
ной части кривой ± 8 — 10% для расходов и ± 4 — 5%  для площади;

д ) если точки измеренных расходов (Q, И)  внутри полосы ука­
занного выше допустимого рассеивания не образуют петлеобразных 
кривых неустановиншегося режима («паводочных петель») с  рас­
хождением ветвей более 3— 4%  ею абсциссе, а систематические 
отклонения точек, влекущие образование хронологически обособ­
ленных групп их, в  разные годы (или периоды внутри года) имеют 
разный знак и взаимно компенсируют друг друга. Иначе говоря, 
если расположение точек измерений позволяет проведение само­
стоятельных годичных кривых расходов, то такие кривые в общем 
пучке должны распределяться равномерно по обе стороны много­
летней кривой и к  тому ж е  не обнаруживать тенденции к постепен­
ному одностороннему смещению во времени. Кроме того, наиболь­
шие отклонения таких годичных кривых от многолетней не должны 
превышать ± 5 —6%  в нижней части кривой (до 20%  полной ампли­
туды уровней) и ± 3 —4%  в  остальной части кривой (рис. 7 ) .

§ 77. В  период, предшествующий установлению многолетней 
кривой, вычисление стока производится по самостоятельным для 
каждого года кривым расходов, обоснованным измерениями дан­
ного года.

При этом расположение точек измеренных в  каждом данном 
году расходов (при свободном от льда м растительности русле) мо­
ж ет  дать основание для построения не одной годовой, а нескольких 
кривых расходов внутри годового цикла.

В  этих случаях следует строить временные кривые в соответ­
ствии с  указаниями разделов 6 и 7 настоящей главы.

§ 78. Многолетняя кривая расходов проводится на глаз посере­
дине полосы рассеивания точек (Q, Я )  расходов воды, измеренных 
при свободном состоянии русла.

При этом точки измеренных расходов должны распределяться 
приблизительно равномерно по обе стороны кривой.

Н а том ж е чертеже и в  той ж е шкале уровней строятся кривые 
F = f ( H )  и u = f ( t f ) , необходимые для установления устойчивости 
русла (первая кривая) и для экстраполяции кривой расходов. 
Кроме того, указанные кривые используются при анализе надеж-
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ности намеренных расходов. Кривая F —f{H) строится по точкам 
измерений, аналогично кривой расходов. Все три ■'перечисленные 
кривые должны быть увязаны между собой: для точек измерений 
в одном гидростворе при любом уровне произведение -площади вод­
ного сечения на среднюю скорость должно давать величину расхода 
воды.

н

Рис. 7. Схема многолетней кривой расходов.
/ -  кривая, освесц£ш ил ч есть ; £  — многолетний к р ш я »  № стрипо№ ^н>ннаа ч й сть ;

3 « грдо№ в Кривые, освещ енные чести ; 4  -^ годовы е кривы е, якстраполнропадоые ч з е * * -

Кривые Q=f(H)  н F = f{ H )  должны иметь вогнутость, обра­
щенную к оси абсцисс, кривая u=f(//) в большинстве случаев 
имеет вогнутость, обращенную к оси ординат, или близка к прямой.

В  том случае, если имеется п-ойма или отдельные рукава и про­
токи (действующие постоянно или только при высоких уровнях), 
для каждой из составных частей такого русла строятся самостоя­
тельные кривые расходов, площадей водного сечения, средних ско­
ростей, что облегчает анализ их и необходимо при экстраполяции. 
После раздельного оостроения и экстраполяция на том же чертеже 
строится суммарная кривая расходов.

Это указание не касается нешироких пойм (ширина которых не 
превышает 1— 1,5 ширины основного русла) при условии отсутствия
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на -пойме самостоятельного, пе связанного с основным руслом по­
тока. Д ля таких пойм отдельная кривая расходов не строится.

§ 79. Экстраполяция кривой расходов вверх. Экстраполяция мно­
голетней кривой вверх производится при соблюдении условий, пере­
численных в § 76, п. в.

Экстраполяция кривой расходов вверх может быть выполнена 
следующими способами:

1) при отсутствии надежных измеренных уклонов поверхности 
воды:

а) непосредственным продолжением обоснованной части кри­
вой расходов;

б) по элементам расхода (через кривые F = f( f i )  и
в) по способу Стивенса;
2) при наличии надежных измеренных уклонов;
г) с  помощью формулы Шези,
Экстраполяция кривой непосредственным продолжением допу­

скается только в  случаях, когда неосвещенная измерениями зона 
но превышает 10% амплитуды уровней и когда профиль попереч­
ного сечения в пределах этой зоны не имеет резких переломов, 
а шероховатость берегов не претерпевает резких изменений.

Экстраполяция по элементам расхода возможна, если измерение 
расходов при свободном русле проводилось а одном в а водочном 
гндростзоре.

Способ Стивенса целесообразно применять на сравнительно 
крупных реках при средних глубинах в пределах освещенной части 
амплитуды уровня не менее 3,5— 4 м и при отсутствии заметного 
подпора. При применении этого способа метут использоваться 
только расходы, измеренные в одном створе.

Результаты экстраполяции по способу Стивенса следует солоста - 
влять с  результатами, подученными по одному из двух вышеука­
занных способов. Б тех случаях, когда способ Стивенса дает явные 
и очень значительные отклонения от результатов экстраполяции 
по первым двум способам (что может иметь место при невыделен­
ном подпоре), следует предпочесть результаты этих способов.

а) Э к с т р а п о л я ц и я  н е п о с р е д с т в е н н ы м  п р о д о л ­
ж е н и е м  о б о с н о в а н н о й  ч а с т и  к р и в о й  р а с х о д о в .  
Кривая расходов продолжается до высшего уровня на глаз со­
ответственно направлению обоснованной части. При этом следует 
учитывать характер изменения поперечного профиля (как в створе 
водтюста, так и ниже его) в пределах экстраполированной части 
кривой. Если крутизна склонов берегов в пределах экстраполиро­
ванной части уменьшается, то пологость кривой должна соответ­
ственно увеличиваться. Увеличение шероховатости склонов берегов 
в пределах экстраполированной части Например, вследствие нали­
чия растительности), напротив, уменьшает пологость кривой (по 
сравнению со  случаем, когда шероховатость остается постоянной по 
высоте склонов).

Не следует в ряде случаев направлять верхнюю часть обоснован­
ного участка кривой точно на точку наивысшего из измеренных
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расходов, особенно если ближайшие к нему расходы дают значи­
тельный разброс. Следует помнить, что единичный измеренный рас­
ход в общем случае заключает в себе некоторую ошибку измерения. 
Нужно стремиться к тому, чтобы исключить влияние этой ошибки 
на проведение верхней части обоснованного участка, а отсюда и на 
экстраполяцию кривой. Верхняя часть обоснованного участка кри­
вой должна проводиться осреднений по отношению ко всем точкам 
наибольших измеренных расходов.

На рис. 8 показано, как правильно ориентировать кривую на 
центр тяжести точек расходов № 13, 14, 15, 16 и неправильно — на 
наивысшую точку расхода № 14. При этом способе экстраполяции 
проведение верхней части обоснованного участка существенно

и

Рис. 8. Экстраполяция кривой расходов 
непосредственным продолжением.

влияет на положение экстраполированной части, а отсюда и на ве­
личину наибольшего расхода.

б) Э к с т р а п о л я ц и я  по  э л е м е н т а м  р а с х о д а .  При 
этом способе значения площади водного сечения в пределах экстра­
полированной части кривой расходов вычисляются но поперечному 
(профилю гидроствора, а значения средней скорости получаются пу­
там продолжения на глаз обоснованной части кривой средних ско­
ростей. Расход вычисляется как произведение площади живого се ­
чения на среднюю скорость. Как правило, достаточно ограничиться 
вычислением только одной наибольшей (величины расхода.

При большой пологости и соответственно значительной протя­
женности экстраполированной части (по абсциссе) полезно вычис­
лить в пределах ее 1— 2 промежуточных значения расхода, на кото­
рые и ориентировать кривую.

■При экстраполяции кривой средних скоростей следует учитывать 
изменение шероховатости склонов берегов в пределах экстраполи­
рованной части (при увеличении шероховатости в пределах указан­
ной части кривая должна идти круче, чем в случае «постоянной по 
высоте склонов шероховатости).



Указания предыдущего пункта относительно проведения верхней 
части обоснованного участка кривой расходов полностью относятся 
и к проведению кривой средних скоростей.

Данный способ экстраполяции не применим в том случае, если 
створ водомерного поста и гидроствор не совпадают, причем попе­
речный профиль русла в  этих створах имеет различную конфигура­
цию, а измерения уровнен в гидростворе не велись. В указанном 

случае следует пользоваться экстраполяцией непосредственным 
продолжением кривой расходов.

в) Э к с т р а п о л я ц и я  по  с п о с о б у  С т и в е н с а .  При 
экстраполяции по способу Стивенса на̂  одном чертеже с  кривой 
расходов строится кривая Q = f [ P  1/Лср].

Д ля построения последней кривой предварительно составляется 
таблица.

ЛЬ расхода И <3 F Лер V а«р F / f t e  р

• 2 э 4 6 б 7

1 I 1
Для построения принимаются только паводочнью расходы (из­

меренные при уровнях выше меженных) при свободном состоянии 
русла. Для створов, имеющих широкую пойму, построение делается 
только для верхней части амплитуды уровня, лежащей выше бро­
сок меженного русла; расходы, измеренные при низких уровнях, не 
используются.

Соответственные точки Q и FVk^p наносятся на график, причем 
значения Q откладываются по оси абсцисс, а значения F  V h-w — 
по оси ординат. По нанесенным точкам проводится плавная кри­
вая. Вид получившейся кривой является дополнительным крите­
рием возможности применения данного способа; если кривая в верх­
ней части приближается к прямой, способ применять целесообразно, 
при значительной кривизне се в верхней части от применения дан­
ного способа следует отказаться.

Если точки Q и F \ f hcp, взятые в  пределах верхней части ампли­
туды уровня (выше бровки меженного русла для створов, имею­
щих пойму), не дают надежного направления кривой Q = J  {F \FAtp), 
то от применения этого способа также следует отказаться.

После проведения освещенной часта кривой Q = /{F\ F hcp) она
экстраполируется до наибольшего значения Аср,отвечающего выс­
шему уровню. При этом уровне значения площади поперечного се­
чения и средней глубины берутся с профиля. Кривая экстраполи­
руется прямолинейно (если верхний участок освещенной части прак­
тически близок к прямой) или со слабой кривизной и постепенным 
приближением к прямой.
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Полученное таким образом наибольшее значение Q графически 
переносится на кривую расходов, которая на участке экстраполиро­
вания проводится л а полученную точку. Вид экстраполированного 
уч а стк а  кривой расходов служит еще одной проверкой применимо­
сти способа Стивенса; например, обратная вогнутость указывает на 
ошибочность его применения.

г) Э к с т р а п о л я ц и я  с  п о м о щ ь ю  ф о р м у л ы  Ш е з и .  
Площадь поперечного сечения в пределах экстраполированной ча­
сти кривой определяется по поперечному профилю гидроствора, 
а средняя скорость вычисляется по формуле Шези

где / — уклон поверхности воды, С — скоростной коэффициент, 
R — гидравлический радиус, вычисляемый по формуле

/?■=£•,

где Р — смоченный периметр поперечного сечения, вычисленный 
по поперечному профилю.

Для большинства естественных водотоков, у которых отношение 
наибольшей глубины к ширине зеркала не превышает 1 : 10, допу­
стимо для упрощения принимать гидравлический радиус равным 
средней глубине русла /w

Определение значений величин / и С в пределах экстраполи­
рованной части кривой выполняется путем построения и экстрапо­
ляции кривых связи указанных величин с уровнем, т. е. кривых / = М Я ) .  с = м я ) .

Для построения первой из указанных кривых все точки измерен­
ных уклонов наносятся на график (/, //)., а для построения вто­
рой — достаточно вычислить значения С для 4— 5 уровней, выбран­
ных через равные интервалы в верхней половине освещенной части 
амплитуды уровня (верхняя точка С вычисляется для наивысшего 
из уровней при измеренных расходах). Для выбранных уровней 
значения С вычисляются по формулам

или

С =
V  V

(■в зависимости от соотношения между наибольшей глубиной и ши- 
шиной). Здесь значения v и I  при выбранном уровне снимаются 
с  соответствующих кривых, a R или Лср вычисляется по поперечному 
профилю.

На сравнительно крупных реках при средних глубинах, превы­
шающих 3,5— 4 м, при наибольших измеренных расходах в боль­
шинстве случаев кривые /—/ДЯ) и С^=[г(Я ) в верхних частях
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имеют очень небольшую кривизну, я последняя кривая на очень 
крупных реках нередко приближается к прямой, параллельной оси 
уровней, что существенно облегчает экстраполяцию указанных кри­
вых. На сравнительно малых реках и в  любом случае при глубинах 
менее 3,5— 4,0 м зависимости / и С от //, как правило, обнаружи­
вают значительную и разнообразную изменчивость. Графики этих 
зависимостей обычно имеют значительную кривизну и переломы. 
В  таких условиях применение формулы ш ези нецелесообразно, так 
как нельзя рассчитывать надежно проэкстрапо л кровать указанные 
кривые. В  отдельных случаях и при малых глубинах, когда кривые 
/**/|(//) и С=/3(Я ) в освещенной части имеют плавный вид и при­
ближаются вверху к вертикальным прямым, применение формулы 
Шези целесообразно.

В  случае отсутствия надежных измеренных уклонов, но при на­
личии постов выше и ниже сравнительно близких, смежных с рас­
сматриваемым (и при единой для всех них системе отметок), уклон 
иногда можно определить приближенно, как падение между ука­
занными постами, деленное на расстояние между ними.

§ 80. Экстраполяция многолетней кривой расходов вниз. Выбор 
способа экстраполяции многолетней кривой расходов вниз зависит 
от возможности установления отметки нулевого расхода, т. е. от-

Рис. 9. Определение отметки нулевого расхода,
а  <— створ на перекате, б  — створ на плесе-

метки, при которой движение воды в створе поста должно прекра­
титься либо вследствие того, что русло (пересохнет (при располо­
жении поста на перекате —  рис. 9 а), либо вследствие того, что об­
нажится гребень нижележащего переката (при расположении 
поста на плесе —  рис. 9 6). Отметка нулевого расхода может быть 
определена по продольному профилю реки (но линии наибольших 
глубин) или путем специальных промеров, связанных нивелиров­
кой с репером водомерного поста:

а) при возможности установления отметки нулевого расхода 
кривая расходов экстраполируется вниз путем продолжения осве­
щенной части на точку нулевого расхода (т. е. точку, лежащую на 
оси ординат «при уровне, равном отметке нулевого расхода);
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б) при отсутствии данных для установления отметки нулевого 
расхода экстраполяция кривой расходов вниз выполняется по эле­
ментам расхода (аналогично этому нее способу при экстраполяции 
вверх).

§ 81. После очередных контрольных измерений, выполняемых 
для проверки многолетней кривой, вычисление стока производится 
различно, в зависимости от результатов контрольных измерений, 
причем могут встретиться три случая.

1. Отклонения точек контрольных измерений от многолетней 
кривой не превышают величины вероятной ошибки измерений (см. 
табл. 11); средняя линия , проведенная (внутри полосы точек кон­
трольных измерений, практически совпадает с  многолетней кривой.

Многолетняя кривая в этом случае считается подтвержденной, 
сток за данный и последующий годы вычисляется по ней.

2. Точки контрольных измерений располагаются узкой полосой; 
отклонения точек не превышают пределы, указанные в § 76, п. г; 
кривая, построенная по точкам контрольных измерений, не совпа­
дает с  многолетней кривой, но отклоняется от нее менее чем на 5— 
6%  в нижней части и 3— 4% —  в верхней (ом. § 76, гп. д ) .

Сток за  данный год вычисляется по многолетней кривой. Очеред­
ную серию контрольных измерений желательно провести в следую­
щем году.

3. Точки контрольных измерений дают кривую, отклоняющуюся 
от многолетней кривой более чем на 5—6% в нижней части и 3 —  
4%  ■— в верхней, или ж е  дают возможность построения двух (н бо­
лее) кривых неустойчивой связи, располагающихся вне указанных 
пределов относительно многолетней кривой.

Многолетняя кривая в этом случае считается неподтвержденной. 
Сток за данный год вычисляется по самостоятельной кривой (кри­
вым) ; в следующие годы проводятся полные серии измерений расхо­
дов, как и в начальный период действия станции.

Кроме указанных случаев, необходимо иметь в виду, что при 
контрольных измерениях могут быть обнаружены временные нару­
шения устойчивости связи между расходом и уровнем под воздей­
ствием какого-либо фактора, ранее (в первые годы) не наблюдав­
шиеся. Например, ветровой нагон исключительной высоты на водо­
приемнике, в первые годы не случавшийся, может вызвать в рас­
сматриваемом створе временный подпор. В этих случаях 
установленная многолетняя кривая изменению не подлежит (по­
скольку нет оснований сомневаться в ее устойчивости в периоды, 
когда причина, временно нарушающая связь между расходом и 
уровнем, отсутствует).

Организация наблюдений и методика вычислении ежедневных 
расходов в дальнейшем должны обеспечить правильный учет воз­
можных временных нарушений связи между расходом и уровнем.

§ 82. В  случаях, охарактеризованных в п. 2 предыдущего пара­
графа (условное -подтверждение многолетней кривой расходов кон­
трольными измерениями, отклоняющимися от кривой, но не выходя­
щими за допустимые пределы отклонений), окончательное решение
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о положении -многолетней кривой и вообще о возможности ее при­
менения принимается по истечении 4—'5 лет (сверх первоначальных 
3 лет) в результате /подробного анализа 2— 3 полных серий кон­
трольных измерений. При этом надлежит руководствоваться сле­
дующими указаниями:

а) если результаты контрольных измерений за длительный пе­
риод дают положение кривой, смещенное относительно первоначаль­
ного, то строится -новая кривая с  учетом всех вообще измеренных 
расходов; она принимается за  окончательно установленную много­
летнюю кривую, по которой и ведется вычисление стока с того мо­
мента, когда обнаружено отклонение кривой от первоначально уста­
новленной. Сток за первые годы действия станции, для которых была 
принята первоначальная кривая, не пересчитывается, если только 
проверка исходных данных (данных наблюдений над расходом и 
уровнем) не обнаружила в них сшибок;

б) если частные кривые, построенные по отдельным сериям кон­
трольных измерений, последовательно смещаются в одну сторону 
(например, каждая последующая кривая ложится правее предыду­
щей), это показывает, что рассматриваемому створу присуща в дей­
ствительности неустойчивая связь между расходом и уровнем (на­
пример, вызванная деформациями русла). В  этом случае от исполь­
зования многолетней кривой с  момента, когда обнаружена неустой­
чивость связи «между расходом и уровнем, следует отказаться я  вести 
вычисление стока по отдельным годичным кривым. Сток за первые 
годы действия поста (по данным которых была первоначально по­
строена устойчивая кривая), если исходные данные после проверки 
оказались надежными и освещенность измеренными расходами за 
эти годы настолько велика, что нарушение связи между расходом 
и уровнем не могло бы остаться незамеченным (если бы оно дей­
ствительно имело место), пересчету не подлежит.

§ 83. Правила построения и оформления многолетней кривой 
расходов. Кривая расходов вычерчивается на листе миллиметровой 
бумаги. Рядом с  кривой расходов в той ж е шкале уровней вычер­
чиваются кривые площадей водного сечения и средник скоростей.

Формат чертежа должен быть стандартным; выбор формата 
определяется масштабом и в конечном счете зависит от степени из­
менчивости уровня и расхода воды.

Д ля выбора масштабов необходимо предварительно установить 
амплитуду колебаний уровня, расхода воды, площади живого сече­
ния н средней скорости.

Если амплитуды точно не известны, то следует установить их 
приближенные значения. Амплитуда колебаний расхода воды может 
быть приближенно установлена на основании предварительного на­
ложения на чертеж точек (Q, И) в  таких масштабах, чтобы они 
дали дугообразную полосу, хорда которой располагается под углом 
около 45° ж координатным осям; тогда по наивьюшему уровню при­
ближенно определится наибольший расход. Таким ж е образом по 
точкам (F , Н) могут быть намечены ■предельные значения площади, 
а из последних совместно с  предельными значениями расхода най-
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дены пределы средней скорости. Кривые площадей водного сечения 
и средних скоростей -желательно располагать под углом около 600, 
к оси абсцисс.

Масштабы следует выбирать так, чтобы в единице длины на чер­
теже было 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; I; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200 и т. д. еди­
ниц высоты уровня, расхода, площади сечения и скорости.

Точки измерений, произведенных в различные годы (или при 
длительном периоде— в различные группы лет), обозначаются раз­
ными знаками, например, пустым кружком, залитым кружком, палу- 
залитым кружком, крестиком и т. п. в сочетании с разными цве­
тами. Перед проведением кривых точки измерений закрепляются на 
чертеже тушью.

При значительной амплитуде расходов, когда отношение наи­
большего расхода к наименьшему составляет 20 и больше, необхо­
димо вычертить в увеличенных масштабах уровня и расхода (обычно 
в 5— 10 раз крупнее) нижнюю часть кривой расходов в пределах 
2 0 —30% амплитуды уровней. В  этом случае на общий чертеж кри­
вой точки измеренных расходов при низких уровнях -нс наносятся.

По ‘нанесенным точкам кривые расходов, площадей и средних 
скоростей вначале намечаются карандашом от руки, увязываются 
между собой, а затем уже проводятся окончательно с помощью ле­
кала. Кривые в части, обоснованной измерениями, проводятся сплош­
ными линиями, в  экстраполированной— (пунктиром.

После проведения кривой расходов с  чертежа снимаются коор­
динаты опорных точек, за -которые принимаются значения расходов 
воды -по кривой при высшем и низшем уровнях, а также значения 
расходов через интервалы уровня 5—20 см (в зависимости от мас­
штаба и степени кривизны) с  таким расчетом, чтобы отрезки кривой 
■между ними можно было в пределах практической точности считать 
прямыми (расхождения не более 1— 2 % ). При заметном изменении 
кривизны по амплитуде допускается принимать разные интервалы 
между опорными точками в верхней и нижней частях кривой.

При снятии координат опорных точек нужно проследить за тем, 
чтобы для каждого интервала уровня приращение расхода не было 
больше, чем для вышерасположенного.

По опорным точкам на отдельном листе бумаги составляется 
подробная рабочая таблица координат кривой расходов через I см 
уровня воды.

3. Паводочные петли
§ 84. В  рассматриваемом случае основным способом яв­

ляется вычисление стока по кривым расходов подъема и 
спада, образующим в  совокупности петлеобразную кривую (чтаво- 
дочную петлю). Кривые подъема и спада, которые строятся для 
каждого паводка, выражают неустойчивую во времени связь между 
расходом и уровнем для периода данного подъема или спада 
уровня.

При освещении измерениями расходов всей амплитуды колеба­
ний уровня как на подъеме, так и на спаде при состоянии русла,
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свободном от ледяных образований, влияющих на связь между рас- 
ходом и уровнем, построение кривых подъема и спада определяется 
расположением точек измеренных расходов (Q, И). Требования, 
которым должно удовлетворять проведение указанных кривых, сво­
дятся к следующему: кривая должна представлять плавную ли­
нию, и точки измеренных расходов должны распределяться равно­
мерно по обе стороны кривой.

§  85. На практике при построении паводочных петель часто 
приходится считаться с  недостаточной освещенностью хода уровня 
измерениями расходов вследствие того, что на подъеме ледоход 
воспрепятствовал проведению гидрометрических работ, хотя в то же 
время и не влиял на связь между расходом и уровнем, 'что для ле-

Рис. 10. Петлеобразная кривая расходов (схема).
1 — Кунам подъему 2  — к ри ви  сп и в , в кривая установившегося режима.

дохода сродней и малой густоты на больших реках является обыч­
ным.

При построении петлеобразных кривых в условиях недостаточ­
ной освещенности необходимо иметь в  виду изложенные ниже поло­
жения, которые облегчают (построение кривой на неосвещенном уча­
стке и ее экстраполяцию. Указанные (положения могут также помочь 
при оценке надежности вызывающих сомнение измеренных расхо­
дов (поплавочных, вертушечных при сокращенном числе вертика­
лей и т. п .). Все нижеследующие положения относятся к случаю 
отсутствия деформаций русла я переменного подпора.

В общем случае при однотактном наводке петлеобразная кривая 
должна иметь вид, изображенный на рис. 10.

В  целях наглядности график уровня на рисунке несколько схе­
матизирован, а расхождение ветвей кривой несколько преувеличено 
сравнительно с  обычно наблюдающимся в  действительности.

В нижних частях ©етви подъема и спада смыкаются в одну кри­
вую, являющуюся нижней частью кривой установившегося режима. 
Под кривой установившегося режима подразумевается кривая, вы ­
ражающая однозначную связь между расходом и уровнем, которая
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имела бы место, если бы  колебания расхода и уровня происходили 
настолько медленно, что не вы зы вали бы ощутимой разности укло­
нов на подъеме н спаде. Зам етим , что эта кривая в  общ ем случае 
не проходит посередине м еж ду ветвями подъема и сп ад а.

Точки ответвления кривых подъема и спада от кривой устано­
вившегося режима соответствую т началу ясно выраженного подъема 
и концу ясно выраженного спада паводка. Так как на практике 
переход от зимней -межени тс подъему и о т  спада к летней межени 
зачастую  имеет постепенный характер, то соответственно этому и 
указанные точки на петлеобразной кривой часто обозначаю тся не 
четко. Однако затруднений в  построении кривой это  обстоятельство 
обычно не вы зы вает. Положение кривой спада, как  правило, на всем 
протяжении се определяется точками измеренных расходов, а в оты ­
скании точки ответвления кривой подъема в больш инстве случаев 
нет необходимости в связи  с  тем, что начало подъема относится 
к (периоду оплошного ледостава или густого ледохода, влияющ его 
на свя зь  м еж ду расходом и уровнем. Сток за этот период вычис­
ляется методами, указанными в  разделе 4 настоящей главы . На 
рис. 10 нижняя фиктивная часть кривой подъема показана пункти­
ром.

В  верхней части кривые подъем а и спада сопрягаю тся плавным 
закруглением. Н аивысш ая точка петлеобразной кривой —  точка со ­
пряжения кривых подъема и спада — долж н а леж ать на кривой 
установивш егося режима, что имеет значение для экстраполяции 
петлеобразных -кривых. Точка наибольшего расхода долж на леж ать 
на ветви подъем а несколько ниже иаивысшего уровня. С оответ­
ственно это-му срок наступления наибольшего расхода долж ен опе­
режать срок наступления иаивысшего уровня. При небольшой отно­
сительной ширине петли это последнее положение на практике не­
редко не оправды вается и наибольший расход оказы вается соответ­
ствующим наивысшему уровню.

К аж дом у данному паводку -и каждой волне м-ноготактного п а ­
водка в общ ем случае отвечает самостоятельная петлеобразная кри­
вая, как показано на рис. 11. При построении недостаточно осве­
щенных кривых подъема в семействе паводочных петель можно 
ориентировочно руководствоваться следующим -правилом: отклоне­
ние ию абсциссе ветви петлеобразной -кривой о т  кривой установив­
ш егося режима тем больш е, чем больш е величина интенсивности из­

менения уровня ^  . П оследняя величина м ож ет бы ть оценена по

углу наклона линии подъема или спада уровня или отдельных уча­
стков этой линии к горизонтальной оси. Чем круче наклон указанной 
линии, тем дальш е от кривой установивш егося реж има должна л е­
ж ать соответствую щ ая ветвь петлеобразной кривой.

На рис. 1 1 взаимное положение кривых подъема и спада павод­
ков I  и II  отвечает изложенному правилу. П одъем па-водка 1 более 
интенсивен, чем паводка Я  (в пределах амплитуды колебаний уровня 
паводка /), а сп ад  —  менее интенсивен. Соответственно этому ветви 
петли -паводка I  л еж ат  правее ветвей петли паводка II,
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Наличие деформаций русла или переменного подпора нарушает 
справедливость изложенных положений. В  этих условиях кривые 
установившегося режима для различных паводков могут смещаться 
относительно друг друга, а положение ветвей может быть не связано 
с  интенсивностью изменения уровня.

В  условиях слабовыражениой неустойчивости русла или перемен­
ного подпора (например, если эти условия проявляются только в  
отдельные годы) изложенные правила могут использоваться для 
ориентировки при обязательном учете имеющихся данных о  дефор­
мациях русла или о причинах переменного подпора.

§  86. Основным приемом экстраполяции петлеобразных кривых 
вверх в условиях отсутствия деформаций русла и переменного под-

н

пора при наличии не менее трех-четырех полностью освещенных 
в  верхней части петель является предварительное построение (а  в  
необходимых случаях и экстраполяция) кривой установившегося 
режима с  последующим проведением крш ы х подъема и спада на 
точку кривой установившегося режима при наивысшем уровне. 
Верхняя часть кривой установившегося режима (которая н необхо­
дима для данной цели) строится как кривая правильного вида 
(кривая однозначной связи между расходом и уровнем) по верши­
нам петель полностью освещенных паводков. При этом точки вер­
шин освещенных паводков могут несколько отклоняться по обе 
стороны кривой установившегося режима.

Если высший уровень, до которого требуется проэкстраполкро­
вать данную неполностью освещенную петлю, лежит между вы с­
шими уровнями других освещенных петель (высший уровень па­
водка IV  на рис. 12 ), то, очевидно, построение отрезка кривой уста­
новившегося режима между вершинами освещенных петель (/, //, 
///) вполне достаточно для определения положения (вершины 
экстраполируемой петли.

Если высший уровень, до которого нужно преэк с тр а и о л кровать
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данную петлеобразную кривую, является наивысшим для всего се­
мейства построенных петлеобразных кривых ('Паводок VI на рис. 12), 
то кривую установившегося режима следует проэкстраполировагь до 
указанного уровня, что можно выполнить либо путем продолжения 
на глаз освещенной части, либо по элементам расхода (в соответ­
ствии с указаниями §  79). При использовании последнего приема 
необходимо предварительно построить и проэкстраполировать кри­
вую v= fi(H )  установившегося режима (что выполняется так же, 
как для кривой расходов) и однозначную кривую

В  случае отсутствия достаточного числа уже построенных осве­
щенных петель (3— 4), что является нормальным положением для 
начального периода действия станции, экстраполяцию кривых

Рис. 12. Экстраполяция шшодочных петель.
I — освещение и часть кривой, J — oH c ipanonquM iua i часть кривой.

подъема и спада следует выполнять продолжением их на глаз по 
направлению освещенной части, с последующим сопряжением по­
средством плавного закругления. После накопления материалов на­
блюдений, позволяющих построить кривую установившегося режима, 
экстраполяция кривых за прошлые годы должна быть ис­
правлена и соответствующие ежедневные и экстрем-пые расходы пе­
ресчитаны, если обнаружились значительные отклонения вершин ра­
нее построенных петель от кривой установившегося режима.

При наличии деформаций русла или переменного подпора изло­
женный способ экстраполяции неприменим. В  этих условиях един­
ственным способом экстраполяции кривых подъема и спада яв­
ляется продолжение их на глаз по направлению освещенной части 
с учетом вида других, освещенных петлеобразных кривых.

§ 87. В отдельных н на практике сравнительно редких случаях 
при наличии многолетнего ряда наблюдений (не менее 8— 10 лет
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с  достаточно (полным освещением «петлеобразных кривых) может 
представиться возможность построения многолетних (условно одно­
значных) .кривых подъема и спада с  целью прекращения в д аль­
нейшем ежегодных шаводочных гидрометрических работ и перехода 
к порядку проведения контрольных измерений.

Д ля этого необходимо, чтобы наибольшие расхождения «между 
самостоятельными для каждого паводка кривыми подъема и спада 
в  многолетнем пучке по абсциссе не превышали 5— 6 % . Это, ра­
зумеется, не относится к верхним сопрягающим участкам кривых.

Кроме указанного условия, необходимо, чтобы смещения кривых 
в  «пучке относительно друг друга не носили систематического одно­
стороннего характера.

Многолетние условно однозначные (кривые подъема и спада 
проводятся посередине пучка соответствующих кривых каж дого па­
водка с  соблюдением ©оэможно большей плавности формы кривой. 
Д л я  паводков, не освещенных измерениями расходов (в  период 
после построения многолетних кривы х), -переходы от кривой подъе­
м а  к кривой спада осущ ествляются посредством плавного закругле­
ния, касающегося в верхней точке линии высшего для данного па­
водка уровня. Вид таких «переходных верхних участков устанавли­
вается  по аналогии с  освещенными петлями, а такж е на основании 
учета характера хода уровня в  верхней части паводочного пика. Чем 
острее вершина пика на графике уровня, тем более пологим (близ­
ким к горизонтальной линии) должен быть переходный, участок ме­
ж ду многолетними кривыми подъема и спада.

В  годы, когда проводятся контрольные паводочные измерения 
расходов, для вычисления стока за  данный год по измеренным р ас­
ходам этого года строится самостоятельная петлеобразная кривая. 
Если ветви указанной построенной по контрольным измерениям 
петлеобразной кривой леж ат в  пределах полосы допустимого см е­
щения (-5— 6%  по абсциссе), то многолетние кривые подъема я  
спада считаются подтвержденными и использование их в  дальней­
шем возможно. Если построенные <по контрольным измерениям кри­
вы е выходят (полностью или частично) из указанных пределов, сл е­
дует возобновить ежегодные паводочные измерения расходов и во з­
вратиться к вычислению стока по самостоятельным для -каждого 
паводка кривым.

Указания данного параграфа применимы и в случаях слабовы - 
раженной неустойчивости русла и переменного подпора, влияние 
■которых, суммируясь с  влиянием «неустановившегося режима при 
прохождении паводочных волн, вы зы вает нарушения связи между 
расходом и уровнем, не выходящие из указанных выше пределов.

§  88. При наличии надежных ежедневных (или вообще сроч­
ных) измеренных уклонов поверхности воды для вычисления стока 
за  период подъема, не освещенный измерениями расходов, «можно

использовать условие постоянства модуля расхода _0_
VT

при постоян­

ном уровне.
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В  указанных условиях расход подъема при заданном уровне И 
может быть вычислен по формуле

где Qti —  расход подъема, Qcn — расход спада, /п— поверхностный 
уклон на подъеме, /сп —  поверхностный уклон на спаде.

При практическом применении рассматриваемого способа 
с  целью устранения из вычислений случайных ошибок измерений 
уклонов (которые могут быть значительны) можно применять сле­
дующий прием. Предварительно точки измеренных за период дан­
ного паводка уклонов наносятся на график I, И и по указанным 
точкам строится петлеобразная кривая уклонов —  кривая /= f 3(//). 
Кривая проводится в виде плавной линии так, чтобы точки изме­
рений распределялись равномерно по обе стороны ее (как кривая 
расходов), чем достигается осреднение значений измеренных укло­
нов. После этого для каждого среднесуточного уровня периода 
спада с  кривых уклонов снимаются значения соответствующих укло­
нов подъема и спада, а с кривой расходов слада —  значения рас­
хода спада и подставляются в приведенную формулу.

Следует иметь в виду, что изложенный способ не может приме­
няться при неустойчивости русла в гидростворе, «о применим три 
наличии переменного подпора ( п о с т о я н с т в о  модуля расхода сохра­
няется вне зависимости от -причин, вызывающих изменение уклона). 
В последнем случае (сочетание паводочной волны с  -переменным 
подпором), при недостатке или отсутствии измеренных расходов на 
подъеме, способ представляет особую ценность вследствие отсут­
ствия других путей к построению неосвещенной ветви подъема.

Способ требует сравнительно высокой точности измерения укло­
нов, та-к как величина относительной разности между уклонами 
подъема и спада на крупных равнинных реках (для которых ти­
пична -петлеобразная связь между расходом и уровнем), как пра­
вило, н е в е л и к а п о р я д к а  10—20% . Критерием возможности при­
менения данного способа для вычислений расходов не освещенного 
измерениями подъема служит контрольный расчет по приведенной 
формуле другой, освещенной кривой подъема. Удовлетворительное 
совпадение результатов такого расчета со значениями расходов, 
полученными по кривой, показывает возможность применения изло­
женного способа.

§ 89. Вычисление стока при наличии на реке ледяных образо­
ваний представляет обычно сравнительно трудную задачу вслед­
ствие сложности и многообразия их влияния на условия протекания 
потока и ограниченной возможности непосредственных измерений. 
В ряде случаев ледовая обстановка на реке затрудняет, а часто и 
вовсе исключает возможность измерений расходов воды( густой ле­
доход, непрочный лед н т. п.).

4. Ледовый режим
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Д ля предварительной ориентировки при выборе способов (вычис­
ления стока необходимо различать перечисленные ниже основные 
типы зимнего режима. В  основу различия типов положены при­
знаки, имеющие значение с  точки зрения (выбора способа вычисле­
ния стока; целей систематизации общего гидрологического харак­
тера намеченные типы режима не преследуют.

Т и п  I характеризуется длительным непрерывным периодом 
сплошного ледостава при отсутствии шуги или при наличии ее в  не­
больших количествах в  период замерзания реки в  виде подледных 
постепенно рассасывающихся скоплений.

Этот тип может иметь следующие два варианта;
Вариант А, Температурный режим зимы характеризуется отсут­

ствием оттепелей, питание реки осуществляется за счет притока 
грунтовых вод, изменение расхода с  момента ледостава до начала 
весеннего снеготаяния носит характер постепенного уменьшения 
{иногда расход в  указанный период сохраняет приблизительно по­
стоянное значение).

Вариант В. Температурный режим зимы характеризуется отте­
пелями, вызывающими приток поверхностных вод, по в то же время 
не влекущими разрушения сплошного ледяного покрова на участке 
станции (талые воды проникают под лед через полыньи, закраины 
и трещины (выше участка поста). К этому ж е  варианту относятся 
случаи, когда под ледяным покровом проходят попуски из искус­
ственных водохранилищ, и вообще все случаи, когда при сплошном 
ледяном -покрове имеют место колебания расхода разного знака.

Т и п  II характеризуется отсутствием непрерывного сплошного 
ледостава; ледостав чередуется с подвижками льда, временными 
вскрытиями, образованием полыней на участке поста и «иже его 
в результате оттепелей или попусков, ведущих к  разрушению ледя­
ного покрова, при условии ограниченной шугоносности, т. е. при 
отсутствии длительных периодов зажор-ного состояния реки.

Т и п  I I I  характеризуется длительными (охватывающими значи­
тельную часть зимнего сезона или весь сезон) периодами подпор­
ного состояния водотока в створе поста от зажора на нижележащем 
участке независимо от состояния реки в створе водпоста.

Такой тип режима обусловливается главным образом причинами, 
не связанными с  климатом (порожистость, значительная водонос­
ность в зимнее время).

Т и п  IV  характеризуется -промерзанием водотока, в силу чего 
образуется надледное течение воды. В продолжение большей части 
зимнего сезона течение води на таких реках в результате промер­
зания вообще отсутствует.

Необходимо иметь в виду, что в одном и том ж е створе в различ­
ны е зимние сезоны могут отмечаться различные типы зимнего ре­
жима.

Внутри зимнего сезона целесообразно выделить периоды, харак­
теризующиеся различными условиями, имеющими значение с  точки 
зрения вычисления стока. В обоих вариантах типа I зимний сезон 
можно разграничит!-, на три основных периода: переходный период
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осеннего замерзания, период сплошного ледостава и переходный пе­
риод весеннего вскрытия. Д ля ти-па II указанное расчленение сохра­
няется, но граница м еж ду периодом осеннего замерзания н перио­
дом ледостава, наруш ающегося ©ременными вскрытиями, здесь вы ­
раж ен а нечетко. В  некоторых случаях в  типе II весь зимний сезон 
по характеру режима мож ет быть приравнен к переходному пе­
риоду, Внутри периода сплошного ледостава в типе 1 такж е целе­
сообразно вы делять три периода, в  дальнейш ем изложении условно 
назы ваемы е: начальный ледоставный период, основной ледоставный 
период, весенний предледоходный период. Начальный ледоставный 
период является периодом рассасы вания подледных скоплений шуги 
и сглаж ивания нижней поверхности льда, которая в  первые моменты 
л едостава, к ак  правило, бы вает весьма неровной. Этот период мо­
ж ет  иметь различную продолжительность в  зависимости от хар ак ­
тера осеннего ледохода. В  предельных случаях, когда замерзание 
косит спокойный характер и осущ ествляется путем срастания заб е­
регов, данный период -может быть во все не выражен. В  течение ос­
новного ледоставного периода гидравлический режим потока не 
испытывает значительных и резких изменений; происходит более 
или менее постепенное увеличение толщи-ны льда и уменьшение 
ш ероховатости его нижней поверхности. В  -весенний предледоходный 
период часто наблюдается интенсивное сглаж ивание нижней поверх­
ности льд а и уменьшение толщины ледяного покрова, что приводит 
к сравнительно быстрому снижению степени стеснения живого с е ­
чения потока и -сопротивлений его движению.

В  ряде случаев указанные явления бы ваю т вы ражены  не резко 
и тогда нет необходимости разделять основной ледоставный и нред- 
ледоходный периоды.

§ 90, К аж дом у из выделенных типов зимнего реж и м а соответ­
ствует группа способов вычисления стока, являющ ихся наиболее 
целесообразными в условиях данного режима. Такие способы, соот­
ветствующ ие каж дом у типу и варианту зимнего режима, указаны 
в табл. 12.

При этом д ля типа I -в таблице указаны  способы вычисления 
стока, применимые в  период сплошного ледостава. Вопрос о вычис­
лении стока за  переходные периоды рассмотрел д алее особо.

Наименования некоторых способов в таблице даю тся сокр а­
щенно. Хронологический график зимних переходных коэффициен­
тов обозначен /(зим—К О ; способ вычисления коэффициентов с  уче­
том стеснения ж ивого сечения льдом обозначен Кжы= П о ­

сл е д у е т  иметь в виду, что назначение таблицы сводится только 
к  тому, чтобы д ать ориентировку в подходе к вы бору способа вычис­
ления стока. В  конкретных случаях практики -может встретиться т а ­
кое сочетание условий зимнего режима, которое нельзя будет точно 
отнести к  каком у-либо из выделенных типов и вариантов, и испол­
нителю, вычисляющ ему сток, придется реш ать вопрос о способе вы ­
числения независимо от содержащ ихся в таблице рекомендаций.

При выборе способа ■вычисления из числа рекомендуемых для 
каж дого типа и варианта зимнего реж има следует учитывать сте-
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Т а б л и ц а  12

Тип I

Тил И Тил III Тнп IV
вариант А вариант Б

1. Интерполяция меж­
ду измеренными рас­
ходами

1» Кзям —/  (/) 1, Кяюл ==/(£) в соче­
тании со срезкой уров­

нен

1. Интерполяция между 
измеренными расходами

1. Интерполяция между 
измеренными расходами

2. Интерполяция меж­
ду измеренными расхо­
дами с использованием 
зависимости

2, Зимине кривые рас­
ходов

2, Кзин = ( « ) * 1  Срезка уровней 2. Зимние кривые рас­
ходов

Как* (0

3. Зимние кривые рас­
ходов1

3, К, ЗЯМ в У (tt) 3. Интерполяция иежду 
измеренными расходами^

3. Восстановление уров­
ней по, графику связи с 
бесподпорныи постои

1 Преимущественно дли крупных рек.
2 Для периодов сравнительно устойчивого сплошного ледостава.
3 В условиях очень частого измерения расходов.



пень освещенности стока измерениями расходов, водоносность реки 
в рассматриваемый зимний сезон, степень устойчивости связи ме­
жду расходом и уровнем, свойственной открытому руслу, обосно­
ванность летней кривой расходов в нижней части н т. д. Влияние 
перечисленных условий на выбор способа вычисления стока в таб­
лице в целом не учтено (кроме отдельных случаев, оговоренных 
в примечаниях к таблице); эти условия учтены в дальнейшем изло­
жении, при характеристике области применения каждого из реко­
мендуемых способов. В  таблице рекомендуемые для каждого типа 
и варианта режима способы вычисления расположены в  порядке 
убывания степени их применимости в  условиях данного режима при 
учете всех факторов.

Ниже, в § 9 i —96, изложены -перечисленные в таблице способы 
вычисления стока и охарактеризованы условия их применении, 
а в  §  97— 101 рассмотрены особенности вычисления стока за от­
дельные периоды, отличающиеся сложностью гидрометеорологиче­
ских условий, в силу чего они не кашли отражения в табл, 12.

§ 91. Интерполяция между измеренными расходами. Д ля вычис­
ления стока путем интерполяции между измеренными расходами 
в условиях зимнего режима следует применять графическую криво­
линейную интерполяцию, т. е. непосредственное построение гидро­
графа по точкам (Q, I) измеренных расходов.

При проведении линии гидрографа необходимо стремиться 
к осреднению случайных отклонений значений измеренных расходов, 
однако это возможно, как правило, только при весьма частом изме­
рении расходов (при частоте примерно более 5— 6 измерений в ме­
сяц). Кроме того, при осреднением проведении линии гидрографа 
необходимо учитывать характер питания водотока -в рассматривае­
мый период. При отсутствии притока поверхностных вод или искус­
ственных попусков, когда величина расхода не может испытывать 
колебаний разного знака, осреднение является обязательным, если 
только этому не препятствует недостаточная частота измерений 
расходов. Наоборот, при возможности колебаний расхода разного 
знака осреднение не является обязательным. Если в этом случае 
отклонения точек измеренных 'расходов от осредненной линии гидрог 
графа могут быть объяснены изменениями в притоке поверхностных 
вод (что устанавливается путем анализа комплексного графика), то 
от осреднения следует отказаться и вести гидрограф по точкам.

В пояснение сказанного на рис. 13 приведен следующий пример. 
Для вычисления стока за начальный ледоставный период, когда ре­
жим уровня носил подпорный характер вследствие зажор пых явле­
ний, применена интерполяция между измеренными раоходахгн. Ча­
стое измерение расходов вполне позволяет применить данный спо­
соб вычисления. Расположение точек расходов № 11— 15 позволяет 
■провести линию тидрографа осредненио («кжазака пунктиром), но 
такое проведение было бы неправильным, так как а промежутке 
времени, когда измерялись расходы ЛЗ» 13 и 14, была оттепель и по­
ложение точек этих расходов отражает, очевидно, фактическое уве­
личение расхода. Наоборот, отклонения точек расходов № 19 и 20
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от оореднещой линии не связаны с  «какими-либо возможными коле­
баниями стока и могут быть объяснены только неточностью измере­
ний; следовательно, осредненное проведение линии гидрографа то  
отношению к  этим расходам является правильным.

Применение интерполяции между измеренными расходами целе­
сообразно во всех тех случаях, когда, с одной стороны, учет хода

+ С

уровня не может дать уточнения вычислений, а именно при наличии 
переменного подпора от ледяных образований на нижележащем 
участке (зажорно-эаторные явления), а с другой стороны, когда 
изменение расхода имеет характер постепенного убывания (т. е. 
случай отсутствия поверхностного питания и попусков). При очень 
частом измерении расходов, когда имеется уверенность в том, что 
пики зимних паводков и впадины между ними освещены измере­
ниями расходов (или имеются достаточно близкие к указанным



точкам измерения), интерполяция может -применяться и в условиях 
наличия поверхностного притока.

Условия, в которых наиболее целесообразно применять интер- 
полицию между измеренными расходами, имеют место в зимы 
с устойчивым ледоставом и без оттепелей (тип I, вариант А ). Учет 
хода уровня посредством хронологического графика /С3нМ при дан­
ном режиме, как правило, но даст уточнения, «о осложняет вычис­
ления и в ряде случаев может внести в них ошибки.

На реках с выраженным зажерныы режимом (тип Ш ) интерпо­
ляция между измеренными расходами хотя и не всегда может обес­
печить достаточную точность вычислений, но, во всяком случае, 
является предпочтительной по сравнению с любым способом, осно­

ванным на учете хода уровня. Если режим характеризуется воз­
можностью формирования зимних -паводков в зажорньгй период, то 
при аюстроении гидрографа необходимо учитывать характер пита­
ния, основываясь на ходе температур воздуха и осадков. В тех слу­
чаях, -когда для рассматриваемого створа на основании наблюдений 
предшествующих, достаточно полно освещенных из-мерения-ми зим­
них сезонов, представляется возможным установить типовой вид 
гидрографа, следует при построения гидрографа данного зимнего 
сезона учитывать типовой ход изменения расходов. Это облегчает 
проведение линии гидрографа в интервалах между измерениями 
расходов при редких измерениях.

Пример одного из возможных вариантов вида типового гидро­
графа показан на рис. 14.

Интерполяция между измеренными расходами является, как 
правило, наиболее целесообразным способом вычисления стока при 
движении потока поверх льда вследствие промерзания русла.

Кроме перечисленных основных случаев применения интерполя­
ции между измеренными расходами, указанный способ при весьма 
частых измерениях расходов .может быть использован для вычисле­
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ния стока в  переходные периоды, д аж е если при этом имели место 
колебания расхода разного знака.

Наконец, и при неустойчивом ледоставе (тип I I )  для отдельных 
периодов, очень полно освещенных измерениями расходов, приме­
нение интерполяции может оказаться целесообразным.

§  92. Построение хронологического графика зимних переходных 
коэффициентов. Зимний переходный коэффициент К2Ки вы раж ает 
степень нарушения связи между расходом и уровнем, свойственной 
свободному руслу, в результате суммарного влияния ледяных обр а­
зований. Числовое значение зимнего переходного коэффициента 
равно отношению расхода воды при наличии ледяных образований 
QA„м к  расходу, снятому при том ж е  уровне с  кривой свободного 
русла Q c b -

/ с
Qcu

Д л я  вычисления стока м ож ет быть использован хронологический 
график зимних переходных коэффициентов /С3и « ~ Я 0 .  построенный 
непосредственно по значениям /Саны, вычисленным по измеренным 
расходам, иногда с  применением для построения графика некото­
рых вспомогательных приемов.

При ■применении этого способа предварительно вычисляются и 
наносятся на график (/Сзим, О значения зимних переходных коэффи­
циентов измеренных расходов. Затем  по полученным точкам 
строится хронологический график зимних коэффициентов 
Язнм= /(/). Д ля периода сплошного ледостава линия графика про­
водится как плавная кривая, проходящая непосредственно по точ­
кам значений /Сгим; при очень частых измерениях линию трафика 
следует проводить осреднение; при этом, однако, необходимо пред­
варительно проанализировать ход ледообразования и уровня, чтобы 
иметь уверенность, что отклонения точек Д'Э11М не связаны с ходом 
указанных элементов.

В  первые дни ледостава, наступившего после ледохода и шуго- 
хода, значения обычно имеют наименьшие значения; затем по 
мере выравнивания нижней поверхности льда и рассасывания шу­
товых скоплений значения /Сэим увеличиваются. Дальнейшее увели­
чение толщины льда на (малых и средних реках обычно вы зывает 
уменьшение значения /Сзки вплоть до момента весеннего подъема 
уровня воды, после чего значения К3нм могут резко увеличиваться. 
Иногда при установлении ледостава путем быстрого замерзания 
всей поверхности реки или путем смыкания заберегов (без ледохода 
и ш угохода) значения К ты от первых дней ледостава постепенно 
уменьшаются (вместе с  увеличением толщины льда) до момента 
начала весеннего подъема уровня. Повышения уровня внутри ледо- 
ставного периода, связанные с  увеличением расхода (зимние па­
водки и попуски, не нарушающие ледяного покрова), на малых и 
средних реках обычно вы зы ваю т увеличение /Сэ»м>
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Более сложные приемы построения графика, необходимые для 
вычисления стока за осенний и весенний переходные периоды и при 
неустойчивом ледоставе, рассмотрены особо ю § НЮ.

Значения ежедневных и срочных расходов получаются путем 
умножения значений расходов, снятых с  кривой свободного русла 
при соответствующих уровнях, на значения ежедневных переходных 
коэффициентов, определяемые по графику.

График Азии — /(/) вычерчивается п составе комплексного гра­
фика. При значениях АЭцМ> лежащих в пределах от 1,00 до 0,20, ве­
личина его откладывается в масштабе 1 сж =0,10; значения еже­
дневных коэффициентов при снятии с графика округляются до 0,01. 
Если значения A w  падают ниже 0,20, то участок графика с  низ­
кими значениями Азии строится дополнительно в укрупненном вер­
тикальном масштабе 1 еж= 0,05  и значения ежедневных коэффи­
циентов, лежащие ниже 0,20, снимаются с  точностью до 0.005. Зна­
чения Ааим по измеренным расходам вычисляются в соответствии 
с  указанной выше точностью.

■Применение вычисления стока с  помощью хронологического гра­
фика зимних переходных коэффициентов, построенного непосред­
ственно по точкам измерений (т. е. без применения вспомогатель­
ных приемов построения графика), целесообразно в тех случаях, 
когда учет хода уровня может дать уточнение вычислений, следова­
тельно, когда колебания уровня отражают изменения расхода 
(резко выраженный переменный подпор от ледообразований отсут­
ствует), а в то же время колебания расхода имеют разный знак 
или же происходят не плавно. Применение вспомогательных прие­
мов построения графика АЭим и комбинирование данного способа 
с  другими позволяют использовать его и в тех случаях, когда под­
порные колебания уровня оказываются заметно, хотя и не домини­
руют над колебавшими, связанными с  изменениями расхода.

При отсутствии видимой связи между расходом и уровнем, что 
имеет место при зажор но-заторном режиме, использование зимних 
переходных коэффициентов в любом варианте способа недопустимо, 
так как может повлечь грубые ошибки.

§ 93. Вычисление зимних переходных коэффициентов с учетом 
степени стеснения живого сечения потока4 ледяными образова­
ниями. 1 В некоторых случаях уточнение значений зимнего переход­
ного коэффициента в промежутках между измерениями расходов 
может быть достигнуто путем использования зависимости между 
этим коэффициентом и степенью стеснения живого сечения -потока 
ледяными образованиями. Последняя учитывается коэффициентом 
а, равным отношению площади живого сечения F  потока под ледя­
ным» покровом к полной площади поперечного сечения, ограничен­
ной сверху линией уровня воды в лунке Апшп:

р  F  — FГ л поля J пл

1 Здесь использована методика Л. И, Ковалева (см. его работу «Расчеты 
зимнего с т о к е  рек С ледяным покровом*. Госэнсргоиздат, 1950) с некоторым ее 
видоизменением.
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Кзим

Величина Дч0лк представляет площадь живого сечения потока 
при данном уровне и свободном состоянии русла, a Дпл —> площадь 
погруженного льда. Площади мертвых пространств в  обоих случаях 
(для вычисления F  и должны исключаться.

При отсутствии переменного подпора и постоянной шероховато­
сти -нижней поверхности льда АГЗИН является однозначной функ­
цией а, выражающейся ■кривой параболического вида (рис. 15). 
Когда значения а равны нулю или единице, соответствующие зна­
чения Кэпы также равны нулю и единице (что ясно из физического 
смысла рассматриваемых коэффициентов).

Отчетливая зависимость /Самм=/(<*) получается преимущественно 
для средних рек, реже для малых, с  небольшой глубиной, соизме­

римой с  толщиной льда, и при одно­
образной толщине льда на участке 
станции,

Если такую кривую КЗНы=/{а) 
для данного створа и для данного 
зимнего сезона (точнее, для пе­
риода сплошного ледостава) можно 
построить но точкам значений Камм 
и а  при измеренных расходах, 
а -в то же время измерения тол­
щины льда позволяют получить зна­
чения « на любой день в  проме­
жутках между измерениями расхо­
дов, то- промежуточные значения 
Каим могут быть получены по ухазан- 
ш й  -кривой.

Вычисление стока в  этом случае производится в следующем по­
рядке.

Вычисляются значения /СаИм и о для измеренных расходов (дан­
ные для -вычисления а  берутся непосредственно из таблицы изме­
ренных расходов) за  период сплошного ледостава, и точки соответ­
ствующих значений накосятся на график (/Сзим, а ) .  Через пале то­
чек проводится плавная кривая с вогнутостью, обращенной к оси 
Лэим. причем направление кривой при экстраполяции ее по продол­
жению освещенной части в общем случае следует выводить на точки 
О = 0т Fsubt“ О и о ~ 1 , /Сзим— Ь

Критерием применимости способа является величина отклонения 
вычисленных по измеренным расходам точек {Ka„Ht а) для основ­
ного ледоставного периода от кривой; при отклонениях по ординате 
свыше ±  15—20%  способ не может быть использован.

Устойчивая связь между а и Kwм для -начального ледоставного 
периода, как правило, и для предледоходного весеннего периода 
в некоторых случаях отсутствует. Границы, в пределах которых 
возможно использование связи /Саи*= / (« )  t устанавливаются на 
основе анализа положения точек измерений на рафике.

Для вычисления значений в промежутках между измерениями 
расходов предварительно строится по данным ледомерных наблю-
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Ленин хронологический график изменения толщины погруженной ча­
сти льда (наносится пунктирной линией на график полной толщины 
льда, о ходящий в состав комплексного граф ика).

Д алее намечаются характерные моменты времени в промежутках 
между -моментами измерения расходов, для которых необходимо 
вычислить а. Такие моменты должны отвечать переломным точкам 
графика уровня (начало, вершина -и конец повышения уровня 
и т. д.) и графика толщины -погруженного льда.

При вычислении а  для указанных характерных моментов сле­
дует различать два случая:

1) гидроствор совпадает со  створом водомерного поста и ство­
ром измерений толщины льда;

2 ) гидроствор со  створом водомерного поста и створом измере­
ний толщины льда не совпадает.

В  первом случае для выбранных характерных моментов (дней) 
с  комплексного графика снимаются значения толщины погружен­
ного льда / w  Затем , принимая найденные значения Л™ за средние 
по сечению «  умножая их на ширину реки, соответствующую сере­
дине слоя погруженного льда (по профилю гидроствора), вычис­
ляю т на эти дни значения F„„ и а .

Значения F uonн снимают при этом с  кривой
В о втором -случае' для выбранных характерных дней значения 

F M вычисляются по данным водомерного поста, а -именно: снятые, 
как  указы валось выше, с комплексного графика значения /глл умно­
ж аю тся на ширину, соответствующую середине -слоя погруженного 
льда по профилю водомерного поста. Значения площади F n0JXH на­
ходятся такж е по профилю в створе поста.

Необходимо иметь в  (виду, что в данном случае значения а , по­
лученные указанным путем по данным створа ледомерных наблю­
дений (водпсста) для моментов измерения расхода, могут отли­
чаться от значений, полученных по гидроствору. Если при этом о т­
клонения точек (/Сзвм, « ) ,  полученных на день измерения расхода 
по данным створа ледомерных наблюдений, от точек, полученных 
по данным гидроствора, не имеют систематического характера и не 
превышают ±  15— 20%  но ординате, то для вычисления /?знм исполь­
зуется -кривая, -построенная по точкам гидроствора. Если отклонения 
значений а  и точек (Л аим, « ) ,  полученных по данным створа ледо- 
мерных наблюдений, о т  значений и точек, полученных по данным 
гидроствора, носят систематический односторонний характер, то 
следует перестроить кривую Кзнм—/ (о ), проведя ее заново по точ­
кам (К зимр с ) ,  полученным по данным створа ледомерных наблю ­
дений на дни измерения расходов, и в дальнейшем использовать 
эту последнюю кривую.

После того -как тем или другим из перечисленных способе® опре­
делены значения с для выбранных характерных моментов времени, 
значения для указанных моментов снимаются с кривой
К ц п л  = /  (п) -

Точки С̂аим, полученные по измеренным расходам и по кривой 
/СаНМ = 7 (о) для характерных моментов, наносятся на хроиологиче-
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скин график зимних переходных коэффициентов, по ним строится 
кривая /Сввм—/(О» ‘И далее сток -вычисляется в порядке, указанном 
в § 92.

Возможность использования рассматриваемого способа опреде- 
ляегся устойчивостью зависимости /Сан* от а. Однозначная зависи­
мость -между Капы и а имеет место в условиях отсутствия перемен­
ного подпора от ледообразований м постоянства шероховатости 
нижней поверхности льда. Практически в ряде случаев, когда влия­
ние переменного подпора и изменений шероховатости нижней -по­
верхности льда выражено слабо [разброс точек (Какм. о) по орди­
нате не превышает ± 1 5 — 20% ], зависимость Каин от а  может быть 
использована для вычислений.

§ 94. Зимние кривые расходов. Вычисление по злмни-м крнтш-м 
расходов целесообразно использовать в целях сокращения числа из­
мерений расходов в период сплошного ледостава, при устойчивом 
ледоставе без оттепелей. Однако нужно иметь в  виду, что в данном 
варианте зимнего режима применение -кривых для вычисления 
стока оправдывает себя, как правило, только на крупных реках. На 
средних и малых реках при рассматриваемом режиме -могут иметь 
место колебания уровня, обусловленные только ходом ледообразо­
вания, учет которых при вычислении стока ошибочен. При отсут­
ствии указанного обстоятельства кривые расходов используются 
в  следующем порядке. По завершении начального периода работы 
поста [когда ведутся учащенные измерения расходов) полученные 
сезонные кривые сопоставляются и выясняется, имеют ли они сход­
ный друг с  другом вид. Если это имеет место, то в дальнейшем сле­
дует перейти на сокращенные нормы измерений расходов и строить 
для каждого последующего сезона кривые, опираясь на имеющиеся 
измерения данного сезона и учитывая установленный ранее типо­
вой вид кривой.

Другим случаем целесообразности использования зи-мних кри­
вых является случай получения однозначной связи в условиях 
сплошного ледостава лри наличии оттепелей, вызывающих увеличе­
ние расхода, но не нарушающих устойчивость ледяного покрова.

При этом -рассматриваемый способ дает возможность количе­
ственного учета колебаний уровня, вызванных изменениями расхода. 
Такой случай «полке возможен на крупных реках, где толщина 
льда мала сравнительно с  глубиной, но может иметь место иногда 
и на меньших реках.

Кроме того, зимние кривые расходов могут применяться для вы ­
числения стока за периоды весеннего вскрытия, что рассмотрено 
особо в  § 101.

§ 95. Срезка подпорных уровней за  подпорный период. Рассма­
триваемый прием применяется, когда подпор от ледяных образова­
ний (зажоров, заторов) на нижележащем участке резко выражен, 
границы начала и конца подпор1юго периода четко определяются 
по графику уровня и в то же время указанный период не освещен 
измерениями расходов. Подпорное происхождение подъема уровня 
устанавливается на основании анализа хода температуры воздуха
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и осадков и учета данных о ледовых явлениях. Если анализ указан ­
ных элементов показывает, что подъем уровня мог быть связанным 
с  увеличением расхода, то указанный прием применять не следует.

Сущность рассматриваемого приема заклю чается в том, что на­
блюденные уровни за подпорный период не учитываются.

Если при этом мож но предполагать, что в подпорный период ход 
изменений расхода был монотонным и плавным (что устанавли­
вается « а  основании анализа хода температуры воздуха и осад к о в), 
то ход уровня не учитывается вовсе и вычисление ведется путем гра­
фической интерполяции м еж ду известными значениями расхода на 
гра-ницах подпорного периода. Последние вычисляются тем спосо­
бом, который применяется в  периоды, смеж ны е с  подпорным перио­
дом (например, путем применения хронологического графика Л^им 
пли по зимней кривой расходов).

§ 96. Восстановление уровней по кривой связи с бесподпорным 
постом, В  тех случаях, когда на дайной реке, кроме рассматривае­
мого поста, располож ен другой достаточно близкий пост и для 
указанных постов м ож ет быть (построена устойчивая кривая связи 
уровней, данные наблюдений над уровнем на смежном посту следует 
использовать при вычислении стока на рассматриваемом посту в  пе­
риод подпора от ледяных образований (заж оров или зато р ов), -не 
освещенный измерениями расходов. Необходимым условием для 
этого является отсутствие влияния подпора на уровни смежного по­
ста, т. е. этот пост должен либо находиться ниже места возникно­
вения подпора, либо (если он лежит вы ш е рассматриваемого) быть 
вне зоны распространения подпора.

Кроме того, способ применим, как правило, только в тех слу­
чаях, когда подпор о т  заторно-зажорных явлений возникает при 
свободном состоянии русла на обоих постах, так  как кривая связи 
для несвободного состояния русла обычно не получается. На прак­
тике наиболее часто такой случай может иметь место в период ве­
сеннего вскры тия, когда при свободном состоянии русла в створах 
постов или при ледоходе невысокого балла, не влияющ ем на связь 
между расходом и уровнем, ниже створа рассматриваемого вод- 
поста обр азовался затор.

Сущность способа заклю чается в том, что за подпорный период 
вместо наблюденных уровней на рассматриваемом посту прини­
маю тся уровни, полученные по кривой связи  с  бесподпорным по­
стом. П осле этого сток вычисляется по кривой свободного состоя­
ния русла.

Ценность рассматриваемого приема заклю чается в  том, что он 
позволяет (при отмеченных выш е благоприятных условиях) исклю­
чить влияние подпора д а ж е  в тех случаях, когда в подпорный пе­
риод -имеет место немонотонный и неплавный ход изменений рас­
хода.

§  97. Особенности вычисления стока в начальный ледоставный 
период. При сравнительно длительном сплошном ледоставе началь­
ный ледоставный период отличается, как правило, некоторыми осо­
бенностями, которые не позволяют применить способы вычисления

Ю  З а к а з  241 145



стока, используемые в наиболее продолжительный основной ледс- 
ставный период.

Указанные особенности заключаются в том, что в начальный 
ледоставный период очень часто наблюдаются явления переменного 
подпора от подледных скоплений шути, образовавшихся при уста­
новлении ледостава, и резко изменяющаяся шероховатость нижней 
поверхности льда. Эти обстоятельства затрудняют применение спо­
соба вычисления стока посредством построения хронологического 
графика коэффициентов и делают невозможным использование связи 
Язим= /(*)■  Такж е нецелесообразным в силу указанного делается и 
построение кривых расходов. Только в сравнительно немногочислен­
ных случаях, когда процесс замерзания происходит спокойно, ле­
дяной покров образуется в результате срастания заберегов и под­
порные явления отсутствуют, могут быть использованы способы, 
основанные на учете хода уровня. В  то ж е  время в рассматриваемый 
период обычно имеют место колебания расхода, вызванные или по­
терями стока на ледообразование, или оттепелями. Последнее об­
стоятельство затрудняет и применение интерполяции между изме­
ренными расходами, если измерения производились недостаточно 
часто, чтобы захватить максимумы и -минимумы гидрографа. Сле­
дует заметить, что частое измерение расходов в начальный ледо­
ставный период не всегда бывает возможным (из-за непрочного 
льда, выхода воды на лед, закраин и т. д .) .

При выборе способа вычисления стока в начальный ледостав­
ный период следует различать два основных случая:

1) отсутствие или весьма слабое развитие подпорных явлений, 
вызванных подледными скоплениями шуги;

2 ) значительное развитие переменного подпора от подледных 
скоплений шуги.

Основанном для установления того или другого характера ре­
жима являются данные наблюдений над ледовыми явлениями 
(в  основном наличие или отсутствие сведений о шуге) и анализ 

хода температуры воздуха и осадков, который ведется по комплекс­
ному графику. Такой анализ дает возможность выявить колебания 
уровня, не связанные с  изменениями величины расхода и, следова­
тельно, имеющие подпорное происхождение,

В  первом из указанных случаев в  качестве основного способа 
вычисления стока следует применять вычисление яри помощи хро­
нологического графика /Сзкм. Только в случае очень частых измере­
ний расходов, когда имеется уверенность, что переломные точки 
гидрографа достаточно четко определены имеющимися измере­
ниями, следует вычислять сток по интерполяции между измерен­
ными -расходами.

В о втором из указанных случаев в  качестве основного способа 
вычисления стока следует применять интерполяцию менаду измерен­
ными расходами, используя при этом некоторые вспомогательные 
приемы для уточнения вида гидрографа на недостаточно освещен­
ных участках.

Ниже указаны такие приемы для случая наиболее сложного хода
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изменений расхода, когда имеют место значительные потери стока 
на ледообразование.

Одним из вспомогательных «приемов является установление для 
данного створа типового вида гидрографа начального ледоставного 
периода путем анализа гидрографов предыдущих зимних сезонов, 
исключая те, которые недостаточно обоснованы измерениями расхо­
дов и не могут считаться надежными. Такой анализ полезно чести 
при помощи совмещения рассматриваемых гидрографов на общей 
шкале времени, за начало которой принят момент начала ледо­
става. По шкале откладываются не календарные даты, а время от 
начала ледостава t„.

Наличие представления о типовом виде гидрографа позволяет 
сравнительно легко произвести графическую интерполяцию для 
рассматриваемого конкретного сезона, опираясь «а имеющиеся из­
мерения и руководствуясь типовым ходом расходов в интервалах 
между измерениями. При этом предварительно нужно установить, 
что данный сезон не является аномальным ни в  отношении гидро­
логической обстановки (водоносность, ход осеннего замерзания), 
ни в отношении метеорологических условий. В  противоположном 
случае использовать типовой гидрограф нельзя.

Наиболее сложным вопросом обычно является вычисление мини­
мального расхода, приходящегося на 1-й день ледостава, ввиду того, 
что нередко ни в ©тот день, ни в ближайшие предшествующие и 
последующие дни нс производятся измерения расходов (густой ле­
доход перед становлением ледяного покрова и малая прочность 
льда в  первые дни). Экстраполяция гидрографа или графика 
в*прямом или обратном направлении (т. е. со стороны периода осен­
него замерзания или со стороны периода сплошного ледостава) при 
значительных ее размерах и неопределенности угла наклона той 
или другой линии .не обещает удовлетворительных результатов.

Более или менее надежное решение можно получить только 
после накопления достаточного материала наблюдений за прошлые 
годы, не менее чем за  4— 5 сезонов, в которые удалось выполнить 
измерения в близкие к началу ледостава дни. При наличии таких 
измерений в  указанные прошлые годы значение расхода на первый 
день ледостава может быть получено путем короткой экстраполяции 
линии гидрографа. В  рассматриваемый менее освещенный сезон 
значение расхода на -первый день ледостава может быть получено 
либо путем экстраполяции гидрографа (в обратном направлении, 
т. е. со стороны ледоставного периода) по аналогии с хороню осве­
щенными прошлыми сезонами, либо путем установления связи ме­
жду уровнем на первый день ледостава Я j и значением зимнего 
коэффициента /С8Им1 на этот же день. Такая связь в некоторых слу­
чаях существует и получается достаточно тесной к пригодной для 
практического использования. При этом связь в рассматриваемых 
условиях получается обратная: с повышением значений Я , значе­
ния /Сэим падают, что естественно, так как большее наполнение русла 
способствует большему развитию шугопосности, а это влечет сни­
жение /егин-
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Пример построения кривой зависимости K,H4i показан на
рис. 16.

Пользуясь надежным значением Кти. определяют значение рас­
хода на первый день ледостава; таким образом, создается возмож­
ность построить начальный участок гидрографа на первые дни ле­
достава.

§ 98. Особенности вычисления стока в весенний предледоходный 
период. Предледоходный весенний период после устойчивого ледо­
става, как правило, имеет некоторые особенности, в связи с  кото­

рыми может (возникнуть не­
обходимость применения © 
этот период других способов 
вычисления стока или других 
расчетных зависимостей, чем 
применяемые в основной ле­
достав ный период того ж е 
сезона.

В предледоходный период 
после зимы с  устойчивым ле­
доставом, как правило, имеет 
место увеличение расхода, 
отражающееся на ходе уров­
ня, В  то же время -подпор­
ные подъемы в рассматри­
ваемый (период представляют 
сравнительно редкое явление 
(это может произойти толь­
ко © условиях покрытия реки 
на нижележащем участке и 
ватем образования там зато­
ра). Поэтому в общем слу­
чаев предледоходный период 
учет уровня необходим, и, 
следовательно, если вычисле­
ние в  основной ледоставный 

период велось по интерполяции между измеренными расходами, 
то здесь необходимо переходить на вычисление с  помощью хроно­
логического графика Kwh- Впрочем, при весьма частых измерениях 
расходов интерполяция может быть продолжена и до (момента вскры-

Ркс. 16. Вид кривой зависимости /Саим 
=/(/*.)-

тия.
Другой иногда наблюдающейся особенностью предледоходного 

периода является заметное снижение шероховатости нижней поверх­
ности ледяного покрова. В указанных условиях для предледоходного 
периода может образоваться самостоятельная кривая неустойчивой 
связи, ответвляющаяся dt кривой основного ледоставного периода, 
если такая была построена.

§ 99. Особенности вычисления стока в осенний и весенний пе­
реходные периоды и в периоды временных вскрытий. В переходные 
периоды, а также при временных вскрытиях изменения расхода во
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