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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне доставляет большое удовольствие представить Руководство 
по управлению данными Всемирной службы погоды на четырех ра­
бочих языках ВМО. Это Руководство является самым последним 
томом из серии наставлений и руководств ВМО, в котором пред­
ставлена структура и направление деятельности систем компо­
нентов Всемирной службы погоды. Комиссия по основным систе­
мам (КОС) предложила это Руководство на своей чрезвычайной сес­
сии в 1990 г. Основная цель этого Руководства заключается в 
следующем:
• четко изложить потребности управления данными ВСП и ка­

ким образом они могут быть выполнены при долгосрочном пла­
нировании;

• предоставить информацию о концепциях и принципах управле­
ния данными ВСП;

• предоставить техническую информацию по вопросам управле­
ния данными, по которым существующие формулировки специ­
фикаций ВМО, правила и тд. в настоящее время не имеют 
конкретного руководства;

• обеспечить техническую регистрацию настоящего стратеги­
ческого руководства, предпринимаемого по вопросам управления 
данными ВСП.

Комиссия одобрила публикацию настоящего текста на своей деся­
той сессии (Женева, ноябрь 1992 г.). Комиссия будет пересмат­
ривать это Руководство с учетом обновления и включения новых 
вопросов в случае необходимости. Я особенно приветствую реше­
ние КОС о предоставлении этого Руководства другим техничес­
ким комиссиям ВМО с учетом разработки совместного всеобъем­
лющего Руководства ВМО по управлению данными, в которое, в ко­
нечном счете, следует включить все соответствующие требо­
вания, концепции и политику комиссий по вопросам управления 
данными.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью поблагодарить от 
имени Всемирной Метеорологической Организации всех тех, кто 
внес вклад в эту публикацию, особенно авторов, которые подгото­
вили рукописи: Г. Лав (Австралия); У Брокмен, К. Дей, А. Херхан- 
тер (в отставке), Дж. Стекпол и Ф. Збар (все из США); К. Литл, 
А. МакИлвин и Р. Дж. Соуден (в отставке) (все из Соединенного Ко­
ролевства); К. Рединк (в отставке) (Антилльские Нидерланды); К. 
И. Лем (1днконг); Дж. К. 1йбсон (ЕЦСПП); Д. Шисл (Секретариат 
ВМО).

Женева, март 1993 г.

(Г. О. П. Обаси)
—Генеральный секретарь
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ГЛАВА 1

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ

1.1
ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 
ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ 

ПОГОДЫ

Рисунок 1.1
Справочная модель 051

ИСО УРОВЕНЬ

7 Прикладной
6 Представления

данных
5 Сеансовый
4 Транспортный
3 Сетевой
2 Канальный
1 Физический

Управление данными Всемирной службы погоды (УДВСП) является компонентом 
системы Всемирной службы погоды (ВСП), обеспечивающим такие вспомогатель­
ные функции, которые необходимы для общего управления данными и продук­
цией ВСП, наиболее экономичного использования ресурсов компонентов ВСП и 
мониторинга наличия и качества продукции и данных. Основополагающий 
принцип структуры УДВСП заключается в объединении средств, видов обслу­
живания и функций Глобальной системы наблюдений (ГСН), Глобальной систе­
мы телесвязи (ГСТ) и Глобальной системы обработки данных (ГСОД) в эффек­
тивную систему, работающую как единый механизм.

Концепция управления данными ВСП может быть проиллюстрирована с по­
мощью справочной семиуровенной модели соединения открытых систем (ОСИ) 
(081) (показана на рисунке 1.1). ГСТ обеспечивает функциональность 
наиболее низких трех или четырех уровней модели (в зависимости от 
рассматриваемой конкретной цепи). То есть ГСТ состоит из физических линий 
связи, по которым могут передаваться и подтверждаться блоки данных, при этом 
система определяет, каким образом сообщения направляются и может (но не 
всегда) обеспечивать безошибочную передачу данных между главными ЭВМ. 
ГСН и ГСОД обеспечивают функциональность прикладного уровня.

Как уже отмечалось, концепция УДВСП охватывает такие виды деятель­
ности, которые необходимы для оптимизации объединения ГСН, ГСТ и ГСОД. 
По существу, этого можно достичь путем тщательного изучения путей предс­
тавления данных и процедур «сеансового уровня» ВСП в свете изменяющихся 
технологий и требований. Вопросы уровня представления данных включают 
рассмотрение кодов, и в более широком плане - способ представления данных на 
различных этапах их передачи и обработки. Вопросы сеансового уровня вклю­
чают рассмотрение того, каким образом организуется сеанс между центрами 
ВСП. Постоянная двусторонняя связь между центрами (обычно по почте) помо­
гает так организовать процесс, чтобы один центр получал бы бюллетень, необ­
ходимый соседнему центру, а тот в свою очередь направлял бы это сообщение 
сразу же после его получения дальше. Ограниченное количество специальных 
запросов (как правило, запросов на повторную передачу пропущенных данных) 
обрабатывается для использования служебных сообщений.

УДВСП предназначено для определения и разработки надлежащих процедур 
и интерфейсов, особенно в области обработки данных и телесвязи, позволяющих 
странам-членам получать необходимые им когерентные и совместимые комплекты 
данных и продукцию, несмотря на различия в уровне сложности техники и мето­
дов в разных центрах ВСП. Важная задача УДВСП состоит в том, чтобы обес­
печивать подходящие интерфейсы, переходные мероприятия и поддержку по мере 
развития компонентов системы, в целях создания для всех стран-членов условий 
для участия в ВСП на уровне, соизмеримом с их возможностями и потребностя­
ми, при одновременном достижении необходимого уровня технического развития.

УДВСП призвано обеспечить спецификации для представления данных, вклю­
чая коды и форматы для обмена, рекомендации относительно проектирования баз 
данных, а также хранения данных наблюдений и обработанной информации. В 
широком масштабе будут внедряться стандарты по представлению данных и опе­
ративным процедурам. Важную роль в развитии более совершенной практики 
управления данными (УД) играет мониторинг операций ВСП и качества основных 
данных и продукции. Членам будет предоставляться на регулярной основе ин­
формация о состоянии функционирования системы ВСП и будут разработаны ме­
тоды быстрого устранения недостатков.
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ГЛАВА 1
Рисунок 1.2
Управление данными ВСП

1.2
ОСНОВНЫЕ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ
УДВСП

13
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ

Основные долгосрочные задачи УДВСП состоят в следующем:
а) Полностью объединить в единое целое операции ВСП и деятельность по мо­

ниторингу, включая методы устранения недостатков;
Ь) В целях эффективного и экономичного удовлетворения индивидуальных по­

требностей стран-членов, установить единые процедуры по управлению и 
обработке данных и продукции в рамках системы ВСП;

с) Координировать и поддерживать различные аспекты управления данными 
(УД) в целях участия стран-членов в технологически совершенствующейся 
системе ВСП.

Концепция УДВСП была введена в Программу ВСП Вторым долгосрочным 
планом ВМО на 1988-1997 гг. (ВДП). Он был утвержден десятой сессией 
Конгресса ВМО (Кг-Х) в 1987 г. Конгресс ВМО (Кг-Х1) в 1991 г. расширил 
и доработал эту концепцию в Третьем долгосрочном плане ВМО на период 
1992-2001 гг. (ТДП). Комиссия по основным системам на своей девятой 
сессии в 1988 г. (КОС-1Х) организовала осуществление программы путем 
учреждения рабочей группы КОС по управлению данными (РГУД) вместе с ее 
подгруппой по представлению данных (РГУД/ПГПД) и ее подгруппой по кодам 
(РГУД/ПГК). Последняя возникла из ранее существующей рабочей группы КОС 
по кодам. В сферу ответственности Комиссии, действующей через свою рабочую 
группу по управлению данными, входят:
а) Постоянный контроль за обеспечением обслуживания со стороны управ­

ления метеорологическими данными в поддержку основных элементов ВСП 
(ГСН, ГСОД и ГСТ) как в оперативном, так и в неоперативном режимах в 
том, что касается данных наблюдений и продукции;

Ь} Разработка новых или корректировка существующих функций и услуг в об­
ласти управления метеорологическими данными для удовлетворения новых, 
рассмотренных или специальных потребностей и для создания взаимно сов­
местимых и внутренне согласованных подкомплектов данных, данных, полу­
чаемых различными способами в разных временных и пространственных 
масштабах;
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ
с) Сведение воедино и координирование замечаний, поступающих от других ор­

ганов, членов, региональных ассоциаций, других технических комиссий и со­
ответствующих международных организаций в отношении потребностей в но­
вых международных формах представления данных и продукции в рамках сис­
темы ВСП, с использованием пригодных кодовых форм, форматов и форм пред­
ставления данных (двоичных, символьных и графических);
Постоянное ознакомление с деятельностью Международной организации по 
стандартизации (ИСО) по вопросам, касающимся международных стан­
дартов;

е) Публикация соответствующих регламентных и инструктивных материалов 
по управлению данными

В резолюции 5 (КОС-1Х) (1988 г.) впервые определен круг обязанностей 
рабочей группы по управлению данными, которые регулярно пересматриваются 
на сессиях КОС. РГУД/ПГПД занимается главным образом аспектом 
представления данных ВМО в двоичной форме и формами/стандартами 
графического представления, а также вопросами управления базой данных и 
влияния стандартов производства компьютеров на метеорологическую 
графическую продукцию, а РГУД/ПГК занимается всеми вопросами символьных 
кодов ВМО*.  Совещание экспертов и командированные консультанты обеспе­
чивают необходимый вклад в виде технической экспертизы.

(*) КОС на своей десятой сессии 
(КОС-Х, Женева, ноябрь 1993 г.) 
поручила рабочей группе по 
управлению данными объединить 
обе подгруппы, ПГПД и ПГК, в 
одну подгруппу по представле­
нию данных и кодов.

Осуществление функций УД на глобальном уровне координируется в рамках 
совещаний по координации/осуществлению по Главной сети телесвязи (ГСЕТ). 
Активную роль играют и региональные ассоциации, проводя региональные

1.2

Рисунок 1.3
Концепция интегрированной 
системы ВСП
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ГЛАВА 1

1.4
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ

1.4.1
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ

ПОТРЕБНОСТИ В БУДУЩЕМ

1.4.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

(*)  В будущем будет увеличиваться 
взаимосвязь между символьными 
кодами и формами представ­
ления бинарных данных, и КОС 
придерживается политики мини­
мизации изложений символьных 
кодов и разработки соответст­
вующих кодов для новых видов 
данных.

совещания по координации/осуществлению, организуя специальные региональные 
учебные мероприятия по УД и работу своих соответствующих рабочих групп по 
планированию и осуществлению ВСП.

Период, в который происходит удвоение объема произведенных данных и данных 
обмена в рамках системы ВСП, составляет в настоящее время примерно пять лет. 
Это происходит благодаря все более активному использованию автоматизации 
систем наблюдений за окружающей средой, таких как наземные системы дистан­
ционного зондирования: Радар, Содар, Лидар и автоматизированных систем наб­
людений на местах - АСАП, АСДАР и дрейфующих буев и т.д. В будущем бу­
дет производиться больше спутниковых данных благодаря совершенствованию 
процедур выборки, что позволит получать более высокую степень разрешения и 
частоту вертикальных зондирований. Благодаря океанографическим спутникам к 
передаваемым по ГСТ данным добавится новый поток данных о волнении и ветре 
на поверхности моря. Резко возрастет и объем данных от численного прогнози­
рования погоды (ЧПП) в результате увеличения количества различных видов ана­
литической и прогностической продукции, удлинения периодов прогнозирования, 
расширения географического охвата и улучшения горизонтального и вертикаль­
ного разрешения.

Ожидается, что общий объем постоянно имеющихся в наличии данных и про­
дукции во многих случаях превзойдет потребности любой отдельной страны- 
члена.

Неконтролируемый ввод комплектов информации в ГСТ может привести к 
перегрузке линий связи и национальных баз данных, что будет препятствовать 
своевременному доступу стран-членов к тем комплектам информации, которые 
необходимы для эффективного выполнения их операций.

Необходимость справляться со всевозрастающими объемами данных и одно­
временно с этим ограниченность финансовых средств побудят многие страны-чле­
ны ускорить внедрение автоматизации. Эта тенденция может помешать разви­
вающимся странам воспользоваться выгодами прогресса в области метеорологии, 
поскольку для доступа к необходимой информации требуются определенные ком­
пьютерные средства и мощные линии связи, которых может не оказаться в нали­
чии и/или приобретение которых окажется для этих стран непосильным.

Развитие технологии для обработки данных и телесвязи создало условия для раз­
работки систем, по управлению метеорологическими данными, способными в бу­
дущем обеспечить лучшее сотрудничество между странами-членами, работаю­
щими на различных уровнях технологической сложности. Двадцать пять регио­
нальных специализированных метеорологических центров (РСМЦ) с географи­
ческой специализацией и четыре РСМЦ со специализацией по видам деятельнос­
ти вместе с тремя Мировыми метеорологическими центрами (ММЦ) являются иде­
альным отправным пунктом для координирования, хранения данных и обмена дан­
ными на более высоком уровне между собой, а также для эффективной и дейст­
венной поддержки данными и продукцией всех национальных метеорологических 
центров (НМЦ).

Быстро растущее признание международных стандартов по телесвязи и ком­
пьютерной технике в метеорологическом сообществе, особенно в области компью­
терной графики, управления программным обеспечением и обмена информацией, 
открывает новые и многообещающие перспективы перед новой системой ВСП.

Для хранения данных и продукции и обмена ими имеется двойная система 
метеорологических форматов, а именно формы двоичного представления данных 
для обмена большими объемами данных автоматизированными центрами и систе­
ма ориентированных на символы кодов для обмена данными с неавтоматизирован­
ными центрами или с центрами, где бит-ориентированные коды непригодны.*  
Другие программы ВМО и соответствующие международные программы (напри­
мер, Всемирная климатическая программа, Глобальная служба атмосферы и Про­
грамма по гидрологии и водным ресурсам, Программа по атмосферным исследо­
ваниям и окружающей среде и т.д.) также могут использовать преимущества 
этих основных систем для поддержки своих оперативных потребностей.
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1.5
КОМПОНЕНТЫ 

ПРОГРАММЫ И ПЛАНЫ

Рисунок 1.4
Рабочая структура Комиссии 
т основным системам

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ
Концепция УДВСП представлена в виде пяти основных компонентов программы. 
Кг-Х1 одобрил общую политику для их реализации и поручил соответствую­
щим органам Организации предпринять необходимые меры. Компоненты прог­
раммы включают следующее:
а) Определить и четко изложить концепцию потребностей управления глобаль­

ными и региональными данными для разработки общих процедур по обра­
ботке данных и продукции и для процедур по мониторингу операций ВСП;

Это позволит ВМО получить полностью интегрированную систему опе­
ративной деятельности и мониторинга ВСП, включая методы быстрого исп­
равления недостатков в системе ВСП. Так, например, методология хранения 
и дальнейшей передачи данных является предопределяющим механизмом 
обмена данными по ГСТ; у ГСОД и других программ ВМО возникла по­
требность в специальных запросах на данные и метаданные (данные о данных), 
которые невозможно сразу удовлетворить с помощью существующей инфра­
структуры ГСТ. Возникли также потребности в доступе к новым типам дан­
ных и дополнительным комплектам данных, которых в настоящее время нет в 
наличии для обмена в рамках системы ВСП. Потребность в более сложных 
средствах хранения и обмена данными вызвала к жизни концепцию распреде­
ленных баз данных (РБД). Для того чтобы такие новые услуги и механизмы 
хранения и обмена данными получили широкое распространение и быстрое при­
знание, важное значение имеет их соответствие определенным международ­
ным стандартам, и, наиболее вероятно, что они будут базироваться на прин­
ципах, лежащих в основе 7-уровенной структуры ОСИ;

Ъ) Разрабатывать далее или приспособить уже имеющиеся формы для пред­
ставления данных и продукции, включая графики, такие как формы ВМО 
для двоичного представления данных и продукции; пересматривать сущест­
вующие символ-ориентированные коды ВМО и разрабатывать методы для пре­
образований между двоичными формами представления данных и символь­
ными кодами;

Благодаря такой деятельности будет улучшена система представления 
данных в рамках ВСП, которая будет способна удовлетворять потребности в 
передаче и хранении метеорологических данных и продукции как автомати­
зированных, так и неавтоматизированных центров, а также потребность в пе­
редаче и хранении комплектов данных, объем которых значительно превос­
ходит традиционно обрабатываемые в ВСП. Необходимо утвердить согласо­
ванные формы для представления метеорологических данных (данных наблю­
дений, продукции по значениям в узлах сетки, данных и продукции в графи­
ческой форме, метаданных, информационных сообщений);

с) Обеспечивать возможность для участия всех стран-членов в мониторинге 
системы ВСП, включая деятельность всех назначенных центров ГСОД, в це­
лях повышения ее общей эффективности;

Успешное осуществление этой деятельности должно обеспечить сохра­
нение данных с момента сбора, их преобразование и долгосрочное хранение. 
Осуществляемые процедуры мониторинга потребуют пересмотра на регуляр­
ной основе; можно ожидать, что развитие ВСП может привести к измене­
нию недостатков системы;
Обеспечивать, по мере надобности, для других программ ВМО доступ к 
практике и принципам УДВСП;

Такая деятельность позволит другим программам ВМО воспользоваться 
преимуществами основной системы ВСП для поддержки их оперативных по­
требностей и, в долгосрочном плане, поможет достичь согласованной обра­
ботки данных по всем программам;

е) Координировать деятельность по осуществлению функций управления дан­
ными на глобальном, региональном и национальном уровнях и организовы­
вать мероприятия по подготовке кадров;

Такая координация обеспечит удовлетворение потребностей отдельных 
стран-членов эффективным и действенным образом при минимуме ненужных 
повторов и дублирования. Учитывая различия в уровнях технологии в 
метеорологических службах стран-членов, можно считать, что фаза 

1.4
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ГЛАВА 1
осуществления растянется на много лет и будет представлять собой итера­
ционный процесс.

1.6 Несмотря на то, что УДВСП является новой концепцией в рамках системы ВСП,
СОСТОЯНИЕ уже воплощены в жизнь несколько важных функции и видов обслуживания. Во

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО многих центрах ВСП внедрены схемы для оперативного и неоперативного мони-
УДВСП торинга качества и наличия данных и проверки продукции, а так называемые го­

ловные центры приняли на себя обязанность проводить мониторинг специальных 
категорий данных наблюдений и осуществлять регулярную обратную связь со 
странами-членами. Концепция РБД начинает обретать форму. Ожидается, что 
реализация этой концепции приведет к улучшению общего обмена данными и 
облегчит доступ к ним. Общепринятыми являются формы двоичного предс­
тавления данных, но лишь небольшое количество центров ВСП действительно 
обладают техникой их использования для обмена данными по ГСТ или исполь­
зуют их в своих центрах ГСОД. Для ВСП сейчас характерен открытый переход­
ный период от символьных кодов к двоичным формам представления данных и уже 
появляются первые предложения по созданию интерфейса между формами пред­
ставления. Существует также срочная потребность в принятии стандарта для пред­
ставления данных в виде изображений. Автоматизация продвигается в развива­
ющиеся и наименее развитые страны, обеспечивая более эффективную обработку 
и использование данных. Обмен метеорологическими компьютерными прог­
раммами между странами-членами, который стал более активным благодаря 
КОС-1Х, содействует этой тенденции. Однако предстоит еще много сделать, чтобы 
разработать, скоординировать и осуществить концепцию управления данными в 
качестве неотъемлемой части функционирования ВСП.
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ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ РАЗРАБОТКИ КОНКРЕТНЫХ
ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

2.1ВВЕДЕНИЕ
2.2ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Роль УД заключается, в частности, в разработке пакета требований, которые га­
рантировали бы надлежащее осуществление функций и обслуживания, относя­
щихся к УД, в рамках каждого компонента ВСП. Осуществляемые функции под­
падают под одну из следующих категорий: представление данных, обмен дан­
ными и мониторинг данных. В настоящей главе поочередно рассматривается каж­
дая из этих категорий.

Первая функция УД заключается в создании согласованных форм для пред­
ставления метеорологических данных; данных наблюдений; метаданных наблю­
дений; продукции по узлам сетки; продукции в виде изображений и информа­
ционных сообщений. Некоторым из этих функций было посвящено много уси­
лий, в то время как другие не получили должного внимания. Так, например, бук­
венно-цифровые формы для представления данных наблюдений были созданы и 
сохранялись в течение десятилетий, в то время как двоичные формы для данных 
наблюдений существуют всего лишь несколько лет. С другой стороны, пока 
еще нет никакого международного соглашения о стандартной форме для данных 
в виде векторной графики и изображений. Несмотря на то, что бинарные формы 
носят достаточно общий характер для представления всех метеорологических 
данных и остаются в качестве цели и на будущее, еще не все центры способны 
использовать двоичные формы. Поэтому в обозримом будущем придется со­
хранить как двоичные, так и буквенно-цифровые формы представления данных, и 
проблема преобразований между двоичными и буквенно-цифровыми формами по- 
прежнему останется перед нами. Соответственно можно рекомендовать, чтобы вы­
полнялись следующие требования:

Существующие требования:
а) Сохранять буквенно-цифровые формы для представления данных метеоро­

логических наблюдений;
Ъ) Сохранять и расширять двоичную универсальную форму для представ­

ления данных метеорологических наблюдений (ВОРН);
с) Сохранять буквенно-цифровые формы для представления метеорологичес­

ких полей на координатной сетке;
<7 ) Сохранять и расширять двоичную форму для представления метеорологи­

ческих полей на координатной сетке (СР1В);
с) Центрам продолжать удовлетворять свои потребности в обмене основными 

данными наблюдений в таком формате, который гарантирует сохранение 
существующего обслуживания. Следует пересмотреть форму ВТАВ с целью 
повышения ее эффективности, причем как в общем плане, так и в частности, 
в отношении уменьшения длины сообщения ВТАВ, с тем чтобы использовать 
эту форму для новых данных, имеющихся только в форме двоичного пред­
ставления. Во время переходного периода от символьного к двоичному 
представлению, возможно, потребуется дублировать некоторые виды про­
дукции, представляя их в каждом из этих форматов.

Новые требования:
а) Проводить в жизнь такую политику, чтобы все метеорологические данные, 

которые участвуют в обмене, были обязательно представлены в надлежащей 
двоичной форме, чтобы эти формы были, по возможности, самоопределя­
ющимися;

Ъ) Расширить ВОР К таким образом, чтобы обеспечить возможность для коди­
рования метаданных наблюдений;

с) Создать механизм, позволяющий кодировать информацию, необходимую 
для классификации характеристик платформ наблюдений;
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ГЛАВА 2

23.ОБМЕН ДАННЫМИ
сГ) Активизировать принятие стандартов для представления векторной графики 

и данных в виде изображений за пределами факсимильной группы ЗТ4;
е) Создать средства для идентификации содержания данных (в отличие от ад­

ресации) сообщений.

Наилучший подход к организации быстрой передачи данных метеорологических 
наблюдений от ГСН к ГСОД и распространяемой на регулярной основе анали­
тической и прогностической продукции от ГСОД к пользователям заключается в 
применении метода передачи с промежуточным накоплением. Этот метод ис­
пользуется в настоящее время в ГСТ. Согласно этой методологии ГСТ может 
рассматриваться как одна непрерывная цепь с многими узлами. Каждый узел по­
лучает всю свою информацию от предшествующего узла, хранит ее и затем пе­
редает следующему узлу необходимую ему информацию в соответствии с инст­
рукциями, содержащимися в каталоге коммутаций.

С другой стороны, ГСОД начала выражать потребность в выпуске специ­
альных запросов на данные метеорологических наблюдений, метаданные наблю­
дений и новую прогностическую продукцию от центров ЧПП и в рассылке спе­
циальных извещений об ошибочных данных наблюдений в адрес пунктов наб­
людений. Эти передачи специального характера не могут хорошо обслу­
живаться по методу передачи с промежуточным накоплением с использованием 
каталога коммутаций, поскольку узлы ГСТ по своему характеру не способны эф­
фективно реагировать на специальные сообщения. Специальные запросы гораздо 
лучше обслуживать по методу «запрос/ответ».

На ГСТ в настоящее время разрешается только ретрансляция ранее пе­
реданных сообщений. Функция ретрансляции ограничивается сообщениями, ко­
торые были переданы ранее по линии связи, и не удовлетворяет потребность в 
специальных запросах/ответах. Требуется другой механизм, способный обеспе­
чить, чтобы узел ГСТ мог опознать специальный запрос, удовлетворить этот зап­
рос из своей собственной ограниченной базы данных, если это возможно, или пе­
редать дальше этот специальный запрос соответствующей службе ГСОД для 
ответа.

В целях сохранения текущих функций и добавления необходимых новых 
функций нужно, чтобы ГСТ выполняла следующие требования:

Существующие требования к ГСТ:
а) ГСТ должна по-прежнему доставлять данные наблюдений как можно быс­

трее и надежнее;
Ъ) ГСТ должна по-прежнему доставлять распространяемые на регулярной 

основе обработанные данные как можно быстрее и надежнее;
с) ГСТ должна предотвращать несанкционированный доступ к средствам 

связи и к базам данных;
г/) Одна и та же информация не должна направляться в более, чем одной кодо­

вой форме, по одной и той же линии связи, если только это не диктуется эко­
номическими соображениями центров в рамках двусторонних или много­
сторонних соглашений.

Новые требования к ГСТ:
а) ГСТ должна создать и поддерживать всеобъемлющий каталог метеороло­

гических сообщений для данных наблюдений и обработанной информации 
(улучшенный вариант Публикации ВМО № 9, том С), обновляемый почти в 
оперативном режиме;

Ъ) ГСТ должна разработать комплексный механизм для маршрутизации специ­
альных запросов в соответствующий центр (ГСТ или ГСОД) для получения 
из него ответа. Хотя разработка механизма «запрос/ответ» является обязан­
ностью ГСТ, разработка специального формата для сообщений типа «запрос/ 
ответ» входит в обязанности рабочей группы по управлению данными при 
координации с РГ/ГСТ;

с) Необходимо утвердить стандартные интерфейсы для запросов баз данных и 
ответов с их стороны при должном учете международных стандартов;
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2.4МОНИТОРИНГ ДАННЫХ

сТ) Необходимо создать механизм для передачи информации о статусе средств об­
работки данных и базе данных ГСОД или другого соответствующего центра;

е) Следует создать механизм для передачи информации о содержании средств 
обработки данных и базы данных ГСОД или другого соответствующего 
центра;

/) Следует направить усилия на обеспечение передач более значительных объе­
мов информации и сообщений большего размера. В рамках ГСТ следует рас­
смотреть вопрос об альтернативных видах и уровнях обслуживания, которые 
могут потребоваться для нескольких диапазонов объемов передач в будущем; 
Не следует допустить отрицательного воздействия роста объемов передач на 
текущее быстрое распространение данных наблюдений. В рамках ГСТ дол­
жен быть рассмотрен вопрос о создании механизма контроля за потоком дан­
ных, с тем чтобы доставка данных наблюдений была своевременной и не на­
рушалась передачами продукции и ответов на специальные запросы.

Однако выполнения изложенных выше требований недостаточно. Прежде чем 
можно будет использовать механизм «запрос/ответ» для удовлетворения потреб­
ностей ГСОД как ГСН, так и сама ГСОД должны будут выполнить определен­
ные требования, а именно:
Новые требования к ГСН:
а) ГСН должна поддерживать связь с системой управления данными относи­

тельно тех форм представления данных, которые должны приниматься но­
выми системами наблюдений;

Ъ) ГСН должна создать и поддерживать всеобъемлющий каталог станций и вре­
менных графиков метеорологических наблюдений (улучшенный вариант Пуб­
ликации ВМО № 9, том А), обновляемый в близком к оперативному режиме;

с) ГСН должна создать и поддерживать средства для опознавания и реагиро­
вания на извещения, посланные из ГСОД, об ошибочных данных метеоро­
логических наблюдений;
ГСН должна создать и поддерживать средства для опознавания и реаги­
рования на запросы о повторной передаче данных метеорологических наб­
людений;

Новые требования к ГСОД или другим соответствующим центрам:
а) ГСОД или другой соответствующий центр должны создать и поддержи­

вать каталоги баз данных;
Ъ) Мощность запоминающих устройств в узлах ГСТ ограничивает их возмож­

ности при передаче данных по принципу «промежуточного накопления». Как 
правило, они эквивалентны объему данных в диапазоне от одного часа до 
нескольких часов. Поэтому ГСОД или другой соответствующий центр дол­
жны создать и поддерживать средства для опознавания специальных запросов 
и выдачи ответов по той информации, которой не существует в узлах ГСТ;

с) ГСОД или другие соответствующие центры, ответственные за содержание 
баз данных, должны обладать возможностями для ответов на запросы о 
больших объемах информации из их баз данных в форме больших файлов 
для эффективного обмена между центрами ГСТ.

Мониторинг данных имеет два аспекта: мониторинг количества данных и мони­
торинг качества данных. Мониторинг количества данных посвящен проверке 
своевременного получения данных наблюдения и продукции, в то время как мо­
ниторинг качества данных касается «добротности» данных наблюдений и продук­
ции. В тех организациях, где ответственность за связь отделена от ответствен­
ности за обработку данных и выработку продукции, два указанных аспекта мо­
ниторинга также разделены. Как правило, функция коммуникации связана с ко­
личеством данных, а функция вычисления или обработки данных - с их качест­
вом. В контексте ВМО, для узла на ГСТ - Регионального узла телесвязи (РУТ) 
- основное значение имеет количество данных, в то время как для национального 
метеорологического центра (НМЦ) наиболее важно качество данных.

Мониторинг количества данных может осуществляться в различных формах, 
которые зависят, главным образом, от времени сбора проверяемой информации и 

2.3
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ГЛАВА 2
от времени проведения анализов собранных данных. Соответственно различные 
формы мониторинга охватывают четыре основных категории:
а) Сбор в оперативном режиме, специальные сообщения - общая регистра­

ция движения - прием сообщений одного типа;
Ь) Сбор в близком к оперативному режиме, сообщения в близком к опера­

тивному режиме:
— почасовые наблюдения;
— приземные наблюдения для авиации;
— радиолокационные наблюдения;
— местные и региональные метеорологические сводки;
— синоптические наблюдения;
— приземные синоптические наблюдения;
— аэрологические синоптические наблюдения;
— незапланированные наблюдения;
— климатические наблюдения;

с) Сбор в близком к оперативному режиме, ретроспективные сообщения: 
— программа ежегодного мониторинга ВМО;
— специальные анализы наличия данных;

(I) Ретроспективные анализы:
— исторические изменения во времени;
— гистограммы по часам суток или дням недели;
— сравнения по сезонам;
— сравнения по годам;
— определение того, какие данные потеряны;
— многое другое.

Мониторинг качества данных осуществляется в пунктах наблюдений и в НМЦ. 
Программа мониторинга в пунктах наблюдений предусматривает устранение 
«грубых» ошибок из данных, передаваемых по ГСТ. Мониторинг качества дан­
ных в НМЦ преследует, как правило, две цели. Во-первых, желательно обеспе­
чить, чтобы для данных, передаваемых в полевые бюро прогнозов и сообщаемых 
широкой публике, использовались только правильные значения данных наблю­
дений. Ошибочные значения не только ухудшают качество карт с нанесенными 
данными, но также искажают и контуры, которые могут готовиться для показа 
объективными методами. Такие проблемы привлекают внимание и могут иметь 
довольно важное значение. Во-вторых, не только желательно, но и чрезвычайно 
важно обеспечить, чтобы только уникальные, высококачественные данные наблю­
дений вводились в схемы объективного анализа, задача которых - выработать ис­
ходные условия для моделей численного прогнозирования. Такие проблемы в 
области данных не замечаются бюро прогнозов или широкой публикой, посколь­
ку они проявляются лишь в искажении объективных анализов и вытекающих из 
них прогнозов. Поскольку модели численного прогнозирования имеют недостат­
ки, которые не связаны с неправильностью данных и в то же время ведут к оши­
бочности прогнозов, то даже для персонала НМЦ трудно определить, возникла 
ли проблема с прогнозом из-за введенных неправильных данных или из-за недос­
татков самой модели.

Учитывая важное значение мониторинга качества данных, в любом типичном 
НМЦ ему уделяется много внимания и для подготовки баз данных наблюдений 
высшего качества был разработан целый ряд проверок. Эти проверки могут быть 
сгруппированы в несколько категорий, а именно:
а) Устранение дублирующих данных;
Ь) Проверки на внутреннюю совместимость;
с) Сравнения с климатологией;
сГ) Сравнение с фоновым полем;
е) Сравнения с другими данными наблюдений;
/) Мониторинг в ручном режиме.

Таким образом, некоторые части довольно сложной программы мониторинга 
уже ясны. Задача УД заключается в следующем:

10
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а) Обеспечить, чтобы эта программа мониторинга являлась полной и согла­

сованной по всей ВСП;
Ь) Облегчить сбор информации о мониторинге и обмен ею;
с) Создать систему для углубленных анализов информации, полученной в ходе 

мониторинга;
ф Распространять анализы результатов мониторинга среди соответствующих 

департаментов/отделов ВМО.

Для решения этих задач необходимо выполнить ряд требований:
а) Комплекс процедур мониторинга должен охватывать весь «жизненный цикл» 

всей метеорологической информации, начиная с момента проведения наблю­
дения и кончая передачей продукции пользователям;

Ъ) Каждая отдельная процедура мониторинга должна быть стандартизирована, 
в том что касается количества проверяемых данных, времени их проверки и 
того уровня их обработки, на котором эта проверка проводится;

с) Процедуры мониторинга должны осуществляться на регулярной основе, а ре­
зультаты своевременно передаваться в центральный пункт сбора информации. 
Для проведения мониторинга и передачи результатов желательно исполь­
зовать автоматизированные средства;
Необходимо создать центральный пункт (или несколько пунктов) для сбора 
информации, укомплектованный(ые) персоналом, имеющим время и знания 
для надлежащего анализа результатов мониторинга;

е) Анализы результатов мониторинга должны незамедлительно передаваться 
в Секретариат ВМО для принятия надлежащих мер.

2.4
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3.1ВВЕДЕНИЕ

3.2НАСТАВЛЕНИЕ ПО КОДАМ

ГЛАВА 3

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ: ОБЗОР КОДОВ

Важным аспектом деятельности по управлению данными для ВСП является уста­
новление общих процедур для представления данных, например, в виде «символь­
ных кодов» или «двоичного представления». Такие процедуры служат для облег­
чения своевременного обмена на национальном и международном уровнях боль­
ших объемов метеорологической, геофизической и экологической информации, 
которая необходима индивидуальным членам для удовлетворения их конкретных 
оперативных потребностей. Для национальных и международных программ науч­
ных исследований также нужны данные наблюдений, представленные в общепри­
нятых формах.

Эти общие процедуры для международного представления данных основаны 
на концепции использования кодов для описания метеорологических условий, 
сводок показаний приборов и обработанных данных, что позволяет значительно 
уменьшить длину сообщений, избежать языковых проблем и облегчить автома­
тизированную обработку данных.

Для международного обмена метеорологической информацией, содержащей 
данные наблюдений, обеспечиваемые Глобальной системой наблюдений ВСП, и 
обработанные данные, обеспечиваемые Глобальной системой обработки данных 
ВСП, используются кодированные бюллетени. Для международного обмена дан­
ными наблюдений и обработанными данными, необходимыми для конкретных при­
менений метеорологии для различных видов деятельности человека, и для обмена 
информацией, относящейся к метеорологии, используются кодированные сооб­
щения.

Сообщения могут принимать форму либо комплекта кодовых форм, опреде­
ляемых стандартными процедурами для обмена буквенно-цифровыми данными 
(символьные коды), либо комплекта форм для представления данных с их 
спецификациями и соответствующими кодовыми таблицами для обмена данными 
в двоичной форме (двоичное представление). Правила, регулирующие выбор ко­
дов и форм представления данных для международного обмена, перечислены в Тех­
ническом регламенте ВМО, том I, глава А.2.3 (Публикация ВМО № 49, изда­
ние 1988 г.).

Кодовые формы и формы для представления данных описаны в Наставлении по 
кодам (Публикация ВМО № 306), состоящем из тома I (части А и В) и тома II, 
в которых представлены соответственно международные и региональные коды.

Наставление по кодам, том I — Международные коды — состоит из части 
А (буквенно-цифровые коды) и части В (двоичное представление). Вместе они об­
разуют часть Технического регламента и представлены в приложении II к Тех­
ническому регламенту. В них изложены международные регламентирующие 
материалы, вытекающие из рекомендаций Комиссии по основным системам ВМО 
(КОС) и решений Исполнительного Совета и Президента ВМО.

Описание национальной практики в области кодирования определенных эле­
ментов в сводках, анализах или прогнозах для международного обмена включено 
в том 1 в качестве приложения. Кроме того, в томе I содержатся три напечатан­
ных на желтой бумаге дополнения, которые включены только для информации и 
не имеют статуса Технического регламента ВМО.

Наставление по кодам, том II — Региональные коды и национальная прак­
тика кодирования — состоит из семи глав, шесть из которых посвящены шести 
регионам ВМО, а седьмая - Антарктике.

Том II не является частью Технического регламента ВМО. В нем пред­
ставлены региональные процедуры для использования международных кодовых 
форм, а также региональные кодовые формы, предназначенные только для обмена 
внутри определенного региона ВМО, как это официально утверждено
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33СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ КОДОВЫХ ФОРМ И ДВОИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ КОДОВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ: ОБЗОР КОДОВ_______________________________________________________  
соответствующей региональной ассоциацией. Процедуры и кодовые формы для 
использования в Антарктике утверждаются Исполнительным Советом ВМО по 
рекомендации рабочей группы ИС по антарктической метеорологии.

В томе II представлены также национальные виды практики кодирования, 
связанные с использованием международных или региональных кодов, а также 
информация о национальных кодовых формах, которые могут представить интерес 
для других стран. В приложении к тому II представлены некоторые специаль­
ные коды, применяемые в сообщениях, которые участвуют в обмене по цепям Гло­
бальной системы телесвязи ВСП и включают данные о ледяном покрове и спут­
никовые данные.

Каждая международная кодовая форма и двоичное представление имеют уни­
кальный номер от 10 до 99, которому предшествуют отличительные буквы ЕМ. 
После этого номера следует римская цифра, которая обозначает сессию КОС 
(или КСМ до 1974 г.), которая либо одобрила данную кодовую форму как но­
вую, либо внесла самые последние поправки к предыдущему варианту.

Кодовая форма, которая была одобрена или изменена по переписке уже 
после какой-либо сессии КОС, получает номер этой сессии.

Номер ЕМ присваивается международной кодовой форме или двоичному 
представлению согласно следующим категориям:

10-29 кодовые формы для приземных сводок
30 - 43 кодовые формы для аэрологических сводок
44 - 59 кодовые формы для анализов и прогнозов
60 - 69 кодовые формы для океанографических и гидрологических 

сводок и прогнозов
70-79 кодовые формы для климатологических сводок
80 - 89 кодовые формы для атмосферных и спутниковых сводок
90 - 99 формы для двоичного представления (сводок, анализов, прог­

нозов)
Для региональных кодовых форм используется другая система нумерации. 

Она начинается с отличительных букв НЕ и номера от 1 до 6, соответствующего 
региону ВМО, в котором может использоваться данная кодовая форма (или 
номера 7, если кодовая форма предназначена для применения в Антарктике), от­
деленных наклонной чертой (/) от двузначного номера, присваемого от 01 в по­
рядке возрастания для каждого региона ВМО или Антарктики.

Такая нумерация позволяет отличать кодовые формы и двоичные представ­
ления друг от друга и от кодовых таблиц, обозначаемых четырехзначным номе­
ром для международных символьных кодов и трехзначным номером региональных 
символьных кодов.

Далее, для обозначения кодовой формы или двоичного представления в 
языковом плане применяется отличительный термин, состоящий из одного или 
максимум двух слов (предпочтительная длина одного слова - не более пяти 
букв), именуемый «название кода». Это сокращенное название кода должно, по 
возможности, близко отражать основное назначение кода. В некоторых случаях 
оно включается в кодовую форму или форму представления данных в виде сим­
вольного префикса, с тем чтобы обеспечить идентификацию при передачах, на­
пример, СЁ1МАТ или СР1В.

Справочный перечень международных кодовых форм и двоичных представ­
лений вместе с соответствующими номерами ЕМ полными кодовыми названиями 
(отражающими основную цель каждого кода) приведен в томе I Наставления по 
кодам В этом перечне указаны также решения Исполнительного Совета или 
Президента ВМО, касающиеся конкретных буквенно-цифровых кодов или дво­
ичных представлений.

Перечень региональных кодовых форм вместе с соответствующими номерами 
НЕ и полными названиями кодов включен отдельно в главах, посвященных от­
дельным регионам или Антарктике, в томе II Наставления по кодам

Как уже отмечалось, ВСП сейчас переживает открытый переходный период, ко­
торый начался с первого применения двоичного формата для передачи данных и 
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ГЛАВА 3
который закончится, когда будет передано последнее сообщение в формате сим­
вольного кода, если такое событие вообще произойдет. ВМО признала сохраня­
ющуюся потребность в символьных кодах на неопределенный период времени, 
указав в долгосрочном плане: «Для обмена данными и продукцией и их хране­
ния будет использоваться двойная система метеорологических форматов, а имен­
но: бит-ориентированные коды для обмена большими объемами данных между 
автоматизированными центрами и система символьно-ориентированных кодов для 
обмена данными с неавтоматизированными центрами, где бит-ориентированные 
коды неприменимы».

Для некоторых центров характерен потенциальный спрос на прием сооб­
щений в коде ВIIЕВ (двоичном), которые они затем преобразуют в (текущие) 
символьные кодовые формы ВМО для местной передачи по символьным линиям 
связи. Прежде чем прибегать к такому способу действий, следует хорошо про­
думать, какой цели служат такие передачи данных. Если цель заключается в 
том, чтобы обеспечить неавтоматизированные центры «удобочитаемой для чело­
века» информацией, то имеет смысл отказаться от иногда сложных кодов ВМО и 
вместо этого передавать информацию в простой табличной форме, правда, при 
условии, что линии связи и принимающее оборудование пригодны для возникаю­
щих в этом случае больших объемов передач. В конечном итоге, принятие под­
ходящих табличных форматов устранит необходимость в специальном обучении 
персонала декодированию данных, представленных в иногда неясных кодовых 
формах ВМО. Программирование выпуска таблиц для передач и отображения 
является гораздо более простым процессом, чем выпуск текущих символьных 
кодов ВМО.
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ГЛАВА 4

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ДАННЫХ: БУКВЕННО ЦИФРОВЫЕ 
(СИМВОЛЬНЫЕ) КОДЫ

4.1ВВЕДЕНИЕ

4.2КОДОВЫЕ ФОРМЫ
4.2.1СОСТАВ

4.2.2СИМВОЛЬНЫЕ СЛОВА И ЦИФРОВЫЕ ГРУППЫ

В настоящей главе подробно описываются буквенно-цифровые коды, исполь­
зуемые для передачи метеорологических данных. Представленный материал 
предназначен не для замены Наставления по кодам (Публикация ВМО № 306), 
а для объяснения процесса эволюции кодов до их настоящих форматов, а также 
характера взаимозависимостей между различными кодами. В этой главе сведены 
воедино все ссылки на справочные материалы, которые могут потребоваться на 
практике персоналу, использующему эти коды в оперативных центрах.

Каждый буквенно-цифровой код предназначен для представления какого-то кон­
кретного вида информации, например, данных, получаемых от программы или 
системы наблюдений таких, как в кодах 8УМОР и ТЕМР, обработанных данных 
в форме статистических показателей как СЕ1МАТ, обработанных данных в форме 
анализа или прогноза как в 1АС и (ЗРЮ, или прогностической информации как в 
ТАР и АВРОР.

Закодированные бюллетени могут быть разделены на точно определенные 
части и/или разделы, содержащие соответствующие компоненты информации и 
определяющие информацию, включенную только для использования на регио­
нальном или национальном уровне. В Наставлении приведены правила по стан­
дартным процедурам кодирования, которым необходимо следовать, и примечания, 
содержащие дополнительные инструкции по использованию конкретных кодов.

При разработке форм ставилась задача сделать их как можно более кратки­
ми и сравнительно легкими для кодирования и декодирования как в автомати­
ческом, так и в ручном режиме. При этом предотвращается также ненужное по­
вторение данных или ненужное включение индикатора или контрольных групп 
или букв. В кодовых формах используются только латинские буквы, арабские 
цифры и наклонные черточки (/). В описаниях кодовых форм могут встречаться 
скобки (....) для обозначения пропущенных групп, однако в самих передавае­
мых кодах они отсутствуют.

В кодовой форме символьные слова, символьные группы и кодовые группы, 
включая те из них, которые передаются в сводках лишь при некоторых обстоя­
тельствах, располагаются в строго определенных местах, с тем чтобы избежать 
путаницы при их передаче и возможных неясностей при декодировании. В со­
ответствии с Техническим регламентом ВМО [А.2.3] 1.2.2 символьные слова, 
группы и буквы (или группы букв), необходимые только для использования на 
региональном или национальном уровне, выбираются таким образом, чтобы избе­
жать дублирования таковых, используемых в международных кодовых формах.

Символьные слова и символьные цифровые группы используются в качестве 
названий кодов, символьных префиксов или идентифицирующих групп. Сим­
вольные слова (и идентифицирующие буквы) составляются только из букв верх­
него регистра клавиатуры. В тех случаях, когда символьные слова и группы в 
региональных кодах уже используются в международных кодах, они сохраняют 
свой международный характер.

Некоторые названия кодов, например, 8ЕА71, используются двояко:
а) В качестве действительного названия кода, т.е. в качестве удобного сред­

ства для обозначения каждой кодовой формы без ссылки на ее число ЕМ 
или НЕ;

Ъ) В качестве символьного префикса к сводке, анализу или прогнозу, в слу­
чае необходимости, для быстрого определения кодовой формы.

Кодовые слова включаются в закодированную сводку, анализ или 
прогноз либо в качестве символьных префиксов для определения конкретной 
информации, например, 1СЕ, ^ОНМА^! или вместо определенных кодовых групп 
при возникновении определенных условий, например, кодовое слово САУОК.

4.1
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ГЛАВА 4

4.2.3КОДОВЫЕ ГРУППЫ

4.2.4ЧАСТИ И РАЗДЕЛЫ

Значение символьных слов, цифр и групп, используемых в международных 
кодах, а также ссылки на конкретные кодовые формы, в которых они использу­
ются, приведены в томе I, части А Наставления по кодам. Значение символьных 
слов, цифр и групп, используемых только для какого-либо региона ВМО или для 
Антарктики, вместе с ссылками на конкретные кодовые формы, в которых они 
используются, приводится в главах, посвященных этим регионам или Антарк­
тике, в томе I Наставления по кодам

Кодовые группы могут быть описаны либо только символьными цифрами, либо 
символьными цифрами и символьными буквами (или группами букв). В послед­
нем случае символьные цифры используются для указания на то, что далее сле­
дует конкретная информация. Символьные группы (или группы букв) в кодовых 
группах представляют метеорологические или геофизические элементы. В сооб­
щениях эти символьные буквы (или группы букв) переводятся в арабские числа, 
показывающие значение или состояние элементов, описываемых в соответствии 
со стандартными процедурами кодирования, приведенными в соответствующих рег­
ламентирующих документах и спецификациях.

Кодовые группы, заключенные в круглых скобках, являются специальными 
элементами, которые могут включаться или не включаться в сводку, анализ или 
прогноз, в зависимости от конкретных условий. Отсутствие крупных скобок оз­
начает, что включение соответствующих групп определяется решением на меж­
дународном или региональном уровне и является обязательным; эти решения ука­
заны в правилах, включенных вместе с описанием каждой кодовой формы. В тех 
случаях, когда кодовая группа или ряд кодовых групп используются несколько 
раз в определенных обстоятельствах, за ней (за ними) следует, в кодовой форме, 
группа (группы) точек.

Кодовые группы данных, как правило, за исключением авиационных и радио­
логических сводок, анализов или прогнозов (см. пункт 4.4), состоят не более чем 
из пяти знаков, или цифр, или букв верхнего регистра. Эти ограничения выте­
кают из исторических правил по телеграфным передачам МСЭ, в которых преду­
смотрена оплата за каждое слово и согласно которым кодовые группы данных, 
превышающие пять знаков, считаются как два или более слова, а смешанное ис­
пользование цифр и букв в одной кодовой группе данных запрещалось. В 1981 г. 
эти ограничивающие правила по телеграфным передачам МСЭ и соответст­
вующие рекомендации МККТТ были несколько ослаблены и разрешают теперь 
использование одного «слова» в кодовых группах размером до 10 знаков. Это 
позволило Комиссии по морской метеорологии рекомендовать использование 
десятизначных групп для передач с судна на берег судовых метеорологических 
сводок (см. Публикацию ВМО № 386 — Наставление по ГСТ, дополнение 1-1, 
пункт 2.2).

Кодовые формы состоят из ряда строго определенных компонентов, каждый из 
которых включает закодированную информацию какого-либо типа. Компоненты, 
которые можно передавать в виде отдельной сводки, называются частями и име­
ют специальные группы идентификации. Кодовые формы или их части можно 
далее разделять на разделы, которые, однако, не должны передаваться отдельно.

Первый раздел кодовой формы или ее частей должен содержать, по крайней 
мере, данные идентификации (указывающие тип закодированной информации) и 
начинаться с кода М|М(М^М| или с сокращенного названия кода. Группы место­
положения и времени могут, в зависимости от характера сводки, включаться в 
первый (идентифицирующий) и/или в последующие разделы.

Каждый последующий раздел начинается с одной или более символьных 
цифр индикатора или индикаторной группы, состоящей, по меньшей мере, из 
двух цифр, желательно в некотором логическом порядке. Разделы, которые мо­
гут быть опущены в сводке при определенных обстоятельствах, помещаются в 
круглых скобках. В целях облегчения автоматизированной обработки, в кодо­
вых формах обычно не предусматриваются никакие письменные тексты, за исклю­
чением отдельного раздела.
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4.2.5ПРИМЕЧАНИЯ К КОДОВЫМ ФОРМАМ
43ПРОЦЕДУРЫ КОДИРОВАНИЯ

43.1ПРАВИЛА

43.2СПЕЦИФИКАЦИЯ СИМВОЛЬНЫХ БУКВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ: БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ (СИМВОЛЬНЫЕ) КОДЫ
Краткие пояснения к кодовой форме включаются в ряд примечаний под кодовой 
формой и обычно указывают следующее: части и разделы, составляющие кодо­
вую форму, какого типа данные должны передаваться в этих частях и разделах и 
объяснения и особые признаки данной кодовой формы.

Неотъемлемой частью кодовой формы являются правила, регулирующие про­
цедуры кодирования, и примечания по использованию кода. В правилах указы­
ваются обстоятельства, при которых конкретные части, разделы, кодовые группы 
и слова должны (или не должны) включаться в сводку. Правила также регла­
ментируют процедуры, касающиеся стандартной практики преобразования сим­
вольных букв (или групп букв) в цифры, указывающие величину или состояние 
описываемого элемента.

Для международных кодов эти правила имеют тот же статус, что и Техни­
ческий регламент ВМО. В этой связи стандартные процедуры кодирования 
можно отличить благодаря использованию термина «81да11», означающего дол­
женствование в английском тексте и соответствующих эквивалентных терминов 
в текстах на французском, испанском и русском языках.

Подобной практике следуют и в рамках региональных процедур кодирования 
в отношении международных кодовых форм, так же как и в процедурах кодиро­
вания, касающихся региональных кодовых форм, хотя здесь слово «81да11» в анг­
лийском тексте (и соответствующий термин в текстах на французском, испан­
ском и русском языках) имеет словарное значение и не подразумевает оттенка обя­
зательности как в Техническом регламенте ВМО.

К правилам могут прилагаться примечания с дополнительными пояснениями, 
информацией, примерами или перекрестными ссылками. Слово «зЬаП» в этих 
примечаниях не употребляется.

В тех случаях, когда национальная практика не соответствует стандартным 
международным или региональным процедурам кодирования, соответствующие 
страны-члены обязаны официально уведомить об этом Генерального секретаря 
ВМО, с тем чтобы об этом знали все остальные члены. Информация о такой прак­
тике включена в Наставление по кодам ВМО, том И.

Символьные буквы (или группы букв) проставляются из букв как нижнего, так и 
верхнего регистров с подстрочными и/или надстрочными индексами или без них. 
По возможности символьные буквы (с их подстрочными индексами) означают 
описываемый элемент или явление. Подстрочные индексы могут составляться из 
букв или цифр нижнего или верхнего регистров, или из любого их сочетания, 
но максимум из двух знаков. Использование подстрочных индексов, как правило, 
ограничено апострофом ('), указывающим на то, что элемент или явление связаны 
(или исторически были связаны) с другим элементом или явлением, обозна­
ченными той же символьной буквой (или группой букв), но с некоторой разни­
цей в практике наблюдения и/или сообщения, например У5 - видимость в на­
правлении моря (с береговой станции), и У5 - видимость над поверхностью воды 
в зоне посадки. Надстрочные индексы в кодовых формах используются также 
для указания на повторное использование определенных кодовых групп данных 
или строк данных, с тем чтобы сообщению при печатании можно было придать 
форму таблицы, например, сообщению \Л/1ЫТЕМ. В этом случае надстрочные 
индексы, используемые в первой кодовой группе данных или строке(ах) данных 
представляют цифру 1, в последующей группе данных или строке(ах) данных - 
цифру 2, за которой следует группа или строка точек, и все это завершается по­
следней кодовой группой данных строки данных и/или последней кодовой стро­
кой (строками) данных с надстрочным индексом в виде букв нижнего регистра 1, 
], к, т или п, в зависимости от условий.

Для преобразования символьной буквы (или группы букв), используемых в 
кодовых формах, в цифры требуется четкая спецификация, в которой указывается 
значение символьной буквы (или группы букв) и единицы измерения, в которых 
должен кодироваться рассматриваемый элемент, и/или делается ссыпка на кодо­
вую таблицу дня соответствующего элемента или явления. В кодах исполь­
зуются только те единицы измерения, которые утверждены Конгрессом ВМО.

4.2.3
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ГЛАВА 4

433КОДОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

При необходимости, в соответствующей спецификации в форме примечаний 
приводятся дополнительные пояснения, ссылки и/или стандартные процедуры ко­
дирования. Примечания, указывающие на стандартные процедуры кодирования, 
отличаются от других примечаний благодаря использованию слова «8Ьа11» в тек­
сте на английском языке и соответствующих эквивалентных терминов в текстах 
на французском, испанском и русском языках (см. пункт 4.3.1).

Аналогичной практике следуют и при применении процедур кодирования в 
отношении спецификаций символьных букв (или группы букв), используемых в 
региональных кодовых формах, хотя здесь официальное слово «811а11» в тексте на 
английском языке (и его эквивалент в текстах на французском, испанском и рус­
ском языках) имеет свое словарное значение и не несет оттенка обязательности, 
как в Техническом регламенте ВМО.

Очевидно, что одна и та же символьная буква (или группа букв) не может 
использоваться для определения различных типов информации в одной кодовой 
форме и, желательно, чтобы она имела единое значение для всех кодовых форм. 
Однако в некоторых случаях одна и та же символьная буква (или группа букв) 
используется для обозначения разных типов информации в различных кодовых 
формах.

Спецификации символьных букв (или групп букв), используемые в меж­
дународных кодах, а также ссылки на кодовые таблицы для соответствующего 
элемента или явления, в случае надобности, и ссылки на конкретную кодовую 
форму (или группу в этой кодовой форме), в которой используются эти сим­
вольные буквы (или группы букв), приведены в томе I, часть А Наставления по 
кодам ВМО.

В тех случаях, когда символьные буквы (или группы букв) представляют нечис­
ленную закодированную информацию, необходимы кодовые цифры, спецификации 
которых приведены в специальных кодовых формах для каждого элемента или 
явления.

Каждая кодовая таблица имеет также один номер. Кодовые таблицы, соот­
ветствующие символьным буквам (или группам букв), используемым в между­
народных символьных кодах, пронумерованы четырьмя цифрами от 0100 до 5299 
и распределены в алфавитном порядке символьных букв (или групп букв) в соот­
ветствии со следующей схемой:
а) первые две цифры представляют номер главной буквы символа в алфавитном 

порядке, где буквы верхнего регистра даны в нечетных числах, а буквы 
нижнего регистра - в четных числах: 01 - для А, 02 - для а, 03 - для В, 
04 - для Ь. .. 51 - для 2 и 52 - для 2;

Ъ) последние две цифры распределены в соответствии со следующей схемой: 
00 и 01 зарезервированы для кодовых таблиц, соответствующих симво­

лу, состоящему только из одной буквы (например, X и х);
02-30 зарезервированы для кодовых таблиц, соответствующих симво­

лам форм ХА-Х2, хА-х2 и производным от них символам таким, 
как ХАо или хАО;

31-60 зарезервированы для кодовых таблиц, соответствующих симво­
лу, соответствующих символам форм ХА-Х2, хА-х2 и произ­
водными символами такими, как ХАо или хА0;

61-70 зарезервированы для кодовых таблиц, соответствующих симво- 
волам форм Х0-Хп или х0-хп, при этом п может означать лю­
бое число;

71-99 зарезервированы для кодовых таблиц, соответствующих симво­
лам форм X', XX, XXX, х', хх,ххх или любым аналогичным 
формам таким, как ХЬХЬ, ХОХОХО, хьхь, хохохо.

Номера, приписанные кодовым таблицам, соответствующим символьным 
буквам (или группам букв), используемым в международных символьных ко­
дах, приведены в таблице, предшествующей соответствующим отдельным ко­
довым таблицам, которые включены в том I, часть А Наставления по кодам 
в соответствии с Техническим регламентом ВМО [А.2.3] 1.3.1.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ: БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ (СИМВОЛЬНЫЕ) КОДЫ
Кодовые таблицы, соответствующие символьным буквам (или группам 

букв) только для использования на региональном уровне, пронумерованы тре­
мя цифрами от 120 до 799 следующим образом:

Номер кодовой 
таблицы 
120-199 
220-299 
320-399 
420-499 
520-599 
620-699 
720-799

Зарезервировано для 
использования в

Регионе I ВМО 
Регионе II ВМО 
Регионе III ВМО 
Регионе IV ВМО 
Регионе V ВМО 
Регионе VI ВМО 
Антарктике

В пределах диапазона номеров кодовых таблиц, имеющихся для какого-либо 
региона или Антарктики, номера отдельных региональных кодовых таблиц при­
сваиваются в алфавитном порядке символьных букв (или групп букв), исполь­
зуемых в этом конкретном регионе или в Антарктике, хотя из-за ограниченного 
количества цифр (80), имеющихся для присвоения в каждом регионе или Антар­
ктике, для этой цели никакой строгой схемы разработано не было.

Номера, присвоенные кодовым таблицам, соответствующим символьным бук­
вам (или группам букв), используемым только в данном регионе ВМО или в Ан­
тарктике, перечислены в таблице, предшествующей соответствующим отдельным 
кодовым таблицам в главе, посвященной данному региону ВМО или Антарктике, 
в томе II Наставления по кодам.

В кодовых таблицах указывается символьная буква (или группа букв) с

4.3.3
ее спецификацией, за которой следует перечень кодовых цифр с соответствующи­
ми спецификациями, т.е. значение элементов, тип и/или состояние явления и т.д. 
В случае необходимости, к кодовой таблице могут быть добавлены пояснитель­
ные примечания. В принципе, в этих примечаниях не должны содержаться пра­
вила для кодирования явлений или элементов.

Все возможные кодовые цифры включены в кодовые таблицы. Кодовые циф­
ры, которые не используются в настоящее время, но могут использоваться в бу­
дущем, обозначены словом «зарезервировано». Кодовые цифры, которые не ис­
пользуются и по техническим причинам не могут быть присвоены в будущем, 
обозначаются словами «не используются». В случае надобности, в некоторых 
таблицах к кодовым цифрам может добавляться наклонная черта (/), которая ука­
зывает на то, что по некоторым причинам конкретная информация либо отсут­
ствует, либо неопределена. В других случаях эта наклонная черта используется
в передачах для указания на отсутствие данных.

4.4АВИАЦИОННЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ КОДЫ
Авиационные метеорологические коды (МЕТАВ, 8РЕС1 и ТАЕ) были разра­
ботаны в сотрудничестве с КАМ и ИКАО с учетом конкретных потребностей 
авиации, как это изложено в Техническом регламенте ВМО [С.3.1], и пони­
манием того факта, что они используются не только специалистами-метео­
рологами, но и неметеорологическим персоналом, обслуживающим авиацию. 
Соответственно метеорологические коды должны быть простыми, ясными и лег­
кими для прямого считывания.

С учетом вышесказанного структура авиационных метеорологических кодов 
построена таким образом, что отдельные кодовые группы, следующие друг за 
другом в установленном порядке, содержат каждая конкретную часть инфор­
мации, независимо от количества требующихся знаков.

В целях облегчения идентификации и во избежание путаницы кодовые груп­
пы или их продолжения могут включать отличительные буквы (а не цифры) или, 
в случае надобности, стандартные сокращения; например, идентификатор «К» оз­
начает дальность видимости на взлетно-посадочной полосе, «МР5» - метры в се­
кунду и т.д. Вследствие этого кодовые группы в авиационных метеорологи­
ческих кодах в противоположность другим метеорологическим кодам (см. раздел 
4.2.3) содержат неодинаковое количество знаков (от 2 до 15 знаков), а кодовые 
группы данных в сводках или прогнозах могут состоять из цифр, из букв или из 
их любых сочетаний. Кроме того, кодовым группам данных в авиационных 
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ГЛАВА 4
метеорологических сводках или прогнозах, обозначающим текущие или прог­
нозируемые особые явления погоды (^'ау'), могут предшествовать знаки «плюс» 
(+) или «минус» (-), указывающие на интенсивность текущего или прогнози­
руемого особого явления погоды.

В тех случаях, когда то или иное явление погоды не возникает или когда 
интенсивность явления или значение какого-либо элемента не имеют значения 
для деятельности авиации, соответствующая кодовая группа или продолжение 
группы в конкретной сводке или прогнозе опускается. И вновь, в противопо­
ложность другим метеорологическим кодам, эти опционные группы (или 
продолжения групп) не выделены в кодовой форме. Круглые скобки, в которые 
заключаются группы в авиационных метеорологических кодах, служат для 
другой цели, а именно: для указания на то, что использование данной группы 
(групп) определяется решением на региональном или национальном уровне.

Описанные выше различия в процедурах кодирования в отношении кодов 
МЕТАН, 8РЕС1 и ТАЕ, касаются также и соответствующих метеорологических 
кодов (АНЕОВ, РОЕОР) также, как АМОАР и МИМТЕМ, и, кроме того, радио­
логических кодов (ВАОВЕР, ВАООЕ).

4.5ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАНЦИЙ НАБЛЮДЕНИЙ

4.5.1СТАЦИОНАРНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАЗЕМНЫЕ СТАНЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ

В каждой кодовой форме предусматривается надлежащая идентификация зако­
дированного сообщения и содержатся кодовые группы для определения его поло­
жения во времени и пространстве. Что касается стационарных станций наблю­
дения, местоположение которых не может со временем измениться, то идентифи­
цировать их, включая местоположение (и другие подробные сведения), позволяют 
их индексные номера. Для передвижных же станций наблюдения, сводки с кото­
рых совершенно очевидно требуют включения групп, указывающих местопо­
ложение, предусмотрена дополнительная идентификация станций, которая позво­
ляет метеорологическим службам или центрам следить за последовательными 
сводками с этих станций и распознавать их.

Стационарные наземные станции, на которых проводятся метеорологические 
наблюдения, идентифицируются, за исключением авиационных метеорологи­
ческих кодов (см. пункт 5.4), при помощи группы из пяти цифр, где первые 
две цифры обозначают номер большого района (II), а следующие три цифры - 
номер станции (III).

Номер большого района определяет район, в котором расположена пере­
дающая сводки станция. Индексные номера станций распределены следую­
щим образом:

Регион I: Африка 60000 - 69999

Регион II:

Регион III:
Регион IV:
Регион V :

/ 20000 - 20099
I 20200 - 21999
I 23000 - 25999
I 28000 - 32999

Азия / 35000 - 36999
\ 38000 - 39999
1 40350 - 48599
I 48800 - 49999
\ 50000 - 59999

Южная Америка 80000 - 89999
Северная и Центральная Америка 70000 - 79999
Юго-западная часть Тихого океана 48600 - 48799

90000 - 98999 

Регион VI: Европа

00000 - 19999
20100 - 20199
22000 - 22999
26000 - 27999
33000 - 34999
37000 - 37999
40000 - 40349
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4.5.2ПОДВИЖНЫЕМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАЗЕМНЫЕ СТАНЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ

4.5.3СТАЦИОНАРНЫЕМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ СТАНЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ

4.5.4ПОДВИЖНЫЕМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ СТАНЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ: БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ (СИМВОЛЬНЫЕ) КОДЫ
Станции в Антарктике 89000 - 89999
Номера большого района распределяются службам в пределах каждого 

региона на основании региональных соглашений.
Номера станций (ш), соответствующие общему номеру большого района 

(II), за исключением номера 89, обычно распределяются так, что зона, охваты­
ваемая этим номером, делится на горизонтальные полосы, например, в один или 
несколько градусов по широте. По мере возможности, номера станций, входя­
щих в каждую полосу, возрастают с запада на восток, а первая цифра трехзнач­
ного номера станции возрастает с севера на юг.

Индексы для станций Антарктики распределяются Генеральным секрета­
рем согласно следующей схеме:
а) каждая станция имеет международный номер 89хху, где хх означает бли­

жайший 10° меридиан, который численно меньше долготы станции. К 
восточным долготам прибавляется 50; цифра на месте «у» грубо распределя­
ется согласно широте станции, и «у» увеличивается по направлению к югу;

Ъ) алгоритм расширяется добавлением 20 к хххх для западных долгот (ин­
дексные номера от 200 до 380) и 70 для восточных (индексные номера от 
700 до 880) при получении новых индексных номеров станций, для кото­
рых они больше не могут быть получены по вышеприведенной схеме;

с) антарктические станции, которые имели номера до введения этой схемы в 
1957 г., сохраняют свои прежние индексные номера;
Индексные номера станций, состоящие из пяти одинаковых цифр, напри­

мер, 55555, ШП и т.д., или из цифр, оканчивающихся тремя нулями (ООО), 
или тремя девятками (999), или которые дублируют специальные кодовые 
указатели, например, 10001, 77744, 19191, 89998 и т.д., не приписываются 
метеорологическим станциям. Общий перечень индексных номеров станций, 
вместе с информацией о названиях и местонахождений станций наблюдений и 
их программах, опубликованы в томе А Публикации ВМО № 9.

В авиационных кодах стационарные станции наблюдений идентифи­
цируются при помощи 4-буквенного указателя станции в форме СССС, т.е. 
международного указателя местоположения ИКАО. В публикации ИКАО - 
Док. 7910 приведено описание системы назначения и полный перечень между­
народных указателей местоположения ИКАО.

Подвижные наземные станции, проводящие аэрологические наблюдения или 
выпускающие радиологические сводки на регулярной или специальной основе, 
идентифицируются при помощи позывного знака, состоящего из трех или более 
символов. Рекомендуется кодировать эту группу в форме А1А2000, где А 
- двухбуквенный географический определитель той или иной страны или тер­
ритории, как указано в таблице С1 части I приложения П-6 тома I Настав­
ления т ГСТ (Публикация ВМО № 386). 000 - это указатель места, сос­
тоящий из трех первых букв названия города или поселения, где проводит свои 
наблюдения подвижная наземная станция.

Стационарные морские станции (легкие суда и стационарные платформы), кото­
рые проводят метеорологические наблюдения и передают сводки с использо­
ванием наземных кодовых форм, включены в систему индексных номеров стан­
ций, описанную в пункте 4.5.1, и поэтому определяются состоящим из пяти 
цифр индексным номером станции в виде Пш. В других случаях стационарные 
метеорологические морские станции наблюдений определяются либо позывным 
сигналом судна в форме О ... О, либо опознавательной группой в форме 
А1Ь^пьпьпь, в зависимости от того, что больше подходит (см. пункт 4.5.4 
ниже).

Подвижные морские станции (на судах, буях, буровых вышках и платформах), 
проводящие метеорологические наблюдения, идентифицируются либо при помо­
щи позывного сигнала судна в форме либо, в случае использования
буровой вышки, нефте- или газодобывающей платформы, заякоренного или 
дрейфующего буя, опознавательной группой в форме А1Ь^пьпьпи. Позывной 
сигнал судна состоит из трех или более буквенно-цифровых символов.

4.5
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ГЛАВА 4

4.5.5ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ

4.5.6ВОЗДУШНЫЕ СТАНЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ

В опознавательной группе А1Ь^пьпьпьА1Ьуу обычно соответствует 
морскому району, в котором размещена станция наблюдений. При этом А^ 
номер региона ВМО (1 - Регион II, 2 - Регион И, и т.д.), - номер под­
района, входящего в регион, обозначенный А1 (см. Наставление по кодам, 
том II, часть А, кодовую таблицу 0161).

ВМО выделяет странам-членам, по их запросу и при указании инте­
ресующего их морского района (районов), блок или блоки серийных номеров 
(пьпьпь) для использования на их буровых вышках, нефте- или газодобы­
вающих платформах, дрейфующих или заякоренных буях. Соответствующий 
страна-член регистрирует в ВМО серийные номера, присвоенные отдельным 
станциям, а также их географическое местоположение. После этого ВМО ин­
формирует всех заинтересованных лиц о выделенных серийных номерах и ре­
гистрациях, произведенных странами-членами.

В сводках с морских станций, не связанных с буями, буровыми плат­
формами и платформами для добычи нефти или газа, а также в отсутствие 
позывных сигналов судов, слово 8Н1Р используется для группы О ... О.

Опознавательный номер международной гидрологической наблюдательной стан­
ции в виде (ОООАЦ) ВВ1Н1Н1Н включается в сообщение о гидрологическом 
наблюдении с гидрологической станции и в гидрологический прогноз. Эти две 
группы дают возможность опознать регион ВМО (А), страну (Ц), речной бас­
сейн или группу бассейнов (ВВ) и станцию (СРнМ- размещение опозна­
вательных номеров стран (Ср и речных бассейнов (ВВ) ответственны региональ­
ные ассоциации, а индексы станций (Хц^н) ” страны-члены ВМО.

Регион может иметь максимум 99 номеров для больших бассейнов или для 
группы небольших бассейнов. Номер ВВ = 00 не используется. Если страна 
охватывает несколько бассейнов (ВВ), ей следует, несмотря на это, исполь­
зовать только одну и ту же цифру для Ц. Если один бассейн ВВ включает всю 
или часть территории, состоящей из десяти стран и больше, то размещение Ц 
следует начинать с самой большой страны, присваивая комбинированные нацио­
нальные опознавательные номера другим (меньшим) странам. В последнем слу­
чае национальные опознавательные номера станций (^н^н) следует распре­
делять согласно региоальному соглашению.

Соответственно большие речные бассейны, состоящие из девяти стран и 
более, могут быть разделены на несколько подбассейнов, каждому из которых 
может быть придан отдельный ВВ; таким образом, число стран, входящих в 
каждый ВВ, будет меньше десяти. В каждой стране и в каждой части бассей­
на ВВ национальные опознавательные номера станций увеличиваются от 010 до 
999 с запада на восток и с севера на юг. Индексы станций от = до 
1Н1Н1Н = 009 могут резервироваться для опознавания центров гидрологических 
прогнозов.

Списки С1 и ВВ приводятся в томе II Наставления по кодам (Публика­
ция ВМО № 306), а списки будут опубликованы в отдельном томе 
(Отчет по оперативной гидрологии № ...» Публикация ВМО №....). (Эта 
публикация появится позже).

Транспортные воздушные суда, на которых проводятся аэрологические метео­
рологические наблюдения и сводки с которых передаются с использованием 
формата сообщений А1ВЕР, идентифицируются с помощью позывного сигнала 
воздушного судна, стоящего в виде первой группы в сводке. Этот позывной 
сигнал обычно состоит из трехбуквенного указателя ИКАО, обозначающего 
компанию, эксплуатирующую данное воздушное судно, и трех или четырех цифр, 
обозначающих номер рейса. В случае отсутствия позывного сигнала воздуш­
ного судна, в качестве первой группы в сводке используется буквенный указа­
тель АВР. Указатели ИКАО для компаний, эксплуатирующих воздушные 
суда, опубликованы в публикации ИКАО - Док. 8585.

Содержание сообщения А1ВЕР приведено в Техническом регламенте ВМО 
[С.3.1] 5.8.5.
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4.5.7КОСМИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ НАБЛЮЕНИЙ

4.5.8ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

4.6ДАТЫ И ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ КОДАХ
4.6.1ПРОЦЕДУРЫ

4.6.2ДАТА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ: БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ (СИМВОЛЬНЫЕ) КОДЫ
В сводках данных, полученных в результате наблюдений с метеорологических 
спутников (8АТОВ, 8АВА0, ЗАТЕМ), группа (завершаемая 1314 или 
наклонными черточками) обозначает конкретный метеорологический спутник. 
Символьная буква дает название страны или международного агентства - 
операторов данного спутника (см. Наставление по кодам, том I, часть А, 
кодовая таблица 1761), а символьные буквы 1212 ~ это указатель названия са­
мого спутника (представленный оператором I!), в котором четные десятичные 
используются для геостационарных спутников, а нечетные - для спутников на 
полярной орбите.

В спутниковых сообщениях, которые выпускаются в национальных кодовых 
формах США (ТВ118) и (бывшего) СССР (ЕАЫА8) для передачи информации в 
целях расчета траектории прохождения или определения местонахождения 
спутников, находящихся на полярной орбите и предназначенных для изучения 
окружающей среды, не предусмотрено никакой стандартизированной процедуры 
для идентификации метеорологических спутников. В сообщениях ТВ118 соот­
ветствующий метеорологический спутник обозначается его национальным опе­
ративным серийным номером (КЮАА-К1) в первом (опознавательном) разделе со­
общения, в то время как в сообщениях ЕАЫА8 соответствующий метеоро­
логический спутник обозначается первой группой в разделе 1 сводки в форме 
11Ь5$5$5. Следующая за указателем 11 символьная буква Ц обозначает страну 
запуска в коде, аналогичном коду с символьной буквой 1р а символьные буквы 

дают номер (серии спутников) следующим образом:
21, 22, 23 серии АТ8 (США)
04, 05, 06 серии ИОАА (США)
02, 03, 04 серии МЕТЕОК 2 (СССР)
Полное описание кодов ТВ118 и ЕАЫА8 приведено в приложении к тому 

II Наставления по кодам.

В сообщениях, содержащих обработанные метеорологические данные в виде 
значений в точках сетки (6РЮ, О РАЕ) или прогнозов радиологической траек­
тории (РАООЕ), первая строка текста закодированного метеорологического 
анализа или прогноза содержит опознавательную группу соответственно в виде 
Е-^ЫЬШ или Е1Р2УгУгСгСг, в которую входит указание на центр обработки 
данных, выпускающий данную продукцию, и ссылка на используемую систему 
координатной сетки (ЫЫЫ) или дату и время выпуска прогноза (УГУГСГ6Г). 
Выделенные для центров идентификаторы перечислены в Наставлении по 
ГСТ, том I, часть П, приложение И-9, таблица А (Публикация ВМО № 386).

В целях удовлетворения новых или изменившихся потребностей необходимо 
разрабатывать новые или обновлять уже существующие метеорологические ко­
ды. Рассмотрение заявленных потребностей и выработка рекомендаций относи­
тельно надлежащих действий входит в круг обязанностей КОС и ее РГУД. 
Политика КОС состоит в том, чтобы не изменять коды и не вводить новые ко­
довые формы, если только в этом нет острой необходимости.

Региональные процедуры для использования международных метеороло­
гических кодов и метеорологических кодов, которые предназначены только для 
обменов в рамках определенного региона ВМО или Антарктики, определяются 
соответствующими региональными ассоциациями и их докладчиками по УД 
или, в случае с Антарктикой, Исполнительным Советом ВМО по рекомендации 
рабочей группы ИС по антарктической метеорологии, которые рассматривают 
заявленные потребности и принимают решения о надлежащих действиях.

Соответствующие решения, принимаемые региональными ассоциациями, или, в 
случае рекомендаций Комиссии по основным системам или рабочей группы ИС 
по антарктической метеорологии, принимаемые Исполнительным Советом или 
Президентом ВМО, предусматривают также и дату ввода нового или изменен­
ного кода в действие, которая устанавливается с учетом времени, необходимого 
для надлежащего осуществления в мировом и региональном масштабах таких 
действий, как обновление национальных публикаций, содержащих инструкции

4.5.5
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ГЛАВА 4
по кодированию; обучение персонала; адаптация компьютерных программ и 
т.д. Предпочтительно, чтобы датой ввода в действие являлся первый день меся­
ца, но чтобы он не совпадал с таким общепризнанным международным праздни­
ком, как Новый год - 1 января.

4.63СООБЩЕНИЯ МЕТКО В целях оповещения метеорологических служб об изменениях, имеющих опера­
тивное значение (куда входят и важные изменения в метеорологических кодах), 
Секретариат ВМО выпускает с недельными интервалами (по четвергам) теле­
графные сообщения, содержащие заблаговременные уведомления о таких изме­
нениях. Эти еженедельные телеграфные уведомления определяются кодовым на­
званием МЕТМО. Подробное описание порядка распространения, формата и со­
держания сообщений МЕТЫ О приведено в соответствующих частях введения к 
Публикации ВМО № 9, тома А и С.

4.6.4ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПИСЬМО О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ВСП И ММО
В дополнение к еженедельным телеграфным извещениям МЕТМО, информация о 
важных изменениях, включая метеорологические коды и (двоичные) формы пред­
ставления данных, излагается в ежемесячном письме о функционировании Все­
мирной службы погоды (ВСП) и Морского метеорологического обслуживания 
(ММО). Это ежемесячное письмо выпускается в последний рабочий день каж­
дого месяца на английском, французском, испанском и русском языках.

4.6.5
НАСТАВЛЕНИЕ ПО КОДАМ

Все поправки к метеорологическим кодам, в конечном итоге, включаются в 
Наставление тю кодам либо путем добавления пронумерованных дополнений к 
существующему изданию (с заменяемыми листами), в которых содержатся стра­
ницы для замены или инструкции по внесению поправок в Наставление, либо 
путем выпуска нового издания.
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ГЛАВА 5
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ:
ДВОИЧНАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

5.1ВВЕДЕНИЕ Формы символьных кодов явились средством для преодоления языковых барьеров 
и дали возможность любому лицу, обладающему достаточными знаниями, вне 
зависимости от его расы или родного языка, правильно и точно интерпрети­
ровать метеорологическую информацию. С внедрением автоматизированной 
обработки данных стало ясно, что необходимо представлять данные таким об­
разом, чтобы их легко можно было интерпретировать на любом компьютере, не­
зависимо от производителя, операционной системы или внутреннего представле­
ния данных. В то время, как общепризнанной формой представления данных во 
всем мире является числовая система, основанная на так называемом «арабском» 
обозначении, для компьютерных применений наиболее признанная форма осно­
вана на двоичном представлении целых чисел.

При разработке двоичных форм представления для метеорологических дан­
ных было признано, что:
а) данные приобретают большую ценность, если они правильно определены 

внутри формы представления;
Ъ) объемы данных будут возрастать, и поэтому эффективность представления 

имеет очень важное значение;
с) хотя данные метеорологических наблюдений относятся обычно к какому-ли­

бо точечному источнику, продукция в виде анализов и прогнозов представ­
ляет уже выбранные параметры на выбранных уровнях для определенных гео­
графических районов.
В идеальном варианте, самоопределяющаяся двоичная форма представления 

данных должна быть универсальной - способной представлять любой необходи­
мый комплект данных. На практике, последнее соображение предыдущего пунк­
та реализуется в разработке двух форм для представления метеорологических 
данных ЕМ 92 СВ1В, используемой в основном для представления продукции, и 
ЕМ 94 ВЫЕВ, используемой главным образом для представления данных наблю­
дений.

5.2
вияцгм 94)

5.2.1СУЩНОСТЬ ВОЕН

5.1

В течение нескольких последних лет ВМО при сотрудничестве с рядом опе­
ративных метеорологических/океанографических центров по обработке данных в 
мире разрабатывали на коллективной основе новую систему для хранения и об­
мена данными метеорологических, гидрологических и океанографических наб­
людений, известную под названием В11ЕВ - двоичного универсального формата 
для представления данных. В результате была разработана очень гибкая систе­
ма представления данных, которая пригодна не только для метеорологической 
информации, но для любых видов данных.

Ключом к пониманию эффективности В11ЕВ служит самоопределяющий ха­
рактер этого кода. В сообщении ВОЕН содержатся не только метеорологи­
ческие данные; в него входит также полное описание того, о чем эти данные, 
т.е. описание включает: определение рассматриваемого параметра (высота, тем­
пература, широта и т.д.); единицы измерения; любую десятичную шкалу, ко­
торая может использоваться для внесения точности в первоначальные единицы 
измерения; любое сжатие данных, которое может применяться для повышения 
эффективности; определение количества двоичных битов, используемых для 
обозначения численного значения данных наблюдений. Эта информация - «опи­
сание данных» - содержится в полном объеме в таблицах, составляющих основ­
ную часть документации ВОЕН.

Преимущество этого свойства самоопределения заключается в возможности 
быстрого приспособления кода к- изменениям. Так, например, в случае раз­
работки новых данных наблюдений или появления новых платформ для 
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ГЛАВА 5
наблюдений нет необходимости в изобретении совершенно новой кодовой формы 
для представления или передачи новых данных; необходимо лишь опубликовать 
дополнительные таблицы с описанием данных. Аналогичным образом поступают 
и при необходимости изъятия устаревших данных наблюдений, т.е. вместо того, 
чтобы посылать «отсутствующие» указатели в течение продолжительного пе­
риода времени в ожидании изменения фиксированного формата кода, «отсут­
ствующие» данные просто не посылают в сообщении и соответственно коррек­
тируют раздел описания данных. При этом, однако, таблицы описания данных не 
изменяют, с тем чтобы впоследствии можно было найти в архивах старые данные.

Свойство самодокументирования дает еще одно крупное преимущество над 
символьными кодами - сравнительную легкость декодирования сообщения 
В11ЕВ. В то время, как для декодирования хитросплетения используемых в 
настоящее время кодов требуется большое количество специализированных и 
сложных программ, для декодирования любого сообщения ВО ЕВ вполне до­
статочно иметь одну «универсальную программу-декодер ВЫЕВ». Такая прог­
рамма была разработана в ЕЦСПП, НМЦ Вашингтон, и, вероятно, в других цен­
трах. Составление такой программы-декодера В11ЕВ не является простым делом, 
но будучи однажды составленной, она уже останется навсегда (если не считать 
дополнений, которые могут понадобиться для придания новых свойств). Эту про­
грамму не надо будет изменять при изменении практики наблюдений; понадо­
бится лишь расширить таблицы, что является сравнительно несложной задачей.

Разработка ВО ЕВ велась одновременно с разработкой языка описания дан­
ных, который является его неотъемлемой частью. Действительно, основную часть 
описания БОЕВ составляет описание словаря и синтаксиса языка описания дан­
ных. Они продемонстрированы в таблицах документации В11ЕВ. Определение 
языка описания данных и «дескрипторы», являющиеся его словарем, и придают 
коду ВО ЕВ аспект «универсальности»; не только метеорологические наблю­
дения, но любая информация может быть описана на этом языке. Более подроб­
ные сведения о языке описания данных приведены в Публикации ВМО № 306, 
том I, часть В.

Еще один важный аспект БОЕВ отражен в первой букве сокращения - 
«В»; В11ЕВ является чисто двоичной или ориентированной на биты формой. 
Все цифры в сообщении В11ЕВ, будь то дескрипторы данных или сами данные, 
являются двоичными целыми числами; представление содержания на бумаге со­
стояло бы из длинной строки значений 0 и 1, почти непонятной для человека. 
Поэтому В11ЕВ может быть собран только при помощи компьютера; необхо­
дим компьютер также и для отображения его значения и содержания. Таким 
образом, для поддержки таких двоичных форм представления данных, как 
В11ЕВ, необходима автоматизированная в некоторой степени обработка данных.

Учитывая, что определенные формы автоматизированной обработки данных 
широко распространены в развитом мире и очень желательны в развивающихся 
странах, ВОЕН был разработан как истинно двоичный код, с тем чтобы в наи­
большей возможной степени не зависеть от типа ЭВМ. Поскольку В11ЕВ пол­
ностью состоит из двоичных целых чисел, его может обрабатывать любая марка 
ЭВМ.

Двоичный характер В11ЕН дает еще одно преимущество в сравнении с сим­
вольными кодами, а именно: легкость и скорость преобразования сообщений в 
пригодный для внутреннего использования численный формат. При исполь­
зовании символьных кодов преобразование из А8СП (или ЕВСЭ1С) в целые чис­
ла или числа с плавающей запятой является более дорогостоящей операцией, 
чем при преобразовании из двоичных целых чисел в числа с плавающей запятой. 
Для ВОЕН требуется лишь последний вариант. В ходе проведенных недавно 
испытаний в ЕЦСПП было выявлено, что декодирование сообщений В11ЕВ про­
исходит в 6 раз быстрее, чем соответствующих сообщений ТЕМР (радиозондо- 
вый символьный код ВМО). Кроме того, для данных в коде ВОЕ А требуется 
примерно половина машинной памяти в сравнении с символьными данными.

Все это предполагает наличие хорошо спроектированных компьютерных 
программ, способных проводить синтаксический анализ дескрипторов, что явля­
ется сложной задачей, отождествлять их с битовым потоком данных и извлекать 
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5.2.2СЛОВАРЬ ДЕСКРИПТОРОВ ДАННЫХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ: ДВОИЧНАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
числа из него, реагировать должным образом на поступление новых (или выбы­
вание старых) дескрипторов данных и реформатировать числа в вид, удобный для 
последующих расчетов. Битовая форма сообщения требует также наличия «про­
зрачных» для битов систем связи, таких как соответствующие уровни протокола 
Х.25. В таких протоколах имеются различные встроенные схемы для обнару­
жения ошибок, и поэтому нет необходимости заботиться о чистке информации.

Словарь дескрипторов данных дается в форме таблиц, которые представляют со­
бой основную часть определения ВЫ ЕВ. Для каждого дескриптора в таблице 
существуют следующие позиции:
а) Табличная ссылка (шестизначный номер, который обозначает только дан­

ную позицию таблицы);
Ь) Наименование параметра;
с) Единицы измерения параметра;
(I) Десятичный коэффициент пересчета, на который умножается значение эле­

мента перед кодированием (для изменения точности);
ё) Опорное значение, которое вычитается из (уже умноженного) значения 

элемента перед кодированием (для устранения отрицательных чисел)
/) Длина в битах, которую примет значение (после указанного умножения и 

вычитания) в разделе данных сообщения В11ЕВ.
«Параметры» в контексте ВЫЕВ включают не только метеорологические пе­

ременные, но также и такие статьи, как четырехмерное обозначение места прове­
дения наблюдений, номер большого района/станции, приборное оснащение, «зна­
чимость» наблюдения, качество данных и т.д. Другими словами, все части ин­
формации, все «координаты» в многомерном пространстве, которые описывают на­
блюдение, являются параметрами, охватываемыми В11ЕВ.

В качестве примера иллюстрирующего шаги, необходимые для подготовки 
элемента данных для включения в сообщение ВОЕВ, рассмотрим широту точки 
проведения наблюдения, имеющей значение -45,76° (южной широты). Таб­
личная ссылка соответствующего дескриптора (005012 для этого примера) пока­
зывает, что единицами измерения являются градусы, и что число следует умно­
жить на коэффициент 100; таким образом, уже умноженное значение будет 
равно -4576 сантиградусов. Опорное значение для широты составляет -9000; 
таким образом, значение элемента после вычитания опорного значения составит 
4424. Данное конкретное опорное значение было выбрано так, чтобы все воз­
можные значения широты заканчивались как положительные числа, с целью из­
бежать какой бы то ни было машинной зависимости при представлении отри­
цательных чисел. И, наконец, последний шаг заключается в том, чтобы помес­
тить значение 4424 на «слово» длиной в 15 битов. Битовая длина была выбрана 
с учетом наибольшего значения, которое может иметь рассматриваемая величина 
(после умножения и вычитания), и последующего подбора длины слова, доста­
точной для представления этого значения. Это простейшие операции в отноше­
нии широты; в отношении других (например, метеорологических) переменных 
необходимо было провести определенную работу по выбору коэффициентов для 
пересчета, опорных значений и длины слов.

В настоящее время в коде ВОЕН в таблице дескрипторов содержится при­
мерно 22 отдельных класса, подразделенных по содержанию. Первые семь таб­
лиц охватывают «координаты» данных наблюдений: их идентификацию, виды 
приборов, четырехмерное местоположение и «значимость». Последнее понятие 
включает такие моменты, как указание на обязательные или значимые уровни в 
НАОВ, распознавание суши/моря и т.д. В остальных таблицах указываются ре­
альные значения измеренных параметров в логических группировках: вертикаль­
ные элементы и давление, ветер, радиация, облака и т.д. Не все из описанных 
элементов представляют собой измеренные величины; многие «данные« являют 
собой ссылки на кодовые таблицы или таблицы флагов разрядов, которые по­
зволяют включать текущие данные наблюдений качественного характера в пред­
ставления В11ЕВ, имеющие в основном количественный характер. Последние из 
названных таблиц также включены в документацию В11ЕВ.—

5.2.1
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